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Ts Eu een in 


Sr. kais. u. köngl. Majestät: Durehlaucht Fürst, Carl Auerspergs Gutsverwaltung 
_ Privatgut Orth a. d.. Donau, N. Ö. | Wlaschim, Böhmen. 
“ Horelitz, Böhmen. | 8 Eminenz Fürst Erzbischof in Olmütz, Gntsvorwaltung 
5 Zvolenoves, Böhmen. | Wscheehowitz. u. Wischatı, Mähren. 2% 
| Holies, Ungarn. Sm Durchlaueht »Fürst Karl von ‚Paar, Gntsverwaltung | 
Sr. kais. u. königl. Hoheit Erzherzogs Albrecht: Kardas-Redie, Böhmen. = 
Gutsverwaltung Hermanitz, Schlesien. Sr. Durehlaueht Fürst Alfred Wrede, Gutsvorw. irolehat, 
= Ung. Altenburg, Ungarn. N.-Österr. nr 
Forstverwaltung Bestwin, Böhmen. Sr. Durchlaucht Fürst Salm, ee Raitı,. "Mähren. 


Maschinenfabrik F öherezeglak, U ngarn. | Sr. Durchlaueht Fürst BIRChIER Gutsverw. Radun, Schlei. 5 En 
K. u. k. Geniedireetion in Karlsburg, Sidbenbürgnn. | | Stauding, Mähr. 


Klinik. Verwaltung der Salzbergwerke in Aussee, Steierm. ee rs Sr Dr 

Ku Commando der Militäroberrealschule in Mähr. OT olaır ee 
Weißkirchen. | | Sr. Durchlaueht Fürst Lichnowski, Gutsverwaltung. Grätz, a 

K. u. k. Commando der Cavallerie - Cadettenschule in Schlesien. | Rt ae 
Mähr. Weißkirehen. | | Sr. Durchlaucht. Fürst Frasso-Denticc, Gutivervaltung, a 

K. u. k. Remonten-Depöt Kleeza Dolna, Galizien. St. Genois u. Brenditz Ben 

Königl. ung. Bauamt Maäros-Vasarhely, Une: arn. | m Alfred v. Löwenstein, ‚Gutsverw. a Meran. 

RK. uk Bezirkshauptmannschaft Stanislau, az - Durehlaucht. Fürst Vietor Sulkowski, German | 

R.n.k,. Br % Marostaro, Ung. | Kamahäza, Ungarn. e 

Königl. serbische Ackerbauschule in Kraljevo, Shrbien. Sr. Durechlaueht Fürsiik Tweop. Lobkowiez, Gutsverwaltung 


Sr. Durchlaucht Fürst Johann Il. von Liechtenstein : Frischau, Mähren. ei en 
Gutsverwaltung  Aufihoves Bahnen Sr. Durehl. Fürstin Hatzfeld in Steinbruchpdehtung in. # 
9 un 


| Tyempakı Sahldaidn: Mährisch Weißkirchen. 
5 pP el Kb lies KERNE | » Durchlaucht Fürst Alfredv. Windischgrätz, Gutsverw. 


„Bauamt: Schwarz- Kosteleiz scht; Tissau, Mähren. Nur 

, Durchlaucht Prinz Schaumburg-Lippe, Gutsverwaltung . Durchlaucht Fürst Collalto, Gutsvorw. P el und. 
Georgshof, Slavonien. Priesau, Mähren. A 

2 Durehlaupkit Fürst Adolf von Selm arzönberg Guts- . Excellenz ‚Markgraf Pallavic ini, Gutsvon, aim, ns 
verwaltung Kestran, Böhmen. ‚Mähren. | Se 2 

. Durchlaucht Fürst Karl von BunerJdnbere (zuts- . Excellenz Graf Johan Havrach,. Gutsyorw.: Sadan, 
verwaltung Zaluzan, Böhmen. | Böhmen. ne Seltsch, Böhmen. 

. Durchlaucht Fürst Georg von Lobkowicz Gutsverw. 5 ni ; 
Cizovä, Böhmen. eh ER, Petrowitz, en 

„ Durchlaueht Fürst Moritz von Lois, (zutsverw. + ir: Eixeellenz Graf ee Clam-Gallas, Gutsyerwaltung. 
Bilin, Böhmen. | Friedland, Böhmen. I 

Borchtaiäitt Fürst von Moutenuovo Gutsverw. Rabort r. Excellenz Graf Julius Say, Gutsvor, Tasköny E 
Ungarn. ö Ungarn. a 

Durchlaucht Fürstin Lopuehin, Gufsverw. Demidov, Sr, E Seller Grat hin von Hohenstein, Gutsverwaltung 

Russland. * i  ..Morkowitz, Mähren. | 4 E Be, 5 


1 Em Na 16) Na SREZREN | 


teen 


Sr. Excellenz Graf Thun von Hohenstein, Gutsverwaltung 


Sr, 


Exceellenz 


Kwassitz, Mähren. 
(sraf Larisch-Mönnich, 
Karvin, Schlesien. 


Gutsverwaltung 


Excellenz Graf Jos. v. Waldstein, Gutsverw. Trebitsch, M. 
Excellenz Graf Saracini, Gutsverw. Stitzov, Böhmen. 
 Excellenz Graf Podstatsky-Lichtenstein, Gutsverw. Teltsch, 


‚Graf ' ap Herberstein, 


Gräfi 


Mähren. 

Gutsverwaltung Stiflek und 

Zuckerfabrik Pohrlitz, Mähren. | 

Josef Pälffy, Gutsverw. Szomoläny u. Wittenz, Ung. 

August Pongratz, Gutsverw. Revfalu, Ung. 

‚Alfred Potocki, Gutsverw. Krzeszowice und Siersza, 

Galizien. Ä 

Ant. Forgach, Gutsverw. Gäes, Ung. 

Roman Potocki, Gutsverw. Lancät, Galiz. 

Dyonisius Andrässy, Gutsverw. Silesz, Ung. 
Forstverw. Golesz, Ung. 

Alired Harrach, Forstverw. Janowitz und Dampf- 

säge Friedrichsdorf, Mähren. | 

von 'Thurn-Taxis, Gutsverw. Zdounek, Mähren. 

Usäky, Gutsverw. Osepes-Görgö, Ung. | 


Otto Waldstein von Wartenberg, Schloss Liböchau, | 


Böhmen. 

d’Harcout, Bad Trenein-Tepla, Ung. 

Erdödy, Gutsverw. Galgoez, Une. 

Dzegedy Bela, Gutsverw. Eötvös, Ung. 

Wimpfen, Gutsverw. Eresi, Ung. z 

Apponyi.de Apponyi, Trainirbahn Marschege, N. O. 

Spiegel, Gutsverw. Wischenau, Mähren. 

Serenyi Bela, Gutsverw. Putnok, Ung. 

Kinsky, Gutsverw. Angern, N. O. 

Wilezek, Gutsverw. Dobroslawitz. 

Kug. Larisch Erben, Gutsverw. Kuntschitz, Schles. 
Reichwaldau, ,, 

Erwin Schlick, Brauerei ‚Wokschitz, Böhmen. 

Philiph Saint-Genois, Gutsverw. Ernsdorf-Jaworze, 

Graliz. 

Julius Seilern, Gutsverw. Prilep, Mähren. 

Joseph Majläth, Gutsverw. Perbenyik, Ung. 

Bellegarde, Gutsverw. Nezdönitz u. Swetla, Mähren 

n Marie von Nostiz-Rieneck, Gutsverw. Luschtienitz, 

Böhmen. 

d’Arco, verheir. Baronin Seckendorff, Gutsverw. 

Kochanoes, Ung. | 

Bülow von Deumeritz, Gutsverw. Grünhoff, Preussen. 

Arved Teleki, Gutsverw. Nagy-Banya, Ung. 

Ladislaus Teleki, Gutsverw. Hosufalu, Ung. 

Rudolph von Wrbna, Gutsverw. Holleschau und 

Waltersdorf, Mähren. | 

Draskowich, Gutsverw. Enying, Slavonien. 

(sustav Norman von Ehrenfels, Gutsverw. Samatowee 

und Bizowac, Slavonien. 

Heinrich Haugwitz, Gutsverw. Namiest, Mähren. 

Salm, Gutsverw. Trautenberg, N. O. 

Emanuel Pötting-Persing, böhm. Mädchenpensionat 

Olmütz, Mähren. 

Franz Nädazdy, Gutsverw. Soborsin, Ung. 

Potulicki, Gutsverw. Osieck, Pommern. 

Renard, Gutsverw. Sielce, Galiz. 

Johann Plater, Gutsverw. Gr. Glockersdorf, Schles. 

Wilmar Festetits, Gutsverw. Topowar, Ung. 

Friedr. von Wenckheim, Gutsverw. Borossebes, Ung. 

Fl. von Haugwitz, Gutsverw. Schlawa, Preussen. 

Denard, Gutsverwaltung, Sielce, Galizien. 

Andreas Fredro, Gutsverw. Rudki, Galiz. 


” 
Excellenz Freiherr von Aerenthal, Gutsverw. Groß-Skall. 


2 


. Böhmen. 


Baron Ernst Bänffy, Gutsverwaltung Kolocs Borsa und 


Kaltenleutgeben, Ungarn. 
Karl Nädherny von Borutin, Gutsverw. Janowitz, 
Böhmen. | 


Ne 


en ne nn m ae er 


Baron v. Ludwigsdorf, Gutsverw. D. Altenburg. 


Reichs 


Ritter. 


„ 


v. Rehbach, Gutsverwaltung Kreutberg. 
Nath. Rothschild, Gutsverw. Schillerowitz, Preussen. 
in ss Bobrovnik, A 
5 Hultschin % 


vw 


von Leitenberg, Gutsverw. Lissa a./E. u. Sibitz, Böhm. 


‚ Hirsch-Gereuth, Gutsverw. Eichhorn u. Ogy Gyala. 


von Ambrözy, Gutsverw. Gyarmatha, Ung. 

von Gagern, Gutsverw. Mokritz, Krain. 

Alex. Stummer, Gutsverw. Primmersdorf, Steierm. 
Eggenburg, N. ©. 

v. Königswarter, Gutsverwaltung Solnitz, Böhmen. 

Alex. Stummer Gutsverw. Hermannsdorf, N. ©. 

Vranizany, Fiume. 

Severin Brunicki, Gutsverw. 

Zalescsiki, Galizien. 

Schönfeld, Gutsverw. Usonok, Ung. 

Milan Baich, Gutsverw. Herendjesti, Ung. 

Paul Weisz, Gutsverw. Kälaz, Ung. 

Wacken, Gutsverw. Idolsberg, N.-Osterr. 

Pillersdorff, Villa Leitersdorf, Schles. 

Donat Schönberg, Gutsverw. Osonok, Ung. 

Offermann, Zuckerfabrik Wischau, Mähr. \ 

Wiener von Welten, Gutsverw. Leopoldsdorf, N. OÖ. 

Popper, Gutsverw. Biesiez u. Sillein, Une. 

Vraniezany, Oroslavje, Kroatien. 


Dubanovitz und 


freiherr v. Dallenberg, Gutsverw. Malleschau, Böhm. 
„ v. Gudenus, Gutsverw. Morawetz, Mähren. 
5 v. Sternbach, Gutsverw. Triesch, Mähren. 


Victor von Bauer, Gutsverw. Sponau, Mähren. 
von Eisenstein, T&choraz, Böhmen. 

Brezina, = 

Pejschkow ,, 
Sreginiginowski, Gut Torskie, Galiz. 


 Sigm. von Jordan, Gut Wojnitz, Galiz. 


Adam von Jordan, Gut Wieezkowitz, Galiz. 
Chwalibogowski, Gut CUsasztköwa, Galiz. 
Alex. Krzeezunovie, Gut Bolszowce, Galiz. 
von Lachnit, Gut Beezko, Galiz. | 

v. Fedorowiez, Klebanövka, Galizien. 


Herr von Leeden Karl, Gut Herrenhof, N. Ö. 


Edler 
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Leonhardi Karl, Gut Nyitra Sarfö u. Aloishof, 
Ungarn. | 

Mariässy, Gut Markusfalva, Ung. 

Haase Andr., Gut Radotin, Böhmen. 

Pronay Paul, Gut Apätfalva, Une. 


Tüköry, Gut Daruvar, Slav. 

Ocskay, Gut Bucsäny, Ung. 

Pistorius Wenzel, Gut Bienenburg, Böhm. 
Sandor, Gut Szlavnies, Ung. 

„  Mandelsloh, Gut Kyaszkowo, Deutschland. 
Kreutzenberg, Eichholz bei Salurn, Tirol. 
Spunn-Strizic, Gut Brencetic, Slav. 

Toth Nikolaus, Gut Kötay, Ung. 

Zmeskal Josef, Gut Nadujfalu, Ung. 
Skene Alfr., Gut Pawlowitz, Mähr. 
Skene Louis, Gut Mittrow, Mähr. 

Bruch Carl, Gut Poidom, Böhm. 
Markowies Stephan, Gut Üsepreg, Ung. 
Reichard-Reichardsberg, Lancät, Gal. 
Hoffmann Gustav, Gut Dobiahof, Steierm. 
Sakmäry, Gut Lucsivno, Ung. 

Läzar, Gut Lapusnyak, Ung. 

Chernel Julius, Gut Otvös Könyi, Ung. 
Zimonyi, Gut Bares-Simony, Ung. 

„ Tomanoezy Alex, Beloves. _ | 

von Schimke, St. Christoph, U. Osterr. 


” 


” 
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Kloster d. Benedietiner Raigern, Mähr. 


” 


d. Missionäre Velehrad, Mähr. 

d. barmherzigen Schwestern, Teschen, Schles. 
d. Dominikaner, Retz, Mähr. 

d. barmherz. Schwestern in Friedland, Mähr. 


Tustanovski Ladisl, Gut Knihynice, Galizien. 
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' Kloster d. barmherz. Brüder, Wisowitz, Mähr. 


„...d. Cistereienser, Zwettel, N. Osterr. 
„.. .d. Prämonstratenser, Zwierzinee, Galiz. 


„...d. barmherz. Brüder, Napagedl, Mähr. 


'„.  d. Dominikaner, Znaim, Mähr. 


„  ..d. barmherz. Schwestern, Langegg, Steierm. 
„. ..d. Carmeliten Schwestern, Odenburg, 


® 


„  .d. Trapisten, Reichenburg, Steierm. -» 
„ ..d. Prämonstranten, Heil. Berg, Mähr. 


Benedietiner-Orden in Brevnow, Gut Kladno, Böhm. 
Braunau, Gut Politz, a./M. Böhm. 


‚Evang. Pfarramt, Chotzen, Böhm. 


” 


Pfarramt, Malaeczka, Une. 


Orts-Sehulrath in Freistadt, Mähren. 


# in Kraun, Böhmen. 

. . in Sezemitz, Böhmen. 
., in Prachowitz, Böhmen. 
° in Probluz, Bolman 

4 in Piesling, Mähren. 
es in Rovna, Böhmen. 

5 - . in Aujezd, Mähr. 

5: in a Böhm. 
& in Tresswitz, Mähren. 


Stadtgemeinde Turnau, Böhmen. 


x Königshof, Böhmen. 
u Ungar. Brod, Mähren. 
x | en Böhm. 
DR Pinkafeld, Ungarn. 

“ Chrudim, Böhmen. 

Ei Hronov, Böhm. 
* Boehnia, Galizien. , 

- Gryböw, Galizien. 

5 ' Rocov, Böhm. _ 

= .. Horie, Böhmen. 

„......  Geiersberg, Böhmen. 
ae Schwarz Kosteletz, B. 
 Münchengrätz, Böhm. 
Tan Hoch-Wessely, Böhm. 

2 "Jaworze, Galien. 
3 Drossendorf, N.-Österr. 
a Ungar .-Ostra, Mähren. 
; Pileram, Böhmen. 
en -  Tolmein, Istrien. 
a W eisskirchen, Mähr. 
Chotcbor, Böhmen. 
:. ‘ Keltsch, Mähren. 
; Alt-Rohlau, Böhmen. 
5 Neukirchen, Böhmen. 
er Skotschau, Schles. 
& Cheynow, Böhm. 
nn Austerlitz, Mähren. 
= - Hohenruppersdorf, 
. N.-Österr. 
a Kremsier, Mähren. 
Ay . Humpoletz, Böhmen. 
KR atırıma, Böhmen. 
x Felixdort, N. -Österr. 
Ortsgemeinde Schlatten, N.-Österr. 
‚ Wrbitz, Böhmen. 
2 » Bischkowitz, Mähren. 
R Mistkowitz, Galizien. 
w Plumenau, Mähren. 
„. .: Archlebau, 2 
BR  Hrottowitz, _, 
a Makov, Böhmen: 
5 (Gr. Pentschitz, Mähren. 
RR Kl. Skall, Böhmen. 
s . U.-Aujezd, Mähren. 
»: = ...Wlkosch, Mähren. 
= Domoraditz, Böhmen. 


Ung. 


«27 


Ortszemeinde Sichelsdorf, Mähren. 


Ne 
677 


Horka b. Chorzeh. Böhm. 
Horka b. Bakov, Böhm. 
Orlowitz, Mähren. 
Topolan, Mähren. 


Krzirzanowitz, Mähren. 


Tesswitz, Mähren. 
Daub, Mähren. 
Hofberg, Böhmen. 
Tupee, "Mähren. 
Nosislava, Mähren. 
Oflenda, Böhm. 
Fugger, Nied.-Osterr. 
Aujezd, Mähren. 


. Ryehnowsko, Böhmen. 


Daleschitz, Böhmen. 
Krein, Böhmen. 


 Biesau, Böhmen. 


Sudislau, Böhmen. 
Lautschky, Böhmen. 
Kostelan, Mähren. 
Dreihacken, Böhmen. 


Unter-Lhota, Mähr. 


Bezdieck, Böhm. 


Klein-Wschelis, Böhn.. 
Prötzel, Böhmen. 
Petrowitz, Böhmen. 
Schelletau, Mähren. 
Kl. Dubitz, Böhmen. 
Kozojed, Mähren. 
Trnobrand, Böhmen. 
Bitowtschitz, , 


‘ Tlustomacko, Mähren. 


Popowee, Böhmen. 
Popowitz, Mähren. 
Alfenz, Schweitz. 
Wesska, Mähren. 
Ober-Krut, Böhmen. 
Ratibor, Schlesien. 
Janowitz, Mähren. 


Kl.-Lukowetschek, Mähr. 


Opatowitz, Mähren. 
Wysokau, Mähren. 
Bukovan, Mähren. 
Sedziszöw, Galizien. 
Draschau, Mähren. 
Scharka, Böhmen. 
Öertan-Pischely, Böhm. 
Kl.-Teswitz, Böhmen. 
Nepomuk, Böhmen. 
Slavkov, Mähren. 
Bielawsko, Mähren. 


"Qwitkau, Böhmen. 


Weschek-Bochof, Mähr. 
Tehutschitz, Mähren. 
Poleschowitz, Mähren. : 
Leschna, Mähren. 
Bousy, Böhmen. 
Woletitz, Böhmen. 


Hochw. Herr Pfarrer Al: Suchänek, Zdounek, Mähr. 


Fab. Gre oärek, Alt Bels, Mähr. : SM 
Ion. Sal Dolein, Mähr. 

Jos. Buchar, ©. Ka Böhm. n 
Jos. Vyhnänek, Bee Mähr. 

Jer. Klftenberger, Bromberg, N. Ö. 

Wil. Pailler, St. Peter, ©.: Öst. 
Arsentschek, Graitz, Krain. 

Leonh. Auer, Brettstein, Steierm. 

Andr. Gatz, Breitensee, N. Öst. 

Ant. Trobesch Gurnitz, Kärnten. 
Joh. Lorenz, Sandhübel. 4 
Merchich in Krimle, Ungarn. 
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| Ortsgemeinde Neudorf, 


” 


a V etrnik, > 
r  » Bieschifz... 4. 
He Biharowitz, Mähren. 
n (Gzr.-Peterswald, Schles. 
5 Horodnica, Galizien. 
x Altdorf, Mähren. 
A en x 


Bad Salzerbad, N. Öst. 
„  Ostroh, Bahn. a 
„ .d. H. Marguiles, Krakau, Gal. 
„.. Daruvär, Slavonien. 
„. Tarasp Ersadın Schweiz. 
sr, ale Kalonsck, Turnau, Böhm. 
„  Luhatschowitz, Mähren. 
„ .Trenesin-Tepla, Ung. 
sendichl: de Sitta, Roznau, Mähr. - 
Nofels, Vorarlberg. 
Vorschues en Belohrad, Böhm. 
Eisenbahrt-Bauunterhehmung des Herrn 
' Baron v. Mallberg A. Siegharts, Ung. 
Catherine M. Fahrke, Bachmouth, ' Russl. 
J. Benda, Krasnojarsko, Sibirien. 
Creditbank, Türnau, Ung. _ 
Bauconsortium, M. Ostrau, Mähr. 
Ankaufsgenossenschaft, Kaaden, Böhmen. 


Actien-Gesellschaft für Glasindustrie . 
Neusattl. 
Zuckerfabrik Rohatetz-Bisenz, Mähren, 
ni Wischau, Mähr. 
5 Mscheno, Böhm. 
I Predmeritz, Böhmen. 
5 Drnovitz, Mähren. 
a Domazlitz, Mähren. » 


Brauerei A. Haas, in Thein, Mähren. 
„>. A.&M.Baltazzi, Napagedl, Mhr. 
„.. in Pniöw, Galizien. 
„ .. Kleeza Dolna, Galizien. 
„.  M. Schmelz in Grojee, Galizien. 
»„ ..J. Taborsky in Turnau, Böhm. 
» . Wokschitz, Böhmen. : 
„ und Malzfabrik F. Mayer, 
Cerhowitz, Böhmen. 
„ Kühtreiber in Laa, N.-Österr. 
„ Haselmann, Wal. Meseritsch, Ri 
Mähren. : e + A 
„ Medeniea, Galizien. w 
„ A. Gronner, Myslenica, Galizien. . 
eV opelka, in Jamnitz, Mähren. 
„ Dreher in Michelob, Böhmen. 
„.  Datschitz, Mähren. 
2». . J. Lotze, Rathskeller, Göttingen, 


Deutschland. " 
Malzfabrik Skoda & Comp. Zerotin, Mähr. ' 
Stras$en-Ausschuss Mähr.-Ostrau. 5 Y 
Schweinezuchtanstalt in Schwechat, N.O. - vs 
Ackerbauschule in Pilsen, Böhm. te 


KH Wall. Meseritsch, Mähr. 


Jos. 


ren der-Rennbahn ‘in Fr eudenau, 
®Nieder-Österr, | 

ae Witkowitz Mähr. 

Maschinenfabrik Liechtenstein, Schwado- 
witz, Böhmen. ° 

A ctiendüngerfabrik in Schlan, Böhmen. 

Papierfabrik Hamburger in Pitten, N.-O. 


Erste Aussiger ak u. F henfäbrik in 


. 0 Aussig, Böhmen. 

Bezirksvorschusscassa, Podiebrad, Böhne 

Dampfmühle in Wsetin, Mähr. 

_ Fleischhauergenossenschaft Weisskir chen, 
"Mähren. 

Bau- Unternehmung Jos. Sucharde, Wien. 

Kirchhofausschuss” in Sobotka, Böhm. 

Consortium der Petroleumdreschmaschine 


Spytinov, Mähr. S; 


Peeh-Raffinerie Oderberg, Schles. 


Actiengesellschaft der Sanier ohnungen 
es ‚ Ung. 


Consortium des Na düm« in Tures 


St. Marton, Ung. 

‚ Kalkbrennerei in Stauding, Mähr. 

Tuehmacherzunft - Wolke: Weisskirchen, 
- Mähren. 

' Dampfmolkerei in Rzeszöw, dir 

Actiengesellsch. d. Coacksgruben Mähr. 
Be 

Bau- eo. Rauscher in Mao 
mening. 

Bat Dikeradmpns Joh. Horsky B.-Pest. 

ee Julienfeld, Mähren. 


Gutsverwaltung Drast, Böhm. 


; » Zalaber, Ung. 
Be se : Solnitz, Balin: 
"5.0 > Hoch-Aujezd, Böhm. 


Tobitschau, Mähr. 

U. Kräupen, Böhm. 

de Modrowitz, ea s 
Partschendort, Mähr. 
Gr. Russbach N. Öst. 
Miksea, Ung. 
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Th. Valäsek, Namiest, Mähr. 

A. Haas, Thein, Mähren. 

Al. Stuchlik, Alt-Biela, Mähren. 
Stanisl. Chwastek, Karwordza, Galiz. 
Joh. Rossmann, Browin, Mähren. 


ı R. Horäk, Stolan, Böhm. 


J. Häjek, Milin, 2 ‘ 
Rud. Schneider, Alttitschein, Mähren. 
Leop. Hirschbein, Ipolysig; Ungarn. 


Joh. Kaläb, Twaroäns, Mähren. 

Josef Heinrich, Wildenschwert, Böhm. 

Katlaner, Kremsier, Mähren. | 

Karl Vogel, Trautenbach, Böhm. ; 

Josef Botek, Neudorf, Mähren. 

Karl Padalik, Obitschow, 

Johann Hawelka, Potöchy, Böhm. 

J. Sokolovsky, Pohledsk& Dvory, Böhm. 

Joh. Rychmann, Biesenz, Mähr. 

Jos. Burejza, Paskau, Mähren, 

Josef Stranz, Hahnenhof. 

Mat. Wagner, Mantscha. 

Krist. Zangerl, Feldkirch. a 

‚Dr. Al. Pachinger, Podolin, Ungarn. 

Fr. Räesay, Nosau, Ung, 

Anna Skalda, Pardubiz, Mähren. 

Heinr. Friedrich, Blattendorf, 

Herrmann & Gasch, Eperjes, Ungarn. 

Johann Policansky, Belohrad, Böhmen. 

‚Bl. Bulla, Also-Kubin, Ungarn. | 

Samuel Fuchs, Pusta-Maneziezko, Une. 

Leop. Rosenfeld, Liten&ie, Mähren. 

Jos. MatouSsek, Prelau&, Böhmen. 

Viktor Taubenest, Neu Zähoff Mähren. 

Fr. Krejet, Slemeno. | 

Fr. Koch, Freibere. | 

Leop. Zweig & Söhne, Gälgoez, Une. 

Jos. Jira, Kokorin, Böhmen. 

Al. Kreidel, Prag. 

Jos. Duchon, Ohrensdorf, Mähren. 

Fr. Schindler, Lucie. 

Jos. Ledvinka & Schönbach, Hredle, 
Böhmen. 

A. Fleischmann’s Witwe, Olmütz Mähr: 

A. S. Fröhlich, Hohenstadt, Mähren. 

Jos. Ulman, Libusin, Böhmen. 

Jos. Smazinka, Liten&ie, Mähren. 

Nath. Salzberger’s N achfolg., Bäres, Ung. 

Jos. Münster, Wesidl, Mähren. | 

I‘r. Skutehau, Rotschow, Böhmen. 

Ed. Schaffer, Kleinpulsdorf, Böhmen. 

Fr. Janeik, Rakovä, Mähren. 

Leop. Rosenbaum, Litendie, Mähren. 

Jos. Wentzel, Krakau, Galizien. 

Fr. Berger, Peterswald, Mähren. 

L. Kargel & Söhne, Fulnek, Mähren. 


Jos. Kostron, 7 n 


| Mat. Provaznik, , i ns 
Jak. Kroupa, Krizanovie & 
Karl Prochäzka, Nitkovie . “ 
Joh. Medek & Navrätil, Nitkovie % 
Mat. Miros, Hnzdub 5 
Sam.. Teller; er 
Moriz Stiassny, Lipan, x 
Alois Rainberg, Pardubitz, Böhmen. 
Ferd. Helsner, Weißkirchen, Mähren. 
Emil Lubowski, Wigstadtl, Mähren. 
Wenzel Wewerka, Stenkau, Böhmen. 
Johann Horsky Brandeis, an.A. , 
Ed. Morawetz, Eipel I 
Fr. Sedmik, Woletie 5 
doser Tuma „ne. h 
dos, Dvab 0. 5 
J. Jiticek, Alt Paka 3 
Szalatnay & Kröschl, Prapksti® 
Wohanka & Comp., Budapest, Ungarn. 
Jul. Vänes6, Budapest, Ungarn. 
J. Uhlik, Neudorf, Böhmen. ° } 
J. Kouba, Kojtschin - „. ER 
J. Grodzinski, Horodnica, Galizien. 
Klimesch, Saläschek, Horsk£ & Comp., 
Choltitz, Böhmen. | 


Karl Heller, Topolan is ; 


Jos. Urbänek, Alt Bela, Mähren. 

Wenzel Rehäk, Czäslau, Böhm. 

W. Runil, Ohzast, Böhm.-Brod. 

Isidor Herıstein, Krakau, Galizien. 

7: ‚Bulla, ‚Baumeister, Turoez, St. Marton, 
- Ungarn. 

Jos. Malijovsky, Borohrädek, Bühm. 

Äl. Kune, Wojitz, Böhm. 

Joh. Martinek, Prace, Mähren. 

Johann Uech, 5 „ 

Hotirek, 

Adalb. Saschek, Dejschina, Böhm. 

Bart. Saschek, 

J. Tiehy, Baumeister, Kar olinenthal, Böhm. 

Fr. Melichar, Jungferteinitz, R 

Wenzel Danda, Liteniny, 


Josef Hotowee, Friedrichsdorf, Mähren. 


Wenzel Kucera, Strednitz, Poker, 
M. Fischbach, Neukirchen, , 
Wenzel Honz, Eisen-Aujezd, , 

V. Haupt, Melnik, 5, 
Petr Bachingel, Unternberg. 

F'erd. Schenner, Zädvefitz, Mähren. 
Josef Kahlig, Blattendorf, 5 


Georg Rakowitz, Schoronesti, Rumänien. 


Joh. Smetana, Svob. Dvory, Böhm. 
Fr. Horäk, Plätenitz, i 
Mat. era Unt. ende N.-O. 
J. Schramek, Stannern, Mähren. 

J. Liska, Neuraz, Böhmen. 

Wenzel Elias, Wrbno,  ,, 

J. Jankowski, 'Troppau, 'Schles. 

Josef Skop, Ohrensdoif, Mähren. 

Jos. Küzela, V. Hrudredert, N.-Österr. 
Ar. Tiehy, Dubany, Böhm. 

Joh. Klotz, Pilsen, * 

Ferd. Bommer, Bölten, Mähren. 
Brüder Schiel, Römerstadt, , 

Fr. Pitron, Opatowitz, Mähren. 

Joh. Kaspafik, Napagedl, ,„ 

E. Sachsel & Söhne, Neu-Bydschow, Böhm, 
Al. Bayer, Freiberg, Mähren. 

Fr. Fiedler, Sternberg, ;, 

Jos. Chochola, rakch: Böhm. 

K. Zavrel, Skastitz, Mähren. 

Ed. Walenta, Rothwasser. 

Ant. Navrätil, Rybnitek, Böhm. 


Fr. Vendula & Comp., Kremsier, Mähr. 


Jos. Wesely, Nemeckaä. 

Brüder a Zwittau, Mähren. 
Koneeny & Nedelnik, Prossnitz, Mähr. 
/latnik & Tlapik, Königinhöf, Böhm. 
Joh. Politansky, Bölohrad, Böhmen. 
Friedr. Wellart, Mähr. MW eiiskirchän. 
Fr. Kubin, | 5 
Anton Döhnal; Marin; Böhm. 


Al. Duras, Minitz, 6; 


Ludw. Stiebet, Maria Zell; Steierm. 
Vik. Weinhengst, Königgrätz, Böhm. 
Joh. Moudry, Skall, 

Joh. Hydra, Pischnowitz, Mähren! 
Fr. Schlee, Biala, Söhles 

Ignaz Svötlik, Bositz, Böhmen. 
Anton Prusa, Smolnitz, ' „ 

Jos. Vejlupek, Dolein, Ae! 

Jos. Merzl, Jahodnik, Ungarn. 

Ed. Hoffner, Mähr. Krumau. 

M. Breitenfeld, Kamenicky, Böhm. 
Josef Vanha, Waltz, 

Jos. Klapeik, Polanka, Möhren 

J. Waäna, Pohl, ; 

Dr. Miroslav Klhret; Pileram, Böhm. 
Jos. Nekoksa, Gr-Aujezd, Mähren. 


Ernst Grotkass, Petrosza, Une. 
Jos. Gaber, Horshöten Böhm. 
Em. Dostal, Bohousow, „ 
Ferd. Steine, Reporyj, no 
Karl Schütz, Gotschee, Krain. 

Ad. Horak, Zdoinek, Mähren. 
Brüder Zelenkow, Horepnik, Böhm. 
Fr. Jiroutek, Srchy, 

Josef Radda, Hermersdorf, Mähren. 
Fr. Altme, Güntersdorf, Behles. 
Joh. Korte, Hotöderechild, Krain.' 
J. M. Mittendorfer, Suchenthal, Böhm. 


Josef, Habr, Zabovtesky, | j 
Hr. Chv osta, Marschowitz, 5 
Max Pick, Smidar, | „ 


Ad. Klikär, Ei 

J. L. Klominek, Trezinica, Gälirieh, 
Edm. Ziegler, Müslitz, Mähren. 
Jos. Baur Bild Ungarn. 
Anton ek Jicin, Böhrh, 

Ed. Michalka, T'schirn, Schles. 
Josef Marek, Neudorf, Mähren. 
Joh. Bicik, Pentschin, Mähren. 
Dom. Bartipän, Pavliein, Böhm. 
Anton .Eejda, . Milostin, is 


A. Pechäcek & J. EL Cermna,' Böhm. | Fr. 


Anton Kune, Tschirn, Schles. 

Ad. Schlittenhelm, Zauchtel, Mähr. 
Philipp Humplik, Slawitsch, 
Al. Uher, Kolin, Böhm. 

Ant. Tooman, Kläfteree, Mähren. 
Helf Puszta, Csaltiez, Ungarn. 
Josef Jahelka, Mzan, Böhm. 

Fr. Kutra, Präslawitz, Y 


‚| Heinr. Teichmann, Stachenwald, Mähr, 


Andr. Fügner, Unterlinkdbach; Ob. -Österr. 
Wenzel Piny ,‚ Beloves, Böhm. 

Jos. Berger, Blattendorf, Mähren. 

Jos. Urban, Gr.-Radoschin, Böhm. 


M. Skopalik & Joh. Vodica, Below, Mähr. 


Vine. .Musil, Räjitz, Mähren. 

Fr. Skotak, RN IR 

Jos. Runcke, B 

DE, Hradeöny, Mähr os 
Friedr. Spatny, N eu-Bydzow, Böhm. 
Ambros Gröger, Drossendorf. 

Ferd. Schmall, j 

Emanuel Ds (raya, Mähren. 
Math. Alkrrroamaı, Petrsdorf, Mähren. 
Fr. Dolezal, Säcke, ,; 
Anton Los, Wal. Klöbonk; h) 
Seföik, Horni Lhota 


Anton Janeik, Lehrer, Holeschau, Mähr. | Johann Kolät, Gr.-Retovs, Böhm 


Fr. Kuchta, Palatebliöw. „ 
Zen. Eeitner Budikau, / „ 
J. Vanha, rer, Prerau, > 


Karl Kremzier, Bates Ungarn. 
A; Ehlerry, Pregrada, Kroatien. 
Jos. Lisy, Gutspächter, Lititz, Böhm. 


Ei Piibyl, Krein, $ 


Rysavy, Unter :Dobrousch, 5 
Kr Salac, Radoun, ® 
Joh. Bartöschtie, Tallersbrunn, 'N.-0. 
Joh. Scharinger, Zistersdorf, 5 
Jos. Simonik, Grood, Slavonien. 

Th. Brunn, 'Schlöttenitz, Pomoran. 


Ant. Kaufmann, Langenlois, N.-Osterr. 


Josef Mencäk, Lhota, Böhm. 

Fr, Lukesch, Kremsier, Mähr. 

Joh. Pfikryl, Rychnow, „ 

Anton Hysek, Hor. Hamr, Böhm. 

Kaspar Mengik, Zerawitz, Mähren. 
Johann Kir Weinberge, Böhm. 
Andreas Wigöher, Eger, ;) 


Josef Cap, Kamenne Zıboz1 Fr 


Anton Keiner, Bölten, Mähren. 


Fr. Klauda, Alt:Sehallersdorf, Mähren. 
Ferd. Weselsky, Jocksdorf, Schles. 
Johann Süss, Sichelsdorf, Mähren. 
Jos. Schnabel, 3 

Fr. Schefcik, Liesing, NÖ. 

len. Kolesa, Trbouschan, Mähr. 
Karl Novak, Podgörze, Galler, 

Skoda & Comp. Zerotin, Mähren. 
Urbanek & Drahous, Wyzowitz, Mähr. 
Jos. Kratochwil, Trebohostitz, Böhm. 
Dr. Fr. Böhm, Neustadtl, F 
Aug. Krystüfek, Humpoletz, } 
Fr. Hucik, Bojkowitz, Mähren. 
St. Furlan, Mirke, Krain. 

Ivan Korssahen! St. Petr, Krain. 
‚Anton Cirmon, Mnichowitz, Böhm. 
Fr. Schwarz, Rudolfswert, Krain. 

A. Dittrich, Skalicka, Mähren. 

F'r. Petritek, Hostein. 

J. Jezisek, Domaschlowitz. 

|). Palka, Mischladwikz, Mähren. 

7. Lukesch, Lundenburg, 


F. M: char 


Wenzel Michslek, Wltschkowitz, Böhn.|M. Krälitek, Klobouöky,; 


Johann Pivecka, Slawitschin, Mähr. 
Ad. Egger, Wal. Meseritsch, , 
Joh. Stepänek, Kloster, Böhmen. 
Ant. Walenta, Kanitz, Mähren. 


Jos. Zahradnik, Weisskirchen, Mähren. 


Mate] Jelinek, Opatowitz, Mähren. 
Jos. Tlapäk, Worli, Böhm. 

Jos. Kudrnka, Kotschi, Böhmen. 
Frau Hausner, Kamenitz, ‚Mähren. 

J. Peenik, Chrastan, 

(x. Hoffmann, Töiserdork Deutschland. 
Fr. Kadleik, Bielau; Mähren: 

"Ant. Syrovs, Beslowitz, Böhm. 
Alois Ramberk, Pardubitz? Y 

J. Jirousek, Sikarl6, Ungarn. 


Jos. Schustalla, Nessölsdorf, Mähren.‘ “ 


Jos. Burejza, Paskau, 5 
Joh. Vlk, Bustöhrad, Böhmen. 
Ant. Kölz, Ahornswald, ,, 
Friedr. Kafka, Pribram, 
Wenzel Beevär, 'Chwaletitz, Böhm. 
Isidor Schreiber, Krasna, Mähr. 


J. Klepäcek, Hostein, sf 

O. Brubacher, Podusilna, Galizien. 
J. Dittrich, Ober -T'eschitz, Mähren. 
A. Berger, Szepes Körtvelyes, Ungarn. 
J. Vavruska, Svaren, Böhm. 

Jar. Svuldny, Holic, Mähren. 
Catone Lecca, Parincea, Rumänien. 
J. Stipsky & Ceresnäk, Lipau, Böhm. 
J. M. Kadlöik, Friedland, Mähren. 
Fr. Wobofril, 'Thein, Mähren, 

J. Eilienfetd; Lemberg, Galizien. 
Fr. Novotny, (eiersberg, Böhm. 

J. Havlitcek, Hrozna Hihota, Mähren. 
Jos. Dlouhy, Kosit, Böhmen. 

Wilh. Marmorstein, Gr.-Wrbka. 

J. L. Bayer, Kolin, Böhmen. 

Alb. Kaempfe, Czalenik, Schles. 
Georg Jufina, Litentschitz, Mähren. 
Fr. Maloch, Oucmauitz, Böhm. 

Jos. Bartosch, Wschelibitz, Böhm. 
Wenzel Hawelka, Caslau, ya 
Josef Sigel, Strenitz, Mähren. 
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Ignaz Päzler, Probluz, Böhmen. 

Jos. Halbgebauer, Mähr.-Petrikau. 
Joh. Budinsky, Westetz, Böhm. 

Jos. Münster, Heizensdorf, Mähren. 
Johaun Kosina, Woletitz, Böhmen. 
Mich. Poruba,‘ Zubii, Mähren. 
Kazimir Baltazinski, Jasin, Galiz! 
Rud. Grünwald, Uhritz, Mähr. 
Kudlätek & Comp., Brodek, Mähren. 
Adolf  Bellot, Stefanau, Böhm. 


V. Knourek, Prag, „ 
Karl Koväi, Bedr& ;; 


Julius Ulm, Hirschenau, Krain. 

W. v. Holved, Less; 

J. Stuka, Lundenburg, Mähren. 

S. Beluzay, Märtonväsär, Ungarn. 

J. Hanuschka, Ebenfurt. 

H. Klaftenberger, Bromberg, 'Steierm. 
Ü. Slepica, Präslawitz, Böhmen. 

A. Maretek & Comp., Jiein, Böhm. 
J. Werner, Loschan. 

J. Kubaschovsky, Kiekow. | 
T. Vrholee, Alt-Lundenburg, Mähren. 
M. Distler, Maria Zell, Steierm. 

M. Riedel, Lundenbure, Mähr. 

J. Zehel, Cilli, Krain. 

Ivan Govedie, Cilli, Krain. 

M. Kroschovee, Greis, Steierm, 

M. Arsentschek, je 

M. Podlesnik, e e 

A. Pinter, .Buchbere. 

V. Chvatik, Keltsch, ‚Mähren. 

F. Jiricek, „ „ 

Adolf Buresch, 'Mähr. Weißkirchen. 
A. Hrab, Speitsch, Mähren. 

Fr. Habiger, B. Trübau. Böhmen. 

A. Padour, B. 'Trübau, 5 

Fr. Heinrich, Friedek, Schles. 

Fr. Harapät, ‚St. ‚George, Böhm. 

J. Lawim, ‚Sezemitz, 3 

J. Buresch, Groß-Solletz, , 

J. Vejtasa,: Wyclap, 1; 

F. Stuchlik, Jaromeritz, Mähren, 

V. Caloun, Hustopetsch, 

Ed. Raupach, 'Zauchtl, $ 

T. Weimann, Frain. | 

H. Ziegengeist, Weidhofen, a. Thaya. 
Josef Zour, Osek, Mähr, 

N. Waynär, Türnau, Ungarn. 


- Fr. Kobre, Smidar, Böhm. 


F. Müller, Bylin, k 
F. Zikmund, Nizkow. 


J. Kubieek, Biskupitz, Mähren. 


J. Halbgebauer & J. Münster, Petrikow, 


Mähren. | 
J. Sadilek, Hohenmauth, Böhmen. 
J. Klapka, Saky, Sarblirz 
M. Kucera, :Hodegjitz, R 


V. Gejnar, Wischau, Mähren. 

Jos. Havlicek, Chotzen,' Böhmen. 
Albin Just, Mähr. Weißkirchen. 

H. Reichen, Krasna, Mähren. 

Joh. Chlebus, Pol. Leuthen. 

F. Senekowits, Fiume. 

V. Blumenschein, Sträänitz, Mähren. 
J. Kislinger, 'Ohotzen, Böhmen. 


Wenzel Vojtöch, Svob. Dvory, Böhm. 


Karl Havlicek, Chotzen, ne 
Fr. Dvoräk, Pardubitz, 5 
Fr. Dostal, s; 5, 
J. Pekärek, Starkenbach, y 


J. Nitschmann, Bölten, Mähren. 


Druck von Prokop Zapletal, Mähr. Weisskirchen. Nr. 


Ad. Pilnädek, Kuklen, Böhm. 
Hübl & Mann, Grodzietz, Galiz. 
'K. Kopp, Wagstadt, Schles. 

M. Sachler, % yalart 
Jos. Konvalina, Rouchowan. 
J. Vebr, Mscheno, Böhm. 

Fr. Miskovsky, Wratkau, Böhm. 
Fr. Klusäöek, Kautnitz,, Mähr. 
R. Lorenz, Wagstadt, Schles. 

V. Bene$, ‚Trebechovitz, Böhm. 


A. Grzesicki, Deutsch-Jassnik, Mähren. 


A. Trobesch, Gnojitz, Mähren. 

Jos. Janousek, Brezinkyli\,, 

M. Gorge, Bodenstadt, 

Fr. Schmied, Pohl, Mähren. 

Jos. Junek, Zämısk, Böhmen. 

K. Motycka, Böhm.-Brod, Böhmen. 
J. Uata, Wischau, Mähren. 

A. Wagner, Leobersdorf. 

Fr. Brass, Hohenstadt, Mähren. 
Fr. Stanek, Biezniky. 

J. Machalica, Dzieditz, Galiz. 

V. Valuh, Komärowitz, Böhm. 

J. Juppa, Prag, Böhm. 

B. Zednitek, Hohenmauth, Böhm. 
Ignaz‘ Certek, Roztok, E 

Fr. Sedlarik, Litentschitz, Mähren. 
Fr. Bittner, Ober-Politz, Böhmen. 
Josef Schune, Auseha, N 
Klein & Zwesper, Liebau, Mähren. 
Fr. Nömee,;Blazitz, 0 R 
Ant. Badura,,, nt 
Joh. Mikulik, \,, 5 
Alois Noväk, Neudorf, Böhmen. 
Jos. Beränek, Nebuschitz,  ,, 

Max „Reichmann, Modrowitz, Böhm. 
Ad. Sadil, Polnä, Böhm. 

Karl Liva, Cernotin, Mähren. 
Vincenz Hlaväcek, Kosteletz, Böhm. 
Anton Nyklicek, «Eipel, Böhm. 


| 


Anton Arnoät, Klenowitz, Mähren. 


Fab. Zmeskal, \ ;, Er 
Sigm. Fischgrund, Üelechowitz, , 
Ferd. Dittrich, Heinrichswald, 72 
Fr. Korbert, Trbouschan 4; 
Ignaz Solpera, Neuhaus, Böhmen, 
Karl Mändel, Radim, b; „66 

Fr. Vanek,  Ostrow, ' Mähren. 

Joh. Smid, Syrowitz, $ 

Al. Kase, Pilene, Böhm. 

Jos. Dreyhorst, 'Tarvis, Kärnten. 
Jos. Hude£ek, Zabovresky,: Böhm. 
Joh. Pavlicek, Bojkowitz, Mähren. 
E.. Filip, Gabel, a. J., Böhmen. 

‚Jos. Sousedsky, Otrokowitz, Mähren. 
Jos. Klouda, Podöbrad, Böhm. 

A. Cisteekg;ıdi ;; ? 

A. Ostädal, Stiilek, Mähren. 


'J. Cejka, Bohdasin, Böhm. 


Joh. 'Titzler, -Hohenstadt, Mähren. 
Joh. Königstein, Orlow, ‚Schles. 
Aug. Röder, Prag, Böhmen. 

Jer. Siha, Chotöschau, 


Em...Rabel, Lutschitz, Mähren. 
Jos. Sala, Roth-Kosteletz, Böhm. 


‚| Brt. Schnell, Brody, Galiz. 


Jos. Jindräsek, Swidnitz, Böhm. 
K. Lipka, Boskowitz, Mähren. 
K. Maschek, Humpoletz, Böhm. 


Joh. Kopsch, Hörersdorf, Nied.-Österr. 


Tom. Wiedermann, Klenowitz, Mähren. 


Friedr. Genserek, Wal. Klobauk, Mähr. 


Fr. Jambor, Znetinka, Mähren. 

Fr. Pla&baba, Rybnä, Böhm. 104 
Anton Opravil, 'Gr.-Bystritz, 'Mähreh.. ’ 
Paul Giurgikowiez, Lembere, Gal. 

Fr. 'Stepänek, Chrudina, 'Böhm. 

Joh. Stepänek, Westetz, |; 

Joh. 'Schlesinger, Ootkytly, Böhın. 
August Killian, Friesch, Mähren. 
Josef Oliva, 5 A) / 
Al. Schumpeter, a 

Th. Mazänek, Kojetein, Mähren. 

K. Sirlo, Jonannisdorf, Böhm.“ 
Josef Rabel, Pohl, Mähren. 

K. Stastny, Horelitz, Böhmen: 

Boh. Miklas, ‘Auscha, vl... 

Sylv. Navrätil, Butschowitz, Mähr: 
Ant. Müller, Buchau, Mähren.‘ 

Jos. Slejhar, St. Paka, Böhm: 

J. Bydzovsky, Seketitz,? yoscdilv 
Joh. Kopecky, Gr. Sedlischt, Böhn. 
Fr. Pavli&ek, Tassau, Mähren. 

Er. Kundel, ‚Böltenyi: ) .}, “ 

‚A. V.'Fisera, ‚Kl-Barchau, Böhm. 

‚A. Novotny, Böhm.-Brod, 5 
'E: Münster, Halbendorf,; Mähren. 
J. Urban, Radoschin; Böhm. 

J. Klvana, Nötschitz, Mähren. 

V. Ceskuta, Mysliboritz, ',, 

M. Maas, Welka, Mähren. 

V. Novotny,' Pribylow,‘ Böhm. 

M. Meisner, Triesch,‘ Mähren. 
Weiss & Feldmann, Telau, Mähr. 
Ad. Melisek, Jankendorf, Ungarn. 
J. Cihlät, Cernä Hora, Mähr. | 


|J. Estel, Heizendorf, ‚Schles. 


Fr. Schmidt, Zistersdorf,; Mähren. 
M. Herlinger, Witkowitz, >; 

K. Kramer, Mosäny, Ungarn. 

A. Derka,  Wischau, Mähren. 

Jos. Noväk, Pieper, Böhm. Ä 
Alois Jambor, 'Mähr. Weißkirchen. 
Fr. Budinsky,  Probluz, Böhm. 

Fr. Konräd, Verb6, Ungarn. , 
Karl Kfiz, Kozärowitz,; Böhmen. 
Jos. Kubin, Mähr.  Weißkirchen. 
Fr. Tomä$ek, Bolechau, Böhm. 
Jos. Sotola,' Weiß-Aujezd. { 
Fr. Kroupa, Wal. Mescritsch, :Mähr. 
Karl Wiesner, Pohl; Mähren: 

Jos. Faber, Borg6, Tirolen. 

Fr. Pökorny, Holeschau, Mähren. 
V. Hlaväcek,: Kosteletz, Böhm. 
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ÜBER AUSGEFÜHRTE 


REFERENZEN 


DER FIRMA 


— WINDMOTOR-, SELBSTTHÄTIGE WASSERLEITUNGS- UND PUMPEN-ANLAGEN. — 


Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen ! 


Zur Bewässerung der 1400 Meter langen Trainirbahn bei Salmhof in einer 
Gesammtiläche von 7000 m? haben Sie mir. eine selbstthätige 


Wasserförderungsanlage aufgestellt und es freut mich, dass ich Ihnen über 


dieselbe nachstehend mittheilen kann. 

Auf einem 25 Meter hohen eigens zu diesem Zwecke construirten schmied- 
eisernen Thurm ist ein 16° Halladay Windmotor montirt, welcher die in dem 
ı2 Meter tiefen Brunnen befindliche Pumpe neuester Construction betreibt. Durch 
dieses Pumpenwerk wird das Brunnenwasser in ein Eisenblechreservoir von 130 Hecto- 
liter Inhalt, welches in einer Höhe von 17 Meter im selben Eisenthurme placirt ist, 
befördert, was bei lebhaftem Winde in eirca 5 Stunden geschieht. Um 
auch an windstillen Tagen genügenden Wasservorrath zu haben, ist im Brunnen noch 
ein separates doppelwirkendes Pumpenwerk bewährten Systems an- 
gebracht, welches mit einem zweispännigen Göppel angetrieben, das Wasser in’s 
Reservoir separat fördern kann und dasselbe binnen 3 Stunden füllt. Vom Re- 
servoir wird das Wasser mittelst einem schmiedeisernen Rohrstrange in einer Ge- 
sammtlänge von. 1400 Meter längs der Rennbahn geführt; in angemessenen Entfer- 
nungen sind in den Rohrstrang 34 Strassenhydranten eingeschaltet, von welchen 
man das Wasser zur Bespritzung der Rennbahn beliebig mittelst Schläuchen ver- 
wenden kann. 


: Die Construction des eisernen Windmotors und zugleich Re- 
servoirthurmes, des Windrades, der Pumpwerke, die Leistungs- 
fähigkeit der Hydranten, überhaupt der ganzen Änlage hat ‚mich 


' sehr. befriedigt, und bin mit dieser Wasserleitung, deren Einfachheit und 


leichte Bedienung besonders hervorzuheben ist, in jeder Hinsicht 
zufriedengestellt worden. | 


- - Graf Apponyi de Appon. 


Marchegg, im November 1893. John Rewes. 


Sr. Wohlgeboren Herrn Ant. Kunz in Mähr. Weisskirchen ! 


Die Gemeinde Rocov, Bezirk Laun in Böhmen, litt durch lange Jahre an 
fühlbarem Wassermangel, das Wasser musste von Weitem und aus tief gelegenem 
Orte zugeführt werden. Die von Ihrer Firma uns heuer errichtete Wasserleitung, 


welche eine sehr sinnreiche Combination eines Windmotores mit 


hydraulischen Apparaten ist, versorgt selbstthätig die ganze Stadt bei ı und 
ein halb Kilom. Entfernung u. ca. 50 Mt. Steigung mit einem solchen Üeberfluss 


an Wasser, dass der 900 Hl. innehabende Reservoir bei dem steten Verbrauche‘ 


fast ununterbrochen überläuft. Die Hydranten-Auslaufständer, welche am 
Ringplatze und in den Gassen angebracht sind, Sind sehr elegant und sinn- 
reich construirt, indem selbe durch Dlosen Druck an den Hebel belie- 
bigen Ausfluss von Wasser, ermöglichen. 

Die feste Ueberzeugung hegend, dass Ihre werthe Firma auch anderen Ge- 
meinden derartige Wasserleitungsanlage einrichten wird, sind wir gerne bereit jedem 
Interessenten unsere Wasserleitung zu zeigen und Ihre werthe Firma 
anzuempfehlen. 

Indem wir Ihrer Firma zum weiteren Aufblühen viel Glück wünschen, 
zeichnen uns 


hochachtungsvoll 


Jos. Kulhänek, Bürgermeister. 
Mat£j Pazler. 


Bürgermeisteramt in Rocov, 
am 4. October 1893. 


Putnok bei Bänreve (Ungarn), 8. Junius 189r. 


Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen ! 


Wir fühlen uns hiermit angenehm veranlasst Ihnen bestätigen zu können, 
dass wir mit der durch Ihre werthe Firma projectirten, mit einer Windmotoren- 
Anlage und selbstthätiger Wasserleitung :combinirten Wasserlei- 
tungs-Anlage vollkommen zufriedengestellt wurden. 

Die Wasserleitung wurde errichtet, weil wir das für das än einer ziem=- 


lichen Anhöhe gelegene gräfliche Schloss, Badezimmer, Closets 


ete. nöthige und zur Bewässerung des umliegenden und umfang- 


reichen Parkes dienende Wasser von einer ziemlichen Entfernung 


mittelst Bespanne herbeiführen mussten. 

Durch die sinnreiche Combination der Windmotorenanlage mit der selbst- 
thätigen Leitung ist es möglich geworden die eirea auf 1 Kilometer ent- 
fernte wasserreiche. Quelle vollständig auszunützen. 

Die Anlage wurde folgendermassen durchgeführt : 


Mittelst Selbstdruck erhalten wir das reine trinkbare gute Quellenwasser 
durch asphaltirte eiserne Rohre in einer Länge von ca. 900 Mtr., in ein kleines 


Bassin ca. 250 Hektoliter fassend zugeführt, von hier aus wird das Wasser einer- 
seits in die nieder gelegenen Theile des Parkes, ferner in die, in dem ca. 350 Meter 
entfernten Nebengebäude gelegene Waschküche, in das eben dort befindliche 
Beamten-Wohnhaus und in den nächst vom Parke befindlichen Gemüsegarten und 
herrschaftlichen Pferde-Stall selbstthätig geleitet, andererseits wird es mittelst der 
an der Lehne des nächstliegenden Berges montirten „California Saug- und 
Druckpumpe, welche durch den, auf einem 22 Meter hohen 


eisernen Thurm angebrachten, 14 engl. Fuss Windrad-Dureh- 


messer habenden Windmotor in Bewegung gesetzt wird, in das auf der 
Höhe des Berges gebaute ca. 1500 Liter fassende Hochreservoir gefördert, von wo 
aus nun das Wasser durch Selbstdruck mittelst Rohrleitung in die höher gelegenen 
Theile des Parkes und in das Schloss geleitet wird. 

Wir sind mit der Anlage ganz zufrieden und erhalten das gute, in ge- 
nügender Menge vorhandene Quellenwasser überallhin in Hülle und Fülle. 


Der Windmotor ‘ist äusserst empfindlich, arbeitet schon 
bei minimalem Winde, und können wir Ihnen auch bestätigen, 
dass wir jetzt, wenn mittelgrosser, normaler Wind herrscht, pr. 
Minute 35—40 Liter Wasser in’s Hochreservoir bekommen. 

Mittelst der zweckmässig angebrachten Garten-Hydranten erhalten wir an 
beliebigen Punkten des Parkes Wasser und da der durch das hochgelegene 
Reservoir erzielte Druck bedeutend ist, können wir das Wasser durch Anbringung 
von Hanfschläuchen an die Hydranten, in die entferntesten Theile des Parke& zur 
Bewässerung bringen und dort gebrauchen. 


Der im Parke errichtete Springbrunnen funetionirt eonti- 


nuirlich und tadellos und springt das Wasser 6—7 Mtr. in die Höhe. 


Wir können auch mit Vergnügen bemerken, dass der bei der Be- 
nützung des Wassers bemerkbare Nachgeschmack infolge der Asphaltirung 


in kürzester Zeit verloren gieng und jetzt das Wasser so schmack- 
haft wie an der Quelle selbst ist. 3 
Unsere Anerkennung für Ihre Leistungen wiederholt aus- 
sprechend, können wir Ihre werte Firma zu gleichen Zwecken 
Jedermann bestens anempfehlen und gestatten Ihnen gerne, unser Gut- 


achten nach bestem Gutdünken zu verwenden. 
s 


Hochachtend 


Graf Serenyi Bela, 


Centralbuchhaltung. 
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Wohlgeboren Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen. 


Die Gemeindevertretung Ober-Krut (Bezirk Kaufim) erachtet es für Ihre 
Pflicht, der Öffentlichkeit das wahre Zeugnis abzugeben, dass - Sie in unserer Ge- 
meinde eine Wasserförderungsanlage mit Windmotorbetrieb errichtet haben, welche 


nicht nur was die Anschaffungskosten anbelangt, sondern auch was den 


Effeet betrifft, zu unserer vollen Zufriedenheit ausgeführt worden 
ist sich füge noch bei, dass auch Fachmänner, welche behufs Besichtigung der errich- 
teten Wasserförderungsanlage unsere Gemeinde besucht haben, allseitiges Lob 
Ihrer Arbeit gezollt haben, infolge dessen sprechen wir Ihnen unsere 
volle Zufriedenheit aus, und sind bei diesfälligen nöthigen Verhandlungen gerne 
bereit, Sie an andere Gemeinden gewissenhaftest anzuempfehlen. 


Für die Gemeinde Ober-Krut: 
Wenzel Smejkal, 


Ortsvorsteher. 
Ober-Krut, am ı. Mai 1894. 


Prerau, 9. September 1884. 


Herrn Anton Kunz, Wasserleitungsbauanstalt 
in Mähr. Weisskirchen. 


Über Ihr Ansuchen bestätigen wir Ihnen hiermit gerne, dass die von Ihnen 


auf unserem Gute Pawlowitz bei Prerau ausgeführte selbstthätige Wasserförderungs- 


Anlage über alle Erwartung zu unserer vollsten Zufriedenheit functionirt. 


Der im Thale von Ihnen ausgeführte und aufgestellte, selbstregulirbare, 
sturmsichere Windmotor von ı4' engl. Windraddurchm. fördert das Wasser auf eine 
Anhöhe von €a. 500 m. Länge mit ca. 42 m. vertiealer Steigung 
in genügenden Mengen dem auf der Anhöhe befindlichen Gute zu, WO man es 
früher mühsam in ..Fässern  heraufführen lassen musste, was jetzt 
vollständig entfallen ist, da die Anlage uns in 24 Stunden ca 300 Hectol. 
Wasser liefert. 

Wir können in Folge dessen Jedermann, der grössere Wasser- 


Mengen auf Anhöhen braucht, Ihre Firma auf das beste empfehlen. 


Achtungsvoll 


Deconomie-Direction der Gebrüder Skene 


in Prerau. 


Alfred ene: 


Wohlgeboren Herrn Ant. Kunz, Wasserleitungsbauanstalt 
in M. Weisskirchen. 


In meiner Meierei Bertin, Bezirk Kralowitz in Böhmen, welche vor Jahren 
dem hochgeborenen Herrn H. Grafen Wurmbrandt angehörte, befindet sich ein vom 
Herrn Grafen mit &inem grossen Kostenaufwande errichteter 44 m. tiefer Brunnen. 
Sie haben mir heuer im Monate Mai über diesen Brunnen eine Windmotoranlage 
hergerichtet, welche aus dem tiefen Brunnen ausreichendes, für den land- 
wirthschaftlichen sowie auch häuslichen Bedarf nöthiges Wasser- 
quantum fördert. Ausserdem haben Sie unter dem Kasten oberhalb des Brunnens 
einen ornamentalen Ständer (Pumpe Nr. 206 S., errichtet, so dass ich im Falle einer’ 
eingetretenen Windstille direet aus dem Ständer das Wasser schöpfen 
kann, wenn nämlich der Hahn geöffnet wird, wird der Letztere geschlossen, so fliesst 
das Wasser durch einen unterirdischen Rohrstrang bis in das im Stalle errichtete 
Reservoir. Während der ganzen Dauer, was der Brunnen besteht, bis zur Herstellung 
des Windmotors, musste das Wasser zum Viehtränken per Achse zugeführt werden, 
wozu aber durch das ganze Jahr ein Paar Pferde nöthig war ; bei trockener Witterung, 
wo in der ganzen Umgebung kein Wasser zu finden war, mussten manchmals zwei Paar 
Pferde für die Wasserzufuhr aus dem Beraunflusse benützt werden. Ich fühle mich 
Ihnen gegenüber sehr verbunden und danke Ihnen nochmals für die mir 
eingerichtete Wasserleitung, sowie auch für die ornamentalen Ständer (Pumpe Nr. 206 S). 
Ich bin gerne bereit Jedermann, der eine Windmotoranlage oder ähnliche Wasserleitung 
eingerichtet wünscht, Alles zu zeigen und ihm zu erklären. 


Hochachtungsvoll 


Gustav Roth, 
Besitzer der Meierei Bertin. 
Bertin, am 2. August 1893. 


Wohlgeb. Herrn Ant. Kunz ! 


Wir bestätigen Ihnen mit Vergnügen, dass der von Ihnen für unseren 
Mustergarten des Tiefbau-Schachtes nächst Mähr. Ostrau gelieferte Windmotor 
sammt Pumpe sich vorzüglich bewährt und eine grössere Leistung als 
die contractlich bedungene aufweist, so dass wir mit demselben in jeder Hinsicht 
vollkommen zufrieden sind. 


Frachächita vn 


Gartenbauschüle der Witkowitzer Bene chalı, 
Mähr. Ostrau, ı 3- März 1806. 


see ee ee ee a en en 


Jamnitz (Mähren), 23. Februar 1892. 
Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Auf Ihre le Zuschrift vom 5. d. M. theile ich Ihnen mit, dass ich mit 
der von Ihnen im Vorjahre durchgeführten  selbstthätigen Wasserförderungsanlage 
für meine Brauerei, mit einem Halladay’schen Windmotor, ausserordentlich zufrieden bin. 

Die Anlage ist 520 Mtr. lang mit einer verticalen Steigung von 42 Mtr., das 
Windrad 16° engl. Fuss Diameter, der schmiedeiserne Thurm selbst 22 Mitr, hoch. 

Der Motor liefert bei halbwegs günstiger Windstärke ganz erstaunliche 
Wassermengen, so dass beispielsweise gegenwärtig das ebenfalls von Ihnen auf- 
gestellte eiserne Reservoir ca 500 Hitr. beständig überläuft und nicht nur 
meine Brauerei, sondern auch die ganze Nachbarschaft mit: sehr 
Sutem, krystallhellem und schmaekhaftem Wasser vollauf versorgt, 
was bei der bekannten sehr wasserarmen Lage unserer Stadt 
ein Ereignis zu nennen ist, zumal ich früher das ganze Wasser 
für meine Brauerei den steilen Berg in Fuhrfässern heraufschleppen 
musste wahrlich keine angenehme Arbeit, namentlich zur Winterszeit. 

Indem ich. mich Ihnen bestens empfehle, zeichne hochachtungsvoll 


Johann Wopelka, 


Bierbrauereibesitzer. 
Jeuüusnis. 


" Wir endesgefertigten Bürger der Gemeinde Domoraditz bei Hohenmauth in 


"Böhmen bestätigen hiermit, dass wir bis zum vorigen Jahre das sämmtliche Nutz- und 


Trinkwasser von einer 1/, Stunde von unserer Gremeinde, unter einem steilen Bergabhange 
befindlichen Quelle mittels Bespann in Fässern herbeischaffen mussten. 

Das nöthige Tränkwasser haben wir zwar aus einem 56 Mtr. tiefen Brunnen, 
jedoch mit grosser Anstrengung und Höhe, entnommen, obzwar dasselbe unrein und 
zur Tränkung des Viehes nicht ‘empfehlenswert war; doch auch dieses ist mit der Zeit 
gänzlich ausgetrocknet, so dass wir auch dieses Wasser zuführen mussten. 

Im Jahre 1891 besuchten wir die Prager Ausstellung, wo wir Gelegenheit hatten, 
die Fabrikate des Hrn. Ant. Kunz, Wasserleitungs- und Pumpenbauanstalt aus Mähr. 
Weisskirchen, kennen zu lernen. Schon diesmal befassten wir uns mit dem Gedanken 
eine Wasserleitung bauen zu lassen, doch ist dieses Project erst in ca. einem halben 
Jahre nachher durch oben angeführte Firma verwirklicht worden. 

Zur Wasserleitung wurden verwendet: 1 sturmsicherer Windmöofer 
System Halladay mit 16° engl. Raddurehmesser, welcher auf einem in 
Eisenconstruction aufgeführten 29%/, Mtr. hohen Thurme aufmontirt, eine doppeltwirkende 
Saug- und Druckpumpe antreibt, welche das Wasser in einem schmiedeisernen beider- 


. seits asphaltirten Rohrstrange jn das 45 Mtr. hohe und 340 Mtr. entfernte, 


1000 Hitr. fassende Hochreservoir hinaufdrüeckt, von wo es in einem 
350 Mitr. langen Hauptrohrstrange von diesem rechts und links durch Abzweigungen 
bis in die Häuser geführt wird, SO dass jeder Hausbesitzer dureh blosses 
Aufdrehen eines wo immer sich im Hause befindlichen Hahnes, 
nach Belieben Wasser entnehmen kann. 

Obzwar die ‚Windmotoranlage i in einer dem Winde nicht gut exponirten Stelle 
aufgestellt werden musste, SO genügt uns dessen Leistung dennoch vollauf, 
um die erforderlichen Wassermengen für die ganze Gemeinde 
zu beschaffen. 

In Anbetracht der früheren Strapazen, mit welchen wir das Wasser 
herbeischaffen mussten, WO nicht nur die Zeit verloren gieng, sondern 
auch Menschenleben gefährdet wurden, fliesst uns jezt das Wasser 
vollkommen selbstthätig bis ins Haus in genügendem Masse und 
sind ähnliche Anlagen für Gemeinden, die an Wassernoth leiden, 
unbezahlbar, weshalb wir auch instehender Firma unseren Desten Dank 
aussagen und erlauben wir derselben, wo sie es für nothwendig ersieht, dieses 
Zeugnis nach Belieben zu veröffentlichen. 


Zum Schlusse erlauben wir uns zu bemerken, dass wir es nicht unterlassen 
werden, Ihre werthe Firma gelegenheitlich zur Ausführung ähnlicher Anlagen bestens 


anzuempfehlen. 


Domoraditz, b. Hohenmauth in Böhmen, 19. Jänner 1893. 


Franz Laba, Gemeindevorsteher. 
Josef Lenoch, Gemeinderath. 


| Woletitz, bei Hohenmauth 25. März 1897. 
Wohle. Herı Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Mit Freuden bestätigen wir hiermit, dass die von Ihnen aufgestellte 


Wasserleitungsanlage mittelst eines Windmotors in jeder Richtung 
zu unserer vollsten Zufriedenheit funetionirt und : unseren 


Erwartungen und ihrem Zwecke vollkommen entspricht. 
Bis zur Vollendung dieser praktischen Wasserleitung hatten wir grossen Wasser- 
mangel gehabt, indem das Wasser aus einem entfernten Bache geholt werden musste. 
: Diese unsere Wasserleitung hat für uns grossen Werth und können wir Ihre 
werth. Firma, was insbesonders auch Ihre Coulance anbelangt, jeder Gemeinde 
bestens anempfehlen. 
"Wir danken Ihnen nochmals für die solide Bedienung und zeichnen 


Hochachtungsvoli 
Für die Gemeinde Woletitz: 


Johann Kosina. Wenzel Vopanil. 
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"Wisehenau bei Znaim, am 20. August 1890. 


Für den hierortigen grossen Viehstand, die Parkbewässe- 


rung ete. musste seit Jahren mühsam das Wasser aus entferntem 


Thale in Fässern mit Bespann herbeigeführt werden, welche Art Wasserbeschaffung 
uns jedes Jahr grosse Auslagen verursachte und unser Vieh, Park etc. doch nicht 
genügend reichlich mit Wasser versorgt wurden. ; 

Allen diesen Kalamitäten und Wassermangel ist jetzt durch die uns von der 
Firma Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen aufgestellte selbstthätige Wasserför- 
derungsanlage abgehölfen worden. 

Der von der Firma gelieferte, auf dem Dachstuhl unseres Schüttbodens auf- 
gestellte Windmotor, mit 14' engl. Windraddurchmesser fördert aus einem entfernt 
und tief gelegenen Brunnen das Wasser in so, reichlicher Menge (ca. 35 Ltr. pr. 
Minute) in das in der Erde gemauerte hochgelegene Erdreservoir, dass wir dessen 
im Überfluss für die Stallungen, Gemüse, Garten, Parkbesprengung, Springbrunnen 
und viele andere manigfaltigen Zwecke haben, und dazu noch die Bequem- 
lichkeit, man braucht nur überall, um Wasser zu entnehmen, einen Hahn oder 
Hydrant zu öffnen. \ 

Das Erdreservoir ist genügend gross,‘ so dass bei vollständiger Windstille das 
Wasser im Hochreservoir stets angespeichert ist. Herr Ant. Kunz hat uns von den 
vorgelegten Projecten das einfachste und billigste vorgelegt und ausgeführt, welches, 
obzwar viel billiger als älle anderen Anlagen ist, noch dazu uns keine Betriebskosten 
verursacht, wie solche bei Aufstellung einer Dampfanlage für Kohle, Heizer .etc. 
uns entstehen würden. Er 

Wir können desshalb allen Oekonomen solche praktische Wasserförderungs- 
anlagen wie auch die Firma Ant. Kunz zur Ausführung derselben auf das Wärmste 
anempfehlen und laden Interessenten zur Besichtigung unserer praktischen Wasser- 
beschaffungsanlage ein. 


_Gräfl. von Spiegel’sche Gutsdirection. 


Herm Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Es gereicht mir zum besonderen Vergnügen Ihnen hiermit bestätigen zu 


können, dass der im April d. J. bei uns aufgestellte Windmotor mit Pumpe 
und Wasserleitung nicht nur in jeder Hinsicht den gehegten .Er- 
wartungen entspricht, sondern in Bezug auf faetische Arbeit 
die von Ihnen garantirte Leistung übersteigt, so dass ich mit der 
ganzen Anlage sehr zufrieden bin. 


Achtungsvoll 


| Reichsfreiherr Gudenus, 


Gutsbesitzer. 
Morawetz, am 2. Juni 1894. 


Wohlgeb. Herrn 
Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


In Beantwortung Ihres Geehrten vom 28. Sept. ‘theilen wir mit, dass wir 
bei halbwegs stärkerem Winde mit dem Stahl-Windmotor sämmtliche 


- Maschinen gleichzeitig betreiben können. 


Nach den bisher gemachten Erfahrungen mit dem Stahl- Windmotor können 
wir sagen, dass die Functionirung desselben, entspreehende Wind- 
verhältisse vorausgesetzt, und die Leistung eine sehr zufriedenstellende 


genannt werden muss. 
Uns bestens empfohlen haltend, zeichnet 


Hochachtungsvoll 


Gräflich Auersperg’sche Domainen-Verwaltung 
Hartenberg bei Falkenau a. d. Eger. 


Falkenau a. Eger, 5. October 1897. 


Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Der im Herbste 1893 für den Friedländer Meierhof von Ihnen gelieferte 


Windmotor entspricht seiner Aufgabe, indem er ohne allen Anstand 
funetionirt, wodurch die Wasserleitungsanlage, bei welcher Ihr Windmotor als 


Betriebskraft dient, unsere Erwartungen vollkommen befriedigt. 


Graf Clam-Gallas’sche Domainen-Oberdirection. 
Friedland, in Böhmen, am ı. Mai B92 | 


Re RES RR TR FIR N Berger De WE eh na TE 


Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen ! 
Ich kann Ihnen mit Vergnügen bestätigen, dass die durch Sie auf meinem 
Gute Sponau im Jahre 1893 aufgestellte. selbstthätige Wasserförderungs- 
anlage sich sehr gut bewährt und ich mit der Leistung derselben völlig 


zufriedengestellt worden bin. Ihr 16/ Halladay Windmotor, welcher auf 
einem 21 Meter hohen Eisenthurme aufmontirt ist, betreibt mittelst eines schiefge- 


legenen 40 Meter langen Zugstranges und Hebelwerkes eine tief im Thale. befind- 


. liche Pumpe und drückt das Quellenwasser ‘durch eine :S00 Meter 


lange Rohrleitung bei 60 Meter vertiealer Steigung in ein im Meier- 
hofe befindliches Wasserreservoir, von wo dasselbe in die Stallungen, Milchkammer, 
Gartenanlagen, Springbrunnen etc. gelangt. Die Anlage haben Sie bei dem 
hügeligen Terrain mit Berücksichtigung aller die Lösung der 
Aufgabe erschwerenden Umstände sehr gut proj eetirt, so dass ich 


jetzt stets Wasser nieht nur in hinreichender Menge habe, sondern so- 


gar den Motor oft gänzlich abstellen lassen muss, weil das Reservoir 


überläuft und ich für soviel Wasser keine Verwendung finden kann. Ich habe mir 
daher die Überzeugung verschafft, dass sich ähnliche Anlagen für Wasserver- 5 


sorgung von Meierhöfen sehr gut eignen. 


 Hochachtungsvoll 


Victor Ritter von Bauer, 


Brünn, am 25. Mai 1894. Gutsbesitzer. 


Tetschen (Öst. Schlesien), 31. März 1882. 


Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Der durch Ihre Firma in unserer Anstalt Mädchenpensionat, Bürgerschule 
und Lehrerinnenseminar der barmherzigen Schwestern von der Congregation St. Carl 
Borromäus aufgestellte. Windmotor bewährt sich seit seiner im 
Sommer 1889 erfolgten Aufstellung sehr gut. 

Während vor Aufstellung desselben nur mit grösster Mühe und Kraftan- 
strengung das Wasser durch 2 Männer ins Hochreservoir gepumpt werden musste, 
was mit ziemlichen Kosten verbunden war, geschieht dies geg&nwärtig” durch den 


' Windmotor ununterbrochen, so dass jetzt genügend Wasser "sowohl für den Haus- 


bedarf als auch für-die sehr benützte Bade- und Wasserkur-Einrichtung stets vor- 
handen ist und so die Kosten des Pumpens erspart sind. 

. Solches bescheinigt die Gefertigte sehr gerne und empfiehlt zugleich auf’s 
Beste Ihre Firma für ähnliche Installationen. E 


(B.S,) Schw. M. Pankracia Volkmer, 
d. Z. Oberin. 


Marmaros-Sziget, Ungarn, 21. März 1893. 


Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen, 


Ueber Ihre werte Anfrage bestätigen wir Ihnen hiermit gerne, dass diedurch 


Ihre werte Firma im Jahre 1897: in unseren beiden Villen installirte 
selbstthätige Wasserleitung mittelst Windmotorantrieb zu unserer 
vollsten Zufriedenheit funetionirt. 


Hoöchachtungsvoll ; 


Gebrüder Groedel, 


. Dampfsägewerke. 


Kremsier in Mähren, 15. April 1893. 
Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Auf Ihre werte Anfrage ist es mir sehr angenehm Ihnen mittheilen zu können, 
dass der von Ihnen voriges Jahr für meine Ziegelei zum Wasserpumpenantriebe ge- 
lieferte und aufmontirte Windmotor, System Manvel mit 124 engl. Wind- 


raddurchmesser seinem Zwecke. vollkommen entspricht, und kann ich Ihre 
werte Firma zur Ausführung ähnlicher Anlagen bestens anempfehlen. 


Achtungsvoll 


Stadt-Baumeister. 


Herrn Ant. Kunz, Wasserleitungsbauanstalt M. Weisskirchen. 
Es gereicht mir zum besonderen V ergnügen Ihnen: das beste Zeugnis über 
den bei mir aufmontirten Windmotor auszustellen. 
Dieser entspricht allen Bedingungen und leistet sehr gute 
Dienste so, dass selber mich vollkommen befriedigt. Ne 
Ich fühle mich Ihnen gegenüber sehr verbunden und danke ‚Ihnen für die 


mir so praktisch eingerichtete Wasserleitung und zeichne 


Hochachtungsvoll 


Friedr. Podolsky. 


Prosek b. Prag, 27. März 1897. 
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Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


 Bezeuge Ihnen hiermit gerne, dass der Von Ihnen gelieferte und 


aufgestellte 5 HP Windmotor System Halladay sehr empfindlich 
und solid construirt .ist und erfüllt seine Aufgabe, für Wiesenbe- 
wässerung, grosse Wassermassen zu heben vollkommen, drückt 
nebenbei mit der zweiten anmontirten Pumpe das Wasser in drei 
hochgelegene Reservoirs und versorgt das Haus und, Hof sowie 
Gemüsegarten mit Wasser in hinlänglicher Menge, SO dass ich zum Zwecke 
der Bewässerung des Gartens, Bespritzung der Rasen und bei 
event. Feuergefahr immer ca. 250 Hectoliter Wasser zur Verfü- 
gung habe. | | 

Was Construetion und Solidität des Materiales betrifft, hatte ich 
Gelegenheit, Producte anderer Firmen zu sehen und MUSS anerkennen, dass 
sowohl Güte als auch Preis für Ihre Firma sprechen und bin gerne 


bereit Jedermann meine Anlage zu zeigen. 


Hochachtungsvoll 
Heinrich Paikert, 
k. u. k. Oberlieutenant in Reserv. und Gutspächter. | 


Seprös, am ı2. April 1894. 


Herrn Anton Kunz, Wasserleitungsanstalt in Mährisch Weisskirchen ! 


Ich greife gerne zur Feder, um Ihnen mittheilen zu können, dass der durch 
Sie auf meinem Besitze »Kotläika und PoStovka« in Kosir bei Prag aufgestellte 
Windmotor zu meiner grössten Zufriedenheit arbeitet. 

Seine zweckentsprechende Einrichtung hat sich beim starken Winde, ja sogar 
heim stärksten Sturmwinde Vorzüglich bewährt, so dass dadurch der beste 
Beweis von seiner: soliden und gewissenhaften Durchführung 
geliefert wurde, wodurch mir der Motor schon bei einem verhältnismässig 
schwachen Winde das mir garantirte Wasserquantum aus meinem 
7 Meter tiefen Brunnen in ein 40 Meter hoch gelegenes Reservoir 
liefert. Ich erachte es daher als meine angenehme Pflicht, Sie hiedurch 
Jedermann wärmstens anzuempfehlen. 
Ä Josef Becka, 


= Baumeister. 
Smichov, am 29. April 1894. 


Herr Anton Kunz, Wasserleitungsbauanstalt in Mähr. Weisskirchen. 


Ich bestätige Ihnen hiermit, dass die mir im Jahre 1893 eingerichtete 


Windmotor-Wasserleitungsanlage zu meinem Ringofen, in ca. 450 Mir. 
Entfernung hinreichend für 50 Personen und Arbeiter hinreichendes Wasser-Quantum 


liefert, so dassich nur jedem wünsche sich derart praetische Wasser- 
leitung von Ihnen einrichten zu lassen. Hoffentlich werden Sie in unserer 
Gegend noch mehrere solche Wasserförderungen einrichten, da hier allgemeines 
Interesse für meine Einrichtung ist, für die ich Ihnen meinen besonderen 
Dank ausspreche. 

Hochachtungsvoll 


Johann Leisser, 


Ringofenbesitzer in Staatz bei Pottenhofen. 


Pottenhofen, am 17. Juni 1894. 


Herm Anton Kunz, Wasserleitungsanstalt, M. Weisskirchen! 


Mit Vergnügen bin ich bereit, anzuerkennen, dass Sie auf meiner Herrschaft 
Jamnitz in Mähren die alte, mit vielen Mängeln behaftete Nutzwasserleitung unter 
sehr schwierigen Verhältnissen reconstruierten und dieselbe zu einer selbstthätigen 
Förderungsanlage durch Ausnützung der Windkraft fachmännisch einrichteten. 


Die gesammte Anlage, namentlich der Windmotor, 


funktioniert zu meiner vollsten Zufriedenheit, weshalb ich Ihre Firma 


Jedermann auf das Beste empfehlen kann. 
Markgraf Pallaviecini. 
" Wien, 15. März 18092. 


Kladno, am 16. Jänner 1897. 


Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Beiliegend übersende ich Ihnen mit meiner Unterschrift versehenes Accept; 


zugleich erlaube ich mir mitzutheilen, dass ich mit dem aufgestellten Wind- 
motor sehr zufrieden bin, weshalb ich auch Ihnen meinen besten Dank ausspreche 
und erlaube mir, wenn es für nothwendig erachtet wird, dieses Zeugnis nach Belieben 
zu veröffentlichen. Ich versichere, Ihre werthe Fabrik Jedermann anzuempfehlen und 


zeichne hochachtungsvoll 


Johann Pisafik. 


Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen. 


: BR 


Mit Vergnügen theile ich. Ihnen mit, dass ich mit dem mir von Ihrer Firma 
gelieferten Windmotor System Manwell, welcher auf einem hölzernen Thurme aufgestellt 
ist und eine Saug- und Druckpumpe ertreibt, die das Wasser aus einem 250 Mtr, 
entfernten Teiche in ein 30 Mtr. hochgelegenes Reservoir leitet, welches über dem Stalle 
aufgestellt ist, von wo das Wasser in die automatischen Trinkbecken im Kuhstalle 
vertheilt wird, sehr zufrieden bin. 

Der Windmotor functioniert beim geringsten Winde und 
fördert die Pumpe hinlänglich Wasser sowohl für den ganzen, über 
80 Stück -zählenden Viehstand und für anderen Hausbedarf. 

Das Wasser ist frei von Nachgeschmack, rein und trinkbar. 

Auch die automatische Viehtränke finde ich. höchst 
praktisch und fördert selbe, sowohl die Milchergiebigkeit wie auch 
das Aussehen des ganzen Viehstandes. 

Das Vieh musste früher in der Kälte und Schmutz zum weit gelegenen 
Teiche zur Tränke getrieben werden, jetzt steht’s im warmen Stalle und trinkt nach 
Belieben ein reines und stets temperirtes Wasser. Mit einem Worte bin ich 
vollkommen zufrieden und ist mir gar nicht leid um die Auslagen, 
die ich darauf verwendete. - 


Hochachtungsvoll | s ; de 


Alfred von Uleniecki 


"Gutsbesitzer. 
Doluszyee, im Februar 1897, b. Bochnia, Gal. 


‚Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Mit Vergnügen bezeuge ich Ihnen, dass ich mit dem im Vorjahre von Ihnen 
gelieferten Windmotor so auch mit dem Pumpwerke und Rohrleitung oder überhaupt 
mit der Construction sowie auch mit der Leistung sehr zufrieden bin und Ihre w. 
Firma zur Ausführung solcher Arbeiten nur empfehlen kann. 


! 


Hochachtungsvoll 


August Höllebrand. 


Freihermersdorf, II. Jänner 1897. 


Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Erhalte soeben die Fontainen-Aufsätze ; dieselben sind prächtig. Meinen 
besten Dank. | 
Diesämmtlichen Bestandtheileder Wasserleitungsindin bester | : 
Qualität geliefert und die ganze Wasserleitung ist eine vorzügliche. 


Hochachtungsvoll 
Reinhardt Clauss, 


. Baumeister & Grundbesitzer. 
Borkut, Ungarn 16. März 1897. 


Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen. 


In höfl. Beantwortung Ihres Geschätzten theille Ihnen Folgendes mit: 

Der voriges Jahr mir gelieferte Windmotor, welcher das Wasser mit 

einer gewöhnlichen Pumpe in eine Höhe von 25 Meter fördert, arbeitet zu meiner 
vollsten Zufriedenheit SO, dass ich Ihre w. Firma Jedermann, der eine billige 


und dauerhafte Wasserleitungsanlage benöthigt, bestens empfehlen kann und zeichne . 


Hochachtungsvoll 


Johann Biäha, 
Ziegelei-Besitzer Kobyli b. Hustope£. 
Brünn, am 29. März 1897. 


. Herrn Anton Kunz, Wasserleitungs- & Pumpenbauanstalt Mähr. Weisskirchen. 


Über Ihr Ansuchen bestätige ich hiemit gerne, dass der von Ihnen gelieferte 
Windmotor vollständig richtig funetionirt. | 

Diese ‘ Ausführung findet meinen vollen Beifall ; schliesslich gebe die 
Versicherung, dass ich Sie bei Anfragen wärmstens anrecommandieren werde, 


Achtungsvoll 
johann Kühtreiber, 


Dampf-Brauerei-Besitzer. 
Laa a. d. Thaya, den 8. März 1897. 


Wohlgeboren Herrn Kunz ! 


Der mir von Ihnen gelieferte Windmotor ist nun schon einige Wochen 
aufgestellt und entspricht vollkommen meinem Zwecke. 
Ich versichere Ihre werthe Fabrik Jedermann anzuempfehlen und zeichne 


Hochachtungsvollst 


Gottfried Büchel. 


Bad Nofels, am 5. Mai 1894. 


Druck von Prokop Zapletal, Mähr. Weisskirchen 954-97. 
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Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! een: 


: _ nn ni Firma uns gelieferte Pumpe ist ordentlieh m ontirt, 
# ass wir mE deren ZeiSURg in jeder Hinsicht vollstens zufrieden sind, 


Gemeindeamt Plumenau, 
den 5. October 1800. 


H. Michälek, Gemeindevorsteher. 
Fr. Pohl, Gemeinderath. 


Herr Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Die mir gelieferte Pumpe sammt Rohrleitung, welche das Wasser ober 
meinem Brunnen ansaugt und in einem schmiedeisernen Rohrstrange zum Begiessen 


meines Gartens drückt, funetionirt in jeder Hinsicht zu meiner vollsten 
Zufriedenheit. | | 


E: Totzenhof bei Altlengbach, N.-Oest., 2. August 1800. 


Hochäehtend 
Johann Filtso. 


Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! - 


Die von Ihnen erhaltene Jauchenspritze habe ich einer eingehenden Probe 
unterzogen und bin mit derselben in jeder Beziehung vollstens befriedigt 
worden. Die Leistung, die Sie angeben, ist jedoch nicht richtig, denn Sie garan- 
tirten per 1 Hub nur 1°/, Litr., während ich, wie ich mich des öfteren 
überzeugte, auf einen Hub immer mehr als 2 Liter erhielt. 

Diese Leistung ist eine ausgezeichnete und viele Oeconomen haben schon 
diese Spritze besichtigt und allen hat die einfache Construction und sehr leichte 
Handhabung gefallen, so dass sie Erklärung abgegeben haben, bei der nächsten 
Gelegenheit nur Ihre Jauchenspritze zu nehmen. Dies zu Ihrer gefäll. Kenntnis 
bringend, zeichne 

hochachtungsvoll 


Franz Vetera, 


% Chrästan, den 20. Juni 1894. Oeconom. 


j Silberhof, 17. September 1894. 
| Geehrtem Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 
Euer Wohlgeboren ! 


Mit besonderem Vergnügen theile Ihnen hiedurch mit, dass die von Ihrer ° 


werten Firma in die Stärkefabrik bei Entfernung ca. 300 Mt. und 20 Mt. Steigung 
sehr sinnreich installierte Wasserleitung selbstthätig mit zwei hydraulischen Wasser- 
hebemaschinen allen Bedürfnissen entspricht und zu vollster Zufriedenheit 
funetionirt. 

Es war mein lang ersehnter Wunsch, das Wasser in genügendem Quantum 
in den Meierhof einzuleiten; bis jetzt wurde selbes gepumpt, welche Art nebst 
vieler Mühe und Anstrengung kostbare Reparaturen und Störung 
in. der Arbeit verursachte, von welchem Übel ich jetzt befreit bin. 

Ihre werte, bereits best renommierte Firma werde ich nicht: ermangeln' bei 
jeder sich darbietenden Gelegenheit weiter anzuempfehlen und bin gerne bereit, - 
einem jeden Interessenten zu jeder Zeit nöthige Erläuterungen an Ort und Stelle zu 
ertheilen. | 


Ich zeichne in aller Achtung ergebener 


G. Vesely, 


Besitzer des Silberhofes bei Iglau. 


Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Mit Vergnügen bestätige ich Ihnen, dass ich mit dem von Ihnen aufge- 
stellten Windmotor und der installierten Weasserleitungsanlage 

.. gestellt bin. 
Die Saug- und Druckpumpe, die aus einer Tiefe von 5 Meter und Ent- 
fernung von ı5 Meter Wasser saugt und dieses in die Anhöhe von ı8 Meter und 
Entfernung von 200 Meter durch Eisenröhren verleitet, arbeitet sammt dem Wind- 


motor vom November 1889pjs Heute vollkommen gut. 
. Wieekowice (Galizien), am 8. November 1892. 


sehr zufrieden- 


| Adam Ritter von Zockliczyn 
R > ® | Jordan. 


Auf Verlangen sende Empfehlungen über einige Hunderte von mir ausgeführten 
* . Wasserleitungen gratis und franco_ 


Zeugnis. 


Sr. Wohlgeboren, hochverehrtem Herrn Anton Kunz, ‚Wasserleitungs- 
und Pumpenbau-Anstalt Mährisch Weisskirchen ! 

. Wie im Sommer, so im Winter hatte ich viele und grosse Schwierigkeiten 
mit Heraufbeförderung von Wasser aus einem unter dem Pfarrhause befindlichen 
Brunnen in die Höhe auf 19 Stiegen, ferner welche Unannehmlichkeiten und Ver- 
driesslichkeiten hatte ich mit Reparaturen der Holzröhren und der ganzen Einrichtung, 
der alljährigen Geldopfer ungeachtet. Von all den Uibelständen hat mich die best 
renommirte, auf allen beschickten Ausstellungen prämiirte Wasserleitungs- und Pumpen- 
bau-Anstalt des Herrn Ant. Kunz in Mährisch-Weisskirchen befreit. 

Nachdem die, mir durch Ihre Firma installierte Wasserleitung mit Antriebs- 
bock-Combination aus einem ı6 M. tiefen Brunnen auf eine Anhöhe von ıo M. 
vertikaler Steigung zum Pfarrhause allen Bedürfnissen vollkommen ent- 
spricht, die Pumpe bei zweitem Umdrehen des Rades sofort zur Genüge 
Wasser hergibt, die Schwungräderleieht sich bewegen, die ganze Arbeit 
von Monteur Filip Tomecka solid ausgeführt (dieser ist nicht früher fortgegangen, 
bevor die ganze Anlage nicht im Gange war), kann ich, sehr geehrter Herr, nicht 
anders, als Ihre faktisch berühmte Fabrik, der ich nach erzielten Erfolgen grosse 
Zukunft vorsage, Allen und Jedem, der in Wasserbeschaffung für den Haushalt Ruhe 
und Comfort haben will,:am wärmsten anempfehlen. 


MYıi@nä& bei Starkenbach (Böhmen), am ı. Juli 1894. 


‚Josef Jezdinsky, 


bischöflicher Vikariats-Sekretär und Pfarrer. 


Lopass6 b. Wittenz (Ungarn), 30. März 1894. 
Euer Wohlgeboren ! 


Ich habe im Jahre 1891, den 27. Oktober eine doppelwirkende Saug- und 


Druck-Pumpe von Ihnen bekommen, welehe mir wirklieh unbezahlbare 
Dienste leistet, und ich kann solche wann immer sehr wwarm anempfehlen. 


Achtungsvoll 


Ferdinand Sändorfi, 


Pfarrer. 


Schloss Pfilep b. Holleschau, 15. Feber 1890. 
Ew. Wohlgeboren ! 


Mit grossem Vergnügen theile Ihnen mit, dass ich Ihnen die grösste An- 


erkennung zollen muss für die gute und gewissenhafte Lieferung 
und Aufstellung meiner doppelt wirkenden Saug- und Druckpumpe. Ich hoffe, 
dass sich kein Uebelstand zeigen wird und ich immer mit Ihrer Arbeit zufrieden sein - 
kann. Ich schliesse mich gerne anderen Empfehlungen an, an denen es Ihnen gewiss 
nicht fehlen wird, da Ihre gute Arbeit immer selbst sich recommandiren wird. 

Ich zeichne ergebenst 


Julius Graf Sailern. | 


Römerstadt, am 26. November 1887. 


Gefertigter bestätigt hiemit, dass die vom Herrn Anton Kunz aus Weiss- 
_ kirchen im Römerstädter Pfarrhofe aufgestellte Pumpezyr vollen Zufriedenheit 


funktionirt. | 2 
Johann Jeräbek, 


‚Pfarrer. 


Tirolerhof, am 12. Juni 1893. FE 
Euer Wohlgeboren !  . 


„ie ich Ihnen geschrieben,pin ich mit der Heissiuftpumpe sehr 
zufrieden; sie arbeitet schnell, verbraucht unbedeutend Brennmaterial und geringe 
Wartung. 
Gerne bin ich bereit in einem Artikel der Wiener landw. Zeitung Ihren & $ 
Motor zu besprechen und andere Gutsbesitzer auf diesen aufmerksam zu machen, da sk Bar 
ich dies mit bestem Gewissen thun kann, indem die kleine Maschiney]s sehr 2 
praktisch sich bewährt. | we 


Hochachtend ; I = : N | ee 
Fürst Alfred Wrede. 4 
Leitmeritz, am 22. DE 1800 GE 2 ' 
/ # 


Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Ich muss Ihnen mittheilen, dass mir die Pumpe ausgezeichnet 
arbeitet. | & = 
Hochachtend 


Josef Smicheus. 


ein. 


>. 
1 


hi ENEFEN- FUPEBFTErNEERR 


Nepomuk, am ı4. Feber 1895. 


Sehr geehrter Herr! 
Wir erfüllen eine sehr angenehme Pflicht, indem wir Ihnen herzlichen Dank 
aussprechen für die sehr solide und correete Installirung der Wasser- 


leitung mit natürlichem Gefälle zu unserer Schule, wodurch nicht nur diese mit 
Wasser vollkommen versorgt ist,. sondern auch einige Wirtschaften überflüssig Wasser 
bekommen. Obzwar bei 465 Mt. Rohrstranglänge blos 4:8 Mt. Gefälle vorhanden 
und dann wieder ı'4 Mt. Steigung, leitet doch die Wasserleitung das sämmtliche 
Wasser, welches die Quelle bietet, der Schule zu. Die Befürchtung, dass das Wasser 
anfangs nach dem Asphaltemail, durch welchen die Rohre gegen Rost geschützt sind, 
einen Beigeschmack bekommen wird, hat sich als unbegründet erwiesen, denn das 
Wasser hat seine natürliche Eigenschaft und Geschmack behalten und gilt für das 


beste in der Gemeinde. 
Die Schule und 


viele Einwohner sind für immer die Wassernoth losgeworden, 


und dort, wo ein grosser Wassermangel herrschte, wird nun Wasser zu genüge sein, 
wasnur durch die praetische Einrichtung der Wasserleitung durch 
Ihre w. Firma möglich war. Was manchem als reine Unmöglichkeit erschienen, 


bewährt sich vorzüglich. 


Wir werden es nicht unterlassen, Ihre werte Firma nach Möglichkeit anzu- 


empfehlen. 


Für den Ortsschuirath in Nepomuk 


zeichnen in aller Achtung 
Vineenz Lesikar, Gemeindevorsteher. 
Joh. Jarkovsky, Schulleiter. 


Karlsbad, r. Juli 1888. 


estätigt, dass das von 


Von Seite der gefertigten Verwaltung wird hiemit b ; 
. doppelwirkende 


der Firma Ant. Kunz in Mährisch-Weisskirchen anher geliefert 


Pumpwerk den an dasselbe gestellten Erwartungen entspricht. 
Der Monteur dieser vorgenannten Fabrik H. Popper hat sich bei dieser sehr 


gefährlichen Einmontierung des Pumpwerkes im 48 Mir. tiefen Brunnen als ein sehr 
"fähiger und fleissiger Arbeiter bewährt und’ kann demselben in jeder Hinsicht nur 


das beste Zeugnis ausgestellt werden. 


Fürstlich F. J. Auersperg’sche Guts- und Forstverwaltung 
Niederfladnitz zu Karlslust, Nied.-Oesterreich. 


Tarvis, 4. Mai 1893. 
Herrn Anton Kunz, Mährisch Weisskirchen ! 


Mit Vergnügen bezeuge’ich Ihnen, s N 
hanten Wasserleitungsanlage sowohl in der Construction als auch 


"in. der Leistung sehr zufrieden bin nd Ihre werte Firma zur Ausführung 
solcher Arbeiten nur wärmstens empfehlen kann. 


Hochachtungsvoll 


Josef Dreyhorst. 


Zeugnis. 
Hiemit bestätige ich, dass- die von Herrn Anton Kunz aus Mährisch-Weiss- 


„ kirchen bestellte Pumpe für einen Brunnen unter einem Berge mit Röhren ca. ı8 Mt. 
zu meiner vollen Zufriedenheit installirt Ist, so dass Ihre Leistung 


gänzlich befriedigt. 
Borky bei Königinhof (Böhmen), am 3. August 18809. 


losef Berger. 
Gastwirth, 


Gross-Kuntschitz, den 7. November 1894. 
Herrn Ant. Kunz, M. Weisskirchen ! 
inserer vollsten Zufriedenheit 


Der von Ihnen elieferte und ZU I 
sehr gut. Er leistet bei 


aufmontierte. Heissluft-Motor funetioniert 
ı40o Touren in Minute per Stunde ı4 Hl. Wasser. 
Hochachtungsvoll 


Gutsverwaltung der Graf Eugen Larisch’schen Erben 
in Gross-Kuntschitz (bei Seibersdorf, Schlesien.) ; 


Polis (b. Dobfan, Böhmen) am 2. Dez. 1894. 


Geehrter Herr! 


Die mir gelieferte Pumpe macht 
schnell pumpen, so dass das Werk. als sehr zut anerka wurde. 


Achtungsvoll 


Wenzel Hynek. 
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dass ich mit der ;m Vorjahre von Ihnen .- 


inen guten De nt kann leicht und 
c 


Auf Verlangen sende Empfehlungen über einig 
Wasserleitungen a und Dans an ad 


TEE ig. 


Pregrada, 20. Jänner 1895. 


Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen! 


Zu Ihrer gef. Bedienung lege ich für Begleich ihrer Rechnung ein Chek der 
Escompte-Bank in Agram bei und spreche Ihnen nochmals meine voliste Zu= 


friedenheit über das Pumpwerk aus und zeichne 
| hochachtend 


A. Thierry, 


Apotheker. 


Drosendorf (Nied. Oesterreich), am 23. August en 


Herrn Ant. Kunz, Wasserleitungsbau-Anstalt, Mähr. Weisskirchen ! 

Hiemit setze ich Sie in Kenntnis, dass die hiesige Gemeinde mit der von 
Ihnen bewerkstelligten Adaptierung deS am Stadtplatze befindlichen 48 Meter | w 
tiefen-Ziehbrunnens in einen Pumpenbrunnen sehr zufrieden ist. 
Ungeachtet der bedeutenden Tiefe liefert die Pumpe IN &INET Stunde <a. 1880 
Liter 


Wasser. 
Mit aller Hochachtung . 
- 3 


Bürgermeisteramt der Stadt Drosendorf. 


Loutka, am ı3. Juni 1894. 


Wohigeboren Herrn Ant. Kunz, M.. Weisskirchen ! 
Die Wassergenossenschaft in Loucka, Bezirk Semil, bezeugt hiemit, dass die 


von Ihnen installirte und am 25. Juni 1893 uns übergebene Wasserleitung in 
Länge ı65 Mt. ein sehr gutes Trinkwasser mittelst eines hydraulischen Apparates 
selbstthätig zuleitet und gut arbeitet, wofür Ihnen unsere Gemeinde in der Zahl 


40 Nummer herzlichen Dank ausspricht und Ihre w. Firma zu ähnlichen Bestel- 
lungen anempfehlen wird. 


In aller Achtung 


Für die Wassergenossenschaft: 
Josef Cvriek, Eee 


Jan Horäk, 
Ortsvorsteher. 


Ausschussmitglied. 


Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 
Mit dem mir gelieferten und aufmontierten Windmotor System Manvel mit 


124 engl. Windraddurchmesser, sammt Pumpe, welche das Wasser in einem schmied- 


eisernen, beiderseits asphaltirten Rohrstrange zu meinem auf einer höhe befindli- 
chen Wirtschaftshofe hinaufdrückt, bin ich sehr zufrieden, da alles zu 


meiner vollsten Zufriedenheit funktionirt, was ich Ihnen hiermit bestätige. 


Achtungsvoll 
Johann Donat. 
Herrschaft Nyitra-Särfö, 30. Mai 1890. : 


Herrn Anton Kunz, Wasserleitungsbau-Anstalt, Mährisch Weisskirchen ! 


Hiemit bestätige ich Ihnen mit Vergnügen, dass Sie auf meinem, Besitz 
Nyitra-Särfö in Ungarn im Laufe des Herbstes 1889 eine Hochquellenleitung 
weiche zu meiner vollen Zufriedenheit funetionirt. 

Das Wasser wird im Gebirge bei meinem St. Georgs-Forsthause aus den dort 
befindlichen Quellen in einem Sammelbassin aufgefangen und mittelst eines 
sieben Kilometer langen, schmiedeisernen, in- und auswendig 
asphaltirten Rohrstranges durch hügeliges Terrain bis SS Meter 
Gefälle zum Schlosse, Park und Meierhofe geleitet. 

Während in früheren Jahren das ‚Wasser zum Tränken des Viehes und zum 
Bespritzen der Gärten mittelst Bezug herbeigeschafft werden musste, ist nunmehr 
diesem Uebelstande dureh Installierung der Hochquellenleitung 
in vollkommen ausreichender Weise abgeholfen. : 


Curt von Leonhardi, 


königl. sächsischer Hauptmann a. ID) 
“und Grossgrundbesitzer, 


errichtet haben, 


-Belohrad, am ı5. October 1894. 


Herm Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


‚Im Namen des Ausschusses der Vorschuss-Cassa in Bölohrad sprechen wir 
Ihnen für beste Ausführung der Wasserleitung ;n unserem nenen Base 
und Hotel unser bestes Anerkennen „us da wir Mit der Installierung . 
und billigem Preise vollkommen zufrieden sind. 


Mit aller Achtung 
Vorschusskassa in Belohrad, 


registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung. 


Heinr. Pizl, ; ı . 3. Sehnal, 
Kassier. & $ Obmann. 
? f H 


e Hunderte von mir ausgeführten _ eı 


Herrn Anton Kunz, Wasserleitungsanstalt, M. Weisskirchen ! 


Mit Vergnügen bin ich bereit, anzuerkennen, dass Sie auf meiner Herrschaft 
Jamnitz in Mähren die alte, mit vielen Mängeln behaftete Nutzwasserleitung unter 
sehr schwierigen Verhältnissen reconstruierten und dieselbe zu einer selbstthätigen 
Förderungsanlage durch Ausnützung der Windkraft fachmännisch einrichteten. 

Die gesammte Anlage, namentlich der Windmotor, funk- 
tioniert zu meiner vollsten Zufriedenheit, weshalb ich Ihre Firma Jeder- 
mann auf das Beste empfehlen kann. 


Wien, 15. März 1892. 


Markgraf Pallavicini. 


Brenditz, Post Znaim, am ı2. October 1889. 
‘Herrn Ant. Kunz in Mähr. Weisskirchen. 


Die von Ihnen gelieferte und montierte Tiefbrunnen-Pumpe für unseren 
Tiefbrunnen von 43 Meter im Meierhofe Burgholz, sowie die mit schmied- 
eisernen asphaltierten Röhren angelegte Wasserleitung von 1200 Meter Länge 
mit den verschiedenen Zu- und Ableitungen für Stallungen und Wohnungen funk- 
tioniren zu unserer vollsten Zufriedenheit und macht uns ein Vergnügen 
Di Wasserleitungsbauanstalt Jedermann aufs Beste anempfehlen zu 

<VOnnen, 


Fürstl. Frasso Dentice und Gräflich Lützow’sche 
Güter-Direction. 


Em. Ziffer, Grutsdirector. 


Geehrter Herr! 


Wahrheitsgemäss bezeugen wir, dass die von Ihnen gelieferte Pumpe trotz 
der EintachheitSich vollkömmen gut erwiesen hat. 
Diese Pumpe drückt das Wasser in schräger Richtung, in einem Winkel von 


mindestens 30 Grad in die Höhe. 
Diese einfache Druckpumpeneinrichtung versichert schon im Vorhinein einen 


langjährigen Halt, und erwarten wir auch, dass der jetzige leichte Gang des Pump- 

| ; _ werkes auch fernerhin verbleibt. In jeder Hinsicht, wie des billigen Preises, 

Be so aueh des guten Ganges zufriedengestellt, erlauben wir Ihnen, dass 
Sie dieses, wo Sie es für nützlich halten, als die beste Anempfehlung gebrauchen. 


Fi: Gemeinderat der Stadt Chejnow bei Tabor, 


den 22. December 1889. 


K. Vezensky, Bürgermeister. 


Herrn Ant. Kunz, Wasserleitungs- & Pumpenbauanstalt 
M. Weisskirchen ! 
Wir bestätigen hiermit, dass die von Ihnen gelieferte und hier aufmontierte 
Pumpe, welche Pr. Stunde 150 Hektoliter Wasser liefert und. unsere 
Stadt vollkommen mit Wasser versorgt, sehr gut funktioniert, 
so dass wir mit dieser Einrichtung in jeder Beziehung zufriedengestellt sind und Ihre 
Firma zu ähnlichen Zwecken Jedermann auf das Wärmste anempfehlen können. 


Gemeinderath der Stadt Kremsier, 
den 16. Mai 1802. 
J. Hampl, 


(E22 S.) Bürgermeister-Stellvertreter. 


Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Mit der mir gelieferten Pumpe, welche das Wasser ober meinem Brunnen 


ansaugt und in einem schmiedeisernen Rohrstrange zu meiner Brennerei drückt, 
bin ich in jeder Beziehung vollstens zufrieden, was ich Ihnen hiermit 


ns 


bestätige. 
Krasnä bei Wal.-Meseritsch, 6. Mai ı89ı. 


% 


Achtungsvoll 


Herrmann Reicher. 


Bukovan bei Gaya, 5. April 1890. 
Wohlgeboren Herrn Ant. Kunz, Mähr.. Weisskirchen ! 


Gemeindeamt Bukovan bei Gaya, Mähren, bestätigt mit Vergnügen, dass 
die von Ihnen den 28. März 1899 eingerichtete, 900 Meter lange Wasserleitung uns 
reichlich mit sehr, ‚gutem Trinkwasser versorgt, alle Auslaufshähne und Hydranten 
sehr gut funktionieren, wofür Ihnen unsere Gemeinde den innigsten Dank 
ausspricht und Ihre werte Firma Jedermann zu weiteren Bestellungen bestens an- 


empfehlen kann. 


—— Franz Svoboda, 


Gemeindevorsteher. 


Auf Verlangen sen 


de Empfehlungen über einige Hunderte von mir 
Wasserleitungen gratis und franeco ein. | 


CiZoVä, 2. August 1890. 
Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 
Die Domainen-Direction bestätigt, dass der von Ihnen gelieferte und aufge- 


stellte Windmotor System »Manvel« von 224 engl. Durchmesser des Rades, sowie 


Pumpe zur vollsten ‚Zufriedenheit funktioniert, dass wir Ihre Firma einem 
Jeden, wer eine dauerhafte und billige Wasserleitung wünscht, bestens anempfehlen 
können. | 


Fürst Lobkowitz’sche Domainen-Direktion Sedlitz 


(bei CizZovä, Böhmen.) 


Rabort (Ungarn), am ı6. Juli 1888. 
Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Bei der Wasserförderungsanlage, mittelst welcher das Wasser auf eine ca. 
220 Meter entfernte Anhöhe in den hiesigen Meierhof gefördert wirdist man 
mit der -Funetionierung derselben vollkommen zufrieden, was wir 
Ihnen hiemit gerne bestätigen. 


Fürst Alfred von Montenuovo, 


Oeconomie-Verwaltung Rabort (Rauchwarth), Ungarn, 
(Eisenburger Comitat, Post Puszta Szt.-Mihäly.) 


Gross-Kuntschitz, bei Oderberg. 
Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen! 


Die von Ihnen aufgestellte Wasserförderungsanlage in Carlshof, wo mittelst 
eines Göpelwerkes das Wasser in den auf der Anhöhe befindlichen Hof geleitet wird, 
geht bis nun ausgezeichnet und haben wir jetzt schon so viel profitirt, dass 
das kleine Ponnypferd am Göpel ohne einen Mann das Wasser selbst fördert. 


Gutsverwaltung der Graf Eugen Larisch’schen Erben 


in Gr.-Kuntschitz. + » 


Ohnisov b. Neustadt a. d. Mettau. 


Herrn Anton Kunz, Wasserleitungsbauanstalt, Mähr. Weisskirchen ! 


Es gereicht mir zum besonderen Vergnügen Ihnen mittheilen zu können, 
dass mich das aus Ihrer Fabrik bezogene und in meinem 20 Mtr. tiefen Brunnen 
aufgestellte Pumpwerk in jeder Hinsicht vollkommen zufrieden gestellt hat. 

Während beider alten Pumpe :2 Männer mit aller Anstrengung 
Wasser schöpfen mussten und mitunter auch nicht pumpen wollten, so dass ich ge- 
nöthigt war, Wasser in Fässern herbeizuführen, genügt jetzt zum 
Wassersehöpfen mit Ihrer Pumpe nur eine schwache Person, 
so dass die Behauptungen anderer Fabrikanten, dass für diese Brunnentiefe ein Pump- 
werk mit leichtem Gange nicht möglich ist, durch Ihre Kenntnisse undConstruetion 
des Pumpwerkes gründlich widerlegt wurden. 

Indem ich Ihnen hiermit meine vollste Anerkennung für die so ausgezeichnet 
combinirte Pumpenanlage ausspreche und Ihnen besonders danke, werde ich stets : 
bemüht sein, Ihre Fabrikate Jedermann auf das Beste anzuempfehlen. a 


Hochachtungsvoll ergebenst 


Ferd. Belobradek u. ». 


z— 
m) 


Namiest, 6. Mai 1893. 


Herrn Ant. Kunz, "Wasserleitungs- und Pumpenbauanstalt, 
Mähr. Weisskirchen ! 


Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass die uns im Vorjahre gelieferte Pumpe 
für den 33 Mtr. tiefen Brunnen im Kladeruber Hofe, sowie die Wasserleitungsanlage 
vom Brunnen in den Stall im Grossfelder Hofein durchaus zufriedenstel- 
lender Weise funetionieren und sowohl in der Construction als auch in der 
Leistung den gestellten Anforderungen vollkommen entsprechen. 


Achtungsvoll 


Graf Heinrich v. Haugwitz’sche Wirtschafts-Direction 
zu Namiest bei Brünn. 


J auernig, ı1. August 1888. 


Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Wir erstatten Ihnen ergebenst die Anzeige, dass wir mit der von Ihnen her-, 
gestellten Wasserleitung in unserem Krankenhause, wo das Wasser aus einem tief ge- 
legenen Brunnen gefördert wird und ca. so Liter Wasser per Minute geliefert werden, 
vollkommen zufrieden sind. 


Stadtvorstand Jauernig (Öst. Schles.) 


Franz Rösner, Bürgermeister. 
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| Szepes Görgöi, 24. April 1801. 
Herm Ant. Kunz, in Mähr.. Weisskirchen ! 
Bestätige hiermit, dass mir die von Ihrer Firma gelieferte und installirte 
Wasserleitungs-Anlage, welche das nötige Wasser für die Brennerei, Parkbewässerung- 


und Springbrunnen liefert, zu meiner Befriedigung aufmontiert wurde, 
so dass Alles zu meiner vollsten Zufriedenheit funetioniert. 


Gräfl. Czaky’sche Gutsverwaltung Szepes Görgöi. 


Obran bei Brünn, ı4. April 1888. 
Euer Wohlgeboren ! 


Das Gemeindeamt Obfan bestätigt hiemit, dass die Wasseranlage, die Euer 


" Wohlgeboren unserer Schule geliefert hat, sieh vorzüglich bewährt und in 
kurzer Zeit viel Wasser gibt, so dass wir alle dadurch überrascht wurden. 
Wir versäumen gar keine Gelegenheit, Ihre Erzeugnisse Jedermann aufs Beste anzu- 
empfehlen. 


Joh. Srba, 


Gemeindevorsteher. 


Repnik, 31. October 1889. 


Herrn Ant. Kunz, Wasserleitungs- und Pumpenbau-Anstalt 
Mähr. Weisskirchen ! 


Geehrter Herr! 


Der mir von Ihnen gelieferte selbstthätige hydraulische Wasserhebe-Apparat 
ist in allen Bestandtheilen gut ausgeführt und in seiner Leistung vorzüglich, da.er das 


Wasser massenhaft jn die Höhe von 88 Meter vollständig selbstthätie 


hinauffördert. ee 
Zu der so gelangten Überzeugung verdient dieser Apparat was die solide 


Bauart, Festigkeit und Leistung betrifft, vollstes Lob. 


Auf Grund dessen spreche ich meinen innigsten Dank aus und 


betrachte es als Schuldigkeit, es öffentlich zu bestätigen nd so den 
guten Namen Ihrer Erzeugnisse allen Landleuten und Gutsbesitzern in nähere Be- 


kanntschaft zu bringen. 


Hochachtend 


Josef Vanicek. 


R Blattendorf ». Mähr. Weisskirchen, 3. Juli 1888. 


Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 
Über Ihr Ansuchen bestätige Ihnen gerne, dass die von Ihnen im Mai 1886 


gelieferte und aufgestellte selhstthätige Wasserf örderungsanlage zu 
meiner vollsten Zufriedenheit arbeitet. Dieselbe liefert täglich über 8500 
Liter Wasser und sind jetzt ausser Ersatz der durch den Gebrauch abgenützten Leder- 


klappe, die jedoch von mir selbst erneuert wurde, keine Reparaturen vorgekommen. 


Heinrich Friedrich. 


Gr. Grünau bei Reichstadt, nächst Böhm. Leipa (Böhmen.) 
Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Ich bestätige Ihnen hiemit gerne, dass die in meiner Wirtschaft aufgestellte 
selbstthätige. Wasserförderungsanlage, mittelst welcher mir das Wasser aus dem 
Thale in den auf der Anhöhe sich befindlichen Wirtschaftshof in hinreichenden 
Mengen zusttömt, vortrefflich zu meiner grossen Freude funetioniert 
und ich nieht mehr genöthigt bin, das Wasser in Fässern, wo ich 
mich dureh so viele Jahre damit geplagt habe, heraufzuführen. 
Viele Wirtschaftsbesitzer aus der Umgebung waren es hier schon bewundern und ich 
glaube, dass Sie noch mehrere Bestellungen aus unserer Umgebung erhalten. 


Josef Guth, 


Wirtschaftsbesitzer. 


Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Die mir gelieferte und aufmontierte selbstthätige Wasserleitung mittelst hydrau- 


lischen Apparates, welcher vollkommen selbstthätig das Wasser zu meinem 
ı2 M. hochgelegenen Wohnhause in ein Reservoir drückt,fymetioniert zu meiner 


yollsten Zufriedenheit, was ich Ihnen hiermit gerne bestätige. 
2% ; Hochachtend 


°F: Straka, Hofpächter. 
Preboz bei Koufim in Böhmen, den 13. Juni 1891. 
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Her Anton Kunz in M. Weisskirchen! 
Gemeindeamt Horka bei Adler-Kosteletz in Böhmen bestätigt Ihnen, dass 


Sie in unserer Gemeinde eine selhstthätige Wasserbeschaffungs-Anlage 


mittelst Ihrer verbesserten Präcisions-Wasserdruckmaschine. er- 
riehtet haben welche uns aus einer bedeutenden Tiefe und 60 m. Entfernung 


“ das Quellenwasser in viel grösserer Menge als wir gewünscht haben, in ein, im 
Centrum des Ortes errichtetes Bassin Tag und Nacht fördert, was den Ortsbewohnern 


eine grosse Freude bereitet. 
Sollten wir in Erfahrung bringen, dass sich Jemand in unserer Umgebung 


eine ähnliche Wasserbeschaffungsanlage einzurichten gedenkt, werden wir nicht unter- 
lassen Ihre werte Firma wärmstens anzuempfehlen. 


Gemeindeamt Horka, 
am 3. Juli 1892. 


Wenzel Kubitek, m. p. 
(2,48%) (Gemeinde-Vorsteher. 


Podhofi b. Leipnik (Mähren). 


Herrn Ant. Kunz, Wasserleitungs- und Pumpenbau-Anstalt 
Mährisch Weisskirchen ! | 


Die von Ihnen gelieferte Pumpe sammt Wasserleitung ist ordentlich installiert 


und funktioniert gut, sehr gut, und geht leieht, © dass ich ähnliche 
Anlage einem Jeden, insbesondere aber jenen, die das nothwendige Wasser in die 


Stallungen aus entfernten Brunnen herbeischaffen müssen 


» wärmstens anem=: 
pfehlen kann, 2 


Achtungsvoll 


Ed. V. Spiruta, 


Realitätenbesitzer und Holzhandlung 


Euer Wohlgeboren ! 


Die Rechnung für gelieferte Pumpe begleichend, spreche Ihnen mit 


Vergnügen meine volle Zufriedenheit aus und verspreche Ihnen, dass ich 
nicht ermangeln werde Ihre werte Fabrik bestens anzuempfehlen. 


Pfarramt Pitina bei Boikowitz, 


im Dezember 1892. 


Franz Rosnäk, 
Pfarrer. 


Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Mit dem mir gelieferten Windmotor System Manvel, mit ı2' engl. Windrad- 
durchmesser, welcher auf einem Kantholzthurm aufmontiert eine Pumpe antreibt, 
die mir das nöthige Wasser zum Begiessen meines Gemüsegartens herbeischafft, 
bin ich in jeder Beziehung vollstens zufrieden. 


Predmöfie in Böhmen, 4. Mai 1893. 
Hochachtend 


Johann Bares. 


Würbenthal, 12. October ı8gı. 


Herrn Ant. Kunz, M. Weisskirchen! 


Ich bestätige Ihnen, dass ich mit der von Ihnen gelieferten selbstthätigen 
Wasserförderungsanlage vollkommen zufriedengestellt bin. 


Achtungsvoll 


p- Adoif Richter, 


Glasfabrik und Raffinerie. 


Unter Kraupen, >o. Jänner 1893. 


Herm Ant. Kunz, Mährisch-Weisskirchen! 
N D 
Wir theilen Ihnen mit, dass die von Ihnen in der hiesigen Brennerei installierte 


Wasserleitungzur vollsten Zufriedenheit funetioniert und kann Ihre Firma 
Jedem bestens anempfehlen werden. 


Achtungsvoll 


pr. Gutsverwaltung Unter Kraupen 
| Cerny. 


) 


Auf | Verlangen sende Empfehlungen über einige Hunderte von mir ausgeführten 
0. Wasserleitungen gratis und franco ein. 


Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen! 
Es gereicht mir zum besonderen Vergnügen Ihnen. mitthelep sth Altach 


Wen FkOmIhEn ZiiteheteEn  PestäireWörtten bin. 


lange Reihe von Jahren 


Durch eine 
habe ich grossen Wassermangel gelitten und musste 


dasselbe aus einer Y/, Stunde entfernten Gapasinde mittels Re ash 


beischaffen. Diese Wasserleitung sehr grosse 
nenn Arherwinktane werten miss, eete Dank 
Ihrer Umsicht, Bine senden 


Wassermenge mit welcher Sie & gel haben, 38 ununterbrochen 
Tag un AN acht so8% denn die Wasserleitung arbeitet 
und kann demnach Ihre wert. Firma Allen, die an Wasser- 


mangel leiden, bestens empfehlen. 


Hochachtungsvoll 


Karl Rumel, Gutspächter. 


Chrast bei Böhm. Brod, 14. Juni 1894. 


Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Es wird Ihnen vom geftexti er ie,durch Ihre werthe 
ar Kafksernatige wWüßserfefttite a 


functionirt. 


Johann Lorenz, 


Pfarrer. 


Sandhübel, Österr. Schlesien, xo. Juni 1894. 


Wohlgeboren Herrn Ant. Kunz, M. Weisskirchen! 
Der gefertigte Gemeindevorstand bestätigt hiermit, dass der von Ihrer Firma 


im YeRgaHSSRERHahr® in Beriichs apfgestellie selhstthäfige badanisphe Apparat bisher 


Erwartungen vollkommen functionirt und 


unseren und seinem Zwecke entspricht. 


Gemeindevorstand Bezdiek, 
am 6. Juni 1894. 


Josef Herles, Gemeindevorsteher. 
F. John, Gemeinderath. 
WW. Schnürl, Gemeinderath. 


Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Hiermit gebe ich Ihnen die Erklärung, dass ich mit der von Ihnen instal- 


lirten Wasserleitung zum Hausbed il dasetgifür das Kreisgebäude 
f A & Hi 


in Welwarn in jeder Beziehung und zeichne 


hochachtungsvoll 


Kari Benesch, 


Baumeister. 


Welwarn, 30. Mai 1894. 


Wohlgeboren Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Das Gemeindeamt von Cerlan bei Beneschau bestätigt Ihnen mit Freuden, 


sis dreht ätigärse von über 400 Mtr. eingerichtete Wasserleitung 


das Wasser in die Gemeindebassine schafft, von wo 


es mittelst Ableitungen in die Häuser geführt wird. srossen 


Wassefinähg ir Fewo practischen Wasserleitung haben wir 


indem das Wasser aus einem entfernten Bache mittelst 


Fuhren geholt werden musste. Gemeinde genug Wasser haben 
Es freut uns, sepd Beßondefe Anerkennung aus 


und sprechen Ihnen 
wert. Firma bei Vorkommen Jedermann nach Verdienst bestens empfehlen. 


und werden Ihre 


» 
Zeichne mit besonderer Höchachtung 


Josef Harvan, 


Gemeindevorsteher. 


Certan b. Beneschau, 13. Juni 1894. 


TEE A 


En PR SER 


Geehrter Herr Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Hiermit theile Ihnen höflichst mit, dass waserg: SV assgpleitung dei eängs 
erübssferirtibei Arletzoderesteisuns u über unsere Erwartung 


so dass wir 
seitdem mit derartiger Wassermenge versorgt sind, dass es gar nicht verwendet 
werden kann und beständig überläuft. 
Diese unsere Wasserleitung hat für uns grossen Werth und können Ihre 
wert. Firma, was insbesondere auch Ihre Coulance anbelangt, jeder Gemeinde bestens _ 


£ ; . .. ® . 4 
anempfehl@?. danken Ihnen nochmals für die solide Bedienung 
und zeichnen 


für die Gemeinde Unter-Lhota: 


Franz Fiala, 
Gemeinde -V orsteher. 
Unter-Lhota, den 2. Juni 1894. 


Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen. 
länger als ein Jahr 
{ütadriosen voBetprenerssstellte eis 


Schon im 
yiRPeRASEr ER“ Allfordsttiigen De, 


vollkommen. 


Graf Erwin Schlick’sche Brauerei in Voksic 
M. Chodounsky. 


Voksie, 10. Juni 1894. 


Herrn Anton Kunz, Wasserleitungsbauanstalt in Mähr. Weisskirchen. 


aereepassarheichren mitzutheilen, dass die vom Ihneg sypriges 
Jatingenen Anforderungen vollksiiiägpe!- und Californiapumpe 


entspricht und zeichne 


achtungsvoll 


A. Gronner, 


Brauerei in MySlenice (Galizien). 


Dolein bei Olmütz, den 24. September 1889. 
Hochgeehrter Herr! 


Das hierortige Pfarrhaus leidete durch lange Zeit Mangel an Wasser, obzwar 
wir einen Brunnen von 17 Meter Tiefe hatten, welcher aber jährlich grosse Ausgaben 
auf Reparatur vertilgte und schliesslich mit dem Einstürzen drohte. 


: Man konnte das Wasser nur mit gagesan Ehrhfiienisfiriehnbeirehab 
Nyassctayageruhret werden 


Von der Zeit an, wo Euer Wohlgeboren yeeinuns ein Wasaltitangyeinger 
richtet haben, haben wir in genügendem Maasse 
bei der Hand und können selbes ohne jeder Anstrengung mit grösster Bequemlichkeit 
für jeden Gebrauch benützen, wofür wir Euer W ohlgeboren unseren innigsten Dank 


aussprechen. 
Diese praktische Einrichtung gefällt allgemein und nicht nur einer haite sich’ 


ausgesprochen auf ähnliche Einrichtung Lust zu haben. 


Hochachtungsvoll ergebenst 


ig. Strouhal, 


Pfarrer. 


Gemeindeamt P O0POVe@€ bei Hohenmauth, den 27. November 1880. 
Euer Wohlgeboren ! BT 
Das Gemeindeamt sowie alle 24 Betheiligten bestätigen Ihnen mit Vergnügen, 


dass die durch Ihre wrth.g#fimerin höchste 1 treinkdt 29 Mall ıselbstiättiige- 
Wiechdeitugeppalcht entfernt selbstthätig das Wasser hinauffördert, 


zu unserer vollsten Zufriedenheit functionirt. 
Im Namen aller Mitbetheiligten sagen wir Euer Wohlgeboren den besten 


Dank aus, und zeichnen uns 


johann Simon, 


Gemeinderath. 


Johann Vacha. Johann Jelinek. 


Auf Verlangen sende Empfehlungen über einige Hunderte von mir ausgeführten 


Wasserleitungen gratis und franco ein. 


| 


iii ee 


Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen! 


Auf Grund Ihrer Anfrage vom 8. d. M. theilen wir Ihnen mit, dass die 
von Ihnen bei der erzherzoglichen Oeconomie-Verwaltung Trzytiesch hergestellte 
Wasserförderungs-Anlage, bei welcher das Wasser aus einem tiefer 
gelegenen Brunnen mittelst einer Heug- und Druckpumpe in 
das auf einer Anhöhe befindliche Reservoir gefördert wird, bisher 
tadellos funetionirt und sind wir bis nun mit dieser Anlage 
bestens zufrieden gestellt. 


Achtungsvoll 


Erzherzogliche Oeconomie-Inspection: 
J. Mayer. 
Tetsehen, 13. Feber 1897. 


Rövfalu, am ı2. November 1891. 


Geehrter Herr Kunz! 


Das Pumpwerk sammt Wasserleitung, welches ich aus Ihrer Fabrik für 
meinen 20 Meter tiefen Brunnen bezog, entspricht über meine Erwartungen. voll- 
kommen, da nicht nur die Tränkung des aus 127 Stück bestehenden Vieh- 
‚standes jetzt ohne jedweder Anstrengung der dabei bediensteten 
Leute erfolgt,sondern auch die Bewässerung meines Haus- und Gemüsegartens . 


von ı!/, Joch durch Ihre sinnreich, praktische Idee mir den Sommer hindurch 


ein Paar Pferde und zwei Mann erspart. 
Ihnen hiermit für Ihre praktische Einleitung und Durchführung Dank sagend 


bin Ihr ergebener 


August Graf Pongratz. 


Herrn Aut. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Die durch Ihre werte Firma gelieferte und aufmontirte Wasserleitung mittelst 
hydraulischen Apparates, welche das Wasser vollkommen selbstthätig aus einer 120 Mtr. 
entfernten und 12 Mtr. tiefer gelegenen Quelle zu meinem Wirtschaftsgebäude hinauf- 
drückt, functionirt sehr gut und bin ich wie mit deren Leistung so auch Montirung 
in jeder Hinsicht vollstens zufrieden, was ich Ihnen hiermit bestätige. 


Achtungsvoll 


Franz Berger, 


ÖOeconom. 


Peterswald bei Orlau in Österr. Schlesien, den 7. Mai 1803. 


Lhotkä bei Böhm.-Trübau in Böhmen, 25. April 1889. 


Zeugnis, 


mit ‘welchem wir Endesgefertigten Oeconomen der Gemeinde Lhotka bei Böhm.- 

Trübau in Böhmen bestätigen, dass der Monteur aus der Fabrik des Herrn Ant. 

Kunz in Mähr. Weisskirchen uns von dieser Firma gelieferte selbstthätige Wasser- 

leitung in der Länge von 280 Meter mit einer verticalen Steigung von 42 Meter 

aufmontirt hat, mit welcher wir sehr zufrieden sind,. denn diese liefert uns 24 Liter 

per Minute, somit in 24 Stunden 4880 Liter Wasser vollständig selbstthätig hinauf. 
Zur Bestätigung dieses fügen wir unsere eigenhändige Unterschrift bei. 


Franz Borek. 
Josef Borek. 


Herrn Anton Kunz, M. Weisskirchen. 


Das von Ihrer wert. Firma bezogene internationale Pumpwerk haben wir 


am Stadtplatze aufstellen lassen. Dieses Pumpwerk ist schon über ein Jahr in 


Benützung und trotzder ziemlich grossen Inanspruchnahme, welche 


durch fast immerwährendes Wasserschöpfen vorkommt, arbeitet dasselbe Ausge- 


zeiehnet gut. 


Wir werden nieht ermangeln, bei weiterem Bedarfe an 


Pumpwerke nur Ihre wert. Firma zu berücksichtigen 


und zeichnen 


Anton Jirasek, 


Bürgermeister. 


Gemeinderath Hronov. 


Hronov, {en 5. Juni 1894. 


Herrn Anton Kunz, Wasserleitungsbauanstalt in Mähr. Weisskirchen. 


Mit Beziehung auf Ihr geehrtes Schreiben theile Ihnen höflichst mit, dass 
die von Ihnen hier aufgestellte, bei Aufschraubung von Schläuchen auch zur Garten- 
bespritzung verwendbare ‚Saug- und Druckpumpe sehr gut funetionirt und 
sowohl hinsichtlieh ihrer Leistungsfähigkeit als auch ihrer ge- 
sehmaekvollen Ausstattung meinen Anforderungen vollkommen 
entspricht. 


: Hochachtungsvoll 


Dr. Josef Hartig, 
Gutsbesitzer. 
Mladetzko bei Troppau, 2. Juni 1894. 


Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


In höflicher Erwiederung Ihrer wert. Anfrage vom 1. Juni theilen Ihnen 
höflichst mit, dass die uns gelieferte Wasserpumpe zum Forsthause »bei Königstisch«, 
welche aus einer Entfernung von 53 Mtr. das Wasser hebt, peeht gut funetio=- 
nirt und zeichnen 

hochachtungsvoll 


Herrschafts-Direction Welehrad. 


Welehrad, den 4. Juni 1804: 


Herrn Anton Kunz, Wasserleitungsbauanstalt in M. Weisskirchen. 


Muss Ihnen -der Wahrheit gemäss mittheilen, dass die für meine 
Dampfbäckerei eingerichtete Wasserleitung zu meiner vollsten Zufriedenheit 
funcetionirt. 


Das Pumpwerk, welches aus dem unteren Reservoir in das obere das Wasser 
schafft, arbeitet vollkommen exaet, ruhig und verlässlich, so dass 
ich jetzt immer - mit genügender Menge Wasser versorgt bin. Mit 


dieser Einrichtung habe jch grosse Zeitersparnis erzielt, abgesehen 
von der Mühe, die ich früher mit der Wasserbeschaffung aus dem Teiche gehabt 


habe. Auf Grund dieses kann ich Ähnliche Wasserleitung und Ihre wert. Firma 


Jedermann nur bestens anempfehlen und zeichne 


mit aller Hochachtung 


Franz Strnad, 


Walzenmühl- und Dampfbäckereibesitzer 
in Schönbrunn, Oesterr. Schlesien. 


Sehönbrunn, r:. Juni 1894. 


St. Georgen, Steiermark, ı. Februar 1890. 


Von Seite der gefertigten Gemeindevorstehung wird hiermit bestätigt, dass 
Herr Ant. Kunz, Besitzer einer Wasserleitungs- und Pumpenbauanstalt in Mähr. 
Weisskirchen, über hieramtliches Ansuchen im Markte St. Georgen ein Wasserpump- 
werk aufgestellt hat, welches sich ebenso durch Leistungsfähigkeit wie 


Solidität vortheilhaft auszeichnet. Herrn Ant. Kunz wird hiermit für diese 
Leistung die vollste Anerkennung ausgesprochen und derselbe für jede einschlägige 


Arbeit auf das Beste empfehlen. 


Gemeinde-Vorstehung St. Georgen a. d. Südbahn 
in Steiermark, am ı. Februar 1890. 


Dr. Ipavit, 


Vorsteher. 


Hochgeehrten Herrn Ant. Kunz in Mähr. Weisskirchen. 


Auf mein Anrathen gaben sich die P. T. Herren Franz Vedral und Anton 
Drahota in Unter-Krut, Post Zasmuk, Böhmen, eine Wasserleitung aufstellen, um 
dass sie nicht mehr länger das Wasser bergaufführen brauchen. “ 

_ Die von Ihrer wert. Firma aufgestellte Wasserleitung dient zur vollsten Zu- 
friedenheit und zur Freude aller Hausbewohner. 

Das Wasser setzte zwar in aller Anfang auf Eisengeschirr etwas Rost an, 
was sicherlich nur von den zum Zusammensetzen gehörenden Bestandtheilen stammt, 
lange ist das Wasser so rein und gut wie bei der Quelle 
selbst. SB: 


Beide Oekonomen sehen gerne 'ein, dass sie für den kleinen Wasser- 


leitungsanschaffungsbetrag nicht einmal ein Jahr Wasser zuführen; und 
selbes verspricht längere Jahre ohne Reparatur zu dienen. 
Dieses auf Verlangen beider P. T. Oekonomen nach meiner Ueberzeugung 
bestätige 
mit vorzüglicher Hochachtung 


Josef Buchar, 


Pfarrer. 
Ober-Krut (Post Zasmuk), den 4. Jänner 1890. 


Auf Verlangen sende Empfehlungen über einige Hunderte von mir ausgeführten 
| Wasserleitungen sratis und franco ein. 


Herrn Anton Kunz, Wasserleitungs-Anstalt in Mähr. Weisskirchen ! 


Mit der Aufstellung der Wasserförderungsanlage seitens Ihrer werthen Firma 
in meiner Brauerei hjn jch sehr zufrieden. | 

Sie haben mir eine Leistung von 22 Hl. pro Stunde garantiert, ich gewinne 
derweilen aber bis 30 Hl. 

Wogegen früher 2 starke Männer dureh 8 Stunden das Wasser aus 
dem 20 M. tiefen Brunnen mit 2 Pumpen für. Brauereizwecke gepumpt hatten, 
wird dagegen jetzt mittelst eines Pferdes dasselbe Quantum binnen 2 
Stunden geschöpft. 


Geradeso dauerte hier früher das Quetschen des Malzes wenigstens 7 bis 8 
Stunden (2 Männer oder 3 Weiber‘, wogegen dasselbe jetzt in 1!/, Stun- 


den auf derselben 'Sehrottvorriehtung fertiggestellt wird.’' | 
Mit der Beschaffung des Wassers in die Mälzerei hatte ich früher auch 


grosse Schwierigkeiten erlebt, wo früher 2 Männer durch 3 Stunden ununterbrochen 


pumpen mussten, jst jetzt das Wasser binnen 1 Stunde leicht geschöpft. 


Ich kann Sie daher meinen Herren Collegen und Brauereien wärmstens an- 
empfehlen. 


Hochachtungsvoll 


Matousek, 


Bräuer und Bräuhausbesitzer. 


Prelout, am 13. Mai 1894. 


Geehrte erste Mährische Wasserleitungsbauanstalt 
Ant. Kunz, M. Weisskirchen. 


Der im heurigen Jahre von Ihrer Firma mir gelieferte Petroleum-Motor 


mit. einer Centrifugalpumpe zur Beschaffung des Wassers in meine Fisch. 
behälter weist ausgezeichnete . Leistungen aus, indem er in ı Minute 
mehr als 20 Heetoliter Wasser fördert und beim Betriebe sehr geringen 
Kostenaufwand erfordert. Diese neue Maschine besitzt für mich noch den 
Werth, dass ich selbe auch bei der Landwirthschaft zum Dreschen, 
Sehrotten u. ähnl.statt eines gewöhnlichen Göppels in Verwendung nehme. 
Belieben Sie daher meinen verbindlichsten Dank für de Einrichtung dieser 
Maschine und für die solideste Bedienung entgegenzunehmen. 


Hochachtungsvoll 


Jos. Horätek. 


Sezemitz, am ı1. November 1893. 


Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen. 


Bei der Anschaffung einer Dampfpumpe für meine Maschinen-Abtheilung 
habe. mehrere Offerte erhalten, ich entschied mich jedoch für Ihre Offerte, aus 
dem Grunde, dass die von Ihnen mir angebotene Pumpenanlage mir vollkommen zu 
convenieren versprach, bei einem sehr niedrigen Preise und dann, da Sie am besten 
durch Ihren Antrag die Ueberführung der Dampfkraft auf die Pumpe sehr schön 
projectiert haben. 

Erst nach der vollkommenen Einrichtung der Pumpe mit einer Leistung 
von 8000 Liter pro Stunde und nach ihrer Gebrauchsnahme während 
einer ganzen Arbeitssaison erlaube mir Ihnen Folgendes mitzutheilen: 

Bei der Untersuchung der Construction der mir durch Sie gelieferten Pumpe 
habe constatirt, dass dieselbe innen und aussen fehlerlos ist, so 
dass sie in dieser Beziehung viele auch ausländische Erzeugnisse 

. übertrifft. Das Materiale ist von vorzüglicher Qualität, wie vom fysischen, so 
auch vom technischen Standpunkte genommen, ihre Bearbeitung ist eine 
vollkommene und präeise, so dass diese Maschine ihre Leistung exact func- 
tioniren muss. Der Gang dieser Pumpe ist regelmässig, wozu vorwiegend 
das Schwungrad beigetragen hat. Der Wasserlauf gieng ununterbrochen mit vollen 
Röhren vor sich; die Ventile arbeiteten präeis, alles war regelrecht 
ausgemessen, so dass der Lauf durch Reiben nicht im Mindesten erschwert wurde, 
infolge dessen arbeitete die Pumpe bei.einem minimalen Dampfverbrauche. 
Unter Erwägung aller dieser Umstände spreche ich Ihnen hiemit meine grösste 
Zufriedenheit aus und gratuliere Ihrer Anstalt, denn Sie über- 
treffen in diesem Fache factisch alle böhmischen, ja sogar alle 
österreichischen Firmen, Ihre Anstalt Jemanden anzuempfehlen ist überflüssig, 
nachdem Ihre Erzeugnisse selbst sich am besten anempfehlen. 


Ich verbleibe mit aller Achtung 


Ihr ergebeneı 
Ferd. Cepek. 


Prelaut, am ı. Feber 1894. 


aus Da ee 


Le PETE 


Auf Verlangen sende Empfehlungen über einige Hunderte von mir ausgeführten 
Wasserleitungen gratis und franco ein. 


Herrn Anton Kunz, Wasserleitungsbauanstalt in Mähr. Weisskirchen ! 


Hiemit setze ich Sie freundlich in Kenntnis, dass die hiesige Gemeinde mit 
der von Ihnen bewerkstelligten Adaptierung des am Stadtplatze hier sich befindlichen 


48 Meter tiefen Ziehbrunnens in einen Pumpenbrunnen sehr zufrieden ist; 
ungeachtet der bedeutenden Tiefe liefert der Brunnen in einer Minute circa ı8 Liter 


Wasser. 


Mit aller Hochachtung : 


Bürgermeisteramt der Stadt Brosendorf, 
am 23. August 1893. 


Josef Hohlbaum, 


Bürgermeister. 


Herrn Anton Kunz, in Mähr. Weisskirchen ! 


In Berücksichtigung des mit Ihrem werthen Schreiben vom 23. d. ausge- 
sprochenen Wunsches theilen wir Ihnen gerne mit, dass die von Ihnen gelieferte 


Wasserleitung zu unserer vollkommenen Zufriedenheit ist. 
Achtungsvoll a 


Actiengesellschaft für Glasindustrie vorm. Friedrich 


Siemens in Neusattel bei Elbogen, 
am 29. Mai 1894. 


Herm Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen! 


Auf Ihre werthe Anfrage kann Ihnen mit Vergnügen mittheilen, dass ich 
mit der mir in meiner Stärkefabrik für einen täglichen Wasserverbrauch von 2000 


Hectoliter pro 24 Stunden eingerichteten Wasserleitungsanlage voll- 
kommen zufrieden bin und dass die Funetionirung derselben 
eine tadellose ist. x 


Hochachtungsvoll 


Leop. Rosenbaum, 
Fabriksbesitzer. 


Littenschitz, am 30. Mai 1894. 


Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen ! 


Die mir von Ihrer werthen Firma gelieferte Pumpe entsprieht voll- 
kommen meinen Anforderungen, sowie auch ihrem Zwecke, !& 


beehre mich hiemit meine volle Anerkennung Ihrer Firma auszusprechen und kann 


Sie Jedermann am wärmsten anempfehlen. 


Hochachtungsvoll 


Josef Vojtech, 


Bräuer. 
Kvasiny, am 24. Mai 1894. 


Wohlgeboren Elerrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Wir haben die von Ihnen an uns gelieferte Pumpe am 21. Juni 1893 einer 

Probe unterzogen, wobei wir zu der Ueberzeugung gelangt sind, dass sich dieselbe 

vorzüglich bewährt hatund unseren Anforderungen yollkommen ent- 
spricht. 


Gemeindeamt der Stadt Hoch-Wessely, 
am 22. Juni 1893. 
Em. Simerka, 
Bürgermeister. 


Härmanns, Post Litschau, N.-Ö. 
Euer Wohlgeboren! 


Mit der aus Ihrer Fabrik erhaltenen Zugpumpe bin ich bestens zufrieden, 
da diese sehr einfach und dauerhaft construirt und ihre Leistung vorzüglich ist, spreche 


daher meinen innigsten Dank aus und theile mit, dass ich stets bestrebt sein 
werde, Ihre Firma bestens zu empfehlen. 


Anton Müllner, 
Wirtschaftsbesitzer. 
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Mnichowitz (Böhmen), xs. Juli 1892. 
Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen! 


Die mir von Ihnen gelieferte Pumpe functionirt sehr präcise und tadellos 


“und bin mit derselben in jeder Beziehung vollkommen zufrieden, was mich auch 


veranlassen wird, Ihre werthe Firma Jedermann auf das Wärmste anzuempfehlen. 


Mit Hochachtung ergebenst 


Ant. Cirmon, 


k. k. Postmeister. 


Bestwin, am 2. Jänner 1892. 
Euer Wohlgeboren I 
Ich gebe Ihnen bekannt, dass die im Jahre 1889 am Pachtgute 
Jawischowitze von Ihnen aufgestellte Wasserleitung, die das Wasser in die Brennerei 


und den hochgelegenen Hof mittelst Saug- und Druckwerk bringt, anstandslos func- 
tionirt und kann ich deshalb Ihre werthe Firma Jedermann bestens anempfehlen. 


Erzherzog Albrecht’sche Revierverwaltung Bestwin. 


Schwab, Oberförster. 


Liben bei Prag, den ı3. April 1893. 
Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Ueber Ihre werte Anfrage bestätige ich hiermit, dass ich mit den von Ihnen 
gelieferten Dampfkesselspeisepumpen in jeder Beziehung sehr zufrieden bin und Ihre 
Firma auf das Wärmste Jedermann anempfehle. 


Metallwaarenfabrik und Kunstgiesserei 
Gottlieb Volesky. 


Herr A. Kunz, Wasserleitungsbauanstalt, Mähr. Weisskirchen 


hat in meinem Wirtschaftsgebäude eine Wasserförderungsanlage hergestellt, mittelst 
welcher das Wasser aus dem 92 Meter entfernten und 20 Meter tief gelegenen 


Brunnen heraufgezogen wird und die noch höher das Wasser fördern kann. Ich - 


mache alle Landleute, die das Wasser von weiten, tiefgelegenen Quellen zuführen 
müssen, namentlich in unserem Bezirke Boskowitz, und sowie auch im Bezirke Brünn 
aufmerksam, damit die betreffenden Landleute solche Wasserförderungsanlagen sich 
anschaffen. Die geringen Kosten stehen in keinem Vergleiche zur Nützlichkeit solcher 
Wasserleitungsanlagen für Wirtschaftsgebäude. Wer an der vortrefflichen Leistung 
der Anlage oder der Echtheit dieser Zeilen zweifelt, der kann sich bei mir unten 
Gezeichnetem wie auch bei vielen anderen hiesigen Wirtschaftsbesitzern, denen Herr 
Kunz nach mir auch solche Wasserförderungsanlagen eingerichtet hat, von der Güte 
derselben und practischen Functionirung überzeugen. 


Vincenc Trtilek, 


Gutsbesitzer und Bürgermeister in Hluboka, 
Post Cernä Hora, Mähr. 


Herrn Ant. Kunz in Mähr. Weisskirchen ! 


Es ist mir sehr angenehm, Ihnen mittheilen zu ms ge von Ihnen 


8 ; EZ ; : u 
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Indem ich bestrebt sein werde Ihre werthe Firma Jedermann bestens zu 
empfehlen, zeichne 


hochachtungsvoll 


Hugo Heidel, 


| Kunst- und Handelsgärtner. 
Königswart, ;. Mai 1894. 


Pfarramt Zdounek bei Kremsier, 7. Mai 1888. 
Euer Wohlgeboren ! 


Das mir von Ihrer werten Firma gelieferte Saugwerk, welches das Wasser 
von einem 66 Meter entfernten und 8 Meter tiefer gelegenen Brunnen in meinen 


Wirtschaftshof saugt, sowie auch dig, mir gelieferte Brunnenpumpe fun tionies 
eiger Ereude und Zufriedenhei mit einer überraschenden vortreillich&h 


8% wofür ich Ihrer Firma vollste Anerkennung hiemit ausspreche und mit 
dem Pfarramtssiegel und eigenhändiger Unterschrift bescheinige. 


Alois Suchänek, 


Pfarrer. 


und in der 


Wall. Klobouk, 2,. April 1888. 
Herrn Anton Kunz, Wasserleitungsbauanstalt, Mähr. Weisskirchen. 


Für Ihr geliefertes Pumpenwerk besten Dank, wie auch für die nette und 
solide Ausführung, da dieses als ein Musterstück bezeichnet werden: kann, versichere 
Ihre werte Firma Jedermann anzuempfehlen und bin auch bereit Jedermann die vor- 
zügliche Leistung meines Pumpenwerkes zu zeigen. 


P. Löwi. 


Greis b. Cilli, 3. Juni 1890. 
Herrn Ant. Kunz, M. Weisskirchen! 


Heute sende ich zur Begleichung der Rechnung für Wasserleitungsröhren 
das Geld mit vielem Dank und bemerke, dass wir mittelst der Röhren das Quellen- 
wasser glücklich auf das Plateau des Bauplatzes zur Marien-Kirche in hinreichender 
Weise erhalten haben. Soviel in meiner Macht steht, werde ich bemüht sein, dass 
Sie derlei Arbeiten in unserer Gegend stets erhalten. 


Achtungsvoll ergebener 


Math. Arsentschek, 


Pfarrer und Consistorialrath. 


Sternberg „ am 4. December ı89r. 


Herrn A. Kunz, erste Mährische Wasserleitungs- und Pumpenbauanstalt, 
Mähr. Weisskirchen. 


Ihrem geschätzten Ansuchen vom 28. November d. J. entsprechend, beehren 
wir uns mitzutheilen, dass die durch Ihre Fabrik hergestellte und installirte Wasser- 
leitungsanlage im Papuvker fürstlichen Meierhof-Kuhstalle, welche seit 15. Juleds 
in Verwendung steht, bis nun zur vollsten Zufriedenheit functionirt. 


Fürstl. Johann Liechtenstein’sche Gutsverwaltung 
der Güter Sternberg, Karlsberg und Kloster-Hradisch. 


P. T. Firma Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


ren Ve TEEN The eRnNHBeLeEo Nee, 
Sowreeiffen Leistungsfähigkeit anbelangt, nämlich 45 Liter 
Wasser pro Minute, 


vollkommen zufrieden sind und wir Ihre Erzeugnisse 
Jedermann anempfehlen werden. 


Zeichnen mit aller Achtung 


Sr. Erlaucht Gräfl. Harrach’sche Wirtschaftsverwaitung 
in Petrovie, am 26. Mai 1894. 


Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen ! 


Mit Bezug auf Ihr werthes Schreiben vom 26. Mai So seiten Bit 
Ren der eoirihiergn en Stlch'“Leistungsfähigkeit 


ieden bin 
sehr zufriede ?° und Ihre werthe Firma zur Ausführung ähnlicher Anlagen 


nur wärmstens empfehlen kann. 


Convent der Norbertanerinnen, Zwierzyniec, 
28. Mai 1894. 


Br. Jarecka, 


Äbtissin. 


Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen ! 


Mit der mir gelieferten und aufmontirten doppeltwirkenden Pumpe bin ich 
in jeder Hinsicht vollstens zufrieden. 


Achtungsvoll 


W. Karpeles, Dampfmühlbesitzer. 


Kralup aM. in Böhmen, 23. Januar 1891. 


Auf Verlangen sende Empfehlungen über einige Hunderte von mir ausgeführten 
| | | Wasserleitungen sratis und franco ein. 


Gutachten eines hervorragenden Fachmannes über 
meine Heissluft-Pumpmaschinen. 


Ich habe die Frage der Verwendbarkeit der Petroleummotoren im landwirth- 
schaftlichen Betriebe in den letzten Monaten hinsichtlich der Wasserbeschaffung 
einem eingehenden Studium unterzogen und es sind vielleicht die dabei gesammelten 
Erfahrungen von Interesse. 

Ich bemerke aber ausdrücklich, dass dieselben nicht von einem Fachmanne 
in der Maschinenkunde stammen, sondern einfach meine eigenen praktischen Erfah- 
rungen sind und von mir mit der Uhr in der Hand und der Waage neben mir, notirt 
wurden. Der Benzinmotor hebt mit 2 Pferdekräften durch eine Pumpe in der Minute 
100 Liter Wasser aus einem 6 Meter tiefen Brunnen und pumpt dieses Quantum auf 
30 M. Höhe in einen Wasserthurm. 

Die Betriebskosten stellen sich auf 22 Kr. für Benzin pro Stunde, 4'5 Kr. 
für Schmieröl, Fett und Putzmaterial, ı 5 Kr. für Arbeitslohn pro Stunde für einen 
Schlosser, also im Ganzen auf 4ı Kr. um 6000 L. Wasser zu fördern. Der Kunz’sche 
Heissluftmotor hebt in der ‘Stunde 3600 L. Wasser aus einem 3 Meter tiefen 
Brunnen und fördert es auf eine Höhe von 42 M. in ein Reservoir. Ist nun 
diese Leistung allerdings kleiner als die des Benzinmotors, so sind anderseits wieder 
die Betriebskosten und die Anschaffungskosten des Heissluftmotors 
viel geringer, u. zw. in noch weit höherem Grade. Der Betrieb des Heissluft- 
motors stellt sich nämlich auf 5.5 Kr. für Kohlen oder Coaks pro Stunde, 2'5 Kr. 
für Schmieröl und Putzmaterial, 10 Kr. für Arbeitslohn für den gewöhnlichen 
Taglöhner, also in Summa auf 18 Kr. um 3600 L. Wasser zu fördern. 
Ausser diesen Vortheilen fallen noch weit mehr die Anschaffungskosten 
in’s Gewicht, die bei dem Heissluftmotor kaum ein Drittel des Preises 
des Benzinmotors betragen, abgesehen davon, dass der letztere eine Ma- 
schine ist, die als solche, u. zw. auf das Sorgfältigste behandelt sein will. Der 
Heissluftmotor von Kunz ist einfach ein Ofen, der von jeder Magd, 


von jedem Arbeiter geheizt, und wenn der Heizraum gefüllt ist, sich selbst 


überlassen werden kann und so lange fortarbeitet, bis das Feuer ausgeht. 


Alfred Fürst Wrede. 


Mähr. Kromau nächst Brünn. 


Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen. 


Das durch Sie in unserer. Meierei eingerichtete Wasserförderungswerk, sowie 
die Zu- und Ableitung in die verschiedenen, mitunter bedeutend entfernten Bedarfs- 
stationen aus dem im Thale befindlichen Brunnen functioniren zu unserer Vollsten 


Befriedigung und ist damit eine lange schwer empfundene Calamität bestens 


behoben, was bereitwilligst und dankend anerkannt wird. 


Fürstl. Carl Liechtenstein’sche Domaine Mähr.-Kromau, 


Franz Grosschmiedt, Central-Verwalter. 


Herrn Ant. Kunz in Mähr. Weisskirchen. 


Mit Vergnügen bestätigen wir, dass die von Ihnen für die Meierei Gross- 
Skal aufgestellte Wasserleitungsanlage mit 2 hydraulischen Apparaten bei einer Stei- 
gung von 63 m. und Entfernung von ı8o m. vollständig richtig funetionirt, 
das nöthige Wasserquantum von 60 Hl. per 24 Stunden rein und verlässlich 
liefert und wir somit der permanenten Wasserzufuhr glücklich für immer behoben sind. 


Excellenz Freiherr von Aehrenthal’sche Oberverwaltung 


der Domaine Grosskal, 
am ı. Mai 1894. 


An die geehrte Firma Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen! 


Wir bezeugen Ihnen hiemit, dass die uns von Ihnen heuer hergerichtete selbst- 


thätige Wasserförderungsanlage, bei 30 mt. Förderung und 250 mt. Entfernung, uns 
sehr gute Dienste leistet und dass selbe uns vollkommen befriedigt. 


Aus diesem Crunde sind wir im Stande Ihr Etablissement, der Wahrheit gemäss, 
Jedermann anempfehlen zu können. 


Das städtische Amt in Schwarzkostelec, 


am. 20. November 1893. 


Kase, 


) Bürgermeister. 


Auf Verlangen sende Empfehlungen über einige Hunderte von mir ausgeführten 
En EEEEEEEESESEEEETEEE 2 
Wasserleitungen gratis und franco ein. 


En 


Ne Na ' ' N r - Ex 


2 = = 
= ur ET EEE ET REIN UTTE DNS Da ALTE a Ban ET a 
. 


Wohlgeboren Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen. 


In Erinnerung auf die unlängst verflossenen unzähligen Schwierigkeiten, welche 
ich einerseits durch den Mangel, andererseits durch die schwierige Zufuhr des Wassers 
erlebt habe und jene enormen Kosten, welche mir durch die Anschaffung der oft 
verfaulten Betriebsfuhrwerke erwachsen sind, sowie die unnütz vergeudete Zeit, die 


bei dem landwirthschaftlichen Betriebe so theuer ist, bedauernd, kann jetzt nicht 


umhin — nachdem mir die von Ihrer werthen Firma gelieferte und aufgestellte Wasser- 
leitung überflüssigen Vorrath an Wasser leistet _ al nur Ihnen meine 
volle Dankbarkeit kundzugeben und Ihnen hiemit nicht nur meine volle 
Anerkennung, sondern auch meinen herzlichsten Dank für die Lieferung und 
Aufstellung einer so tüchtigen Wasserleitung, welche auch in den 
grössten Frösten des verflossenen Winters trefflichst arbeitend, 
meine Hauswirtschaft stets mit grossem Wasservorrathe besorgte und bis jetzt besorgt, 
auszusprechen, so dass ich schon jetzt sehe, dass die Auslagen für die Errichtung, 
welche mir früher zu gross schienen, jetzt verhältnismässig gegen die Vortheile, die 
dieser Anlage entspringen, ganz. gering erscheinen, sogar das bessere 
Gedeihen des iehes, welches schon in dieser kurzen Zeit bemerkbar ist, mir 
diese Auslage fast zur“Hälfte ersetzt haben. | 

Wollen deswegen meinen Aufr iehtigsten Dank entgegennehmen mit 
der Versicherung, dass ich der Solidität Ihrer werthen Firma bei jeder Gelegenheit 
das beste Zeugnis abgeben werde. 


Mit achtungsvollem Grusse 


Johann Mikulecky, 


Landwirth. 
Unter-Sloupnie, den ı. Mai 1894. 


Herrn Ant. Kunz in Mähr. Weisskirchen ! 


Zeugniss über die vom Herrn Kunz im Monate Mai 1891 bei mir in Blattendorf 
aufgestellte selbstthätige Wasserförderungsanlage. 


Die bei mir seit zwei Jahren in Thätigkeit befindliche Wasserleitung hat ein 
Steigrohr von ı31 Meter Länge, 3/, Zoll Durchmesser und ein Triebrohr von 30 Meter 


Länge und 2 Zoll Dürchmesser, die Steigung beträgt bis zum Auslaufrohr 28 Meter 


und liefert per Tag biunen 24 Stunden 100 Hectoliter Wasser. ich kann 
die vom Herrn Kunz bei mir aufgestellte Wasserleitung Jedermann bestens an- 
empfehlen, da seit mehr als 2 Jahren ich noch keine Reparatur bei der- 
selben benöthigte, und auch Noch keine Stunde der Gang der Maschine 
eingestellt war; selbst bei der grossen Kälte, die den vergangenen Winter 
herrschte, gIeNS die Wasserleitung Ohne die kleinste Störung fort, da nicht 
einmal das Auslaufrohr verpackt war. 


Achtungsvoll 


Josef Kakhlig, 
Grundbesitzer. 
Blattendorf, am 27. August 1893. 


Kochanoez ». Melcicz, Ungarn, 23. November 1892. 
Wohlgeboren Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Mit der durch Ihre werte Firma gelieferten und installirten selbstthätigen 


Wasserförderungsanlage, mittelst Ihres neu verbesserten hydraulischen 
Apparates, die 1300 Liter Wasser pro Tag aus einer im Thale be- 
findlichen Quelle zu meiner 240 Meter entfernten nnd 40 Meter höher 
gelegenen Szalas fördert, bin ich sehr zufrieden, da selbe seit 8 Monaten 
ununterbrochen mit dem besten Resultate functionirt. 3 \ 


Baronin Säckendorff, geb. Gräfin Arco. 


Bolszowee bei Lemberg, Galizien, 4. August 1892. 


Auf Ihre Anfrage ist es mir sehr angenehm Ihnen, mittheilen zu können,.. 
dass die beiden von Ihrer wert. Firma vor drei Jahren bei mir eingerichteten selbst- 
thätigen Wasserförderungsanlagen mittelst zwei hydraulischen Apparaten zu meiner 


vollsten Zufriedenheit functionirten. 
Die erste, in meinem Schlosse Bolszowee, liefert täglich 


ca. 6000 Liter Wasser bei 106 Meter Distanz und 29 Meter Stei- 


gung. Die zweite am Meierhofe Herbutom liefert täglich ea. 
10.000 Liter Wasser, bei 400 Meter Distanz und 60 Meter Steigung. 


Hochachtend 
Alexander Ritter von Krsezeczunowiez. 
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Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen ! Tsehutsehitz bei Rapoletz, den 31. August 1887. 
; E Post Oslawan nächst Brünn. | 
Die von Ihnen in unserer Gemeinde aufgestellte Wasserleitung, welche | 
uns das Wasser selbstthätig auf die grosse Entfernung von 0 euer Wehleekoren!! nn RE 
a Taelh u Br bewährt sich ausgezeichnet, dass Das Gemeindeamt Tschutschitz, sowie alle 21 Wasserbetheiligten bestätigen | 
. = ersel u seur zuire mn sind, Banden an a ge: hiemit Euer Wohlgeboren mit Vergnügen, dass die von Ihrer werthen Firma in unserer 
ommen sind, was für eine Wohlthat uns diese Wasserleitung erzeugt, indem sie uns Gemeinde ausgeführte, selbstthätige Wasserförderungsanlage zu unserer vollsten Zu- 
z mit einem fast überflüssigen Wasserquantum versorgt; aus diesem Grunde sind wir eedenheit fünekenit 
De en De a in der Beide hydraulischen Maschin en, die keiner Aufsi eht, keines Schmie- 
gung, dass Sie einen 2 en auf solideste Weise bedienen werden. rens ete. bedürfen, da deren hauptarbeitenden Theile eomprimirte Luft- | 
und Wasserdruck sind, fördern selbstthätig das Wasser auf den | 
Gemeindeamt Horka bei Münchengrätz, höchsten Punet ca. 300 Meter weit sehr steil bergauf der Gemeinde | 
eo chechn in ein Erdreservoir zu, von wo aus es in einem Röhrenstrang mit Abzweigungen jedem a 
Einzelnen zugeleitet wird, und wo wir früher in Fässern mühsam das | 
Buriänek, Wasser aus der tief gelegenen Quelle heraufführen mussten, braucht jetzt | 
Gemeindervorsteher. nur- ein jeder Wirtschaftsbesitzer den Metallhahn in seinem Gebäude aufzudrehen 
und sich das nöthige Wasser zu entnehmen. | 
Da die Röhren aus Schmiedeisen und asfaltirt sind und die ganze Anlage ERRETR Ri 
a : sehr einfach ausgeführt ist, so ist auch nicht so leicht eine Reparatur zu befürchten. 
Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen ! Im Namen aller Theilhaber ; | 
® Auf Ihr sehr Geehrtes vom 25. d. kann ich Ihnen nur mit Vergnügen mit- | | 
® theilen, dass ich mit der be: mir von Ihnen im vorigen Jahre erbauten selbstthä- | G } - | Et 
s Rn h emeindeamt Tschutschitz | | 
K tigen Wasserleitungs-Anlage mittelst Widder vollkommen zufrieden | \ if 
ch ' bin und kann ich diese Construction Jedermann auf’s Beste empfehlen. : Post Oslawan. Er. Veleba, Bürgermeister. Ä 
5 BR  Hochachtend 
RR ER A | M. Schmelz, 5 Apatfalva, 22. April 1893, Post Loszonez, Ungarn. 
Be Grojeec, den 29. Mai 1894. Gutspächter. 
iM ; % Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen. 
E = E | Endergefertigter bestätigt hiermit, dass die durch Ihre werte Firma im Jahre 
r R Euer Wohlgeboren ! z 1892 installirte Wasserleitung mittelst einer hydraulischen Präcisions-Wasserhebe- 
® 5 ® : SR a i maschine auf dem Gute zu Apatfalva bei Loszoncz, zu meiner vollsten Zufriedenheit 
A Das Gemeindeamt in Sudislav bestätigt Ihnen hiemit, dass die durch Ihre Br ; 2 N ; 5 
.: : . e functionirt und meine Wirtschaft reichlich mit Wasser versorgt. 
AR a werthe Firma in unserer Gemeinde erbauten zwei selbstthätigen Wasserlei- 
=. tungen, die erste mit 5 Widdern und die andere mit 3 Widdern en 
= zu unserer vollkommenen Zufriedenheit funetioniren, indem sie bei | N 
E einer Steigung von 60 Meter das Wasser ganz selbstthätig in unsere Gemeinde ä 
x fördern. Paul v. Pronay, | 
Br: Wir können somit Ihre Anstalt für Einrichtung von Wasserleitungen Jeder- Br ade 
4 3 mann am besten anempfehlen. 
| Gemeindeamt Sudislav, | | ; 
Bi .. ' am 27. Mai 1894. . Nyitra Sarfö, am 30. Mai 1800. 
Herrn Anton Kunz, Wasserleitungsbauanstalt, Mähr. Weisskirchen. ä 
2 ! 
f Pieslin Er 4 : Auf Ihr Ansuchen bestätige ich Ihnen mit Vergnügen, dass Sie auf meinem 
Bo Minen. 23 Mu par Besitze Nyitra Sarfö in Ungarn im Laufe des Herbstes 1889 eine Hochquellenleitung . 
i Sr. Wohlgeb. Herrn A. Kunz, Wasserleitungsbauanstalt errichtet haben, welız Ze vollen Zufriedenheit funetionirt. 
\E M Weiskirchen Das Wasser wird im Karpathen-Gebirge bei meinem St. Georg’s-Forsthause 
# a es en a en aus den dort befindlichen Quellen in einen Sammelbassin aufgefangen und mittelst 
= . De en ; ei = wir a a ns mit den = 5 AS sieben Kilometer langen sehmiedeisernen in- und auswendig asphal- 
Ei m eurigen Frühjahre Be Mn nn Be n : ung zufrieden tirten Rohrstranges durch die schwierigsten Terrainverhältnisse (durch 
E sind, daher auch Ihre Firma ] ee on nenn S = Eee ne = Bit Geklüfte, Berg und Thäler) bei 88 Meter Gefälle zum Schloss, Park und Meierhofe : 
= ma a Druckpumpe Zur a an one: en e bei geleitet. Während in früheren Jahren das Wasser zum Tränken des Viehes und zum 
” ; Ww R & änge und 19 Mtr. vert. Steigung, liefert hinreichend Bespritzen der Gärten mittelst Zugkraft in Fässern herbeigeschafft werden musste, ist 
Be: & asser. anz VOF züglich ist die Widderanlage a Krokowitz, nunmehr diesem Uebelstande durch Installirung der Hochquellenleitung in vollkommen 
welche 380 Mitr. lang und 14 Mtr. Steigung hat und in der ausreichender Weise abschoffen. | 
BR: Minute 6 Lt. Wasser liefert (somit per Tag [24 Stunden] 8640 Lt.) | 
und mittelst einfacher Umdrehung des Hahnes. bis in die Futtergründe geleitet wird. : 
Fi: | Carl v. Leonhardi, 
ve r © Achtungsvoll königl. sächs. Hauptmann a. D. und Grossgrundbesitzer. 
ee Fürstl. Collalto’sche Gutsverwaltung Piesling. 
= Tirolerhof bei Wien, 22. October 1884. | oe 
(nächst Perchtolfsdorf) Be 
JE Ireım Anton Kunz er Mähr. \Weisskirchen. Firma Kunz, Maschinenfabrik in Mähr. Weisskirchen. 
iS Heute habe ich die mir umgetauschte P umpe erhalten, habe die- Ihre auf meinem Gute Tirolerhof eingerichtete Wasserförderungsanlage arbeitet 
selbe sofort aufgestellt, und funetionirt dieselbe gut. seit ihrer Herstellung vollkommen exact und gut, trotz der bedeutenden Steigung 
Ich danke Ihnen für die rasche Effectuirung und gebe Ihnen die Versicherung, und der Länge der Leitung von über 400 Meter. Es gereicht mir zum Er 
dass ich Sie allerorten bestens empfehlen werde. Sobald hier die Gemeinde die Auf- Vergnügen, Ihnen bestätigen zu können, dass Sie mir die einfachste und billigste 
stellung von Pumpen beschliessen wird, werde ich Sie sofort hievon in Kenntnis setzen, Wasserförderungsanlage hergestellt haben, und ich kann Ihre Arbeit und Urtheil 
€ | Nochmals meinen besten Dank und genehmigen Sie die Versicherung meiner nur bestens Jedermann empfehlen, bin auch bereit privaten Nachfragen über 
“ Sr na besonderen Hochachtung, mit welcher sich zeichnet En diese Wasserförderungsanlage jederzeit gerne Auskunft zu geben. 
a EN : | Mit besonderer Hochachtung 
“ ER S ergebenster 
| . als Guts-Inhabung des Gutes Tirolerhof 
2 Anton Hollarek. | | 
Wolframitz, am 22. Feber 1806. a Fürst Alfred Wrede. 


Auf Verlangen sende Empfehlungen über einige Hunderte von mir ausgeführten | 


Wasserleitungen gratis und franco ein. ee Zu. 


Raigern, 5. Juli 1894. 
Geehrter Herr! 
Mit Freuden komme ich Ihrem Wunsche nach und bestätige, dass die, von 
Ihrer wert. Firma im Herbste 1893 eingerichtete Wasserleitung von Rebescehowitz 


in das Kloster und Brauhaus — obzwar ernste Bedenken von 
Fachleuten gegen diesen Plan laut wurden —. yorzügliche Dienste leistet 


| - und das garantirte Wasserquantum tadellos und sicher liefert. 


(Diese Wasserleitung ist über 2 Kilometer lang und musste unter dem Bett 
des Flusses Schwarzawa geführt werden.) | 

Ich kann demnach Ihre Fabrik Jedermann, der Wasserleitung 
einzurichten beabsichtigt, mit gutem Gewissen aufs wärmste 
anempfehlen. 


Kloster Raigern. 


B. Kortian, 
Abt. 


Dobroslawitz bei M. Ostrau, am 21. Februar 1888. 


Herrn A. Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Auf Ihre werte Anfrage bestätigen wir Ihnen hiemit mit Vergnügen, dass 
die von Ihnen im Jahre 1886 erbaute Trinkwasserleitung trotz der ziemlichen J,jnee 
von ea. 900 m. und ca. 50 m. Steigung Yollkommen gut und ohne jede 
Störung functionirt. ; 

Das Wasser, welches in den von Ihnen gelieferten galvanisch verzinkten 


Eisenröhren geleitet wird, ist am Ausflusse ebenso rein und sehmack- 


haft, wie an der Quelle selbst und sind wir somit mit dieser Wasserleitung 
vollkommen zufriedengestellt worden. 


Achtungsvoll 


Gräflich von Wilzcek’sche Gutsverwaltung 


Dobroslawitz. 


Herrenhof, am 6. October 1888, 
Post Rekawinkel nächst Wien, Westbahn. 


Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen 


bestätige ich hiedurch, dass die durch ihn im Laufe des Sommers auf meinem Besitz 
Herrenhof und Gschaidhof in einer Länge yon 4000 Metern ausgeführte Wasser- 
leitungs-Anlage correct functionirt, so dass sowohl die beiden Gschaidter Wirtschafts- 
höfe, an denen die Leitung vorüberführt, als auch der Herrenhof in seinen Wirt- 
schaftsgebäuden, im herrschaftlichen Wohnhause, Park, Springbrunnen und im Ge- 
müsegarten ausreichend mit Quellwasser versorgt werden und somit von der Misere des 
in troekenen Jahren seither sehr empfindlich aufgetretenen Wassermangels 
befreit sind. 


Carl v. d. Leden, 


königl. preuss. Hauptmann a. D. u. Gross grundbesitzer. 


Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Die mir gelieferte und installierte selbstthätige Wasserleitung mittelst hydrau- 
lischen Apparates, welcher das Wasser auf 1536 Meter Entfernung, 34'4 Meter Stei- 
gung in ein bei meinem Hause befindliches Reservoir hinaufdrückt, functionirt sehr 
gut und liefert ca. 540 Liter Wasser per Stunde, was ich Ihnen hiermit bestätige. 


Achtungsvoll 


Ant. Pinter. 


Buchberg, Post Greis bei Cilli in Steiermark, 
den 16. November .1800. 


Herr Ant. Kunz, Wasserleitungsbauanstalt, Mähr. Weisskirchen, 


hat unserer Gemeinde 3 selbstthätige Wasserförderungsanlagen aufgestellt, die Wasser 
von beliebig entfernten und tief gelegenen Quellen herauffördern. Eine von diesen 
Anlagen fördert das Wasser von einer 220 Meter entfernten und 28 Meter 
tiefer gelegenen Quelle nach oben und ist im Stande das Wasser noch höher zu 
fördern. Für hochgelegene wasserarme Wirtschaften sind diese Anlagen sehr nützlich 
und fast unentbehrlich. Wer Wasser auf Anhöhen benöthigt, dem können wir die 
geehrte Firma Herr Anton Kunz am besten anempfehlen, 


Stephan Hollain 


in Alt-Biela bei Mähr. Ost. 


e 


a 
Rohr im Gebirge (bei Guttenstein), am 2r. Juni 1888. 


Herrn A. Kunz, M. Weisskirchen. 


' Ich Endesgefertigter bestätige hiemit, dass die mir in der Villa Sllmarashei 
aufgestellte Wasserförderungsanlage meinen Wünschen vollkommen entspricht und 
das Wasser genau wie geplant hinaufgeleitet wird. 


Florian Sommer, 
Kaufmann und Lohhändler. 


N 


Ernsdorf-Jaworze (Öst. Schl.), 12. September 1886. 


Herrn A. Kunz, Wasserleitungsbauanstalt, M. Weisskirchen. 

Wir bestätigen hiemit mit Vergnügen, dass die von Ihnen in der Länge 
von ea. 600 Meter hergestellte Trinkwasserleitung mit den von Ihnen ge- 
lieferten galvanisch verzinkten Röhren vollständig gut und tadellos functionirt, und 
dass das Wasser am Ausflusse ebenso rein und schmackhaft wie 
in der Quelle selbst ist, was wir durch verzinkte Röhren, die uns 
von einer Wiener Firma geliefert wurden, nicht erzielen konnten. 

Infolge dessen können wir Sie Jedermann, dem es daran gelegen ist, gutes 
Trinkwasser durch Röhrenleitung zu erzielen, auf das Beste anempfehlen und sind 
auch bereit, privaten Nachfragen über diese Leitung Jedermann beste und lobende 
el, zu ertheilen. 
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Graf Philip Saint Genois’ sche Guts- und Bade-Inspection 


Ernsdorf-Jaworze, Österr. Schlesien. 


Eduard Kwisda. 5 


Euer Wohlgeboren ! 
Mit Vergnügen theile ich Ihnen mit, dass die won Ihrer werthen Firma mir 


gelieferte Wasserleitung sich sehr gut bewährt und wir stets einen 


genügenden Wasservorrath besitzen, was früher, so lange wir noch das 
asser in Fässern zugeführt hatten, nicht der Fall war. In der Hoffnung, dass dieser 


Zustand auch für die Zukunft so verbleiben wird, spreche Ihnen hiemit meinen herz- 
lichen Dank aus und anempfehle Ihre werthe Firma einem Jeden, der so etwas 
ähnliches braucht und zeichne mich 


hochachtungsvoll 


Franz Fuks, 


Wirtschaftsbesitzer. 


Lisolej, am 26. Mai 1894. 


Pawinow (Böhmen), ı2. November 1891. 


Herrn Anton Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Ihrem werthen Schreiben vom 9. dieses Monates komme ich mit Vergnügen 
entgegen Ihnen folgendes Zeugnis auszustellen : 

Bestätige hiermit, dass der von Ihrer Firma aufgestellte selbstthätige hydraul. 
Wasserbeförderungs-.\pparat derart gut functionirt, dass er in einer Länge von 


390 Mtr. und 35 Meter Steigung zu meiner vollsten Zufriedenheit 


5760 Liter Wasser pr. Tag hinauffördert, was mir vollkommen genügt, =. 
Wenzel Müller, a 


Grutsbesitzer. 


Tuehoraz in Böhmen b. B. Brod, 9. August 189r. BES 


Herrn Ant. Kunz, M. Weisskirchen. 


Sie haben mir im heurigen Jahre einen hydraulischen ‚Präcisions- Widder 
hergestellt, welcher sich sehr gut bewährt; das Wasser seht 30 Meter hoch 
und 300 Meter weit. Ich habe in allen Stallungen, so auch im Hause hin- 
reichend Wasser, welches früher mit Bespann schwer zu beschaffen war. Ich bin 
daher mit der Wasserleitung vollkommen zufrieden und kann solche Jedermann auf’s 
Wärmste anempfehlen. 


Hochachtend 


Carl Pick, 


fürstl. Liechtenstein’scher Meierhofpächter Tuchoraz. 


Auf nerlanzen sende Empfehlungen über einige Hunderte von niir ausgeführten 


i Wasserleitungen Suse und franco ein. 
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Wittenz, 30. März 1892. 


Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Wir bestätigen hiemit, dass wir durch Aufstellung der verkuppelten Klappen- 
‚widder mit der Wasserleitung sehr zufrieden gestellt sind. 


ı Fr Beim Einlauf von ı29 Liter Wasser per Minute in die Widders liefert bei 
RE 20 Meter Höhe und ca. 800 Mtr. Länge ein Widder 7 (sieben), der zweite Widder 
Bi 5 (fünf) Liter Wasser per Minute, welches Quantum vollkommen für den ganzen 
Bi 3% ziemlich grossen Viehstand genügt. 


Graf Josef Pällfy’sche Gutsverwaltung Wittenz. 
| Theodor Maly, Gutsinspector. 


Verehrl. Hydrotechnische Anstalt Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


We, Die auf meinem Gute in Hoszufalu im Jahre 1892 aufgestellte Wasser- 
leitungsanlage functionirt in der Länge von 1400 Mtr. bei ca. 20 Mtr. Steigung mit 


Zufriedenheit: 


Hoszufalu (Ungarn), Post Nagy Szomkut, ı2. Februar 1893. 


Hochachtungsvoll 


Graf Ladisiaus Teleky. 


Ban Prag, den 26. Mai 1893. 


Wohlgeboren Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Bestätige hiermit mit Vergnügen, dass der durch Ihre werte Firma gelieferte 
und bei mir installirte Heissluftmotor zum Pumpenantrieb, welcher das Wasser aus 
dem Brunnen in ein höher gelegenes Reservoir drückt, von wo es mittelst schmied- 
eisernen, beiderseits asphaltierten Rohrstranges in den Garten, zun Besprengen des 

 Rasens geleitet wird, den Anforderungen in jeder Hinsicht entspricht und bin mit 
dieser Wasserleitung vollstens zufrieden. 


Hochachtungsvoll $ ; 


W. Benes, 


Besitzer des »Hötels de Saxe«. 


Mscheno bei Budin in Böhmen, 14. April 1893. 


Herrn Ant. Kunz, Mähr. Weisskirchen. 


Mit Vergnügen bestätigen wir Ihnen, dass die im Jahre 1890 bei uns ausgeführte 
selbstthätige Wasserleitung mittelst Ihren neuverbesserten hydraulischen Apparaten . 
welche vollkommen selbstthätig das Wasser in ein 25 Meter hoch ange- 
brachtes Reservoir drücken, uns mit Nutz-, Trink- und anderwärtigem Wasser versorgt, 
welches mittelst Rohrstranges in sämmtliche Localitäten hingeleitet und noch in ge- 
nügenden Mengen für den hochgelegenen Hof zum Tränken des Viehes verwendet wırd. 


Et e £ Fre Hochachtungsvoll 


| Ss a : = Landw. Zuckerfabrik in Mscheno. 


£ 


Strizan bei Trebitsch, Post Wiadislau, Mähren. 


Wir Unterfertigten bezeugen hiemit, dass uns von der Firma Anton Kunz aus 
Mährisch-Weisskirchen eine Wasserförderungsanlage (Wasserleitung) aufgestellt wurde. 


Das Wasser wird aus einem hinter dem Dorfe tief im Thale 

. entlegenen Brunnen mittelst Röhren zu uns steil bergauf in das 

Dorf. zu den Wirtschaften hinaufgeleitet und fliesst vollständig 

selbstthätig in so hinreichender Menge zu, dass wir dieses noch anderen 

Wirtschaftsbesitzern zulassen. Die bei dem Brunnen befindliche Wasserdruckmaschine 

-_ braucht keiner Aufsicht und keines Schmierens, alles ist so einfach und gut eingerichtet, 

. dass wir nie eine Reparatur zu befürchten haben. 

Infolge dessen können wir diesen Herrn als einen sehr tüchtigen und prac- 

tischen in der Aufstellung solcher Wasserbeschaffungsanlagen, allen Gemeinden und 

Wirtschaftsbesitzern, welchen es an Wasser mangelt, anempfehlen und laden wir 
solche zur Besichtigung unserer praktischen Leitung ein. 


“ 


: Josef Dolezel, Franz Dolezel, 
: et x SEEN 


Auf Verlangen sende Empfehl ingen 


. einer täglichen Leistung von ca. 13680 Ltr. vollkommen selbstthätig zu meiner vollsten 


Rohr im ‚Gebirge, nächst Guttenstein, via Leobersdorf. 
Herrn A. Kunz in Mähr. Weisskirchen. 


Ich Endesgefertigter bestätige hiemit, dass die mir für meine Wirtschaft auf- 
gestellte selbstthätige Wasserleitung, welche mir vollständig ohne jede Aufsicht das 
Wasser von dem entfernten, tief bei dem Bachufer gelegenen Brunnen, in meine auf 
grosser Anhöhe befindliche Wirtschaft hinaufleitet, zu meiner vollkommensten Zu- 


friedenheit meinen Wünschen entspricht; ich werde deshalb stets bemüht sein, Ihre 
werte Firma Jedermann anzuempfehlen. 


Hochachtend 


Filipp Wallner, 


nn Holzhofer. 


Herrn A. Kunz, Wasserleitungsbauanstalt, Mähr. Weisskirchen. 


Über Ihre Anfrage, wie wir mit der von Ihnen in unserem Curorte Salzer- 
bad im Jahre 1890 projectirten und ausgeführten, selbstthätigen Wasserför- 
derungsanlage mit Installirung der Zu- und Ableitungen für 200 Zimmer 
grosse Curhötel und Restauration, sämmtlichen 20 Villen mit zusammen 
eirca 500 Zimmern, dann Einrichtung von warmen Bädern, 
Wasser- und Kneipp-Curen, Sonnenbädern, Waschanstalt sowie 
Springbrunnen ete. ete. zufrieden sind, theilen wir Ihnen mit Vergnügen mit, 
dass diese so sinnreich und auf das solideste dureh Ihre Firma 
ausgeführte Anlage vortrefflich funetionirt, nicht der geringsten Betriebs- 


störung unterlegen ist und wir Ihnen somit für diese wirklieh gute Arbeit 
die höchste Anerkennung zollen müssen. 


Wir bekennen heute, dass zur Projectirung und Ausführung dieser Anlage 
wir mehrere der ersten Firmen der Monarchie in Mitconcurrenz zogen, doch keine 
dieser Firmen konnte die Haftung für das Gelingen dieses Problems übernehmen 
und uns so weitgehende Garantie wie Sie bieten. 

Durch Ihre praktische Combination wird jetzt das Wasser selbstthätig 
durch die hydraulische Maschine ohne Betriebskosten in das sehr 
hoch oben im Walde angebrachte Erdreservoir Tag und Nacht ununter- 
brochen ohne jedweder Aufsicht gefördert, von wo es ın verschiedenen Rohrsträngen 
zur Vertheilung gelangt. : 

Die Leitung entspricht mehr als vollkommen Ihrer Garantie, sind damit sehr 
zufrieden und werden Ihre Firma überall auf das Wärmste anempfehlen. 


Trink-, Cur- und Bade-Etablissement Salzerbad. 


Salzerbad bei Hainfeld, N.-Öst., am 28. Feber 1892. 


Herrn Ant. Kunz, Wasserleitungs- & Pumpenbauanstalt, 
Mähr. Weisskirchen. 


Unter Bezugnahme auf Ihre geschätzte Anfrage vom 7. crt. ist es uns sehr 
angenehm, Ihnen mittheilen zu können, dass wir mit der gelieferten doppeltwirkenden 


Wasserpumpe, welche das Wasser aus einer Entfernung von 50 Meter und 
in einer Steigung von SM. saugt und in ein hochgelegenes Reservoir 


treibt, vollkommen zufriedengestellt worden sind, ebenso mit den gelieferten schmied- 
eisernen asphaltirten Wasserröhren und der hiezu erforderlichen Armatur. 


Hochachtend 


Domainen-Direction Hagensdorf. 


Carl Schmidt, Director. 


Wohlgeboren Herrn Anton Kunz in Mähr. Weisskirchen ! 


Mit der aus Ihrer Fabrik erhaltenen Zugpumpe bin ich bestens zufrieden, 
da selbe sehr einfach und dauerhaft eonstruirt und ihre Leistung 
vorzüglich ist; spreche daher meinen innigsten Dank aus und theile mit, dass 
ich stets bestrebt sein werde, Ihre Firma bestens zu empfehlen. 


Josef Gutmayer, 
Wirtschaftsbesitzer. 
 Eggendorf am Walde, den 24. Mai 1894. 


Zdounek, -. Mai 1888. 
Herrn A. Kunz, Wasserleitungsbauanstalt, M. Weisskirchen. 


Das uns von Ihnen gelieferte verzinkte Pumpwerk sammt Leitung im Schloss- 
hofe Zdounek bei Kremsier ist ordentlich zusammengestellt und die Pumpe arbeitet 
anstandslos und zur vollsten Zufriedenheit, was ich hiemit auch bestätige. 


Excellenz Gräflich Thun’sche Gutsverwaltung Zdounek. 
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WANNEN 


AUS ZINKBLECH 
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a MIT UNTERLEGTEM STARKEN HOLZBODEN. Bi 
"Me RS. 
0, nr 
er Grössen-Nr. i 2 3 4 Grössen-Nr. 1 ) 3 KA 
4 B Obere Länge cm 145 161 177 195 a z y Obere Länge cm 145 158 .-170 108 
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SITZ B ADEWANNE NR. 131 


AUS ZINKBLECH, STARK UND SOLIDE GEARBEITET MIT 50 MM. BREITEN, REIN POLIERTEN WULST 
INNEN UND AUSSEN BLANK. 


UND ARMLEHNE, 


Um z Grössen-Nr. ii 2 S 
Oberlänge cm . . 68 70 75 
Bodendurchm.» . . 35'J, 39 43 


Preis .6,W. . . $8'38 10°10 11°so 


x.  ÜIRCULATIONS-BADE-EINRICHTUNG MIT BRAUSE. 


449. Bestehend aus Wanne Nr. 130a Grössen-Marke 3. mit an derselben 
befestigten Brause, wasserdichtem Vorhang und Circulations- 
Badeofen mit Wäschewärmer. 


Preis ö. W. J. 138’ — 


N | Ni 

BSD GE NR. AU. | | 
CIRCUATONS BADE-BIMRICHTUNG NR. ee nn 
Bei Verwen- GIRCULATIONS-BADEOFEN MIT WASCHEWARHER. 


dung des Cir- Nr. 448. 


“ 
culat.-Bade- 
ofens kann 
jede von den : . won a 
i rmenantkt Aus starkem, verbleiten Eisenblech, granitartig lackiert, 
En Wannen ; . 
K: 2 dfeser Bin- mit Hahn und 2 Verschraubungen . . .» - 6. W. 1.36 — 
ll 4 or BE richtung be- mit kupfernem Feuerraum. . nee » >» >» tIL— 
Ind — u ——. nützt werden. 
Aula! j Da hiebei ganz aus Kupfer gefertigt . rer » >» » 610 
! kein Druck j 
u benöthigt wird, kann diese Einrichtung auch dort Verwendung finden, wo 
A weder Wasserleitung noch Reservoir vorhanden sind. 
M h Preis der Wanne und des Ofens siehe oben bei den betreffenden Artikeln, 
a — ee] ee ee irn 
n Verbindungsrohre und Ablaufventile. ... 0... 6. W. fl. 5°40 
NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. @_ = N. 4:5: 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN, 


BADEWANNE IN ENGLISCH-FAYENCE nr. 450. MIT GLASIERTER WULST. 


AUF MARMORFÜSSEN, MIT VERNICKELTEN ZULAUF-VENTILEN F ÜR KALTES U. WARMES WASSER UND EBENSOLCHEM ABLAUF-VENTIL. 
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Länge Breite n er 

cm. cm, 
140 65 |. 229° — 
155 ar 200 
170 75 | 2293 ° 
10 | 73: 1.850 


4 Stück Marmorfüsse, extra . 
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292 — 
330 — 
360 — 
421 — 
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157 — 
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Bupewanne AUS EMAILSCHMELZ-KACHEL 


NR. 451. 


2224240 


Ohne Wandverkleidung . . .ö6. W. fl. 176°70 
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DIE WANNEN KÖNNEN AUCH ENTWEDER ® 

IN DEN FUSSBODEN GANZ VERTIEFT ODER 
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BADE-OFEN 


NR. 453 


SAMMT ABLASSHAHN. 


SEHR ELEGANT AUSGEFÜHRT. 


ren MIT STARKEM ZINK- 
MANTEL, KUPFERNEM FLAMM- 


ROHR U. S. W. 


ra Höhe 3 ; Preis 
Weite inzele, 
Nr. em. cm. Liter 0.W.fl. 
1 235 31 100 | 96 
2.021235 33:5 120 1102 


® FEN AUS KUPFER: 


Höhe |Cylinder| Inhalt 


Gröss,- i 
Weite „Preis 


Nr. 


cm, 


MIT VERNICKELTER VENTIL- 
BATTERIE UND BRAUSE NR. 458, 


'/Cylinder| Inhalt | 9... 
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BERE OFEN NR.454 


SEHR GESCHMACKVOLL AUSGEFÜHRT, MIT HOCHELEGANTEM 
BLANKEN CYLINDER, VERNICKELTER VENTILBATTERIE SAMMT 
BRAUSEROHR, ABLASSHAHN ETC. 


Grössen-Nr. Höhe 
1 235 cm. 
2 235 cm, 


NACHDRÜCK. WIRD GERICHTLICH VERFOLGT, 


—m 


44 u 


Cylin.-Weite 
31 cm. 
33'5 cm. 


Inhalt ca. Preis fl.ö6.W. 
100 Lit. 104. _ 
120 Lit. | 10750 
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NR. 455 


4 OCHELEGANTE AUS- 
FÜHRUNG, MIT VENTILBAT- 
TERIE, THERMOMETER UND 
BRAUSE. 


M IT HOCHFEIN LACKIER- 
TEM ZINKMANTEL: 


| Höhe | Cyl.- | Inhalt; Preis 


| Weite in Lit.| 6.W.f. 


31 cm | 95 110 
34cm 125 | 116 


1 1205cm 
2 1220cm 


(FEN AUS KUPFER: 


Gr.- Cyl- Inhalt, Preis 
Nr. Ww Veite in Lit. | 6.W.fl. 


1 1205 cm 3lcmı 9% 130 
2 ae a 125 ; 140 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


DIE VORZUÜGLICHEN HEILWIRKUNGEN DES GALVANISCHEN STROMES BEI VER- 


el Bi Da 


NÜNFTIGER, SACHGEMÄSSER ANWENDUNG HABEN HERVORRAGENDE ÄRZTE DAZU BEWOGEN, DIE 


ELEKTRICITÄT aucH IN FORM VON BADERN IN DEN MENSCHL. KÖRPER EINZUFÜHREN. ZUNÄCHST GESCHAH 


DIE | ei 
FLEKTRISCHE BADEWANNE. 5 


ERFOLG HIEBEI EIN KAUM NENNENSWERTER WAR. ALLEIN DURCH ZAHLREICHE VERSUCHE WURDEN DIE ANFÄNGLICHEN 


EINRICHTUNGEN VERBESSERT UND AUF EINE SO HOHE STUFE VON VOLLKOMMENHEIT GEBRACHT, 
DASS MAN IN DEN VORLIEGENDEN, NEUEN ELEKTR. BADEWANNEN ES VÖLLIG IN 


DER HAND HAT, EINZELNE LEIDENDE KÖRPERTHEILE BELIEBIG STARK UND GLEICHFÖRMIG ZU 


ELEKTRISIEREN, UND HIEDURCH DEM ARZTE ODER DEM DAMIT VERTRAUTEN LAIEN EINE NEUE THERAPEUTISCHE 
ra TEE BET RT EUTIN REN 
METHODE ZUR BEKÄMPFUNG VIELER LEIDEN DER MENSCHHEIT ERWACHSEN IST. 


un nn ng Tr 


Avch ICH HABE MICH MIT DER FABRICATION ELEKTR. BADEWANNEN SEIT LÄNGERER ZEIT ABGEGEBEN UND KANN 
DIE IM FOLGENDEN BESCHRIEBENE WANNE ALS 


& | | ÄUSSERST VORTHEILHAFT, BEQUEM 
| UND DEN ELEKTR. STROM IN RICHTIGSTER WEISE VERTHEILEND, 
| JEDEM AUF WÄRMSTE EMPFEHLEN. 


Dı1E GANZE EINRICHTUNG DIESES ELEKTR. BADEAPPARATES IST EINE SO EINFACHE, DIE LEI- 
TENDE VERBINDUNG DER EINZELNEN THEILE KANN SO LEICHT HERGESTELLT 
WERDEN, DASS ES JEDERMANN MÖGLICH WIRD, MIT HILFE DER NACHFOLGENDEN ANLEITUNG DIE 
WANNE SAMMT DEN NÖTHIGEN APPARATEN ZU MONTIEREN. 


DIES IN UNVOLLKOMMENER, PRIMITIVSTER WEISE UND ES IST DESHALB DURCHAUS NICHT ZU VERWUNDERN, DASS DER 


NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. 
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Dir WANNE SELBST KANN EVENTUELL JEDE VORHANDENE HOLZWANNE von GENÜGENDER 


GRÖSSE BENÜTZT WERDEN, WODURCH SICH DIE KOSTEN DER GANZEN BADEVORRICHTUNG E| ERHEBLICH NIEDRIGER 
STELLEN, ALS BEI. ANDEREN ÄHNLICHEN EINRICHTUNGEN, WELCHE MIT IHREN BESONDERS HERGERICHTETEN ZWEITHEI- 
LIGEN METALLWANNEN STETS KOSTSPIELIG AUSFALLEN, OHNE DEN EIGENTLICHEN EFFECT BESONDERS ZU ERHÖHEN. 


[9 IE ELEKTR. BADEEINRICHTUNG BESTEHT AUS VIER WESENTLICHEN THEILEN: DER STROMQUELLE, DEM INDUC- 
TIONSAPPARAT, DEN BEIDEN ELEKTRODEN UND DER WANNE 


N rs STROMQUELLE DIENT BEI MEINER WANNE EINE GROSSPLATTIGE LECLANCHE-BAT- 
se VON 3 ELEMENTEN. DIESELBE BLEIBT AUF LANGE ZEIT NAHEZU VÖLLIG CONSTANT, ALso 
BETRIEBSFÄHIG UND HAT MAN BEI EINGETRETENER SCHWÄCHUNG NICHTS ANDERES NÖTHIG, ALS DIE 
FLÜSSIGKEIT IN DEN ELEMENTEN (SALMIAK-LöSUNG) ZU ERNEUERN, RESPECT. SALMIAK ZU- 
ZUSETZEN. EIN AN DEM KASTEN BEFINDLICHER STÖPSEL-SCHALTER GESTATTET DIE BATTERIE BELIEBIG 
IN GANG ZU SETZEN ODER AUSZUSCHALTEN. 


2 Da DER VON DER BATTERIE GELIEFERTE STROM FÜR DIE ELEKTRISIERUNG ZU SCHWACH WÄRE, SO SCHALTET 
MAN ZWISCHEN BATTERIE UND ELEKTRODEN NOCH EINEN INDUCTIONS-APPARAT EIN, DER DEN STROM 


WESENTLICH VERSTÄRKT UND DENSELBEN: ALS SOGENANNTEN »FARADISCHEN STROM« FÜR HEILZWECKE 
GEEIGNETER MACHT. DIE WIRKUNG DES INDUCTIONSAPPARATES wırn DURCH EINSCHIEBEN DES 
EISENKERNES VERSTÄRKT. WÄHREND BEI ANWENDUNG DES DEM APPARATE BEIGEGEBENEN MESSING- 
ROHRES DER STROM GESCHWÄCHT WIRD. 


3. Are EINE ELEKTRODE DIENT EIN MIT 3 LAPPEN VERSEHENER, AN DIE WANNE MITTELST HOLZ- 
SCHRAUBEN BEFESTIGTER STAHLSTREIFEN, wÄHREND DIE ANDERE ELEKTRODE IN FORM EINER DURCH- 


LÖCHERTEN, MIT EINGELEGTEM BLECHE LEITEND GEMACHTEN HOLZSCHAU FEL AN DEN KÖRPER DES BADENDEN 
ANGELEGT WIRD. 


4. D IE WANNE ısT AUS STARKEM EICHENHOLZ, AUSSEN BRAUN, INNEN WEISS LACKIERT, GERÄUMIG UND 
BEQUEM. 


ANLEITUNG 


ZUR SCHALTUNG DES ELEKTR. BADE-APPAIRATES. 


IE VERBINDUNG (SCHALTUNG) DES GANZEN APPARATES GESCHIEHT IN FOLGENDER WEISE: 


D IE IM KASTEN B BEFINDLICHEN 3 ELEMENTE WERDEN, NACHDEM SIE MIT SALMIAK-LÖSUNG GEFÜLLT WORDEN 
HINTEREINANDER GESCHALTET (D. H EIN ZINKPOL MIT DEM NACHFOLGENDEN KOHLENPOL U. S. F.) UND DEREN ENDPOLE 
MIT DEN STÖPSELKLEMMEN 1 UND 2 VERBUNDEN. VON DEN KLEMMEN 3 UND 4 WIRD DER STROM MITTELST DER AUSSEN 
HÄNGENDEN DRAHTSPIRALEN ZU DEN KLEMMEN X UND Z DES INDUCTIONS-APPARATES GELEITET, WÄHREND DIE KLEMMEN 
5 UND 6 EINERSEITS MIT DER SCHAUFEL S, ANDRERSEITS MIT DEM METALLSTREIFEN W DURCH GENÜGEND LANGE DRÄHTE 
VERBUNDEN WERDEN. STECKT NUN DER STÖPSEL IM LOCH I7., SO CIRCULIERT DER STROM DURCH DEN INDUCTOR %, MIT- 
HIN BEI EINGETAUCHTER SCHAUFEL UND BENETZTEM STAHLSTREIFEN AUCH IM BADE, BEFINDET SICH DER STÖPSEL IM 
LOCH 7Z., SO IST DER STROM UNTERBROCHEN. 


REIS EINES COMPLETEN ELEKTR. ) ADEAPPARATES 


SAMMT BATTERIE, STROMSCHALTER, INDUCTIONS-APPARAT, DEN BEIDEN ELEKTRODEN UND STARKER, 
BEQUEMER, INNEN WEISS, AUSSEN BRAUN LACKIERTEN BADEWANNE AUS EICHENHOLZ UND SCHAL- 
TUNGS-DRAHTENG: 0 a ae N ee ö. w. FL. 120° — 
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]DIESE BADE-BATTERIE BESTEHT AUS EINER MARMORPLATTE MIT 3 SCHILDERN MIT INSCHRIFT IN BELIEBIGER 
SPRACHE, UND AUS 3 DURCHLAUFHÄHNEN MIT KRYSTALLKNÖPFEN 
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TE EINRICHTUNG EINER BADEANSTALT FÜR EINE KLEI- 


\/ORLIEGENDE FIG. STELLT DIE COMPLE 
NERE STADT DAR. 


In LINKEN GEBÄUDEFLÜGEL IST DER DAMPFKESSEL »D« UNTERGEBRACHT, AN DER RECHTEN 
WAND DES KESSELHAUSES IST DIE DAMPFPUMPE »7« MONTIERT, MITTELST WELCHER DAS WASSER 
AUS DEM BRUNNEN »2« DURCH DIE SAUGLEITUNG »S« ENTWEDER IN DAS RESERVOIR »K« ODER IN’S 
SCHWIMMBASSIN »S« GEFÖRDERT WIRD. IN DEN WARMWASSER-BEHÄLTER »W« KOMMT DAS WASSER 


AUS DEM HÖHER GELEGENEN RESERVOIR »K«, WELCHE BEIDE MIT EINANDER IN VERBINDUNG STEHEN. 
IN »W« WIRD DAS WASSER DURCH EINEN DAMPFVORWÄRMER BIS ZU DEM GEWÜNSCHTEN GRADE ANGEWÄRMT, UM DANN, 
GLEICHWIE DAS KALTE WASSER AUS »K«, ZU DEN DOUCHEN »D«, WANNENBÄDERN »Ne«, IN’S WASCHHAUS »0«, U. S. F. GE- 
LEITET ZU WERDEN. DER ZUM ANWÄRMEN DES WASSERS NÖTHIGE DAMPF WIRD MITTELST SEPARATER ROHRLEITUNG 


DEM DAMPFKESSEL DIRECTE ENTNOMMEN, EBENSO DERJENIGE, DER DURCH EINE ZWEITE RÖHRENTOUR DEM DAMPFBADE 


ZUGELEITET WIRD. 


LT SIND FOLGENDE HAUPTPUNKTE ZU BERÜCKSICHTIGEN: 1. DIE WASSER- 


Beı DER EINRICHTUNG EINER BADEANSTA 
IN DIE WANNENBÄDER, ZU DEN DOUCHEN, IN’S WASCHHAUS U. & BE. 


VERSORGUNG. 2. WASSERLEITUNG IN’S BASSIN, 
3, HEIZUNG UND VENTILATION. 4. DAS WASCHHAUS ODER DIE WÄSCHEREI. 5. DIE KESSELANLAGE. 


1. ZUR WASSERFÖRDERUNG IN’S RESERVOIR WIRD DORT, WO MAN DEN KESSEL NICHT AUF DAMPF, SONDERN NUR 
ZUM ZWECKE DER WASSER-ANWÄRMUNG HEIZT, NUR EINE GEWÖHNLICHE BRUNNENPUMPE VERWENDET; IN GRÖSSEREN 
BADEANSTALTEN, WO MAN IM KESSEL ZUGLEICH DAMPF ERZEUGT, WERDEN ZU WASSERBESCHAFFUNG DAMPFPUMPEN 
PULSOMETER ODER DAMPFSTRAHL-ELEVATOREN U. Ä. VERWENDET. 

9, DIE VERTHEILUNG DES KALTEN, SOWIE WARMEN WASSERS IN DIE EINZELNEN BADERÄUME, ALSO ZU DEN DOUCHEN, 
WANNENBÄDERN, IN’S WASCHHAUS U. S. F. GESCHIEHT DURCH 2 PARALLELE ROHRSTRÄNGE ODER BLOS MITTELST EINES 
FÜR KALTES WASSER, WELCHES ERST IM BEDARFSFALLE MIT HILFE EIGENER VORRICHTUNGEN MIT DAMPF GEMISCHT UND 
HIEDURCH ANGEWÄRMT WIRD (DAMPF-STRAHLMISCHAPPARATE). BEI DIESER LETZTEREN EINRICHTUNG ENTFÄLLT SELBST- 


VERSTÄNDLICH DAS WARMWASSER-RESERVOIR. 


3. IN DEN BADERÄUMEN KOMMT GEWÖHNLICH EINFACHE 
ROHRE IN ANWENDUNG BRINGT, WELCHE AN GEEIGNETEN STELLEN ZUR AUFSTELLUNG GELANGEN. — BEI DER VENTILA- 


TIONS-VORRICHTUNG IST BESONDERS DARAUF ZU ACHTEN, DASS ABSOLUT KEINE ZUGWIRKUNG ENTSTEHEN KÖNNE. IN 
EINZELNEN FÄLLEN KANN AUCH MIT VORTHEIL SOG. DAMPFWASSERHEIZUNG BENUTZT WERDEN. er 

4, EINE WÄSCHEREIIST IN JEDER BADEANSTALT UNUMGÄNGLICH NOTHWENDIG. IN BÄDERN GERINGEREN UMFANGES 
WIRD IN’S WASCHHAUS NUR KALTES UND WARMES WASSER GELEITET, IN GRÖSSEREN ANSTALTEN WIRD DORTSELBST EIN 
EIGENER OFEN ZUM TROCKNEN DER WÄSCHE, FERNER EINE WASCHMASCHINE, KOCHFÄSSER, EINE CENTRIFUGE, MANGEL 
UND ANDERE NOTHWENDIGE VORRICHTUNGEN AUFGESTELLT. 

5. DIE GRÖSSE UND DAS SYSTEM DES FÜR EINE BADEANSTALT AM VORTHEILHAFTESTEN ZU VERWENDENDEN DAMPF- 
KESSELS HÄNGT VON VERSCHIEDENEN NEBEN-UMSTÄNDEN AB, ES KANN DAHER IM VORHINEIN NICHTS BESTIMMTES HIER- 


ÜBER ANGEGEBEN WERDEN. 


DAMPFHEIZUNG ZUR AUSFÜHRUNG, WOBEI MAN RIPPEN- 


. KoOSTENVORANSCHLÄGE UND ZEICHNUNGEN 
ÜBER COMPLETE BADEEINRICHTUNGEN ALLER ART UND GRÖSSE WERDEN AUF WUNSCH EINGESENDET. 


DIE BESTEN REFERENZEN ÜBER BEREITS EINGERICHTETE BÄDER STEHEN ZUR GEFÄLLIGEN EINSICHT. 
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\/ORLIEGENDE FIG. STELLT DIE COMPLETE EINRICHTUNG EINER BADEANSTALT FÜR EINE KLEI- 
NERE STADT DAR. 


IN: LINKEN GEBÄUDEFLÜGEL IST DER DAMPFKESSEL »D« UNTERGEBRACHT, AN DER RECHTEN 
WAND DES KESSELHAUSES IST DIE DAMPFPUMPE »7« MONTIERT, MITTELST WELCHER DAS WASSER 
AUS DEM BRUNNEN »B« DURCH DIE SAUGLEITUNG »S« ENTWEDER IN DAS RESERVOIR »K« ODER IN’S 
SCHWIMMBASSIN »S« GEFÖRDERT WIRD. IN DEN WARMWASSER-BEHÄLTER »W« KOMMT DAS WASSER 
AUS DEM HÖHER GELEGENEN RESERVOIR »K«, WELCHE BEIDE MIT EINANDER IN VERBINDUNG STEHEN. 
IN »W« WIRD DAS WASSER DURCH EINEN DAMPFVORWÄRMER BIS ZU DEM GEWÜNSCHTEN GRADE ANGEWÄRMT, UM DANN, 
GLEICHWIE DAS KALTE WASSER AUS »XK«, ZU DEN DOUCHEN »D«, WANNENBÄDERN »Ne, IN’S WASCHHAUS »0«, U. S. F. GE- 
LEITET ZU WERDEN. DER ZUM ANWÄRMEN DES WASSERS NÖTHIGE DAMPF WIRD MITTELST SEPARATER ROHRLEITUNG 
DEM DAMPFKESSEL DIRECTE ENTNOMMEN, EBENSO DERJENIGE, DER DURCH EINE ZWEITE RÖHRENTOUR DEM DAMPFBADE 


ZUGELEITET WIRD. 


N 
N 
N 
SI 


BEI DER EINRICHTUNG EINER BADEANSTALT SIND FOLGENDE HAUPTPUNKTE ZU BERÜCKSICHTIGEN: 1. DIE WASSER- 
- VERSORGUNG. 2. WASSERLEITUNG IN’S BASSIN, IN DIE WANNENBÄDER, ZU DEN DOUCHEN, IN’S WASCHHAUS U. 5. F. 
3. HEIZUNG UND VENTILATION. 4. DAS WASCHHAUS ODER DIE WÄSCHEREI. 5. DIE KESSELANLAGE. 
1. ZUR WASSERFÖRDERUNG IN’S RESERVOIR WIRD DORT, WO MAN DEN KESSEL NICHT AUF DAMPF, SONDERN NUR 
ZUM ZWECKE DER WASSER-ANWÄRMUNG HEIZT, NUR EINE GEWÖHNLICHE BRUNNENPUMPE VERWENDET; IN GRÖSSEREN 
BADEANSTALTEN, WO MAN IM KESSEL ZUGLEICH DAMPF ERZEUGT, WERDEN ZU WASSERBESCHAFFUNG DAMPFPUMPEN 
PULSOMETER ODER DAMPFSTRAHL-ELEVATOREN U. Ä. VERWENDET. 
>. DIE VERTHEILUNG DES KALTEN, SOWIE WARMEN WASSERS IN DIE EINZELNEN BADERÄUME, ALSO ZU DEN DOUCHEN, 
WANNENBÄDERN, IN’S WASCHHAUS U. S. F. GESCHIEHT DURCH 2 PARALLELE ROHRSTRÄNGE ODER BLOS MITTELST EINES 
FÜR KALTES WASSER, WELCHES ERST IM BEDARFSFALLE MIT HILFE EIGENER VORRICHTUNGEN MIT DAMPF GEMISCHT UND 
HIEDURCH ANGEWÄRMT WIRD (DAMPF-STRAHLMISCHAPPARATE). BEI DIESER LETZTEREN EINRICHTUNG ENTFÄLLT SELBST- 
VERSTÄNDLICH DAS WARMWASSER-RESERVOIR. 
“ | 3. IN DEN BADERÄUMEN KOMMT GEWÖHNLICH EINFACHE DAMPFHEIZUNG ZUR AUSFÜHRUNG, WOBEI MAN RIPPEN- 
ROHRE IN ANWENDUNG BRINGT, WELCHE AN GEEIGNETEN STELLEN ZUR AUFSTELLUNG GELANGEN. — BEI DER VENTILA- 
| TIONS-VORRICHTUNG IST BESONDERS DARAUF ZU ACHTEN, DASS ABSOLUT KEINE ZUGWIRKUNG ENTSTEHEN KÖNNE. IN 
EINZELNEN FÄLLEN KANN AUCH MIT VORTHEIL SOG. DAMPFWASSERHEIZUNG BENÜTZT WERDEN. L 
4, EINE WÄSCHEREILIST IN JEDER BADEANSTALT UNUMGÄNGLICH NOTHWENDIG. IN BÄDERN GERINGEREN UMFANGES 
WIRD IN’S WASCHHAUS NUR KALTES UND WARMES WASSER GELEITET, IN GRÖSSEREN ANSTALTEN WIRD DORTSELBST EIN 
EIGENER OFEN ZUM TROCKNEN DER WÄSCHE, FERNER EINE WASCHMASCHINE, KOCHFÄSSER, EINE CENTRIFUGE, MANGEL 
UND ANDERE NOTHWENDIGE VORRICHTUNGEN AUFGESTELLT. | 
5. DIE GRÖSSE UND DAS SYSTEM DES FÜR EINE BADEANSTALT AM VORTHEILHAFTESTEN ZU VERWENDENDEN DAMPF- 
KESSELS HÄNGT VON VERSCHIEDENEN NEBEN-UMSTÄNDEN AB, ES KANN DAHER IM VORHINEIN NICHTS BESTIMMTES HIER- 
ÜBER ANGEGEBEN WERDEN. 


. KOSTENVORANSCHLÄGE UND ZEICHNUNGEN 
ÜBER COMPLETE BADEEINRICHTUNGEN ALLER ART UND GRÖSSE WERDEN AUF WUNSCH EINGESENDET. 


DIE BESTEN REFERENZEN ÜBER BEREITS EINGERICHTETE BÄDER STEHEN ZUR GEFÄLLIGEN EINSICHT. 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


DamPF- UnDp WARMWASSER- HEIZUNG. 


Ser Srs Pd 
MITTELST RIPPENHEIZKÖRPER UND RIPPENROHRE. 
DIESE NORMAL-RIPPENROHRE EIGNEN SICH ZU HEIZANLAGEN FÜR FABRIKEN, INSTITUTE, BADEANSTALTEN, T ROCKENRÄUME 
TREIBHÄUSER U. A. M. 
NORMAL-RIPPENROHRE, 2 M. LANG, MIT APPRETIERTEN FLANSCHEN, AUF 15 ATM, DRUCK GEPRÜFT. 
—— Ä — 
Mit runden Rippen Mit ovalen Rippen 
’ Lichte Flansch- Rippen- |— - — - 
Bezeichnung © peite Dich Durchm. ||Gewicht| Heiz- PREIS O. W. fl.| Gewicht) Heiz- PREIS O.W. Al. 
Ä flä pro pro ; flä pro pro 
5 ne 1 Stück | lauf. m. & äche 1 Stück | lauf. m. 
Rohre mit kurzen engstehenden Rippen 70 mm 150 mm 140 mm 61 kg | 25 Om 2940 a 81 kg | 3:5 Cm | 26°60 | 1470 
Rohre mit langen engstehenden Rippen 70 mm 150 mm 175 mm 9Ookg 4 » 2520| 14__|114 kg |53 » | 3220 | 1050 
N Rohre mit langen weitstehenden Rippen) 100 mm 200 mm 200 mm sokg |3°5 » | 30°s0! 16°s0 | 106 kg 1425 » an. 19: 
Rohre mit langen engstehenden Rippen 100 mm 200 mm 200 mm 11129 kg |5 » 33-60) 18°»20|156 kg |65 » 43°40 |: 23° 
u FAGCONSTÜCKE ZUR MONTAGE DER RIPPENROHRE, MIT APPRET. FLANCHEN. 
j ® 3 | va ES 
IK. Krümmer IE Kreuz-Stück | Einfache Flansch Asbest- Schraube 
| Ih Bezeichnung (Facon) Doppelkrümmer 180° Er mit ; sammt 
| 2 900 Stück Fl h Ring 
| | y we E en Lufthahn ne Mutter 
| | BE N N ar ER EST ne Er De a Er ee 
H lür Dr ee 
\ Rohre | 5 | e | 
f von Baulänge mm . 500 250 200 100 250 250 20 mm. 29 mm. pro Stück URS 
| = € rn ? 92 2% 
| ne Preis. »..©, W.-A, | 840 | 5’6o| #90 350 D°60 6°60 280 | 5:60 14 kr. 12 kr. 
’ für » Be & >> 
Rohre | 
von Baulänge mm . . — 300 — 150 300 300 22 22 pro Stück Sen 
| pe owa,. Sao 7 11’20 11°20 4-20 _ De 18 kr. 
Nr. GEHEN  RIPPENHEIZELEMENTE. N Neon 
nr 4.70 < I Eli Al A al; M ul ul A| mm) Bel Bar Bart ullN EEE EEE TEE TETETETECTT EEE TEE (|| Ih / | | | il) Ill 
; | ” AUF 15 ATM. DRUCK GEPRUFT. II | II} 
Nr. 472. Länge im mm | 420 mm | 660 mm | 1020 mm | "ll le. 
.E PO A ——— 
N 
e nn Heizfläche ... .| 075 Om 125 gm 2 Em 
m ii) Il | lm ner | 25 ke 40 kg | 62 kg 
| | ||) PREIS Ö.W.FL.| 98) 14 — 23-40 
f 
| 3 
4 COMPLETE 
Kine ul 11 .. 
ml) IM OFEN AUS HEIZRINGEN. 
ı | I Nr. 47|. BESTEHEND AUS 8 HEIZRINGEN, EINEM 
Il SAMMELKASTEN UND EINTRITTSFLANSCH, U.S.W. 
x Yo 
j ı i | in F1, 2140: 
| || BEI MEHR ODER WENIGER ELEMENTEN PR. 
IN! = = 
“ | u 1 STÜCK MEHR ODER WENIGER Ö. w. fl. . 14 — 
| \ n Hm Nr.472. BESTEHEND AUS 4ELEMENTEN, SCHLAMM- 
‘ SAMMLER, EINTRITTSFLANSCH. usw. Ö. W. fl. 335° 
BEI MEHR ODER WENIGER ELEMENTEN PR. 
3 | 1 STÜCK MEHR ODER WENIGER . Ö.W. ft SL _ 
I) .. 
| = EN VORANSCHLÄGEU. PROJECTE 
HR 77,2, 207 ÜBER HEIZANLAGEN WERDEN AUF WUNSCH 
HRG EINGESENDET. 
| =) | 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


FONTAINEN-ÄUFSÄTZE. 


EINFACHER 
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MIT HAHN. NR. 122. 


FÜR EIN 10 MM. ROHR . 
FÜR EIN 13 MM. ROHR . 
FÜR EIN 20 MM. ROHR . 
FÜR EIN 26 MM. ROHR . 


SCHLANGE 


A-ARMIG MIT PERLGARBE 


NR. 124. 
FÜR EIN 10 MM. ROHR 
FÜR EIN 13 MM. ROHR 
FÜR EIN 26 MM, ROHR 


r 
{ 
F 
N 


>) 


Ö. W. FL. 150 


OÖ: W. EL. 206,2 
Ö. W. FL. 2:80: °. :. 
ö. W. FL 30. 


Ö. W. EL. 14° 
Ö. W. FL. 16°40 
Ö. W. FL. '20°70 
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-. FÜR EIN 13 MM. ROHR 


FÜR EIN 10 MM. ROHR 
FÜR EIN 13 MM. ROHR 
"FÜR EIN 20 MM. ROHR 
"FÜR EIN 26 MM. ROHR 


EINFACHE MÜHLE 
NR? 123. 
Ö.W. FL. 650 
Ö6.W. FL. So 
Ö. W. FL. 110 


FÜR EIN 10 MM. ROHR 


"FÜR EIN 26 MM. ROHR 
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MAHR. -WEISSKIRCHEN: 


—_ ONTAINEN- RER 


FAR SEITE 54.) 


| 10 mm. | 13mm. | 26mm. ; 10 mm. | 
Conus zu Eisenrohr S.P. 1a ÖWt. —'"90 120 144: Brause mit Strahl S. P.ı3 ÖWA. 1'50 1'80 
Gerader Strahl S. P. 4 rege: —96 1’80 Königsschloss S. P. 15 ss 2-70 325 

| s | 
Hohler Strahl S. P. 5 K 1:96 2:40 350 Kugelbrause S. P. 17 5 2'40 | 270 
Wassersparer S. P. 6 5; | I 11 SE Mühle mit Strahl S. P. 24 ,, 4:10 | 470 
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10 mm. | 13 mm. 26 mm. e 
Mühle combin. S.P. 27 ÖwA. | 5% | 6'— I — 
Schlange S. P. 20 = D'50 620 95 € 
Rasensprenger S. P. 39 5 — 9:60 11:70 
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SPRINGBRUNNEN MIT BETONIERTEM BASSIN NR. 478. 
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8 FoONTAINE MIT AUSCEMENTIERTEM BASSIN ; 

Nr. 474. Hl 
{ | ® ||; AUS ZINKGUSS 0775 M 

| “ ELPHIN i iM HOCH. . ÖWil. 76 °50 
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MAHR.-WI ISSKIRCHEN. 


HYDRANTEN. 
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F rver-uYorant ‚FÜR FABRIKEN, THEATER U. A. AUS S rrassen- ODER FEUER-HYDRANT, AUS GUSSEISEN 
GUSSEISEN MIT MESSING-GARNITUR UND VERSCHLUSS- MIT MESSING-GARNITUR UND BOGENSTÜCK-VERSCHRAU- 


KAPPE. BUNG. 


40 mm. » s ö r A S P . . . . . fl. 18'50 40 mm. » . . . . r r i e s R fl. 30 — 
1. Emm. ss “ “2. a. a 5 a rn PD 


50 mm. - 
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GARTEN-HYDRANT 
Nr. 118. 


Durchmesser mm. 13 20 26 32 40 


Messing-Hydrant Nr. 118 . „fl. 450 630 9% 11 19 Z / DI i He 
Holländermutter . . - u; 070 090 1'30 190 250 sm 
Eisenrohr 7d mm... .  .1?- 29 Jo Io 6 
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N ——— ut er 


Preis DER SCHLÄUCHE SIEHE SEITE 18. 


PREIS DES VERSCHLUSSES FL. 6:80. 
Nr. 118. 
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VIÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


.MONUMENTALER 


PREIS 


DES STÄNDERS MIT 2 AUS- 
LÄUFEN, 2 BRUNNENSCHA- 
LEN UND LATERNE 


Reich ORNAMENTAL 
AUSGEFÜHRT, MIT DOF- 
PELTEM AUSLAUF UND LA- 


TERNE. 
B WW: EL 585. 


3 (TeRIGNErT FÜR STÄD- 
TDrrseuge, OHNE LA- 


TISCHE WASSERLEITUNGEN. 
_ TERNE 


& 


| NFoOLGESEINER KÜNST- Ö. W. RL; 560°—. 


LERISCHEN AUSFÜHRUNG 


: 
SI -TRASSENDECKEL AUS. 
GUSSEISEN 


TRÄGT DIESER AUSLAUF. 
SPÄNDER NICHT WENIG ZUR 


ZIERDEVON STADTPLÄTZEN, ) | 
u Eben 


SCHLOSSHÖFEN U. S.W.BEl, 
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GESAMMTHÖHE CA. 4 METER. 
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ED SER 
52 + 


ORNAMENTALER 
AUSLAUF- 
STÄNDER 


Nr. 416. 


z 


IT SELBSTSCHLUSS- 
VENTIL UND AUTOMA- 
TISCHER ENTLEERUNG 
DES STEIGROHRS OHNE 
WASSERVERLUST VER- 


NEN IM SCHACHTE PLA- 
CIERTEN APPARATES. 


Der STÄNDER IST MIT 
EINER GESCHMACKVOLL 
AUSGEFÜHRTEN LATERNE, 
EINER EBEN SOLCHEN 


Die STYLVOLLE 
AUSFÜHRUNG DES 
STÄNDERS EM- | 
PFIEHLT DENSELBEN 
SEHR FÜR STÄD- 
TISCHE UND ANDERE 
WASSERLEITUNGEN 
UND DIENT DERSEL- 
BE AUSSER SEINEM 
PRAKTISCHEN ZWEK- 
KE, AUCH NOCH ALS 
_ZIERDE VON STADT- 
PLÄTZEN, GASSEN, 
SCHLOSSHÖFEN 
U. A.M. 


MITTELST EINES EIGE- 


TRINKMUSCHEL UND BRUN- 
NENSCHALE AUSGERÜSTET. 
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Alten 


SCHEM ENTLEERUNGS- UND SELBST- 
SCHLUSS-APPARAT, UND VERNICKEL- 
TER TRINKMUSCHEL 


OHNE LATERNE 


(SCHMIEDEISERNE, BEIDERSEITIG 
ASPHALTIERTE ROHRE) PRO METER 


DRÜCKT WIRD, FLIESST DAS WAS- 
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N FRISCHES 
un WASSER 
Vi: N. AUS DER 
el, . N \ WASSER- 
WIGIIE NT LBITUNG 

ZA Su ZUGE- 

FLOSSEN. 
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TOTALE HÖHE CA. 334 CM. 
NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. 
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ERREHENSETE ET WEIL ÄTERERNTE 


DES STANDERS 
Nr. 416. 


Mir LATERNE, UNTERIRDI- 


Ö. W. FL. ISO —. 


us DESSELBEN STÄNDERS 


Ö. W. FL. 120. 


| Demi 


Ö. W. FL. 12'50. 


ers 


Ö. W. FL. l'6o. 
eins DER HEBEL CGE- 


SER AUS DEM STÄNDER, WIRD ER 
LOSGELASSEN, SO_SCHLIESST_SICH 
DAS VEXNTIL AUTOMATISCH UND DAS 
IM STEIGROHRE BEFINDLICHE WAS- 
SER LÄUFT SELBSTTHÄTIG AUS 
DEM STÄNDER IN DEN UNTEREN 
ENTLEERUNGSAPPARAT, SO DASS 
En hlEE NFRIEREN ZUR WINTERSZEIT 
ZU _ BEFÜRCHTEN IST, UND 
nn EINE UMHÜLLUNG DES 
STÄNDERS BEI EINTRETENDEN 
FRÖSTEN GÄNZLICH ENTFÄLLT. 
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HusLaur-STÄNDER 


Nr. 417. 


BERBEBBEE 
ROHR | 
MINUTEN N RAN 
IT N 77777 Mn 
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Der STÄNDER NR. 417 EIGNET SICH INFOLGE SEINER EINFACHEN 
CONSTRUCTION UND DES BILLIGEN PREISES FÜR WASSERLEITUNGEN VON 


GERINGERER AUSDEHNUNG, ALSO HAUPTSÄCHLICH FÜR DÖRFER, MEIER- 
HÖFE ETC. 


PRES 
DES STÄNDERS SAMMT UNTERIRDISCHEM APPARATE OHNE 
SCHIEBER 


OO. W.FL68 
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Nr. 418. 
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Br STÄNDER NR. 418 
EIGNET SICH ALS ORNAMENTA- 
LER AUSLAUF FÜR EINFACHE 


WASSERLEITUNGEN ODER PUM- 
PEN. 


Preıs 


DES AUSLAUFSTÄNDERS NR. 418 
OO. WLERL, 20° = 


VV IRD DER HEBEL GEDRÜCKT, SO 

FLIESST DAS WASSER AUS DEM STÄN- 
DER, HÖRT DER DRUCK AUF, SO 

SCHLIESST SICH DAS VENTIL AUTOMA - 
TISCH UND DAS WASSER LÄUFT SELBST- | 
THÄTIG AUS DEM AUSLAUFSTÄNDER IN- | 
DEN ENTLEERUNGSAPPARAT, WODURCH 
EIN EINFRIEREN AUSGESCHLOSSEN IST 
UND DESHALB EINE UMHÜLLUNG BEI EIN- 
TRETENDEN FRÖSTEN GÄNZLICH ENT- 
FÄLLT. 


I), WASSER BLEIBT IN DEN RÖH- 
REN NIEMALS STEHEN, ES STRÖMT VIEL- 


MEHR STETS FRISCHES WASSER AUS DER 
WASSERLEITUNG DEM AUSLAUF ZU. 
a a 
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MAHR.-WEISSKIRCHEN. 


FROSTFREIE PATENT- 


VENTIL-STRASSENBRUNNEN Nr. 635. 


' SELBSTTHÄTIGER 


SCHUTZ GEGEN EINFRIEREN 
UND ABSOLUT SICHERER DURCH AUTOMAT,. ENTLEE- 
VENTILSCHLUSS. RUNG DES STEIGROHRES. 


KEIN 


KEIN AUSGRABEN 
DES: BRUNNENS MEHR ERFORDERLICH 


AR 


JDIE BISHER ALS STRASSEN-AUS- 
LÄUFE (STRASSENBRUNNEN) VER- 
WENDETEN DRUCKSTÄNDER ODER 
VENTILBRUNNEN MUSSTE MAN MIT 
MEHR ODER WENIGER COMPLICIER- 
TEN VENTIL-APPARATEN VERSEHEN, 
DIE, MIT ENTWÄSSERUNGS-VORRICH- 
TUNG AUSGERÜSTET, IN EINEM BE- 
SONDEREN GEMAUERTEN SCHACHTE 
UNTER DEM TERRAIN ANGEORD- 
NET WURDEN. DIESE VENTILAPPA- 
RATE GABEN ZUMEIST HEFTIGE 
RÜCKSCHLÄGE, WAS RASCHE 
ABNÜTZUNG UND _GEFÄHR- 
DUNG DER LEITUNGEN ZU FOLGE 
HATTE. 


) Er BIETET ABSOLUT SICHE- 
BEN, SELBSTTHÄTIGEN, STOSS- 
FREIEN ABSCHLUSS, 


Derseree ERFOLGT GEGEN DEN 
DRUCK UND IST JEDER EVENT. RÜCK- 
SCHLAG MITTELST EIGENEN PUFFER- 
MECHANISMUS VÖLLIG BESEITIGT, 

WODURCH GRÖSSTMÖGLICHE 
SCHONUNG UND GERINGE AB- 
NÜTZUNG DER DICHTUNG. ER- 
REICHT WIRD. 


2) Der VENTILBRUNNEN IST IN- 
FOLGE 


RASCHER, AUTOM, ENTLEERUNG DES STEIGROHRES VOR 
DEM EINERIEREN. GESCHÜTZT. 


Wesen DES GEMAUERTEN, ZU- 
GÄNGLICHEN SCHACHTES, UND DER 
FÜR DENSELBEN NÖTHIGEN ABDEC- 
KUNG, WAR DIE GANZE BRUNNEN- 


ANLAGE EINE „ZIEMLICH . KOST- 
SPIELIGE UND ZUMEIST _WENIG 


VERLA 


V oN DEM GRUNDSATZE AUSGE- 
HEND, DASS GUT UND BILLIG ANGE- 
LEGTE, VERLÄSSLICHE STRASSEN- 
BRUNNEN EIN HAUPTERFORDERNISS 
JEDER RATIONELL INSTALLIERTEN, . 
WASSERLEITUNG BILDEN, HATTE 
ICH ES MIR ZUR AUFGABE GESTELLT, 
DIE BISHER ÜBLICHE CONSTRUCTION 
DER STRASSENBRUNNEN GEMÄSS 
DEN AN DIESELBEN ZU STEL- 


LENDEN A AB- 
ZUÄNDERN UND IST ES MIR GELUN- 


GEN, DEN HIER BESCHRIEBENEN, 


D us NACH ABSCHLUSS DES VEN 
TILAPPARATESIMSTEIGROHRENOCH 
BEFINDLICHE WASSER WIRD SELBST- 
I) ST N THÄTIG IN DEN UNTERSTEN RAUM 

IM le - DES SCHACHTROHRES ENTLEERT. 

Na =. BEIM WIEDERGEBRAUCHE DES-BRUN: 
5) ıi NENS WIRD DASSELBE DURCH EINEN 
| IH 


ÜBERAUS WIRKSAMEN EJECTOR. 


SOFORT WIEDER AUSGESAUGT, WO- 
RAUS 


SERVERBRAUCH RESULTIERT. 


4) Ber MEINEM STRASSENBRUNNEN 
IST EIN 


NEUEN _VENTIL - STBASSEN- : 
BRUNNEN. ZU CONSTRUIEREN, DER GEMAUERTER SCHACHT NICHT NÖTHIG 
IN SEINER _EINFACHHEIT UND 


Der GANZE BRUNNEN IST IN 
EINEM GUSSEISERNEN EINFACHEN 
SCHACHTROHRE MONTIERT, UND 
KANN INFOLGE DIESES 


DENKBAR_EINFACHSTEN EINBAUES, 


DURCH EINFACHES ABNEHMEM DER 
SÄULENKAPPE, LÖSEN DER DRUCK- 
SCHRAUBE U. D. HEBELS 


EUNCTION ALLES BISHER GE- 
BOTENE ÜBERTRIFFT U. ALLE 


ERFORDERLICHEN. EIGEN- 
SCHAFTEN _IN DER DENKBAR 
EINFACHSTEN __UND __.SOLIDE- 


STEN WEISE VEREINIGT. 


S EINE WESENTLICHEN VOR- 
THEILE SIND FOLGENDE: 


ANSICHT DES VENTILBRUNNENS. 


0) NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. @ 
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5) RASCH UND !BEQUEM 
NACH _OBEN _HERAUSGE- 
NOMMEN_WERDEN, OHNE 
DASS ES NÖTHIG WÄRE, DIE 
ERDE AUFZUGRABEN, WAS BEI 
DEN ÄLTEREN BRUNNEN STETS 
GESCHEHEN MUSSTE, 


Em WESENTLICHER VOR- 
THEIL MEINER VENTILBRUNNEN 
BESTEHT WEITER DARIN, DASS 
DIE ERFORDERLICHEN DICH- 

2 


6) AUF EIN MINIMUM VON 
” 

WURDEN, STOPFBÜCHSEM- U. 

MANSCHETTLIDERUNGEN HIN- 

GEGEN IN WEGFALL KAMEN. 


Aus DER VORTHEILHAF- 
TEN_ANORDNUNGD.VEN- 
TILAPPARATES _SOWIE 
DER __DICHTUNGEN. GEHT 

FERNER 


7) Eine RASCHE UND DI- 
RECTE ZUGÄNGLICHKEIT 
DES_VENTILES _UND_DER 
DICHTUNGEN HERVOR, EIN 
VORTHEIL, DER BEI EVENT. RE- 
VISIONEN NICHT ZU UNTER- 
‚SCHÄTZEN IST. 


8) |))E SÄULE Muss HIEBEI 
WEDER ABGENOMMEN 
NOCH DER BRUNNEN AUS- 

GEGRABEN WERDEN. 


9) Das SOLIDE, _GUSSEIS. 

GEHÄUSE BILDET EINEN 
DICHTEN ABSCHLUSSNACH 
AUSSEN, WODURCH. ES MÖG- 
LICH WIRD, DASS DER BRUN- 
NEN OHNE- RÜCKSICHT AUF BO- 
DENVERHÄLTNISSE ÜBERALL 
ZUR _AUFSTELLUNG KOM- 
MEN KANN (Z. B. AUCH BEI 
GRUNDWASSER). DURCH DIE BIS- 
HER ERWÄHNTEN VORZÜGE IST 


10) JEDWEDE REPARATUR 
FÜR IMMER AUSGE- 
SCHLOSSEN, UND DIE ETWA 
NÖTHIG WERDENDE ERNEUE- 
RUNG DER LIDERUNGEN AUF DIE 
EINZIGE AUSWECHSELUNG DER 
VENTILDICHTUNG REDUCIERT. 


11) Die BENUTZUNG DES 
BRUNNENS IST EINE SO 
EINFACHE, DAS JEDERMANN 
DENSELBEN OHNE WEITERES 
HANDHABEN KANN. 


12) | DER VENTIL-BRUNNEN IST 
FÜR JEDEN DRUCK GLEICH 
GUT ZU VERWENDEN. 


E27 


VERTICAL-SCHNITT. 


PREISE 


Ventil-Strassenbrunnen Nr. 635 


a) ohne Regulierventil und Schalte nen 120° 


6) mit Regulierventil mehr re 19. — 


Schale dazu 


mit seitlichem Ablauf ... ........ ne. 20° —- 


mit unterem Ablauf . !... 200. een. I, — 


NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT, 


VSSEISERNE SÄULE B, 
OBEN MIT DECKEL PGESCHLOS- 
SEN, AUSLAUF 4A BESITZEND, 
UNTEN AN’S SCHACHTROHR R 
ANGESCHLOSSEN, DAS MIT UN- 
TERTHEIL 5b ENDIGT, BILDET 
DAS GEHÄUSE FÜR DIE EIN- 

MONTIERUNG DES GANZEN 
VENTILAPPARATES SAMMT 
STEIGROHR- UND DER GLEICH- 


‚FALLS ZU EINEM ROHRE AUS- 


GEBILDETEN ZUGSTANGE, DIE 
GLEICHZEITIG ALS BELASTUNGS- 
GEWICHT FUNGIERT. DER GAN- 
ZE VENTILAPPARAT KANN MIT- 
HIN DURCH ABNAHME DER KAP- 
PE P, WEGNAHME DES HEBELS 
H UND LÖSEN DER SCHRAUBE d 
BEQUEM NACH OBEN HERAUS- 
GEZOGEN WERDEN. IM UNTER- 
THEIL IST DER SITZ FÜR DAS 
VENTIL EINGESCHRAUBT, DAS 
GLEICHZEITIG DIE UNTERE FÜH- 
RUNG FÜR DEN EJECTOR ZBIL- 
DET, DESSEN OBERE FÜHRUNG 
IN EINER BÜCHSE DES STEIG- 
ROHRES BESTEHT. DIESE TRÄGT 
OBEN KRÜMMER r, DER DURCH 
DRUCKSCHEIBE d GEGEN DEN 
AUSLAUF DICHT ANGEDRÜCKT 
WIRD. 


WIRD HEBEL H ABWÄRTS 
GEDRÜCKT, SO WIRD DIE ZUG- 
STANGE ge MIT DEM VENTIL GE- 
HOBEN, DAS WASSER STRÖMT 
IN DEN VENTILAPPARAT, VON 
DA IN’S STEIGROHR UND ZUM 
AUSLAUF. NACH LOSLASSEN 
DES HEBELS WIRD DAS VENTIL 
INFOLGE DER BELASTUNG GE- 
SCHLOSSEN. DAS IM STEIGROH- 

RE BEFINDLICHE WASSER 
FÄLLT DURCH DIE ÖFFNUNGEN 
DES EJECTORS IN DEN UNTER- 
STEN RAUM, WODURCH EIN EIN- 
FRIEREN AUSGESCHLOSSENIST. 
BEIM WIEDERGEBRAUCHE DES 
BRUNNENS WIRD DIESES WAS- 
SER DURCH DEN EJECTOR WIE- 
DER AUSGESAUGT UND ZUR 


VERWENDUNG GELEITET. UM 


NUN AUCH DEN RÜCKSCHLAG 
ZU BESEITIGEN, WERDEN VEN- 
TILSITZ UND VENTILKÖRPER 
ZU EINEM PUFFER w AUSGE- 
BILDET, DESSEN CYLINDER SICH 


BEIM ÖFFNEN DES VENTILS MIT 


WASSER ANFÜLLT, DAS 
BEI SCHLIESSENDEM VENTILEIN 
NUR _LANGSAMES VERDRÄN- 
GEN GESTATTET, WODURCH EIN 


LANGSAMER _STOSSFREIER 
ABSCHLUSS ERZIELT WIRD. — 


Es HAT SICH ALS VOR- 
THEILHAFT ERWIESEN, AM EIN- 
GANGSSTUTZEN SEITLICH EIN 
ABSPERR- U. REGULIERVENTIL 
EINZUBAUEN, UM DEN BRUNNEN 
GANZ ABSPERREN U. SEINE LEI- 
STUNG BEIVARIABLEM DRUCKE 
REGULIEREN ZU KÖNNEN. 


Br 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


EINLAUFSEIHER 


Nr. 419. 


_|LLUFTVENTILE 


Nr. 421. Nr. 422. 
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Aus getriebe- a: 
Durchgang: lan; mie Mes, 
Muffe: Luft-Ventil Luft-Ventil Nr. #22. 
mm. der Bw 250 Nr, +20. lomm.. ..w.n 7% a AA in. 
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ALIIIICHLLEE 


Nr. 424. 

1 ner gasren (DIENT ZUR VERZWEIGUNG EINES ROHR- S CHLAMMSAMMLER (DIENT ZUM DURCHSPÜLEN DER ROHR- F F i 
STRANGES) MIT ABLASSVENTIL UND MESSINGGARNITUR. LEITUNG) MIT ABLASSVENTIL, LUFTHAHN UND MESSING- \ 
Für Rohre b 0 w.d. 18 ne i 

ü re bi 4 | ‚5. Ww. 1. 18°— | 

JAN? DRBER EIER en 2 5 Für Rohre bis zu 40) mm. ‚s. w. 1.20°— | 

” . von 40— 65» a « 36 — » » von 40— 65 » oe » 49 — ee 

> » WDR 8 „+ ie 65-100 » ee 60 — F 


48 — » » » 


NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. @ 
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TILE, HYDRANTEN U. Ä,. 
25. X 25mm. ...2:. 3. wi. 19 
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STRASSENKASTEN, OVAL, FÜR HAHN OD. 
HYDRANT U. Ä. FL. Ö. W. 6’'s0. 
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ÜANALVERSCHLÜSSE. 


Eichte Weiter €. 5.2. .8.027782100 210 265 316 mm. 


--160 


Ohss Wasserverschins s ML. 9 otsp 990: 1205 1A 


Mit Wasseryerschluss 28 vi >02. 10. :19%70:: 18096 
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Nr 429. 


CANALVERSCHLUSS MIT DURCHBROCHENEM DECKEL PATENT. CANALVERSCHLUSS MIT SELBSTTHÄTIGER VER- A 
SCHLUSS-VORRICHTUNG UND DURCHBROCHENEM DECKEL, Dan: 
SCHWERES MODELL.) 


158-7358 mna De re esawW fl 
EDIT ee 5 12°50 
300. DG300 ee 5 17°73 


Lichte Weite. 2. 7, 400 470 550 630 mm. 


pro Stück . 6. W. il. 29° — 39 — 48— 70 — 


*) DER CANALVERSCHLUSS NR. 429 BESTEHT IN DER HAUPTSACHE AUS EINEM RAHMEN, IN WELCHEN EIN HOHLES u 
GUSSSTÜCK EINGEPASST IST, WELCHES DIE MIT EINER SCHMIEDEISERNEN KLAPPE VERSCHLOSSENE ÖFFNUNG BESITZT; 
DIE KLAPPE WIRD DURCH EIN VERSTELLBARES LAUFGEWICHT AN IHREN SITZ ANGEDRÜCKT. DASS IN DEN VERSCHLUSS 
LAUFENDE WASSER ÖFFNET DURCH SEIN ÜBERGEWICHT DIE KLAPPE UND FLIESST DURCH DIESELBE IN DEN CANAL, — 
DIESE CANALVERSCHLÜSSE SIND SEHR EINFACH UND SOLIDE CONSTRUIRT, VERHÜTEN EINERSEITS DEN AUSTRITT DER 


ÜBELRIECHENDEN GASE AUS DEN CANÄLEN, ANDERSEITS DAS EINFRIEREN _UND VERUNREINIGEN DER LETZTEREN, 
UND ERHEISCHEN’ KEINE REPARATUREN. DIE GANZE VORRICHTUNG LÄSST SICH JEDERZEIT LEICHT ENTFERNEN. 


NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH. VERFOLGT. 


—- 2. 
BET EP ET TER 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


USLAUFHÄHNE 
BEER... Einen enellinemhune Bnauzeu die I Bi DR. — HER 
2 NR. 107. NR. 109. | 
| NR. 430. : > 
Im . 
: 
VENTIL- | VENTIL- 
WAND- ROSETTE | 
ÄUSLAUFHAHN Juni Aalen AUSLAUFHAHN | 
-FUR HAHNE zu | x. 
| N R. 107. 10 mm. . . 0.0. kr 18 N R. 109. | 
AUS MESSING MIT ROHRGEWINDE 13 > Pe a » 20 10 un .w.A 20 
De u 7 er  -- 
I naeh 438 6» ee  E 815 
6 >» Pe D’75 32 » a  _ 1310 
32 » a » 9:60 
Lu | an 


AUSLAUFHAHN 


NR. 110. 


FRANKFURTER MODELL, AUS 
MESSING, MIT ROHRGEWINDE 


mit Schlauch- ohne Schlauch- 


=> | Ausunuenamn 


NR. 111. 


FRANKFURTER MODELL, AUS 
MESSING, MIT ROHRGEWINDE 
Verschraub. Verschraubung 


u e a ; mit Schlauch- ohne Schlauch- 
= a = 9 Bde er : Verschraub, Verschraubung 
20» » 6-80 » 610 10 mm. 6. W. fl. #10 5. W.fl. 370 
26 >» » 985 » 9— 1 3 » » 570 >» 540 
20 >» » 8:65 » 81U 
26 » » 1225 » 10.90 
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i BESTER unp DAUERHAFTESTER 

‘ OHNE STOPFBÜCHSE 

d I... HAHN IST ÄUSSERST EINFACH, DABEI ABER AUCH DAUERHAFT UND IN BEZUG AUF FUNCTION UND SICHER: 
\ HEIT ABSOLUT VERLÄSSLICH, 

8 \ . 

R Wir AUS DEM OBENSTEHENDEN DURCHSCHNITTE DESSELBEN ERSICHTLICH, IST BEI DIESEM HAHNE JEDWEDE 
; STOPFBÜCHSE UND JEDES SONSTWIE AUFGESCHRAUBTE ODER BEFESTIGTE OBERTHEIL, WELCHE THEILE LEDIGLICH DEN 
; ZWECK HABEN, DIE SPINDEL DICHT ZU FÜHREN, UND BEI ANDEREN HÄHNEN ZU HÄUFIGEN REPARATUREN ANLASS GEBEN, 
VERMIEDEN. — DAS GUSSSTÜCK »a« IST ZU BEIDEN SEITEN MIT GEWINDEZAPFEN VERSEHEN; DER EINE DERSELBEN, WELCHER 
H DEN SITZ FÜR DAS MIT LEDERSCHEIBE »g« VERSEHENE VENTIL BILDET, DIENT ZUM EINSCHRAUBEN IN DEN HAHNKÖRPER, 
" DER ANDERE ZUR BEFESTIGUNG DES HAHNES AN DER GEBRAUCHSSTELLE. DIE MIT EINEM GEWINDE VERSEHENE VENTIL 
“ SPINDEL »c« LÄUFT IM MUTTERGEWINDE DES HAHNGERHÄUSES. DER CANAL »e« DIENT ZUR ABLEITUNG DES BEI OFFENSTEL;- 
'“ LUNG DES HAHNES ZWISCHEN DEM SPINDELGEWINDE DURCH DIE SCHEIDEWAND »f« DURCHSICKERNDEN WASSERS, WEL- 
B CHES DANN GLEICHZEITIG MIT DEM HAUPTSTRAHLE ABFLIESST. — DIESE HAHNE SIND SEHR EINFACH 
D : a nn 
4 UND PRAKTISCH. DIE DICHTUNG IST E. DIE LEDERSCHEIBE »C« 
IE DES VENTILES KANN OHNE JEDWEDE SCHWIERIGKEIT ERNEUERT WERDEN. 
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MAHR.-WEISSKIRCHEN. 


Dxrent- AusLaur- Ventite 


MIT SELBSTSCHLUSS Nr. 432. 


VoLLKoMMEN STOSSFREIER UND SELBSTTHÄTIGER ABSCHLUSS. EIN EINFACHER DRUCK AUF DEN KNOPF GENÜGT, 
UM DAS WASSER IN VOLLEM STRAHLE ZUM en ZU BRINGEN. 
= PREIS PRO STÜCK: 
NACH FIG. A) (OHNE DURCHGANGSHAHN) FÜR RÖHREN 13 MM. Ö. W. fl. 6°— 
B) (MIT DURCHGANGSHAHN) \ e 13 MM. „ „ A. 750 


PATENT- 


S ELBSTSCHLUSS- VENTIL 


Nr.113 (STRASSEN-BRUNNEN-VENTIL). 


Mir AUTOMATISCHEM, VOLLKOMMEN STOSSFREIEN ABSCHLUSS. 
TEE 


” » 
7 


PREIS PRO STÜCK: FÜR 19!/, MM. ROHRE Ö. W. fi 15°40 


VENTIL-AUSLAUF-HAHN ypySTALl. Bon 


Nr. 2 _ nopr JÄUSLAUF-VENTIL 


"Nr. 434. 


MıT WANDSCHILD. 
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MAHR.-WEISSKIRCHEN. 


Fl USLAUFHAHN. 


I)ER AUSLAUFHAHN 
NR. 435 SCHÜTZT HAUSWAS- 
SERLEITUNGEN VOR DEM 


EINFRIEREN UND UIBER-. 


FLIESSEN. 


B EKANNTLICH BIETET 
EIN AM TIEFSTEN PUNKTE 
DES ROHRSTRANGES EINER 
HAUSWASSERLEITUNG AN- 
GEBRACHTER, MIT ENTLEER- 
UNGSVORRICHTUNG VERSE- 
HENER HAUPTHAHN GEGEN 
DAS EINFRIEREN DER LEI- 
TUNG NUR DANN EINEN GE- 

WISSEN SCHUTZ, WENN 
GLEICHZEITIG WENIGSTENS 
EIN IM OBERSTEN STOCK- 
WERKE AN DEM BETREFFEN. 

DEN LEITUNGSSTRANGE 
ANGEORDNETER AUSLAUF- 
HAHN GEÖFFNET WIRD. 


D IESE BEDINGUNG WIRD 


JEDOCH HÄUFIG THEILS AUS ||| 


VERSEHEN, THEILS AUS 


NACHLÄSSIGKEIT AUSSER | 


ACHT GELASSEN UND DIE 
WASSERLEITUNG ' FRIERT 
EIN. 


PROBIER- u. Ä BLASSHÄHNE. 


NR. 486. 


MIT ROHRGEWINDE MM 


| s \ NACH 4) 
PROBIERHÄHNE 
ABLASSHÄHNE | 


(ZAPFHAHN) 


MIT LULFLNVENIIL, 
NR. 4395. 


RCHMESSER DES ZUGEHÖRIGEN ROHRES MM 


PREIS PRO STÜCK. ... 290 3— 435 


4) 


Ö. w. FL. 360 


NACH B) MIT REINI- 
! GÜNGSSCHRAUBEN 


NACH-A). „3. 
NACH'B).« , .® 


\V ERGISST MAN VOR 
ÖFFNUNG D. HAUPT-DURCH- 
LAUFHAHNES DEN AUS- 
LAUFHAHN ZU SCHLIESSEN, 
SO FLIESST ANDERSEITS 
DAS WASSER WIEDER ÜBER 
UND VERURSACHT EINE, 
WENN AUCH NUR KLEINE, 
SO DOCH UNANGENEHME 
ÜBERSCHWEMMUNG IN DER 


HAUSFLUR ODER KÜCHE. 


B EIDES WIRD ÄUSSERST 
SINNREICH DURCH DEN AUS- 
LAUFHAHN NR. 435 GÄNZ- 
LICH VERMIEDEN. 


| N DEMSELBEN BEFINDET 
SICH NÄMLIGH AUSSER. DEM 
VENTIL SELBST NOCH EIN 
BESONDERES _LUFTVENTIL, 
WELCHES BEIM SCHLIESSEN 
DES _HAUPTHAHNES SICH 
-ÖEENET. UND DAS NÖTHIGE 
LUFTQOUANTUM IN DIESELBE 
EINTRETEN LÄSST, SO DASS 

EIN EINFRIEREN NICHT 


STATTFINDEN KANN, HIN- 
GEGEN ABER SICH SOFORT 


SCHLIESST, SOBALD DAS 


WASSER DURCH DEN GE- 
ÖFFNETEN HAUPTHAHN IN 


DIE LEITUNG STRÖMT, WO- 
DURCH EINE ÜBERSCHWEM- 
MUNG AUSGESCHLOSSEN 


MIT EISENROHRGEWINDE 


13 MM AUS MESSING Ö. W. FL.1'50 


» » DES 230 
» GUSSEISEN » 1'20 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


WASSERSTANDSZEIGER 


FÜR DAMPFKESSEL, WASSERBEHÄLTER, 
WINDKESSEL 


DURCHMESSER DES GLASROHRES 
| DER ZAPFEN. 
DURCHMESSER | DER FLANSCHEN . 


PREIS PRO 1 PAAR WASSERSTANDS- 
KÖPFE MIT GFWINDEZAPFEN ... 
PREIS PRO 1 PAAR WASSERSTANDS- 32 
KÖPFE MIT FLANSCHEN = 
PREIS VON 10 ST. GLASROHRE, DOP- 5 
PELT GEKÜHLT, BESTER QUALITÄT M ANOMETER 
250 MM. LANG >37 2: 
250 Nr. 143. 
ER ee F. DAMPFKESSEL UND 
) ü WASSER-LEITUNGEN. 
SKALEN-DURCHM. 100 125 150 MM 


PREIS Ö. W. FL. D° Tori 19229208 


SICHERHEITS- VENTIL 


Nr. 140. 
FÜR HOCHDRUCK-WASSERLEITUNGEN Ai. 18° 


_PATENT-WASSERMESSER. 


ZUR MESSUNG DER WASSERMENGE, WELCHEEINEN ROHR- 
STRANG PASSIERT, DIENEN SOGEN. WASSERMESSER. UN- 
UMGÄNGLICH NOTHWENDIG SIND DIESELBEN BEI STÄD- 
TISCHEN WASSERLEITUNGEN, BEI DENEN DAS WASSER 
BIS IN DIE HÄUSER GELEITET WIRD UND ES DAHER SEHR 
WICHTIG IST, DAS CONSUMIERTE WASSERQUANTUM IN 
DEN EINZELNEN HÄUSERN ZU MESSEN, DAMIT NACH DEM 
VERBRAUCHE AUCH DER AUF JEDEN EIGENTHÜMER ENT- 
FALLENDE BETRAG, WASSERZOLL, FESTGESTELLT WER- 
DEN KÖNNE, 


DIE VORZUGE 
DIESER PATENT-WASSERMESSER SIND: 
KRÄFTIGE CONSTRUCTION — KEINE BILDUNG 
VON GRÜNSPAN — VOLLKOMMEN RUHIGER, GE- 
RÄUSCHLOSER_GANG -— LEICHTE ANMONTIE- 
EINANDERNEHMEN Z. ZWECKE DER REINIGUNG 
— GROSSER UND CONSTANTER EMPFINDLICH. 
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Rohrweite in mm 


Durchlassvermögen bei 
3—4 Atm. Druck pro 
Stunde in Cubikm, . . 
Zeigt noch richtig mit 
2°/, Fehlergrenze bei 


einem Durchgang pro | | 
Stunde inLitern... 15 40 50 70 | 600 800 1000 


Verbindungsart . . . Beiderseits Flanschen. od, Holländer-Verschraubungen Beiderseits mit Flanschen 


Preis 1 Trockenläufers | 
(Zählwerk u. Zifferblatt | | | | 
sammtZeiger v.Wasser | __ > | : Be | Sn E | ES 
getrennt) . .ö. W. fl. 28°60 30°50, 3145 32°50|36°30 44°s5 57°20 S5’80 101°40 140.— 158°— 195° — 320°— 23270 


Preis eines Nassläufers | | 
(d. ganze inn. Mechan. | | | | | 
s. Zifferblatt u. Zeiger | | SEE z | 

laufen im Wasser) . fl. 26°80 2560| 29°60. 33°— 41--/51°_] S6—-| 935—- 124° 143° 157°_ 200° 
Preis1 Trockenläufers | 

für heisses Wasser (inn. | | | 
Einrichtung ganz aus 


Deltametall) .ö W. fl. | — 45° 46'230 6 9450 69°_18S3’sol 115.40 139° — 180. 205°40 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


CONDENSWASSER-ÄABLEITER 
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PREIS DES CONDENSTOPFES MIT KUPFERNEM SCHWIMMER U. MESSINGGARNITUR . . ...2222..Ö W. FL. 2Dr— 
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(CONDENSTOPF) NR. 439. 
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iss N 


er NEUESTE, EINFACHSTE UND ZUVERLÄSSIGSTE 
CONDENSATIONSWASSER-ABLEITER IST UNSTREITIG DER 
CONDENSTOPF NR. 439. ER BESTEHT IN DER HAUPTSACHE 
AUS EINEM OFFENEN, KUPFERNEN SCHWIMMER, WELCHER 
SICH MIT DEM CONDENSIERTEN WASSER ANFÜLLT, MIT 
DOPPELTER HEBELÜBERSETZUNG DAS VENTIL ÖFFNET UND 
DAS WASSER HIEDURCH ZUM ABFLUSS BRINGT. 
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Dvrcamesser DES EINTRITTSROHRES 20 MM. 
DES AUSTRITTSROHRES 13 MM. 
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L)AMPFDRUCK-NREDUCIERVENTIL 


(DRUCK-REGULATOR.) 
NR. 440. 
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dh, HOCHGESPANNTEN DAMPF AUF EINE NIEDERE CONSTANTE SPANNUNG ZU BRINGEN, SCHALTET MAN IN DEN 
BETREFFENDEN ROHRSTRANG EINEN DRUCK-REGULATOR EIN; DIES GESCHIEHT THEILS DESHALB, WEIL MAN ZU GEWISSEN 
TECHN. ZWECKEN NUR DAMPF VON NIEDRIGER SPANNUNG VERWENDEN KANN, DENSELBEN AUS ÖKONOM. RÜCKSICHTEN 
ABER EINEM KESSEL’ MIT HOCHDRUCK ENTNIMMT, THEILS ABER AUS DEM GRUNDE, DASS DIE LEITUNG SCHWÄCHER DIMENSI- 
ONIERT WERDEN KÖNNE, WAS DIESELBE LEICHTER, MITHIN AUCH BILLIGER MACHT. DIESER DRUCK-REGULATOR KANN, 
UNBEHINDERT VOM KESSELDRUCK, AUF JEDE BELIEBIGE VERMINDERTE SPANNUNG (BIS ZU 1/10 ATM.) EINGESTELLT UND 


GLEICH VORTHEILHAFT FÜR DAMPF, LUFT, WASSER ETC. ANGEWENDET WERDEN. 


Grossen NEN RR A NEN ER IE RA ER | 1 2 | 8] 4 | 5 6) 7 8 9 10 
Durchgangsöffnung . BERN ERTE ae. wenn: 25 32 40 50 65 80 93 105 125 | 150 
Flanschendurchmesser . - 3 RE . mm. 110 120 140 160 150 200 215 230 260 290 
Banlanger. a su nn EN RN EEE PO TRTTL: 170 180 200 220 | 250 285 310 335 375 425 
Preis des Apparates mit Metallgarnitur. . ö. W. fl. | 39°75 | 40°30 | 48° | 62°— | SIra5 | 107°25 | 120°—- | 136°50 | 156° — 188 °50 


Preise DER ENTSPRECHENDEN MANOMETER AUF S. 35. 
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MÄHR.-WEISSKIR CHEN. 


Han IN ENGLISCH FAYENCE 


DD er ausGuss Nr. 447 
IST SOWOHL VOM SANI- 
TÄREN STANDPUNKT, 
ALS AUCH VON DEM DER 
ELEGANZ DAS VOLL- 
KOMMENSTE, WAS HIER- 


. IN BIS JETZT GEBOTEN 


WORDEN IST, UND KANN 

FÜR JEDE GESCHMACK- 
VOLL EINGERICHTETE 

KÜCHE AUFS WÄRMSTE 
EMPFOHLEN WERDEN. 


ID ımensionen : 
5211, X 52'/, cm. 


HÖHE 55 cm. 


Nr. 447. 


MIT RANDSPÜLUNG. 


COPYRIGHT 1888 BY THE J. L. MOTT IRON WORKS NEW-YORK U. S. A. 


NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. 
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ERTEILEN TEN TE 


ELISE EST EHEN A PFEaN Zee P 


PREIS 


DES COMPLETEN AUS- 


GUSSES IN ENGLISCH 
FAVENCE, MIT EISERNEM 
SYPHON-RESERVOIR, 
CONSOLEN, MIT KETTE 
UND FAYENCE-GRIFF, 
VERNICKELTEN 
ZUFLUSS-RÖHREN UND 
HÄHNEN AUS MESSING 
(FÜR WARMES 
UND KALTES WASSER 
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FAYENCE. 
WASCHBECKEN 


Nr. 445. 


IST OVAL, DIE ANORD- 
NUNG DES AB- UND 
ÜBERLAUFENS IST 

HÖCHST PRAKTISCH. 


Er 


ATEHITIIERIITN ll 


WASCHBECKE N_IN ENGL. 


Se 
>: 


En Se San. 
x . 
Ez 


». 
54 


wor 


| Das ABLAUF .ven- 
TIL IST GANZ VERNICK- 
KELT. 


EEE EEREE 


WiLL MAN Das 
BECKEN ENTLEEREN, SO 
ZIEHT MAN DAS VENTIL 
EMPOR UND DREHT ES 
SEITLICH, WODURCH ES 
OFFEN GEHALTEN WIRD, 
WIE AUS DER NEBENSTE- 
HENDEN FIG. ERSICHT- 
LICH. DURCH EINE WEIL. 
TERE DREHUNG KANN 
DAS VENTIL HERAUSGE- 
NOMMEN UND GEREINIGT 
WERDEN. 


PREIS 


DES WEISSEN BECKENS: 
Dim. 38% 31 cm. 5.W.fl. 26° 
Dim. 44%35 em. 6. W.f. 31° 


PREIS 


DES MARMORIERTEN 
BECKENS: 


Dim. 38% 31 cm. 6.W.f. 28° — 
Dim.44x85 cm. 6.W.fl. 3240 


COPYRIGHT 1888 BY THE 3. L. MOTT IRON WORKS NEW-YORKTU. 5A. 


STIER TEE TEE TER YEERNEE 
«“ er m. zeriß * “ * 


WASCHTISCH 


Nr. 446. 


MIT MARMORPLATTE 
85x55 cm. 26 mm. STARK, 
RÜCKWAND 30 cm. HOCH, 
MIT MARMOR- FRONT- 

UND SEITENSTÜCKEN, 
BRONZIERTEN GUSSEI- 

SERNEN CONSOLEN, 
MARM. OVALEN WASCH- 
BECKEN, MIT VERNICKEL- 
TEM ABLAUFVENTIL MIT 
ÜBERLAUF UND 2 VER- 
NICKELTEN TOILETTEN- 
HÄHNEN U. S.W. 


Ö. W. FL. 124. 


COPYRIGHT 1891 BY THE J. L. MOTT IRON WORKS NEW-YORK U. 8. A. 
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E Re „Iriumph“- Ie eenbadschaukel. DIE 


Desterr. Patent No. 45/2799. — Ungar. Patent No. 3515. 
D. R-P. No. 86351 u. D. R.-6.-M. No. 44317. 


Schweizer Patent No. 10,477. — Belglsches Patent No. 116160. — Englisches Patent No. 15750% — 
| Franz. Patent No. 248,259. & | 
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Zu den wichtigsten Bebensbedingungen gehört das körperliche Wohlbefinden. Deshalb 
schenkt man dem Baden und Schwitzen gegenwärtig besonders gebührende Aufmerksamkeit. 

Die existirenden Badeapparate liessen jedoch an Bequemlichkeit, Wasserersparniss und leichter Handhabung 
noch manches zu wünschen übrig, z. B. konnte man bei den bisherigen nur in gekrümmter sitzender Lage ein Wellen- 
bad benützen. | ER | RE 
Bei der neuen Triumph-Wiegenbadschaukel ist es aber gelungen, mit 2 bis 3 Eimer Wasser ein Wellenbad in 
freier natürlicher, gestreekter Körperlage zu nehmen, sodass der ganze Körper, die Arme und Beine gleichzeitig 
und gleiehmässig nur durch wechselweisen Druck nach rechts und links vollständig dem Spiele der Wellen ausgesetzt ist, 


welche Vorzüge ärztlicherseits sehr empfohlen sind. 


ELCH A ERENTO 


Leichter Wellenschlag. 


Vor dem Einsteigen stelle man die Füsse der Wanne senkrecht. Nachdem man sich gewaschen hat, giebt man 
denselben einen leichten Druck. wodurch selbige von selbst wieder in die wagerechte Lage zurückfedern. Infolge des kreis- 
runden. Querschnittes hat die Triumph -Wiegenbadschaukel keinen festen Ruhepunkt. Bs ist deshalb kein Anziehen, Heben 
und Strecken der Beine nöthig; dieselben bleiben vielmehr stets unter Wasser und werden je nach dem Druck ebenfalls 
sanft oder wild mit überspült. Der Rumpf ohne Naht mit den nach innen gerichteten Wulsten giebt dem Wasser einen 
runden Kreislauf, wodurch sich die Wellen stets nach innen auf die Mitte des Badenden niederspülen und Zimmernässe 
vollständig ausgeschlossen ist. | | | | 

Der Kopf wird dabei nicht mit überspült, was besonders für Damen schr angenehm ist. 


Vollbad. 5 


Beim Vollbad stellt man die Füsse der Wanne senkrecht; infolge der Rundung der verengten Boden- und 
Maäntelfläche ist nur eine geringe Menge Wasser, 5—6 Eimer, zur Umschliessung des Körpers erforderlich. | 
Die Triumph -Wiegenbadschaukel bietet dem Badenden eine äusserst bequeme Lage beim Sitzen oder 
Liegen, ist daher für Kranke und Gesunde, schwächliche und corpulente, junge und alte Personen, welche längere Zeit 
im Bad verbleiben müssen, sehr zu empfehlen. ni | | 
- Als heizbare Badewanne ist dieselbe am Fussende verlängert, eine Feuerthür angebracht und ein Kupfermantel 
für die Feuerung im Vorderboden eingefalzt. Die Erwärmung des Wassers erfordert 30 Minuten und geschieht durch Stein- 
kohlen, Braunkohlen oder Holz je nach Belieben. Der Rauch wird durch ein Ofenrohr in die Thür des Zimmer-Ofens geleitet. 
Die Scheibe in der Thür des Zimmer-Ofens, sowie Ofenrohr wird auf Wunsch nach Angabe und Extraberechnung mitgeliefert. 
Falls kein Zimmer-Ofen vorhanden ist, so leitet man den Rauch in den Schornstein. Beim Füllen der Wanne achte man 
darauf, dass der Feuerungsmantel ringsum mit Wasser umgeben ist und sind hierzu 12—14 Eimer Wasser nöthig! Jedoch 


% 


lässı sich dieselbe, auch wenn. nicht gefeuert wird, mit 2—4 Eimern Wasser als Wellenbad benützen. Die heizbare Bade- 


wanre kann ebenfalls mit Schwitzdecke und Dampferzeuger geliefert werden und kostet dann die No. 2: 16 Gulden und die 


No. 3: 17 Gulden mehr. 


Für diejenigen, welche einen Abfluss am Fussboden des Badezimmers haben, wird auf Wunsch ein Abfluss- = 


stutzen angebracht und zwar am tiefsten Ende des Kopftheiles der Wanne, woran ein entsprechend beliebig langes Gummirohr 
angebracht werden kann. Dieser Abilussstutzen mit Schraube wird mit 1,20 Gulden extra berechnet. | 


Niet re n ame ’ R EREEN " .. - 5 N sur a vun 2 a ya 
REEL TERRETEERETNEN 


> in: ein necht en Schwitzen ee = IS a ee 
zu ermöglichen, empfiehlt. wach. N AU Besonders ee ie 
zuerst ein Bein- oder Halb- a A N dass die Füsse des Badenden. 
Schwitzbad zu nehmen; hierdurch SEN, n welche auf einem Holzrost ruhen. 
wird das Blut vom: Kopf Ei EINER \ zuerst und am meisten erwärmt 
leitet und Kopfschmerz oder a et . werden, a RR 
liche Erscheinungen verhütet, Er “u en ee 


a... ee - Beim’ rizichee weise Schwile 
| ES Seen bad "wird das. Sıtzbrett, welches 

Das darauf Holandı Stra a dr Schwitzeinrichtung beigefügt es x 

- des ganzen Körpers ist dann weniger Sr ‚ist, in die Wanne hinein, quer 

et und wird längere Zeit oe nn a über die Rundung gelegt. "Durch 

_ ertragen, dabei die intensivste ee EL. Oeffnen des Zuges kann man die 

 Transpiration. erreicht, a no . ZEN DIEN _ Temparatur beliebig reguliren. ;: 


_“Vorzügliches 


Darf -Schwitzbad. 


Auch, en Dampf - - Schwitzbad werden de Füsse. der RE a Rental 
S Messingrohr des Dampferzeugers wird durch die dazu angebrachte Schraube in die Schaukel 


an nl Liter mEDR, le heisses Wasser und zü 


die Spirtuslampe an; N Deike. aus ı | 
Be sie „ae ‚Badende ohne Hilfe einer - zweiten Person ; velbst auf ganz einfac 


"Nachdem man ‚den Zug "geöffnet, nn man, n. bequem: von 
igen.  Auf- und Zuziehen in beliebiger Höhe kann man 
, Bein-, Haib- und Volibad sowie Vorzüg- 
egendes Damp © Schwitzbad. nehmen. Die Vortheile 
diser lachen ver. Hochet. zweckmässigen Schwitzeinrichtung 
tig ohne Weiteres Jedermann einleuchtend sein. e 


En _ Liegendes Sehwitzbad. Bar re w ME man den ‚Schwitzen, ohne herauszusteigen, | 
eltenbnd nehmen, so schlage man den en Theil der Schwitzdecke etwas zurück, um 2— 3 Eimer Wasse: 
‚giessen zu können. Nach diesem kann sich der Badende die Decke selbst über den Kopf abnehınen und bei Seite 1 
a Decke \ wird. im Aufbewahrungszustande zusammengerollt nd mit. dem Dampferzeuger in der aufgestellten. w 


En Kindirbad a 
Da das Schankeln und Wiegen der - 
neuen Badewanne weder Kraft noch : 
en erfordert, so können sich 
deshalb schon Kinder im Alter 
von einem sahre an auf a 
 herrlichste ergötzen. a 


‚€ aussen gerichtet, lässt ch die a - un . 
grössere, ‚ welche auch & als Rumpfbad BeEwendet. werden kann, kostet 
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Die Trfdmph- Wis nlide haukel u ‚aus er aassshfblech eig, dis Kopftheil je “mit ik Beier. angasoke n 
irten Wulst, we ehe ‚aus Starkom SE DISEN Bee ae mi -Colöp en ausgegossen. ist, versehen. Die Füsse sind aus, schmie 
| der Aufbaltewulsh über dem Scharnier un 


; uht,. ‚wagrecht un 
in der hohlen Wulst. ist extra zur "Verstärku 
u zur ale und zur Auleahme eines 


ie W 
ing ein. elblech eingelöthek Am Fussende = 
© Seifenbehälters eine Decke haltbar von Zinkblech angebracht. 
sind aus einem Stück gefertigt, wodurch alle Ecken vermieden. 


Y Der Rumpf und die seitlichen Wulsten 

sind. Ausserdem wird das Blech dureh die. Rundung viel gespannter nd wider- 

‚ standsfähiger ‚als bei glatten Wandungen. Vorder- und. Hinterboden. "sind. doppelt aufgefalzt. ‚Die Wiegenläufer dienen zugleich noch als Verstär- 
: kung. der Bodennähte, sodass diese Wiegenbadschaukel fast unverwüstlich i is Be Deren 
: der Dee als die au a ‚heasiehnat, werden ‚darf Es BERN & 


| nn können, . daher‘ auch ‚hinsichtlich 


has Tänsa Se 
an | 
0160 a = e 3 für 16 
30 em lange Personen = 
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2 | S Preis. einer Triumph -V 
= \ Dampferzeuge mit 8ı Piritusheizung . 
Decke von damp pfdichtem edertuch. 
.  Wiegenbads haukel mit kon sungt eyes 
 Heizbare Ba ‚dewanne j 30 cm. = 


u 
SH 


Er Ä gider. en Ä 
g empfoh. leı A SD es ich en 
ee en ie 


Ss 


Auf fbewahrungszustand tand. 


RE 


Vorzüge des ı euen Universal-Sc 


5 Bequemes Aus- und Einsteigen von oben, also kein 
2. Verstellbare SeIBBECHRNR Klemmvorrichtung | 


el | irt, ‚womib man nn Ban auf ie beichise Höhe © vers Ion 
. Der Dampfvertheiler ‚ist zugleic N r pra 2 | | 
en und am meisten, erwärmt a Se 


r Dampferzeuge: hat einen entsprechend we vn dichten a Beyonevonennm - 1 
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Er ud eine | zweiten P ee selbst 
ei ‚Gebı ber: | En 


leir } ng ie Fällt, 1 Liter 

ge u | "che, Ohne Docht angezündet, das ‚gebog 
a, der Dam mpf eutströmd, so tritt man En von nn in Se 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN, 


N\oRworT 


ZUR ll. AUFLAGE. 


N LETZTER ZEIT ERREICHTE UNSERE EINHEIMISCHE INDUSTRIE EINE SO HOHE 

STUFE VON VOLLKOMMENHEIT, DASS SIE — UND MIT RECHT KANN MAN DIES 

BEHAUPTEN — IN VIELEM DIE INDUSTRIE DES AUSLANDES ÜBERTRIFFT, VON 

WO BIS VOR KURZEM TROTZ DER NAHMHAFTEN ZOLLGEBÜHR DIE ERZEUGNISSE DER MASCHINEN- 


- FABRICATION EINGEFÜHRT WURDEN. IN FOLGE DIESES AUFSCHWUNGES BILDETE SICH BEI UNS, 


WIE IM AUSLANDE, DIE 


= SPECIALBABRICATION = — 


IN DEN VERSCHIEDENSTEN ZWEIGEN AUS. 


in DIESER SPECIALISIERUNG LIEGT NUN EBEN DER HOHE WERT VON LEISTUNGS- 
FÄHIGKEIT UND VERVOLLKOMMNUNG ERPROBTER WARE. 


Em FABRIKANT, DER SICH MIT VERSCHIEDENEN FABRICATIONSZWEIGEN BEFASST, KANN 
IN KEINEM DERSELBEN SICH BESONDERS HERVORTHUN, UND SEINE ERZEUGNISSE WEISEN 
VIELE MÄNGEL AUF, DIE ALLERDINGS ERST NACH INGEBRAUCHNAHME ZU TAGE TRETEN, UND AUF 
KOSTEN UND ZUM SCHADEN DER H. H. BESTELLER REPARIRT WERDEN MÜSSEN, WENN ÜBERHAUPT 
HIEDURCH DIE ÜBELSTÄNDE BEHOBEN WERDEN KÖNNEN; ES BLEIBT STETS DOCH NUR EIN 
FLICKWERK. 


1) IE FABRICATION UND DER BAU VON WASSERLEITUNGEN UND PUMPEN ERFORDERT 


TECHNISCHE KENNTNISSE 
A IIND RISTSPIELIGE VERSUCHE. 


Ikpen ICH SCHON BEI GRÜNDUNG MEINER FABRIK MEIN GANZES INTERESSE DEM HYDRO- 
TECHNISCHEN FACHE WIDMETE, WURDE ICH VON DEM BESTREBEN GELEITET, DIE WASSERLEITUNGS- 
APPARATE UND ARMATUREN ZU VERVOLLKOMMNEN UND ZU VERBESSERN 
UND HABE WEDER MÜHE, NOCH GE GESCHEUT, UM MEIN ZIEL ZU ERREICHEN. 


NACHDRUCK VORBEHALTEN. 


MÄHR,. -WE ISSKIRCHEN 


]1).zıne ERNSTLICHEN BEMÜHUNGEN WURDEN VON GLÜCKLICHEM ERFOLGE GEKRÖNT. 
MEINE FABRIKATE, IN JEDER HINSICHT VERVOLLKOMMNET, ÜBERTREFFEN ALLE CON- 
CURRENZERZEUGNISSE UND WURDEN AUF ALLEN BISHER BESCHICKTEN AUSSTELLUNGEN 


MIT DEN ERSTEN PRÄMIEN AUSGEZEICHNET. 


Vierte FIRMEN ERZEUGEN BLOS ARMATUREN, ANDERE WIEDERUM MOTOREN, RÖHREN 
U. S. W., EINIGE KAUFEN EINZELNE BESTANDTHEILE VON ANDEREN FABRIKEN UND INSTALLIEREN 
DIESELBEN, WESHALB ES NICHT ZU VERWUNDERN IST, DASS EINE DERARTIG ZUSAMMENGESTÜ- 
CKELTE UND MIT NICHT PROBIERTEN THEILEN ARMIERTE WASSERLEITUNG IHREN DIENST 
VERSAGT UND BINNEN KURZER ZEIT UNBRAUCHBAR WIRD, WAS BEI MIR NICHT VOR- 
KOMMT, DENN ICH VERFERTIGE SÄMMTLICHE ARMATUREN, HILFSAPPARATE, MOTOREN ETC. FÜR 
WASSERLEITUNGEN 


—_  ._ 0.00. .GCROSSTEN ALLEIN 
BIS ZUM EEE 


VOM KLEINSTEN 


7 


= 
Muızs WIRD BEI MIR ORDENTLICH GEPRÜFT UND DURCH MEINE GEÜBTEN FACHLEUTE 
INSTALLIERT. | 


Ten ÜBERGEBE HIEMIT MEINEN CATALOG NR. 11 DER ÖFFENTLICHKEIT MIT DEM WUNSCHE, 
DEMSELBEN DIE GEBÜHRENDE AUFMERKSAMKEIT SCHENKEN UND SICH IM BEDARFSFALLE VER- 
TRAUENSVOLL MIT GESCHÄTZTEN AUFTRÄGEN NUR AN MEINE BESTRENOMMIERTE FIRMA WENDEN 
ZU WOLLEN, UMSOMEHR, ALS ICH SOLIDESTE BEDIENUNG UND SCHNELLE LIEFERUNG, PRÄCISE 
FUNCTION UND DAUERHAFTES MATERIAL DER FABRIKATE VOLLKOMMEN GARANTIEREN 


KANN. 
Erste Mänr- WeisskirchneR 
ee FUMPENBAUANST ALT 


Ant. Kunz ın MÄHr.-WEISSKIRCHEN. 
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' BERECHNET. NEBSTDEM IST IHM FREIE STATION ZU GEBEN. 


MÄBR.-WEISSKIRCHEN. 


ERKAUFS: UND > 
ZAHLUNGS-BEDINGUNGEN. 


Preise. SÄMMTLICHE PREISE SIND IN FOLGE STARKER VARIATION DER ROHMATERIALE OHNE VER- 


BINDLICHKEIT UND VERSTEHEN SICH EXCLUSIVE VERPACKUNG, AB FABRIK IN MÄHR.-WEISSKIRCHEN IN GULDEN 
ÖSTERR. WÄHRUNG. | 


DIE ZAHLUNG wIRD PER COMPTANT BEDUNGEN, ODER DIE HÄLFTE ALS ANGABE, DER 
RE EEE NER BEE TE ETEEEEETETEETEE DRTTET ESTER 


REST PER NACHNAHME. ES WERDEN JEDOCH, WENN VOR DER ABSENDUNG DER WAAREN DARUM ANGE- 
SUCHT WIRD, GUT SITUIRTEN BESTELLERN RATEN-ZAHLUNGEN BEWILLIGT. BEI VERZÖGERTER ZAHLUNG SIND 6%, 
ZINSEN BEDUNGEN. SÄMMTLICHE ZAHLUNGEN SIND NUR DIRECT BEI MIR IN MÄHR.-WEISSKIRCHEN ZU LEISTEN, UND 
WENN DARUM ANGESUCHT WIRD, IN ACCEPTEN ZU DECKEN ; ANDERWÄRTS GELEISTETE ZAHLUNGEN WERDEN 
NICHT ANERKANNT. 


DIE VERPACKUNG GESCHIEHT AUF KOSTEN UND GEFAHR DES BESTELLERS, 


UÜLERSAN DT: DIE ABLIEFERUNG DER WAAREN AN DEN SPEDITEUR ODER DIE EISENBAHNSTATION 


GILT IN ALLEN FÄLLEN ALS ABLIEFERUNG AN DEN BESTELLER. ICH ÜBERNEHME KEINERLEI VERANTWORTUNG 
FÜR VERSPÄTETE LIEFERUNG. 


BECLAM ATION. BEGRÜNDETE RECLAMATIONEN SIND SOFORT, LÄNGSTENS INNERHALB IO TAGE 


NACH EMPFANG DER WAAREN ZU ERHEBEN. IN EVENT. STREITFALLE HAT SICH DER BESTELLER DEM BA- 
GATELL-VERFAHREN IN MÄHR.-WEISSKIRCHEN ZU UNTERWERFEN. DIE FABRIK IST IN KEINER WEISE VER- 
PFLICHTET, WAS IMMER FÜR NAMEN HABENDE ENTSCHÄDIGUNG FÜR VERSPÄTETE LIEFERUNG ODER BETRIEBS- 
STÖRUNG, AUSGEFÜHRTE ARBEITEN UND ÄHNLICHES, ZU LEISTEN. | 


(SA RANTIE. piE FABRIK VERPFLICHTET SICH, JEDEN BESTANDTHEIL, DER IN FOLGE SCHLECHTEN MA- 


TERIALS INNERHALB DES ERSTEN JAHRES BRECHEN SOLLTE, GRATIS LOCO FABRIK FÜR EINEN NEUEN UM- 
ZUTAUSCHEN, ODER ZU REPARIREN. AUSGENOMMEN VON DER GARANTIE SIND: NATÜRLICHE ABNÜTZUNG, UNRICH- 
TIGE BEHANDLUNG, SCHÄDEN, WELCHE AUS UNACHTSAMKEIT BEIM EINFRIEREN ENTSTANDEN. WEITER 
WIRD GARANTIRT FÜR DIE SCHRIFTLICH VON DER FABRIK ANGEGEBENEN LEISTUNGEN BEI WASSERFÖRDERUNGS- 
ANLAGEN IN DER WEISE, DASS FÜR DEN FALL, ALS NACH MONTIRUNG DURCH MEINE MONTEURE DIE ANGEGEBENE 
LEISTUNG FAKTISCH NICHT ERZIELT WURDE, DIE FABRIK SICH VERPFLICHTET, ALLES GELIEFERTE INNERHALB 8 
TAGE VOM TAGE DER AUFSTELLUNG AN, VON DER NÄCHSTLIEGENDEN STATION ZURÜCKZUNEHMEN, UND VERLANGT 
DIE FABRIK FÜR AUSGEFÜHRTE ARBEITEN, SPESEN ETC. HIEBEI GAR KEINE ENTSCHÄDIGUNG. FÜR RICHTIGE FUNCTION 
UND DAUERHAFTIGKEIT DER GELIEFERTEN BESTANDTHEILE, DIE VON JEMAND ANDEREM, ALS MEINEN MONTEUREN 
ZUSAMMENGESETZT WURDEN, GARANTIRE ICH NICHT. 


ABÄN DERUNGEN. wacHDEM DIE ANSTALT STETS BESTREBT IST, DIE CONSTRUCTIONEN NACH DEN 


NEUESTEN ERFINDUNGEN UND ERFAHRUNGEN ZU VERBESSERN, HÄLT SIE SICH NICHT GANZ GENAU AN DIE DETAILS DER 
ABBILDUNGEN, SONDERN BEHÄLT SICH ABÄNDERUNG IN DER AUSFÜHRUNG VOR. 


INGENIEU R. wEnN ZUR INSICHTNAHME UND AUSMESSUNG EINER VON MEINEN H. H. INGENIEUREN ABGE- 
SUENEN FEIERTE = IE 


SENDET WIRD, SO WERDEN FÜR DENSELBEN REISESPESEN II. CLASSE UND 10 FL. PER TAG IN ANRECHNUNG GEBRACHT.. 


(DONTEUR. FÜR DEN MONTEUR WERDEN 4 FL. PRO TAG UND VERGÜTUNG DER REISESPESEN II. CLASSE 


NACHDRUCK VORBEHALTEN. 


. \MÄHR -WEISSK IRCHEN. 


ER DES WASSERS. 


G ESUNDES WASSER UND REINE LUFT sınp DiE HAUPTERFORDERNISSE DER MENSCHLI- 
CHEN EXISTENZ, SIE BILDEN DIE GRUNDLAGE DES PHYSISCHEN UND GEISTIGEN WOHLES. ES MÜSSEN DAHER SOWOHL GEMEIN- 
DEN ALS AUCH JEDER EINZELNE, DARAUF BEDACHT SEIN, SICH EIN GUTES TRINKWASSER ZU VERSCHAFFEN, DAS MAN BEI DEM 


JETZIGEN FORTSCHRITTE IM WASSERLEITUNGSFACHE LEICHT UND MIT VERHÄLTNISSMÄSSIG GERIN- 
GEN AUSLAGEN AN BELIEBIGE ORTE 


MITTELS SELBSTTHÄTIGER WASSERLEITUNGEN — 


un 


PUMPEN ODER MOTOREN 


IN FAST BELIEBIGER QUANTITÄT SCHAFFEN KANN. 


Bıs IN DIE NEUESTE ZEIT HINEIN SCHIEN ES, ALS OB NUR GRÖSSERE STÄDTE SICH WASSERLEITUNGEN EINRICHTEN 
UND SO IHREN BEWOHNERN EINE GENÜGENDE MENGE DIESES UNENTBEHRLICHEN ELEMENTES BESCHAFFEN KÖNNTEN. HEUT- 
ZUTAGE BAHNEN SICH ABER DIE ANFORDERUNGEN DER ÖFFENTLICHEN GESUNDHEITSPFLEGE AUCH AM LANDE EINE GASSE, 
ALLERDINGS NUR NACH UND NACH, DA SOWOHL DAS VOLK, ALS AUCH DIE ÄMTER NOCH SO MANCHER BELEHRUNG BE- 
DÜRFEN, BEVOR DEN ANSPRÜCHEN DIESES FACHES IN VOLLEM MASSE GENÜGE GELEISTET WIRD. ! 


Troce DER ZIFFERNGEMÄSSEN VERMEHRUNG DER MENSCHHEIT UND DEREN CULTURIELLEN ENTWICKELUNG 
NIMMT AUCH IM HOHEN MASSE DER WASSERVERBRAUCH ZU. RATIONELL U. RICHTIG DURCHGEFÜHRTE WASSERLEITUNGEN 
RENTIEREN SICH IN DER KÜRZESTEN ZEIT UND WERDEN ZU EINER 


WAHREN WOHLTHAT FÜR DIE BEWOHNER, 


V\ ER ERWÄGT ALLE VORTHEILE, DIE UNS EINE GUT GEBAUTE WASSER-. 


LEITUNG GEWÄHRT, WOBEI WIR DAS GANZE JAHR HINDURCH UND WÄHREND 
DES GANZEN TAGES IN KÜCHE, WERKSTÄTTEN, MAGAZINEN U.S. W. ZU DEN 
VERSCHIEDENSTEN ZWECKEN EINE GENÜGENDE WASSERMENGE ZUR VERFÜGUNG 


HABEN, WIR 


NICHT MEHR MIT WASSER ÄNGSTLICH SPAREN MÜSSEN, 


UND ES ZUR TRÄNKUNG DES VIEHES, ZUR GARTENBEWÄSSERUNG, ZUM ANFÜLLEN VON WASSERWAÄGEN UND IM FALLE 
EINER FEUERSGEFAHR BENÜTZEN KÖNNEN?! 


v v AS NÜTZEN UNS DIE NEUESTEN UND SCHÖNSTEN FEUERSPRITZEN, WENN ZUR ZEIT EINER FEUERSBRUNST NICHT 
DIE GENÜGENDE WASSERMENGE ZUR VERPÜGUNG STEHT, UM MIT KRÄFTIGEM STRAHLE GEGEN DAS VERNICHTENDE ELE- 
MENT ANZUKÄMPFEN? : 


Is SEHR VIELEN FÄLLEN WURDE FRÜHER DAS WASSER AUS PFÜTZEN BIS ZUM LETZTEN TROPFEN GESCHÖPFT 
WÄHREND HEUTE DURCH EINFACHES ÖFFNEN DER HYDRANTEN EIN WASSER- 
STRAHL AUF DIE DÄCHER GERICHTET WIRD, UND DER LANDMANN, DER FRÜHER 
DAS WASSER MÜHSAM ZUFÜRHTE UND DESHALB MIT DEMSELBEN SO SPARSAM UM- 
GIENG, DASS DAS VIEH OFT DURST LEIDEN MUSSTE, KANN JETZT IM STALLE 
AUS EINEM HAHN FRISCHES UND REINES WASSER DEM VIEH DIRECT IN DEN 
TROG FLIESSEN LASSEN. 


_® NACHDRUCK- VORBEHALTEN. 


MÄHR. _WEISSKIRCHEN. 


S IGENSCHAFTEN DES WASSERS. 


DD AS WASSER IST EINE CHEMISCHE VERBINDUNG VON WASSERSTOFF MIT SAUERSTOFF, KOMMT ABER ALS SOLCHES 
NIE VOLLKOMMEN REIN IN DER NATUR VOR, DA ES STETS VERSCHIEDEN GROSSE QUANTITÄTEN VON ORGANISCHEN UND 
ANORGANISCHEN BESTANDTHEILEN ENTHÄLT. 


% EIN WASSER ALS TRINKWASSER FÜR DEN MENSCHEN (EVENT. AUCH DAS VIEH) VERWENDBAR IST, ERSEHEN 
WIR AUS NACHSTEHENDEN EIGENSCHAFTEN DESSELBEN. EIN GUTES TRINKWASSER MUSS, FRISCH GESCHÖPFT, 
1. REIN, FARB- UND GERUCHLOS SEIN. | 


2. EINEN ERFRISCHENDEN, UND NICHT FADEN, SÜSSLICHEN ODER SALZIGEN BEIGESCHMACK 
BESITZEN. 


3. DARF Z. B. IN 1 LITER NICHT MEHR ALS 0:5 GRAMM NINERALISCHE BEIMENGUNGEN NACH 
DEM ABDAMPEEN ZURÜCKLASSEN. 


4. IN 1 LITER DARF ES FERNER NICHT MEHR ALS 005 GRAMM ORGANISCHE SUBSTANZEN. 


ENTHALTEN. 


5. DARF. ES KEINE GASE MIT SICH FÜHREN, AUSGENOMMEN GERINGE OUANTITÄT VON 
KOHLENSÄURE UND ATMOSPH. LUFT. 


EINFACHE MEFTHODE 
DER REINIGUNG UND STERILISIRUNG DES WASSERS 


D. I. DAS ABTÖDTEN ALLER KEIME UND REINIGUNG VON ALLEN SCHÄDLICHEN BEIMENGUNGEN, IST FOLGENDE : DURCH 
EINE REIHE VON VERSUCHEN WURDE FESTGESTELLT, DASS DIE GERINGSTE MENGE GEPULVERTEN ALAUNES IM WASSER 
DIE PATHOGENEN BACTERIEN ABTÖDTET. ZU DIESEM ENDE GENÜGT ES VOLLENDS, WENN MAN IN 41, LITER WASSER 
1 GRAMM FEIN GEPULVERTEN ALAUNES SCHÜTTET. DAS RESULTAT IST WAHRHAFT BEMERKENSWERTH ; DER ALAUN 
REINIGT DAS WASSER NICHT ALLEIN VON ALLEN BEIMENGUNGEN UND VERFÄRBUNGEN, SONDERN AUCH DORT, WO DAS 
MIKROSKOP ZUVOR MILLIARDEN VON BACTERIEN UNS GEZEIGT, KANN MAN NACH ZUSATZ VON ALAUN KAUM EINIGE DER- 
SELBEN AUFFINDEN. AUCH EIN DURCH MIKROBEN STARK VERUNREINIGTES WASSER, MIT ALAUN VERSETZT UND HIERAUF 
DURCH EIN GEWÖHNLICHES FILTER FILTRIRT, WIRD VÖLLIG REIN UND SOWEIT STERILISIRT, WIE EIN WASSER, WELCHES 
GRÜNDLICH ÜBERKOCHT WORDEN IST. HIEZU IST ZU BEMERKEN, DASS DAS OBEN ANGEGEBENE QUANTUM ALAUN NICHT NUR 
ABSOLUT UNSCHÄDLICH IST, SONDERN DASS ES AUCHDEM WASSER NICHT DEN GERINGSTEN BEIGESCHMACK ERTHEILT. ES IST 


. SELBSTREDEND, DASS DIESE WASSERREINIGUNGS-METHODE INSBESONDERE ZUR ZEIT EINER TYPHUS- ODER CHOLERA- 


EPIDEMIE BERÜCKSICHTIGT ZU WERDEN VERDIENT, UND ÜBERHAUPT STETS DANN, WENN WIR ÜBER DIE VERWENDBARKEIT 
EINES WASSERS ALS TRINKWASSER NICHT VÖLLIGE SICHERHEIT BESITZEN. 


ASSERVERBRAUCH 


BEI WASSERLEITUNGEN. 


Bei VERFASSUNG VON WASSERLEITUNGS-PROJECTEN HAT MAN VOR ALLEM DAS ERFORDERLICHE WASSER- 


QUANTUM INS AUGE ZU FASSEN. DIESES IST SEHR VERSCHIEDEN UND RICHTET SICH NICHT ALLEIN NACH DER EINWOHNER= 


ZAHL, SONDERN AUCH DARNACH, IN WELCHEM UMFANGE DIE VIEHZUCHT BETRIEBEN WIRD, UND AUF WELCHER STUFE DIE 
INDUSTRIE DES BETREFFENDEN ORTES STEHT. 


_® NACHDRUCK VORBEHALTEN @ 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


Dr WASSERVERBRAUCH WIRD IN DER REGEL PRO KOPF UND 24 STUNDEN ANGEGEBEN. BEI TRINKWASSER- 
LEITUNGEN, DANN BEI SOLCHEN, DIE WASSER ZU KOCH- UND WASCHZWECKEN BESCHAFFEN, RECHNET MAN PRO KOPF UND 
TAG 25 LITER. ZUR ANNÄHERUNGSWEISEN BESTIMMUNG DES NÖTHIGEN WASSERQUANTUMS FÜR IRGEND EINEN ORT UND 


BEDARF DIENT FOLGENDE 


TABHLEE 


Dampfmaschinen pro Zum Bespritzen von 


Litern production 


1 Person ||1 Pferd und ae Für ein 1 Pferdekraft u. Stunde 100 m? E Pu 
täglich |lähnl.täglich|| nr, 0en "|| Haus-Bad a SER Bee rauerel || Spritze pro 
e Volldiick | Condens mal ak Stunde 
| 
Wasser- Das 7-fache 
Verbrauch in 25 75 70 300 35 51'800 der Bier- 17.000 


I. AUFSUCHEN DER QUELLEN. 


Das WASSER TRITT ENTWEDER IN FORM EINES BÄCHLEINS AUS DEN FELSEN, ODER ES QUILLT IN ZAHLREICHEN 
KLEINEN QUELLEN AUF EINER‘ ‚GRÖSSEREN FLÄCHE HERVOR. TRITT DIE QUELLE DIRECT AUS EINER FELSSPALTE ZU TAGE) 
DANN HAT MAN NUR NÖTHIG, DEN SCHOTTER, DAS GERÖLLE ZU ENTFERNEN UND DAS WASSER IN EINEM GUT AUSGE- 
MAUERTEN BEHÄLTER (RESERVOIR) ZU SAMMELN, WORAUF MAN ES ENTWEDER IN EINEM CANALE, ODER IN ROHRLEITUNGEN 
ZU DEN VERBRAUCHSTELLEN LEITET. SIND ABER MEHRERE KLEINE QUELLEN AN VERSCHIEDENEN STELLEN EINER F LÄCHE 
VORHANDEN, DANN IST DAS SYSTEM DER „DRAINAGE“ DURCHZUFÜHREN"). DIE EINZELNEN WASSERADERN WERDEN "DURCH 
IM BODEN IN BESTIMMTEN RICHTUNGEN GELEGTE DRAINAGE- RÖHREN IN EIN GEMEINSCHAFTLICHES BASSIN GEFÜHRT. — 
DAS AUFSUCHEN DER UNTERIRDISCHEN QUELLEN IST EIN MEHR ODER WENIGER DEM ZUFALL UNTERWORFENES UNTER- 
NEHMEN. ALS SICHERSTE LEITSCHNUR KANN HIEBEI DAS GENAUE STUDIUM DER FORMATIONS-VERHÄLTNISSE UND DER 
SCHICHTENLAGE DES BETREFFENDEN TERRAINS DIENEN, OBGLEICH UNS IN VIELEN FÄLLEN AUCH DIE BEOBACHTUNG 
EINZELNER NATURERSCHEINUNGEN EIN ERWÜNSCHTES HILFSMITTEL- AN DIE HAND GIEBT. SO BEOBACHTEN WIR Z.'B. AN 
SOLCHEN ORTEN, WO UNTERIRDISCHE QUELLEN EXISTIEREN, EINEN ÜPPIGEN WUCHS DES GRASES UND DER VEGETATION 
ÜBERHAUPT, FERNER BESONDERE BAUMGATTUNGEN (WEIDEN, ULMEN, ESPEN) UND WASSERGEWACHSE (SCHILFROHR, 
BINSEN ETC.), ALS AUCH HÄUFIGES AUFSTEIGEN VON WASSERDÄMPFEN IN DEN MORGENSTUNDEN. 


In ANDEREN FÄLLEN GREIFEN WIR WIEDERUM GERN ZU KÜNSTLERISCHEN MITTELN, SO ZU VERSUCHEN MIT WATTA, 
SALPETER U. A., WOVON WIR HIER EINEN BEISPIELSWEISE ANFÜHREN. EINIGE GLEICHE STÜCKE WATTA WERDEN IN TELLER 
EINGEKLEBT, DIE MAN HIERAUF, MIT DEM BODEN NACH AUFWÄRTS GEKEHRT, IN DIE ZU UNTERSUCHENDE TERRAINFLÄCHE 
CA. ', M. TIEF AN VERSCHIEDENEN STELLEN EINGRÄBT. NACH GEWISSER ZEIT, ETWA 24 STUNDEN, WERDEN DIE WATTA- 
STÜCKE HERAUSGENOMMEN UND GEWOGEN. AN JENER. STELLE NUN, WO DIE WATTA IN FOLGE DER AUFGESAUGTEN 
FEUCHTIGKEIT AM SCHWERSTEN GEWORDEN IST, KANN MAN AM EHESTEN AUF W.\SSER RECHNEN UND ES DURCH 


GRABEN FINDEN. 


DVrürung auR QUanITAT 


RESP. TRINKBARKEIT EINES WASSERS. 


Fis LÄSST SICH NICHT JEDESMAL AUS DER FÄRBUNG UND DEM GESCHMACKE EINES WASSERS ERKENNEN, OB DAS- 
SELBE REIN UND ALS TRINKWASSER VERWENDBAR IST. IN: FÄLLEN, WO MAN HIERÜBER ZWEIFELT, FÜLLE MAN EINE AUS 
DURCHSICHTIGEM, REINEN GLASE VERFERTIGTE FLASCHE VON ETWA 1, LITER INHALT, BIS ZU 3), MIT DEM ZU PRÜFENDEN 
WASSER. DAS GEFÄSS MUSS SELBSTVERSTÄNDLICH ZUVOR MÖGLICHST SAUBER AUSGEWASCHEN UND MIT KOCHENDEM 
WASSER AUSGESPÜLT WERDEN. HIERAUF WIRD DEM WASSER EIN LÖFFEL REINEN, WEISSEN, ZERSTOSSENEN ZUCKERS 
ZUGESETZT, WORAUF MAN DIE FLASCHE HERMETISCH VERSCHLIESST UND AN EINEM WARMEN ORTE 48 STUNDEN LANG 
STEHEN LÄSST. WENN NACH VERLAUF DIESER ZEIT DAS WASSER SEINE URSPRÜNGLICHE KLARHEIT BEHÄLT, KANN ES 
OHNE GEFAHR GETRUNKEN WERDEN ; FALLS ABER EINE TRÜBUNG VON MEHR ODER WENIGER MILCHIGER BESCHAFFENHEIT 


*) DETAILLIRTE PLÄNE ZUR AUSFÜHRUNG VON DRAINAGEN WERDEN AUF BESTELLUNG GEMÄSS DER BEWÄHRTEN 
METHODE ENTWORFEN. 
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EINTRITT, SO IST DIES EIN BEWEIS, DASS DAS GEPRÜFTE WASSER UNREIN UND INFOLGE DESSEN NICHT TRINKBAR IST. 
EIN DERARTIG VERUNREINIGTES WASSER SOLL AUS HYGIENISCHEN GRÜNDEN NICHT ANDERS GETRUNKEN WERDEN, ALS 
IN ÜBERKOCHTEM ODER FILTRIRTEM ZUSTANDE. 

EIN WEITERES VERFAHREN IST AUCH FOLGENDES: 


In EIN NIEDRIGES KUPFERGEFÄSS WIRD 1 LITER DES ZU UNTERSUCHENDEN WASSERS GEGOSSEN UND DASSELBE 
ETWA 5 MINUTEN LANG KOCHEN GELASSEN. HIERAUF WIRD DAS GEFÄSS VOM FEUER ENFERNT UND BEOBACHTET, OB SICH 
DAS WASSER IM VERLAUFE '/, STUNDE NICHT TRÜBT, WAS MAN AM LEICHTESTEN DARAN ERKENNT, DASS IM FALLE EINER 
TRÜBUNG DER GEFÄSSBODEN SEINEN URSPRÜNGLICHEN GLANZ VERLIERT. FALLS DIES LETZTERE EINTRITT, SO HAT MAN 
ES MIT KEINEM GUTEN WASSER ZU THUN, DA DASSELBE JEDENFALLS VIEL KALKSALZE AUFGELÖST ENTHÄLT. 


E IN ANDERER VERSUCH BESTEHT DARIN, DASS MAN ABERMALS MIT 1 LITER WASSER, DIESMAL ABER NUR EIN GLAS 
ANFÜLLT, UND HIEZU 1 LÖFFEL DER REIN FILTRIERTEN LÖSUNG VON 1 THEIL TANNIN IN 4 THEILEN DESTILL. WASSERS 
ZUSETZT. ZEIGT DAS WASSER INNERHALB 5 STUNDEN KEINE AUFFALLENDE TRÜBUNG, SO IST ES EIN GUTES WASSER : 
TRÜBT ES SICH JEDOCH BEREITS NACH 1 STUNDE, SO KANN ES ALS TRINKWASSER NICHT VERWENDUNG FINDEN. 


© RUNDWASSER. 


D IE ATMOSPHÄRISCHEN NIEDERSCHLÄGE DRINGEN IN DIE ERDE EIN, UND ZWAR BIS ZU DER WASSERUNDURCHLAS- 
SIGEN SCHICHTE, ENTLANG WELCHER SICH DAS WASSER DANN IN FORM EINES SEHR TRÄGE DAHINFLIESSENDEN, UNTER- 
IRDISCHEN STROMES GEGEN DIE TIEFSTE STELLE DIESER SCHICHTE BEWEGT. DIE AUSNUTZUNG DES GRUNDWASSERS ZU 
WASSERLEITUNGS-EINRICHTUNGEN GESCHIEHT DURCH ABTEUFEN EINES BRUNNENS, DESSEN SOHLE UM ETWAS TIEFER LIEGEN 
MUSS, ALS DIE WASSERFÜHRENDE SCHICHTE. DAS ANLEGEN DES BRUNNENS KANN NACH ZWEI METHODEN GESCHEHEN: 
ENTWEDER WIRD DER BRUNNEN BIS.ZUR ERFORDERLICHEN TIEFE AUSGEGRABEN, DANN NÖTHIGENFALLS GEGEN DAS EINSTÜR- 
ZEN AUSGEZIMMERT UND ZULETZT UNTER STETEM AUSPUMPEN VON UNTEN ANGEFANGEN, AUSGEMAUERT, — ODER MAN 
MAUERT DEN BRUNNEN GLEICHZEITIG. WÄHREND DES GRABENS VON OBEN, WAS MIT HILFE EINES RUNDEN RAHMENS, DES 
SOGEN. KRANZES, GESCHIEHT, DER ENTWEDER AUS HOLZ VERFERTIGT IST, ODER GANZ AUS EISENCONSTRUCTION BESTEHT, 
UND DER BEI Gi.EICHZEITIGEM WEITERGRABEN IN DEN BODEN VERSENKT WIRD, WOBEI DAS MAUERWERK, VOM RAHMEN GE- 
TRAGEN, OBEN WEITER GEBAUT WIRD. 


IE VIELEN FÄLLEN, WO MAN WASSER ERST IN BEDEUTENDER TIEFE ANTRIFFT, LÄSST MAN VON KOSTSPIELIG GE- 
MAUERTEN BRUNNEN AB, UND LEGT SOGENANNTE ARTESISCHE ODER BOHRBRUNNEN AN, EIN VERFAHREN, MITTELS DESSEN 
SCHON IMALTERTHUME DIE CHINESEN WASSERADERN ÖFFNETEN. DIE ANLAGE VON BOHRBRUNNEN IST VIELEN EVENTUALI- 
TÄTEN AUSGESETZT, WESHALB ES NIE MÖGLICH IST, DIE AUSLAGEN HIEFÜR IM VORHINEIN FESTZUSTELLEN. 


H ILTRATION. 


RIESISCHE BRUNNEN. 
DD FILTRIEREN BEZWECKT DIE AUSSCHEIDUNG DER MECHANISCH DEM WASSER BEIGEMENGTEN SUBSTANZEN 
INFOLGE DES LANGSAMEN HINDURCHFLIESSENS DESSELBEN DURCH DIE FILTRIERENDEN SCHICHTEN; DIE FILTRIERMASSE 
DIE AUS SCHOTTER UND SAND VON VERSCHIEDENEM KORN UND QUALITÄT ZUSAMMENGESETZT IST, WIRD IN CANÄLEN 
ODER BASSINS AUFGESCHICHTET, UND DAS WASSER MUSS ZUNÄCHST DIE GRÖBSTEN, DANN STETS FEINERE UND PL 
SCHICHTEN PASSIEREN. *) 
*) PLÄNE ÜBER PRAKTISCH BEWÄHRTE FILTRATIONSANLAGEN FÜR FLUSS- UND ANDERS VERUNREINIGTES WASSER 
WERDEN AUF BESTELLUNG GELIEFERT. 
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DE (Ü asserKRAFT. 


AV IRD EIN KÖRPER GEHOBEN, EIN WIDERSTAND ÜBERWUNDEN U. S. W., SO WIRD ARBEIT GELEISTET. BEI JEDER 
ARBEIT HAT MAN ZWEIERLEI ZU BEACHTEN: ERSTENS DIE KRAFT, WELCHE ARBEIT LEISTET, UND ZWEITENS DEN WEG, 
WELCHEN DIESE KRAFT ZURÜCKLEGT UND LÄNGST WELCHEM DIE ARBEIT GELEISTET WURDE. KRÄFTE WERDEN NACH 
IHREM URSPRUNGE BEZEICHNET: MAN SPRICHT VON MUSKELKRAFTEN, VON DER SCHWERKRAFT (ANZIEHUNGSKRAFT DER 
ERDE), VON MAGNETISCHEN UND ELEKTRISCHEN KRÄFTEN, U. S. F. DER WEG, DEN EIN SICH BEWEGENDER KÖRPER UNTER 
DEM EINFLUSS EINER KRAFT ZURÜCKLEGT, KANN ENTWEDER GERADLIENIG ODER KRUMMLIENIG SEIN. DIE KRÄFTE- 
WERDEN IN KILOGRAMMEN, DIE WEGE IN METERN ANGEGEBEN; DER IN DER ZEITEINHEIT (SEC.) ZURÜCK- 
GELEGTE WEG WIRD GESCHWINDIGREIT GENANNT. 


Aıs EINHEIT ODER MASS DER KRAFT WURDE EIN KILOGRAMMETER (KGM.) ANGENOMMEN, D. 1. JENE ARBEIT, 
WELCHE GELEISTET WIRD, WENN MAN | _KG. AUF DIE HÖHE VON _lLM. HEBT, ES IST ALSO DIE ARBEIT 
EIN PRODUCT AUS DER_KRAFT UND DEM WEGE, AUF WELCHEM DIESE KRAFT ARBEIT LEISTET. DER MENSCH IST 
z.B. IM STANDE MIT EINER KRAFT VON 15 KG. UND EINER GESCHWINDIGKEIT VON 1 M. ZU ARBEITEN, LEISTET DEMNACH 
PRO SECUNDE 15 X 1=15 KGM. DAS PFERD ARBEITET MIT EINER KRAFT VON CA 60 KG. UND EINER GESCHWINDIGKEIT 


VON 1:25 M., LEISTET ALSO EINE ARBEIT VON 60 RK 125 — 75 KEGM. 


Urrössern LEISTUNGEN GIEBT MAN IN PFERDEKRÄFTEN up) AN; DA JEDOCH EINE WIRKLICHE PFERDEKRAFT 
JE NACH GROSSE UND STÄRKE DES THIERES VERSCHIEDEN AUSFALLEN WIRD, WURDE GESETZLICH EIN FÜR ALLEMAL ALS 
PFERDEKRAFT DER MITTLERE WERTH VON 75 KILOGRAMMETERN (KGM.) PRO SECUNDE FESTGESTELLT 1 Hip: 


E S IST NUNMEHR NICHT SCHWER, DIE ARBEIT EINES FLIESSENDEN WASSERS ZU FINDEN; MAN MULTIPLICIERT 
Be EINFACH DAS GEWICHT DES PRO SECUNDE ZUR LEISTUNG GELANGENDEN WASSERS MIT DEM GEFÄLLE DESSELBEN. 
DAS GEWICHT IN KG. ERMITTELT MAN DIRECT DADURCH, DASS MAN DAS QUANTUM DES PRO SECUNDE DURCHFLIESSENDEN 
WASSERS IN LITERN BESTIMMT, DENN 1 LITER WASSER WIEGT 1 KG. 


Wasser-Msssung 


> IE WASSERMESSUNG KANN HAUPTSÄCHLICH NACH 3 METHODEN BE- 
WERBSTEEIIS?T WERDEN: 1. DURCH SOGENANNTES AICHEN. 2. DURCH AUSFLUSS- 
ÖFFNUNGEN. 3. DURCH QUERPROFIL- UND GESCHWINDIGKEITSMESSUNG MITTELST 
EINES SCHWIMMERS. 


1. DIESES VERFAHREN IST IN DER REGEL NUR BEI KLEINEREN WASSER- 


MENGEN ANWENDBAR. ES BESTEHT IM WESENTLICHEN DARIN, DASS MAN DIE 
QUELLE ODER DEN BACH DURCH EINE BRETTER- 


WAND, ODER NOCH EINFACHER DURCH STEIN- 
GERÖLLE ABSPERRT, WELCHES MAN MIT SCHLAMM, 
LEHM ETC. WOHL VERSTREICHT. IM ERSTEREN 
FALLE WIRD IN DER WAND EIN KLEINER TRAPEZ- 
FÖRMIGER EINSCHNITT ANGEBRACHT, VOR _ DIE 
ÖFFNUNG EIN, SEINEM INHALTE_NACH 
ZUVOR IN LITERN ABGEMESSENES _GE- 
FÄSS GESTELLT UND NUN BEOBACHTET, 
IN WELCHER ZEIT DASSELBE VOLLGE- 
FÜLLT WIRD, WORAUS MAN LEICHT DIE 


WASSERMENGE FINDET, DIE DER BACH 
ODER DIE QUELLE PRO SECUNDE LIE- 


FERT. BEI GRÖSSERER WASSERMENGE KANN MAN 
IN DER WAND MEHRERE, GLEICH GROSSE 
ÖFFNUNGEN IN EINEM NIVEAU ANBRINGEN, 
| SO DASS DURCH JEDE DERSELBEN DAS GLEICHE 
QUANTUM ABFLIESST. INDEM MAN NUN DIE AUSFLUSSMENGE EINER ÖFFNUNG BESTIMMT UND DIESEN WERTH MIT DER 
ANZAHL DER ÖFFNUNGEN MULTIPLICIERT, ERHÄLT MAN GLEICHFALLS DIE TOTALE AUSFLUSSMENGE. 


2 QUER ÜBER DEN WASSERLAUF WIRD EIN SOG. KÜNSTLICHES ÜBERFALL-WEHR ERRICHTET, D. I. EINE BRETTER 


WAND, DIE OBEN EINEN RECHTECKIGEN EINSCHNITT VON 1 M. BREITE BESITZT, DESSEN KANTEN STROMAUFWÄRTS ZUGE- 
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SCHÄRFT SIND. HINTER DIESEM ÜBERFALL STAUT SICH DAS WASSER UND FLIESST SODANN BEI EINER GEWISSEN HÖHE AB. 
INDEM MAN NUN DIE HÖHE DES OBERWASSERSPIEGELS ÜBER DER ÜBERFALLKANTE IN ETWA 1-2 M. ENTFER- 
NUNG HINTER DEM WEHRE MISST UND MIT DER ERHALTENEN ZAHL IN DIE MIT » H« ÜBERSCHRIEBENE COLONNE DER 
NACHFOLGENDEN TABELLE GEHT, FINDET MAN IN DER NACHBARCOLONNE »@« DIE PRO SECUNDE AUSFLIESSENDE 
WASSERMENGE IN LITERN. DIE BEOBACHTUNG, RESP. MESSUNG DARF JEDOCH ERST DANN BEGINNEN, WENN DER WASSER. 
STAND VOR DER MÜNDUNG CONSTANT GEWORDEN IST, D. H. WENN EBENSOVIEL ZUFLIESST, ALS ABLAUFT. 


EEE 


| Q Q Q | Q 
a R Wasser- 2 ; Wasser- H { Wasser- H Wasser- H Ä Wasser- 
Druckhöhein enge. per Druckhöhein menge. per Druckhöhe in menge Der Druckhöhein inenge per Druckhöhe in menge per 
m: Sec i. Litern mn: Sec. i. Litern Er Sec. i. Litern Dr Sec.in Litern 2m Sec. 1. Litern 
50 21°9 66 33:93 94 56.5 126 878 158 1232 
52 23:3 68 348 98 602. 330: 92:0 162 1280 
HALS“ 24:6 70 36'3 102 64:0 134 963 166 1327 
56 26°0 74 39:5. 106 67'8 138 1006 182 15283 
58. 274 78 42:7 110 71'6 142 105:0 190 1625 | 
60 288 82 461 114 79:5 146 1094 202 1782 
62 30:3 || 86 49:5. 114 118 79:5 150 1140 250 245.2 | 
64 31:8... 90 53:0: 2.11%, 1922 83:6. |... 154 118°6 300 322°4 


3. MAN WÄHLT IM BACHE, CANALE ODER FLUSSE EINE LÄNGERE STRECKE VON MÖGLICHST CONSTANTEM GE- 
FÄLLE UND QUERSCHNITT (PROFIL), BRINGT IN DEN STROMSTRICH EINEN LÄNGLICHEN SCHWIMMENDEN KÖRPER (ETWA 
EINE VERKORKTE LEERE FLASCHE), DER BALD DIE GESCHWINDIGKEIT DES IHN UMGEBENDEN WASSERS ANNEHMEN WIRD 
UND MISST ALSDANN DEN WEG, WELCHER VOM SCHWIMMER IN 1. MINUTE ZURÜCKGELEGT WIRD. DIE ANZAHL DER ZU- 
RÜCKGELEGTEN METER, GETHEILT DURCH 60 (DA 1 MIN. — 60 SEC.), GIEBT DIE GRÖSSTE GESCHWINDIGKEIT DES WASSERS 
PRO SECUNDE. INDEM MAN NUN DEN QUERSCHNITT (DAS PROFIL) DES BACHES, CANALES ODER FLUSSES (IN M?) MIT DER 
MITTLEREN GESCHWINDIGKEIT (CA 7, DER MAXIMALEN GESCHW.) MULTIPLICIERT, ERHÄLT MAN DIE WASSERMENGE PRO- 
SECUNDE IN CUBIKMETERN (1 M3 = 1000 LITER — 1000 KG;,). 


Br BRUNNEN, IN DENEN DAS WASSER KEINEN FREIEN ABFLUSS HAT, BE- 
STIMMT MAN DAS VON DER QUELLE GELIEFERTE QUANTUM DADURCH, DASS MAN BIS 
ZU EINEM GEWISSEN MASSE DEN BRUNNEN AUSPUMPT UND BEOBACHTET, WIE VIEL 
WASSER IN EINER BESTIMMTEN ZEIT ZUGEFLOSSEN IST. Z.B. EIN BRUNNEN WURDE 
| FAST BIS AN DEN GRUND ENTLEERT, DAS WASSER STIEG IN DEMSELBEN IN !/, STUNDE 
0 CM. HOCH. WIE VIEL LITER LIEFERT DIE QUELLE PRO MINUTE? DER DURCHMESSER DES BRUNNENS BETRÄGT 15 M. 
MAN MULTIPLICIERE DIE QUERSCHNITTSFLÄCHE DES BRUNNENS MIT DER HÖHE DES ZUGEFLOSSENEN WASSERS UND 
ERHÄLT HIEDURCH DIE IN :/, STUNDE VON DER BETREFFENDEN QUELLE-GELIEFERTE WASSERMENGE; DEMNACH FÜR UNSERN 
ANGENOMMENEN FALL, IN DEM DIE QUERSCHNITTSFLÄCHE DES BRUNNENS —1'76 M®, DIE HÖHE DES IN 1), ST. ZUGEFLOSSENEN 
WASSERS — 80 CM. — 08 M. IST, : 176x 0:8 — 1-408 M° — 1408 LITER. DA NUN DIE ERGIEBIGKEIT DER QUELLE PRO ', ST. 
1408 LITER IST, SO LIEFERT DER BRUNNEN, BEZIEHUNGSWEISE DIE QUELLE 1408:30 — 46:9 LITER PRO MINUTE (DENN |], ST = 
30 MIN.) 


3, FrrıttLung DES (JEFÄLLES 


ODER DER STEIGUNG 


GESCHIEHT ENTWEDER MIT HILFE VON NIVELLIERINSTRUMENTEN, ODER MITTELST 
LATTE UND SCHROTT- ODER WASSERWAGE. 


Ba ANWENDUNG DER ERSTEREN METHODE GEHT DIE AUSMESSUNG RASCH UND RICHTIG VON STATTEN. SCHWIE 
RIGER UND WENIGER GENAU GESTALTET SICH DIE BESTIMMUNG DES GEFÄLLES MITTELST LATTE. — ES SEI Z. B. DER VER. 
TICALABSTAND ZWISCHEN DEN BEIDEN PUNKTEN »4A« UND »B« ZU ERMITTELN. IM PUNKTE »4« 
WIRD DIE LATTE MIT HILFE EINER WASSERWAGE (WENIGER GENAU MITTELST SCHROTTWAGE) 
HORIZONTAL GELEGT. SODANN LÄSST MAN AN DEM FREIEN ENDE DER LATTE EIN SENKBLEI 
BIS ZUR ERDE FALLEN, BEZEICHNET SICH DEN FUSSPUNKT »r« UND 


MERKT SICH DAS MASS DER LOTHRECHTEN »a« VOR. f 
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Flossen DIE LATTE WIEDER MIT EINEM ENDE IN DEN PUNKT »r« GELEGT UND DERSELBE VORGANG WIE VORHIN 
VOLLFÜHRT; UND DIES WIRD SO LANGE WIEDERHOLT, BIS MAN ZU DEM NIEDRIGSTEN PUNKTE »B« GELANGT. DURCH EIM- 
FACHE ADDITION DER EINZELNEN LOTHRECHTEN ERHÄLT MAN DEN TOTALEN VERTICALABSTAND ODER DIE NIVEAUDIFFE- 
RENZ ZWISCHEN »A« UND »B«. | 


u ÄHNLICH ERMITTELT MAN DIE STEIGUNG VON »B« NACH »C«, INDEM MAN WIEDERUM VON OBEN NACH UNTEN 
STUFENWEISE FORTSCHREITET UND DIE EINZELNEN VERTICALEN ADDIERT. — 


LWsıstung ODER Arseıt DER ser 


V VER MAN DAS PRO SECUNDE VON IRGEND EINEM WASSERLAUF GELIEFERTE QUANTUM IN LITERN (KG.) MIT 
DEM GEFÄLLE IN METERN MULTIPLICIERT UND DAS PRODUCT DURCH 75 THEILT, SO ERHÄLT MAN DIRECT DIE ANZAHL 
DER PFERDEKRÄFTE, (ALSO DEN »EFFECT«), WELCHE DAS BEWEGTE WASSER UNTER DEN GEGEBENEN UMSTÄNDEN ZU LEISTEN 
VERMAG. DIESER WERTH IST ALLERDINGS NUR EIN THEORETISCHER, UND MAN MUSS, JE NACH DER GATTUNG DES GEWÄHL- 
TEN MOTORS, DER DIESE WASSERKRAFT AUSNÜTZEN SOLL, NUR 50%), HÖCHSTENS ABER 90), VON JENEM BERECHNETEN 
WERTHE ALS WIRKLICHE, EFFECTIVE LEISTUNG ANNEHMEN. DER VERLUST AN EFFECT IST DURCH REIBUNGSWIDERSTÄNDE 
WASSERVERLUSTE ETC. BEDINGT. | 


Die NACHFOLGENDE TABELLE DIENT ZUR BESTIMMUNG DER LEISTUNG BEI VERSCHIEDENEN WASSERMENGEN, 
JEDOCH FÜR I M. GEFÄLLE. HAT MAN EIN GRÖSSERES GEFÄLLE IN BETRACHT ZU ZIEHEN, SO MUSS MAN DIE DER TA- 
BELLE ENTNOMMENE ZAHL MIT DEM BETREFFENDEN GEFÄLLE MULTIPLICIEREN. 


7 


Wassermenge in Litern pro_1 Sec, bei | 


1 M. Gefälle 10: 1:20) 30°|.40 |.50.) 60 | 20 |.80:| 00 | 100 | 110 0 | 130 
 asainn eine m muriähen  |0137 [026 100 [men [a [030 [003 [os [ran [aan 10 [u ame 
ea | 140 1er | a 190 | 200 |, 210 | 900 | 230 | 240 No 2 

Effective Leistung in Pferdekräften |1:86 ee 3.20 |2:53 [2:66 |2:80 |2.93 |3:06 |3:20 [3:33 |3-46 


BEISPIEL: BEI EINEM WASSERLAUF WURDEN PER SECUNDE 60 LITER CONSTATIERT, WÄHREND GLEICHZEITIG EIN 
GRÖSSTES GEFÄLLE VON 2-3 M. ZU ERZIELEN IST. WIE VIEL PFERDEKRÄFTE KÖNNEN GEWONNEN WERDEN? 


Ans DER TABELLE FINDET MAN BEI 60 LITER WASSER UND 1 M. GEFÄLLE EINE LEISTUNG VON 0:8 PFERDEKRAFT 
(HP), BEI 2:3 M. GEFÄLLE DEMNACH 08% 23—184 HP (THEORETISCH). 


(UANALE UND K oHRLEITUNGEN. 


Das WASSER WIRD IN CANÄLEN ODER ROHRLEITUNGEN GELEITET. DIE CANÄLE STELLT MAN ENTWEDER GE- 
\AUERT ODER AUSCEMENTIERT HER, ZU DEN ROHRLEITUNGEN WERDEN GUSSEISERNE, SCHNIEDEISERNE UND HIE UND DA 
AUCH STEINZEUGRÖHREN VERWENDET. 


For WASSERLEITUNG AUF GROSSE ENTFERNUNGEN UND FÜR BEDEUTENDERE WASSERMENGEN WURDEN SCHON 
BEI DEN ALTEN RÖMERN CANÄLE GEBAUT, DIE IM GEBIRGE DURCH TUNNELS, IM THALE ÜBER BRÜCKEN GEFÜHRT WURDEN, 
DIESE EINRICHTUNGEN WAREN ALLERDINGS SEHR KOSTSPIELIG, UND DIES WAR DER GRUND, DASS MAN DARAN DACHTE 
DAS WASSER PARALLEL ZUR TERRAINOBERFLÄCHE ZU LEITEN, WAS HEUTZUTAGE AUSSCHLIESSLICH MITTELST ROHRLEI- 
TUNGEN GESCHIEHT, DIE HÄUFIG GANZ BEDEUTENDE DIMENSIONEN ERHALTEN MÜSSEN. HIEBEI DAS EIN HAUPTSÄCHLICH- 


STE AUGENMERK DARAUF ZU RICHTEN, DASS DURCH DEREN QUERSCHNITT BEI BESTIMMTEM GEFÄLLE DAS GEFOR- 


DERTE WASSERQUANTUM HINDURCHGEHEN KANN. 


Dir NACHFOLGENDE TABELLE GIBT DAS DURCHFLUSS-WASSERQUANTUM FÜR BESTIMMTE ROHRDIMENSION UND 

BESTIMMTES GEFÄLLE; ODER UMGEKEHRT, WELCHE ROHRDIMENSION IST ZU WÄHLEN, DAMIT BEI GEGEBENEM GEFÄLLE 

—— er ne 

EINE BESTIMMTE WASSERMENGE DURCHFLIESST. DIE WASSERMENGE IST PRO MINUTE UND IN LITERN ANGEGEBEN; DAS 
- ) 


GEFÄLLE IN CENTIMETERN PRO 100 METER DISTANZ, DER ROHRDURCHMESSER (LICHTE WEITE, INNEN) IN MILLIMETERN. 
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TıseLıe ÜBER ÄusrLUSSMENGEN 


FÜR VERSCHIEDENE ROHRWEITEN BEI GEGEBENEM GEFÄLLE. 


nennt uns nn Tan DT Hansen m an nm Ann m nenn Ten nennen nn ana m ara Dornen an nn une 
| —n 5 = wen =; 


Lichte Weite der Röhren BE u zo | so | 90 100 
ın mm. { 


Sec. inM. 


Geschwindigkeit 
des Wassers pro 


Gefälle pro 100 m. i 18 no) 7 5:6 4:8.,.1..9272.129:9212.9:82|..085.21.9:2 
Austlussmenge per Minute in Li Eu E 0:7 2:93174221°°9.72°.|::.7:8..,.171°8:.10:9.729.0.7.80.12.838. 1.247 


Gefälle 100 m. i 35 17.1914 9612.48 9 I|74163| 55|1|57 | 44 
Ausflussmenge per Mi in Li rs : 1:4 : 44 | 6:3 | 8:6 |11'3 |17°6 | 25°4 | 34:6 | 45°2 | 57°2 | 70°6 
Gefälle pro 100 m. i 98 29 24 20 18 14 12 10 9 8 7 
Ausfiussmenge per Mi j j RER, & 1:4:123°7.2..558.1. 8:42 3°11°5.215:.193:5:.38°9:)46°1:60:3:| 76:31. 94:2 
Gefälle pro 100 m. i 85 | 42 35 30 26 21 17 15 13 11 10 
Ausflussmenge per Mi in Li Re ; 1:8 r ; 73 1 10:5 | 144 | 18:8 | 29-4 | 42-4 | 57:7 | 75°4 | 95°4 |117°8 
Gefälle pro 100 m. i 116 48 41 36 29 24 20 18 16 14 
Ausflussmenge per Mi in Li bel 2 2:2 : 12:7. 1173 | 22:6 | 35:3 | 50:8 ! 69:2 | 904 |114°5141'3 
Gefälle pro 100 m. i 192 80 68 60 48 40 34 30 26 24 
Ausflussmenge per Minute in Li RE: : 2:9 ; 2) 16:9 | : 23:1 30:1 142:9:1:67:8 | 92:3 1206/1526 188:5 


Gefälle pro 100 m. in cm 283 118) 101: 85 1: 59 50 44 39 85 
Ausflussmenge per Minute i 30 7 | 21:2 | 28:8 | 37.6 | 58:9 | 84:8 1115°4/150:8)190°3/235°6 


Gefälle pro 100 m. 1 391 163:|-139 | 122 | 97 81 70 61 54 49 
: 44 ; :6 | 25°4 | 34:6 | 45:2 | 70:6 |101:7,138:5/180°9| 229 |282:7 


= 
m 


0:15 


0:20 


0:25 


0'3 


0:4 


 Ausflussmenge per 


er 3 | 514 57 | 214| 183 | 160 | 128 | 107 | 92 | 80 | 71 | 64 
| 29-6 | 40-4 | 52:7 | 82-4 [118-7 161-6|211:11267°1| 329 


Ausflussmenge per 


a 272| 233 |.204 | 163) 136 | 116 | 102| 91 | 82 
Minute in Litern . ... | 387. | 5 5. | 33-9 | 461 | 60:3 | 94-2 |135:71184-7|241:2|305-3)377-9 


Gefälle pro 100 m. in cm 335.1: 286: 251: 201-1168.) 144) 126.) 112.1. 100 
Ausflussmenge per Minute in Li Riss ; 51 38:1 | 519 | 67°8 | 106 1152:6/207:8,271'4/343:5.424 1 


Gefälle pro 100 m. in cm. . 3092108171.277:°222..180.2159..188 | 123.117 
Auchussmenge per Minute in ; : 9 | 40:2 | 548 | 716 |1111°9 1611 2193 286:51362:6 4476 


Gefälle pro 100 m. in- cm 40841.348-|: 304], 243.1]: 208: 174° 15221..135 1 °121 
Austlussmenge per Minute i & : 42-4 | 57:7 | 75°4 1117:8|169°6/230°9|301:5/381°7 4712 


Gefälle pro 100 m. i 443. 379 | 332 | 265 | 221 | 190 | 166 | 147 | 133 
Ausflussmenge per s 44:5 | 60:1 | 79-1 1123:7|178°11242:4|316°6|400°7,494 7 


Gefälle pro 100 m. i Ber 481 | 412 | 361 | 289 | 241 | 206 180 | 160 | 144 
Ausflussmenge per ; ‚ 46:6 | 63°4 | 82-9 1129:5|1186°6) 254 1331:71419°8|518:3 


Gefälle pro 100 m. in cm. 1 564 | 482| 423 | 338 | 282 | 241| 211) 188 | 169 
Ausflussmenge per ! RE :3 | 50°8 | 69:2 | 90:4 1141°3|1203°5| 277 361'9| 458 | 565 
Gefälle pro 100 m. i | 910 | 728| 607 | 5321| 455 | 364 | 303 | 260 | 227 | 202| 182 

| 36:8| 53 | 72 | 94 1472| 212 |288-6|376-91477-1, 589 


1015| 846 | 724 | 634 | 507 | 423. | 362 | 317 | 282.| 254 
44:1 | 63:6 | 86:5 1113°1176°7 254 °41346°31452°31572:5706°8 


Ausflussmenge per 


Ausflussmenge per Minute i 


Gefälle pro 100 m. in cm 
Ausflussmenge per Minute in Litern . . . 


| 


0.009 
IDIESE TABELLE IST NACH DER FORMEL: 4 — 001439 X 1, BERECHNET. 


I. BEISPIEL. WELCHEN DURCHMESSER ERHÄLT EINE ROHRLEITUNG, WELCHE BEI 620 METER LÄNGE UND 32 METER 
GEFÄLLE 60 LITER WASSER PRO MINUTE LIEFERN SOLL? 


81 620 m. LÄNGE IST DAS GEFÄLLE — 32 m., DAHER FÜR 100 m. LÄNGE EIN GEFÄLLE VON (32 x 100) : 620 — 5:16 m. 
AUS DER TABELLE ENTNEHMEN WIR, DASS 72 LITER BEI 5:21 m. (— 521 cm.) GEFÄLLHÖHE VON EINEM 35 mm. WEITEN ROHRE 
GELIEFERT WERDEN. DA WIR NUN EIN ETWAS GERINGERES GEFÄLLE (5:16) BESITZEN, ABER GLEICHZEITIG NUR EINE WASSER- 
MENGE VON 60 LITERN PRO MINUTE VERLANGEN, SO WERDEN ROHRE VON 35 mm. LICHTER WEITE FÜR UNSEREN FALL DIE 
RICHTIGE DIMENSION SEIN. 


Aus DEM VORHERGEHENDEN GEHT HERVOR, DASS DIE GESCHWINDIGKEIT DES IN DER ROHRL EITUNG STRÖMENDEN 
WASSERS VON DEM QUERSCHNITTE DER ROHRE UND DEM GEFÄLLE ABHÄNGT. JE GRÖSSER DAS GEFÄLLE PRO 100 m. LÄNGE, 


_® NACHDRUCK VORBEHALTEN. @ 


MAHR.-WEISSKIRCHEN. 


MIT UMSO GRÖSSERER GESCHWINDIGKEIT STRÖMT DAS WASSER; INFOLGE DIESES GESETZES GIEBT EINE ROHR- 


LEITUNG VON_GERINGEREM _DURCHMESSE ABER GRÖSSEREM GEFÄLLE, MEHR WASSER, ALS EINE j 


ROHRLEITUNG VON GRÖSSEREM DURCHMESSER, JEDOCH GERINGEREM GEFÄLLE, IN WELCHER SICH DAS 


WASSER NUR LANGSAM VORWÄRTS BEWEGT, UND UMGEKEHRT. 
—_— 1) [2 222 yo yon sh! DS BEWELI, UND UMGEKEHRT, 


Bei ROHRLEITUNGEN HAT MAN ZU BEACHTEN, DASS ÖFTERE UND SCHARFE KRÜMMUNGEN VERMIEDEN WERDEN, 


DENN HIEDURCH ENTSTEHT EIN BETRÄCHTLICHER GEFÄLLS- DRUCK- UND GESCHWINDIGKEITSVERLUST. DIE 
ROHRLEITUNG WIRD GEWÖHNLICH 1 BIS 11), M. TIEF IN DIE ERDE GELEGT, DAMIT DIESELBE IM WINTER NICHT EINFRIERE. re 


Anm HÖCHSTEN PUNKTE DER LEITUNG WIRD EIN ENTLÜFTUNGSVENTIL ANGEBRACHT, DURCH WELCHES DIE HIER 
SICH ANSAMMELNDE LUFT ENTWEICHEN KANN, WODURCH DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER WASSERLEITUNG AUF GLEICHER | 
STUFE ERHALTEN WIRD. | 


An DEN TIEFSTEN PUNKTEN DER LEITUNG WERDEN SOGENANNTE SCHLAMMSÄCKE ANGEORDNET, MITTELST 
WELCHER ZEITWEISE DIE LEITUNG DURCHGESPÜLT WERDEN KANN. BEI LANGEN LEITUNGEN WERDEN IN BESTIMMTEN 
DISTANZEN VENTILE ANGEBRACHT, UM BEIETWAIGER SCHADHAFTIGKEIT DIE BETREFFENDE STRECKE ABSPERREN ZUKÖNNEN. } 


ERSATZ FÜR 


Harn STAHL-RÖHREN, "ER" 


Me a ln 


ER 


MEINE PATENTIRTEN STAHLROHRE ÜBERTREFFEN BEI WEITEM GEGOSSENE RÖHREN, UND 

DIES INSBESONDERE WEGEN DER NACHSTEHENDEN VORTHEILE: 
SIE SIND AUF BESONDERE ART AUS ÄUSSERST FEINEM UND FESTEM STAHL VERFERTIGT, 
GEGEN ROST INNEN MIT MEINEM BEWÄHRTEN ASPHALTEMAIL VERSEHEN, UND AN DER OBER. 
| 


m SR 
er 


N Br 


FLÄCHE MIT EINER BESONDEREN ASPHALTJUTE UMWICKELT. EIN ROSTEN IST DAHER ABSOLUT 
AUSGESCHLOSSEN. 
DIESE RÖHREN WIDERSTEHEN EINEM DRUCKE VON 50o ATM., UND NACHDEM SIE VERHÄLT- 
NISMÄSSIG DÜNNWANDIG SIND, SO BETRÄGT IHR GEWICHT AUCH NUR 1), BIS !/), VON DEMJENIGEN 
DER GUSSEISEN-ROHRE, WODURCH SELBSTREDEND DIE FRACHTSPESEN SICH WESENTLICH NIE- 
DRIGER STELLEN; WÄHREND DIE BAULÄNGE DER GUSSEISERNEN ROHRE 2—4m. BETRÄGT, WERDEN 
MEINE STAHLROHRE 4—7 m., JA WENN ERFORDERLICH NOCH LÄNGER GELIEFERT. INFOLGE DIESER 
GRÖSSEREN LÄNGE HAT MAN FÜR LEITUNGEN EINE GERINGERE ANZAHL VON VERBINDUNGS- 
STÜCKEN, MITHINAUCH WENIGER ARBEIT BEI 
DER LEGUNG DER ROHRE NÖTHIG UND ER- 
SPART NOCH AN DICHTUNGSMATERIAL. 


N 


WAL: 
RER, 
| B 


DICH: ‘ 
VDE j 
REEL RAAARIARAEIRDEEEELEIDEDDIEDEEECEEECEEEECEEEDEECEIDEEDCDDDEDEEDEE. IIEAIEEDIICIEEIEIIDEEECEEEEEDEDEDEEEEEEELEDEEDEDEEIEDED, EEIEIEEEKEIKEESCKEEELIELIDDEILDIDL 
I I 


= = ——— === = = 
a LALGLCCCEEEGELECEEECGELCEEEEEEDEEEECECEEGGDDCEEECCEEEEEECEECDECEEEEDECCDEGEECCCE: GKELLICEEEEEEEGEEGEDEEEEDCEEICCEECLEELTITEELDE HL: 


WEILE LDEEEEGGCGEEEEECLEEEEELIEIIIIEEDEE, A EEEEDIIEESSIIIIESLLEECCHLCDSDELIDSDIDELI DELL, SIIITLSS SSL, 


EN mueaun ine en RER N I ER E  e 


Eichre Rohweiie ıD a: 0 mas oe mm. 60° 70 80 90: | ..100 125 
Approxim. Gewicht per lauf. Meter sammt Jutebewicklung.. . . . kg. 5,6 6,6 242 3 EZ 14,5 
2 02]7°.2°08 25 2°45 275 310 356 


Preis;prorlaufenden-Meter ra. ee ae 


DIE IN DER TABELLE ENTHALTENEN PREISE VERSTEHEN SICH BEI EINER ROHRLÄNGE VON 4-7 m; E 
BEI GENAU GEWUNSCHTEN, ANGEGEBENEN LANGEN BETRÄGT DER PREISAUFSCHLAG 10°), DER TA- 2 
——— nn open 1 HER IE 


BELLENPREISE. a 
RETTET ‘nr 


—— 
3 


q 


rt ©) NACHDRUCK V )RBEHALTEN, @ 


i | | ® & | . 


Ze 


ee 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


SCHMIEDEISERNE ROHRE U. FACONSTÜCKE 
FÜR WASSERLEITUNGEN, 


STARKWANDIG, AUF 25 ATM. INNENDRUCK GEPRÜFT UND NACH 
Eee Bundle 


MEINER BESONDEREN METHODE MIT HEISSEINGEBRANNTEM a 
ASPHALTEMAIL GEGEN ROSTEN GESCHÜTZT. 
Te 
REG 
Grössen-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 89 10 Ei $ Grössen-Nr t 
Lichte Weite Lichte Weite 
ER in mm. 10 | 13 |195 [255 | 32 | 38 |44:5 | 51 | 57 | 63 |76 in mm. 10 
Preis d. appretir- BT gr En | 
ten Rohresm. Ver- En Ge appre- 
bindungsstück u. ırten Bogenstüc- 
Gew.p. lauf.m. kr.) 80| 40| 60! 90 |430) 160) 190| 220 300 370 500 kes, pr. Stück kr.| 24 | 30 |38 |54 |s |105 [150 |190 | 330 | 450 \680 
Er: 
nennt uns nsnma I - : 
Grössen-Nr. 1 2 3 4 D 6 7 8 Sn En 5 Grössen-Nr. 1 2 
Lichte Weite Lichte Weite 
in mm. 10 | 13 |19'5| 25'5| 32 38 | 44:5 51 | 57 | 63 76 In mm. 10 | 33] 1985| 25:5] 32 | 38 |44-5| 51 | 57. | 63 76 
Preis des appre- | | Preis des appre- | | | 
tirten Langgewin- | | tierten Knie- | PR 
des per Stück kr.| 24| 30| 38| 48 | 65 | 98 | 123 | 146 | 220 | 270 | 340 stückes kr. | 24 27) 36) 48| 68| 90) 120] 135| 255| 360 590 y 
' 
Bun nn = ER 
Grössen-Nr. | 1 O8 ı0|1ı Srosennr 1.523 Pa Be een 
Lichte Weite Lichte Weite 
in mm. 10 | 13 1195] 255| 32 | 38 |445| 51 | 57 | 63 | 76 in mm. 10 | 13 1195| 255| 32 | 38 |445| 51 | 57 | 63 | 76 
Preis des appre- | | | | Preis des Sppre-| | 
tierten 7-Stückes | | , tierten Kreuz- 
kr. 24 | 27 | 38 | 45 | 68 | 9 1123 150 255 |380 168 stückes kr. 36 51 |60 |S0O |108 130 1165 | 205 | 360 | 620 1050 
nassen. Fuss) u » u . au 
Grössen-Nr. | Deere = a0. ar Seren Nr. ea wol 
Lichte Weite | Mittlerer Durchm. 
inmm. | ı0| 13 |198|25:5| 32 |385\44- | 51 | 57 | 63 | 76 in mm. 10 | 13 195] 25:5) 32 | 38 |445| sı | 87 | cs | 76 
Preis der appre- | Preis des appre- | | 
tierten Muffe | tierten Stöpsels | | An 
kr. 23 130 |35 | 45 | 563 | 90/123 260 od.der Rapselkr 11| 22 17) 21|.29| 36| 48 54 90 |, 108| 210 
mu han none namen men ea SEGEN OREREN ESSENER nun 
Grössen-Nr. + 5 ONE 1.8 3,302 11 Grössen-Nr. 14 2 3 4 B 6 2 8 9.110111 
Mittlerer Durchm. Innere Durchm. | Br 
in mm, 10 | 13 |195| 2558| 32 | 38 |445| 51 | 57 | 63 | 76 in mm. 10 | 13 |19-5| 25:5! 32 | 38 1445| 51 | 57 | 63 | 76 
nn _ — I II 1 
Preis der appre- | | | | Preis der appre- | | 
D; Merten Mutter 0. | | tierten Flansche | | 
rl des Nppelskr. | 6| 9 | 12] 14 | 18 "er | 80 | 88.) es | 57 | 186 kr. 30| 38) 44 48 7 4) 81) 9| 170, 190| 315 
Verziukte Rohre und Faconstücke um 33°/, theuerer. Flanschenschrauben 18 kr. per Stück. 
N Re 
ad NACHDRUCK VORBEHALTEN. ! 


10 - 


5 I Bes ee gig een 
ER De 


| h. 
& Sr 
GUSSEISERNE Äßr At PIOHRE (DÜNNWANDIG | 
UND FACONSTÜCKE. 
” | 
Grössen-Nr. s. 1 2 * 3 > 4 | 5 6 p) 
in Zoll engl. | 1 

Lichte Weite  . Ä = 2 2 l: 3 4 9 6 8 
\ in Millimetern 51 63 76 102 127 152 203 | 
Abfallrohr 6 lang, Preis pro Stück fl. 170 — 245 3'80 490 6°40 I°60 | 
> a 12 175 2°10 295 420 520 760 5 
y EL 1°15 1°35 1°65 2.35 335 415 6°15 Ä | 
» De — #0 110 1°30 190 2°60 320 | Fo 41 
| 1 
| j 
| Ei 
—= nn mm gu dag Leon ne nee nn mean nn | | 
| Grössen-Nr. 1 9) 3 4 5 6 ji Grössen-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 & | | 
| Li Lichte j in Zoll engl. a 1 3 4 2:06 5,8 Lichte ( in Zoll eng. | 2 | 21/,| 3 A el | 
a Weite L in Millimetern | 51 63 76 1021127 :152:5203 wene L in Millimetern 51 63 |.76 | 102| 127 | 152] 208 i | 
man ln — E 
Preis pro Stück fl. | 3 Prei Stück fl. | 

\ a) Bogenstück 90° | | -—-"50 | —"60 | — 80 1°15 | 1°45 | 2°30 | 3°60 Binschanek zu \| es —_r|_n|tas | Lo | 3°- 4% 
b) Bogenstück 650 ) | | Abstand j | 


Grössen-Nr. 1 2, 3 4 5 6 7 Gase Ni. 1 2 3 4 5 6 7 
Lichte j in Zoll engl. Pe 4 5 6 8 Lichte ( in Zoll engl. 2 M2N 698 4 5 6 8 
Weite \ in Millimetern 51.1:6321° 76 ) 102 127.1:.152: 203 ‘Weite | in Millimetern | 51 | 63 | 76 | 102 | 127 | 152 203 a 


2 ee: | T-Stück mit schie- 
Preis pro Stück fl. | |_.g7 |._78 | —'st 10 1'990, 31 | #’sö er eg \ 


| _.os| — 78 
Gerades T-Stück | | ea Sn ee 


—"s4| 1°60 | 1'95 | 310 455 


2 


4 5 6 7 Grössen-Nr. 


Tea: 


Grössen-Nr. 


al ya a 0 8 
63 | 76 | 102| 127 | 1452| 203 


3 4 5 6 8 Lichte f in Zoll engl. 2 


Lichte ! in Zoll engl, 2 er 
26.1102 1.127 | 152.)1»203 Weite | in Millimetern | 51 


Weite in Millimetern 51 63 


Preis pro Stück fl. 
Syphon mit Putz- f 1°10 1°35 | 1°50 2.60 3'835 
deckel | 


| Preis pro Stück fl. \ a 
— 25 


Schubmuffe 


NACHDRUCK VORBEHALTEN, 
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BESONDERS STARKWANDIGE 


GUSSEISERNE 


FLANSCHE-ROHRE 


FÜR WASSERLEITUNGEN, BEIDERSEITS MIT MEINEM BEST BEWÄHRTEN UND NACH 
BER T EUSTENREIKHERENREEKENEIREZRIRFSEBERSERKERRENETESEREÄDERERSSERRE a ns eee 


BESONDERER METHODE HEISSEINGEBRANNTEN ASPHALTEMAIL VERSEHEN, 
ne 


D ı£sE RÖHREN WERDEN STEHEND IN SCHARF GETROCKNETEN FORMEN GEGOSSEN, WERDEN GEPRÜFT UND 
WIDERSTEHEN EINEM DRUCKE VON 20-25 ATM. 
 UEERSIDEZTEILTENEgNERe SE UN GBR EEEBBESASENAEBIE me BILEe Tu Emo m SB se me AEr EN ende Paar SEA UPETEUNSNEERTE RT Or ERFOLGT URTEIL ern NETT) Wannen 


DD 1E ın DER TABELLE ANGEFÜHRTEN PREISE BEZIEHEN SICH AUF FLANSCHENROHRE MIT APPRETIERTEN FLANSCHEN 
UNBEARBEITETE RÖHREN WERDEN NICHT GELIEFERT. APRETIERTE, NORMALE FAGONSTÜCKE WERDEN MIT 
a EEE 


5 FL. — AUFSCHLAG AUF DEN PREIS VON 1 METER ROHR DESSELBEN DURCHMESSERS BERECHNET. 


(7ERADE ROHRE MIT ABNORMALEN WANDSTÄRKEN LIEFERE ICH AUF WUNSCH FÜR ANGEMESSENEN PREIS JE NACH 
STÜCKZAHL UND GEWICHT. 


Auvr BESONDERES VERLANGEN HIN LIEFERE ICH BEI GRÖSSEREN BESTELLUNGEN FLANSCHENROHRE SCHON VON 
200 MM. LICHTE WEITE IN BAULÄNGEN VON 4 M., GANZ ZU DEN IN DER TABELLE ANGEFÜHRTEN PREISEN. BEI KLEINEREN 
AUFTRÄGEN KOMMT JEDER METER ABNORMALER LÄNGE UM 1-—2 FL. THEURER. 


Grössen-Nr. 


Lichte Weite in mm. 70 80 99:1 100: 125. 130:°17 200921 225.22 3501.4004:°450:1°: 


Besonders N 20-25 Atm. Druck widerstehend 


irn Wa: 16 | 52 625 du 77 | 100| ı25| 151 | 180 | 208 241 | 309 | 391 1461:5|536°5|633-5 


ee I SR el 2 E ER ze ax 
Preis d. Rohre prom. kr.) 239 | 2 2854| 8310| 365 100 | 430 D50 | 672 348 1095 1628 2062 2431 2816 3340 


Gewöhnliche Rohre, 10-—15 Atm. Druck widerstehend. 
EEE EEE ET TE TEE EEE En TEE 


Approx. Gewicht des ge- E | Ar ä 
en Rhrestın 1. 37.1.4838. .50 56 80 | 100 | 120 141 | 102} 214 | 272 | 304 | 376| 449 | 526 | 612 


= 
Preis pro lauf. Meter | 


Rohr in kr. | 156 | 205 285 | 258 365 | 457 | 550 630°. 122 818 ‚910 1018 1259 I: 1504 11762 2050 


Flanschen-Diameter 160 | 175 | 185 215 1: 230:1::260 


in mm. 


Baulänge in m. 2 —13—|13 — I — 


Anzahl der Schrauben 4 ) 10 12 
Preis pro Stück kr. 15 > 33 34 


Preis der Bleipackung 
pro Stück kr. 15 35 | 45 | 60 120  135| 165 | 200 265 ‚300 | 337 
N Br 2 EN - | Wi 


Appretur der Flansche 
u. Bohren der Löcher 29 
pro Stück kr. = 


5 2 en “ rg ne 
a 2 7 er 5 , 2 ae y 
F 2 rc vr sr 53: re £ HE ee 
a Tr SE r r 5 = 
TREUEN ERST EU TN a ce BR 2 ’ . ! > 
3 Fe 5 N . 


” a en 


40 46 50 72 80. 90,100 | 110 1180 |150 |170 |190 


NACHDRUCK VORBEHALTEN. @_ 


MAHR.-WEISSKIRCHEN. 
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K DIMENSIONEN, GEWICHTE UND PREISE. 

5 BETTER SEIETTEIETEIEIEIEICIEIE NE no 

a Äusserer Durchmesser mm. 12,13 ,18 | 14 | 22°. : 72..12.25.29°70...20 | 28 | 9 | 20 | 32 | 40 | 48 | 45 | 56 | 55 | 60 | 92217701286 
BD Approxim, Gewicht pro m ca kg | 0321 0:53 0:61] 1:87! 0.641 2:87 1:09 1.40. 4-72| 1:70. 2:61) 7-20| 2:50 2770 | 4:28111:08| 4:10114:30| 4:85] 7:25,21.50| 6°60| 9:80 
E Aa FE vegan ern n Taerar Te 
5 Sn > en ee MO ij 7 | 29 | 34 |102| 35 |157 | 60 | 77 1288 | 93 | 143) 394, 137, 145| 234606 >24 183 264 1397 1177 1361 | 536 
i. k Bleiröhren, innen und aussen ver- | | | | | | | | | | | | 
u zinnt, pro Meter... kr). 14 .1241.27.1.84 | 29 129 149 | 63 |212 |. 77 | 117| 324 3 122| 198) 408 |185 1643 218 1326:19607 1297 440 
[ Bleiröhren innen geschwefelt oder | | | | | | | | z ER: = 
W verzinnt, pro Meter. kr. 1a 24 ı 97 |s4 | 38 126,48 | 62 208 |75 | 115] 318] 110 19) 189| 490 | 151 632 ‚214 320 50 1292 | 49: 
\ B 

# LEI-DYPHONS 

u = 

h — 

E Lichte Weite in mm. | 39 50 

5 > 

5 Syphon ohne Putzschraube fl. 1:75 224 

y E mn ern ihr I a . en 

R Syphon mit Putzschraube fl. 1's8 2:40 

Pr: ‘4 


STEINZEUG-NÖHREN 


INNEN UND AUSSEN GLASIERT MIT MUFFENVERBINDUNG. 


0 
” , ae U in u 3 “ 


A Innerer Durchmesser mm. so | 80 | 00 Eıso 150 | Isa 200° | 2902. 300 @00 1500 : 
\ Approxim. Gewicht pro Meter in kg, else a ren 70 | #98 
I Preis der geraden Rohre pro Meter us se 8 > oe oo na oa 2 

en ee ae ee ee 1012 | 1500 
WW ee 50 | 1200 | 1350 
MB Syphons A. u _ | 800. | 3% | 450 1525 | 600 | — — — _ 


— 


nn 
ent . 
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DIESE ROHRE EIGNEN SICH ‚\VORZÜGLI 


ii WERDEN NICHT LEICHT VERTRAGEN. DIE 
h | GESTELLT. 
hir | rund b | eiförmig a | Muffenrohre € 
| h & ee Breite Lichte Weite in mm 100 150 | .200 | 250 | 300 | 400 
| IE 250 300 | 400 | 500 | 600 ? 2 ER 
U Lichte Weite in mm. 300 4005001600 Er a Gewicht pro Meter inkg.ca. | 155 | 24 34 
\J Ei 370 1450 600 | 750 I1050 Preise der geraden Rohre pro ; 
\ JB Meter ZH re 1°16 192 2°46 
ui Wandstärke 292°\.20 |28 32125|27|28|33 140 Preise der Bogenstücke pro 
1 Meter . ee 90. 106 Lee 
DD Gewicht pro laufend. Meter = e Preise der geraden und schie- | 
in kg. 48 | 84 114 157148 80 1101155 230 fen T-Stücke A 1°64 246 3°56 
| | &: Preis der geraden Rohre mit 2 z 
Preis pro Meter . EIER, 8.0] 9 9-48 1:;3 t-80 1d-- Eutzdgckel | 1:04 |2°46 13756 


342 5.13 65 | 


\ 


NACHDRUCK WIRD G RICHTLICH VERFOLG!. 


CH ZU CANALISIERUNGEN, SIND IM INNERN GLATT UND 
VERBINDUNG WIRD MITTELST CEMENTMERGEL HER- 


PATENTIERTE BETON-HNÖHREN. 
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Grössen-Nr. 


Breite des fachgel. | 40 | 52 | 58 | 65 | 72 | 78 | 85 | 92 | 98 |1os |tı2 [118 |125 |181 138 ‚145 |151 |158 
| | 


Schlauches in mm. 
Innerer Durchm. mm 993 31 35 40 44 48 52 56 | 60 65 69 74 78 | 82 | 86 | 90 | 94 98 


Prima nicht imprägn. Eiche KREBS ART | 23 | | | | : | | 
Hanfschlauch, dopp. | | | | | | | | 
Gewebe bis zu 100m. 0 0. 06 200,780. 80 0 0 1— 1:05 115 120.125 130 1:35 140 Yo) 180 
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GUMMI-SCHLÄUCHE 


BESTER QUALITÄT, MIT 3 EINLAGEN, GEEIGNET ALS DRUCKSCHLÄUCHE. 


2:95| 3:05 310) 330 | 35| 3 372 3's0, 3°95 420 #590) — 
| | | | | | 
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210) 230) 50 2:60 so 


Grössen-Nr. el 3 a 05 8 | 8 | 9 10 1011 
Lichte Weite in mm. Re) | 25 32 38 E34 01 | 37. 63 70 76 | 102 
Lichte Weit Ü | un 

Preis prolaufı Meter d. | Brs| 20] Br | Aus| Ds] 66 | Ts | Br Mao | 10rm Aires | 14’ 


SCHLÄUCHE. 


SPIRAL-SAUG- 


men 


MIT EINGELEGTER VERZINKTER EISENDRAHT-SPIRALE. COURANTE LÄNGE: 2, 38 UND 5 m. AUF BESONDEREN WUNSCH 
LIEFERE ICH DIESE SCHLÄUCHE IN BELIEBIGEN LANGEN, BIS ZU 15 m. 
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Grössen-Nr. 


| | 0 1 2 | ey 8 9 
Lichte Weite in mm. : I= 25 32 | 38 + 51 63 2202) 02 Dem 
I | ° ‘ w £) ) A - 
Preis pro lauf. Meter | 351 | 39 | 15 672 Ss’ _— 10°60 | 11°50 | 12-14, 14-50 1 YaR 


PATENTIERTE (DETALL-SAUG- un DRUCK- 


| SCHLÄUCHE 


DIESE SCHLÄUCHE SIND ÄUSSERST WIDERSTANDS- 
FÄHIG UND DAUERHAFT, ABSOLUT DICHT UND GERUCH- 
LOS, UND KÖNNEN NIEMALS EINKNICKEN. SYSTEM I. 
IST SEHR BIEGSAM UND FINDET BEI GAS- UND WASSER- 
LEITUNGEN VERWENDUNG. ETWAS WENIGER BIEGSAM 
SIND SCHLÄUCHE DES SYSTEMS IL, DIE BEI DAMPF, ÖL, rs 
PETROLEUM UND ÜBERHAUPT BEI SOLCHEN STOFFEN 2 en 
VERWENDET WERDEN, WELCHE DURCH TEMPERATUR System II. 
ODER CHEM. EINFLÜSSE DEN GUMMI ANGREIFEN. 
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; nase: 0 1 2 3 Aa ed 
Tachee Wehe mm. 81.40 12 15 18 20 25 33 40 | 50 
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2 SysemI,pom fl. | — | — | = I — [>29 | 315) 404 | 50 | 60 | 88 
5 t. ‘ 2] | ° : % D | = | — | BR 
ale ae 13| 14| 15: | 260 | 352 | 420 | 5.8 2 
REEL 2 A Syst. ır, : A err = er 425 7680 = 
Vernickelter Stahl, System Ipro m. fi. 2.02 2.52 | 9300| 3:78 5.4 6.04 7.90 RR SE: a 


BEI BESTELLUNGEN BELIEBE MAN GEFÄLLIGST DEN DRUCK IN ATMOSPHÄREN ANZUGEBEN. 
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DURCHGANGS-VENTILE 
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- _VENTILATIONS-RoHRE. 


FÜR RESERVOIRS (WASSERBEHÄLTER). 


DD AMITIN UNTERIRDISCH 
ANGELEGTE RESERVOIRS DIE 
LUFT ZUTRITT ERHÄLT, WER- 
DEN AUF DENSELBEN VENTI- 
LATIONSROHRE ANGEBRACHT. 


. ANZAHL DER LETZ- 
TEREN RICHTET SICH NACH 


Dr VENTILKAM- 
MER DIENT ZUR UNTER- 
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SAMMLERS U. A. IHRE 
TIEFE BETRÄGT ı1'), BIS 
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JENER DES ROHRSTRAN- 
GES SELBST, IM GEVIER- 
TE MISST SIE CA. 1-20 M. 
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KANN MAN AUF EINIGEN 
EINGEMAUERTEN  STU- 
FEN GELANGEN, WÄH- 

REND DIE ÖFFNUNG 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


DEN DIMENSIONEN DES RESER- 
VOIRS SELBST. 
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SSCHIEBER 


FÜR WASSERLEITUNGEN. 


S ÄMMTLICHE SCHIEBER SIND IN NORMALEN DI- 
MENSIONEN CONSTRUIRT. DAS SPINDEL-GEWINDE IST 
EIN LINKSGÄNGIGES, WESHALB DER SCHIEBER DURCH 
RECHTSDREHEN DES SCHLÜSSELS GESCHLOSSEN WIRD, 
UND UMGEKEHRT. DIE SPINDEL KANN OBEN MIT EINEM ZEIGER 
DER AUF GETHEILTEM KREISE SPIELT, VERSEHEN WERDEN, UM DEN 
STAND DES SCHIEBERS SICHTBAR ZU MACHEN. 


|) ıese SCHIEBER WERDEN VON MIR AUF25 ATM. 
DRUCK GEPRÜFT UND SIND DESHALB VON SEHR KRÄF- 
TIGER CONSTRUCTION. DIE SPINDEL, MUTTERN, STOPF- 
BÜCHSEN UND SCHIEBER SELBST SIND DURCHWEGS 
AUS SEHR GUTER BRONZE. 


DIMENSIONEN UND PREISE. 
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Diese HYDRANTEN 
DIENEN ZUM BESPRI- 
TZEN DER STRASSEN 
UND ZU FEUERLÖSCH- 


ZWECKEN. 
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ÜBER STANDROHRE FÜR DIESE HYDRANTEN BELIEBE MAN SEITE 24, 


410 ANZUSEHEN. 
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AUS ZINKGUSS . 
BRONZIERT 
GALVAN. 
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OÖRNAMENTALER 


AUSLAUF-STÄNDER 


AUSLAUF -VENTIL 
Nr. 432 b) 


AUSLAUF-VENTIL 
Nr. 452 a) 
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Dieser AUSLAUFSTANDER IST AUS EISENGUSS, FÜR 2 AUSLÄUFE EINGERICHTET UND MIT ABLAUF-, SOWIE ÜBER- 
LAUF-VORRICHTUNG VERSEHEN; DERSELBE IST AUSSEN GRÜN LACKIERT, DIE HALBERHABENEN VERZIERUNGEN BRONZIERT. 


Au WUNSCH KANN DIESER AUSLAUFSTÄNDER ENTWEDER MIT 2 EINFACHEN AUSLAUFRÖHREN GELIEFERT 
WERDEN, (AUS DENEN DAS WASSER CONSTANT FLIESST) RR A IE SENRSPREISTOHWIHEL TH 
ODER MIT 2 AUSLAUF-VENTILEN Nr. 432 a) (STRASSENBRUNNEN-VENTILE) . 2... 2.20.00. » S 84. — 
ODER ENDLICH MIT 2 AUSLAUFVENTILEN Nr. 42 b) . . . > » 

BEI ANORDNUNG VON VENTILEN FLIESST NUR DANN WASSER, WENN DER DRÜCKER DES VENTILS GEDRÜCKT WIRD; 
WIRD DERSELBE HINGEGEN GEDREHT, SO SCHLIESST DAS VENTIL SELBSTTHÄTIG UND STOSSFREI AB. 


NACHDRUCK WIRD GERICHTILICH VERFOLGT. @ 
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PREIS EINES GUSSEISER- 


= - = = Ferner ee er = me 


MAHR.-WEISSKIRCHEN 


ÜBERFLURHYDRANT uın DRUCKSTÄNDER. 


Nr. 482. UND 483. 


MIT MESSINGGARNITUR UND SELBSTTHÄTIGER ENTLEERUNG 


KANN WIE JEDER AUSLAUFSTÄN- 
DER VERWENDET WERDEN (WIRD 
DER HEBEL GEDRÜCKT, SO STRÖMT 
DAS WASSER AUS DEM AUSLAUF), 
DIENT ABER HAUPTSÄCHLICHST 
ALS FEUERLÖSCH - APPARAT UND 
ZUM BESPRITZEN DER GASSEN. 


Dr FÜR DIE SCHLAUCHVER- 
SCHRAUBUNGEN BESTIMMTEN ÖFF- 
NUNGEN SIND MIT AN KETTEN 
BEFESTIGTEN VERSCHLUSSKAPPEN 
VERSEHEN. 


D IE AUSFÜHRUNG DES STÄN- 
DERS IST ORNAMENTAL UND 
KRÄFTIG 


PREISE UND DIMENSIONEN 


DES HYDRANTEN Nr. #82. 


LICHTE WEITE DES AN- 


SCHLUSSES . . . . .....80.MM. 
TOTALE HÖHE DER SÄULE 
(ÜBER DEM BODEN) . 1450 MM. 


PREIS 0 22.5, 03 WSEL. 105 


NEN KRÜMMERS MIT 
BUSS..:. 22.0. W. BL: 9.50 


PREISE UND DIMENSIONEN 
DES ORNAMENTALEN HYDRANTEN Nr. 483: 
GRÖSSE I. GRÖSSE 1. 
BICHTE ONEITE DESAÄANSCHLUSSBES. 2.20. w.ı 65 MM. 80 MM. 
TOTALE HÖHE DER SÄULE (ÜBER DEM BODEN) . 1500 MM. 1500 MM. 
PREIS 0 Sn Se OWCHL 169° — 190 °— . 


PREIS EINES GUSSEISERNEN KRÜMMERS IM BODEN 
Ö. W. EL. 950 11°50 


NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. 


. MAHR.-WEISSKIRCHEN. 


ÄAB0orT-ÄnLAcen. a. 


'Z,UR ABLEITUNG DER FÄCALIEN AUS DEN CLOSETS UND PISSOIRS IN GRUBEN ODER CANÄLE LIEFERE ICH GUSS- 
EISERNE, BEIDERSEITS ASPHALTIERTE RETIRADE-RÖHREN UND DIE NÖTHIGEN ABZWEIGE, ODER ABER FEIN GLASIERTE STEIN- 
GUTRÖHREN. PREISE UND DIMENSIONEN DER LETZTEREN BELIEBE MAN AUF SEITE 17. NACHZUSEHEN. 
AUS GUSSEISEN, BEIDERSEITS ASPHALTIERT. 
Ä | 
GERADES SCHEAUHROHR 8 
\ 
| —————— i 
ee | 100 | 123 | 150 | 175 200 | 250 
Preispr. Stück „| er Be | BER | 
lang A| 2 | 315 | 380 | 4 | 5roo | S25 | 
| 
- x Sammanen: En E, IN- 
rm PFACHE | 
SS UND | 
all DOPPELTE | 
vl | ABZWEIGE | 
SAD 77 | 
sL . 
Lichte Weite | 0 I 200 | 250 | 
in mm. | | ; | | 
| l 
Preis d. einf. A.fl.| 39 | 445 5°10 697 7°40 | 1020 | 
| Preisd.dopp.Afl.| — | — 690 | 775 9— 11% | 
| | j 
Ih y66 
IN) (GANZEN | 
N Lichte Weite| go | 125 | 150 | 175 | 200 | 260 
N RN unten In mm. | | | 
\ \ Preis per St | | | | 
x f. zo Aa 
CUERERT> j 
Be NL LI | 
SYPHO N Adl_.D 2 Ü 
“6 Y, G N \ 
ENTILATIONS-ROHR „V i ı MI Ss 
N ” ae NALZ74 \ nn ö | 
LICHTE WEITE 100 125 150 Ä | Sn A N | 
= IN G GG F: SD 
PREIS PER STÜCK FL. 3915 4-05 5 a | | 
RE er Lichte Weite | TE SL | Bee | | 
])IE ROHRE UND ÜBRIGEN THEILE INNEN EMAIL- in mm 12200 | 125 | 150 | 175 | 200 240 
n \ = | | | | & 
LIERT UM 70°, THEUERER. Preis per Stückfl. a a de | 85 | 3.90 | 2% SS | 
: | NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. @ | 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


ARBEITER-CLOSET 


NR. 484. 


FIIR FABRIKEN, KASERNEN, STRAFHÄUSER U. A, ÄHNLICHE ANSTALTEN 


EMPFEHLE 
DIE EINFACHEN, CHAMOTTENEN, DOPPELT GLASIERTEN ABORT-SITZE NR. 484. 
DIESELBEN ZEICHNEN SICH DURCH FOLGENDE VORZÜGE AUS: 


L 
Ss 


mm) Ss 
\ 


\ 
NUANS 


NIS ns 
v.N NV ER N 
\ INN 


4. EINFACHE UND RATIO- 
NELLE DESINFECTION IST BEI 
DENSELBEN LEICHT DURCHZU- 


1; SIE SIND ALS PISSOIR 
UND AUSGUSS ZUGLEICH VER- 


- 
SR 


N 


\ 
\ 


WENDBAR. 


n \ TR, 2% 
IRERRRRRTRIRUNN, 


FÜHREN. 


II 
I> 


VER 
\\ 


\ 


2. Es IST BEI IHNEN 
EIN DARAUFSTEHEN AUSGE- 
SCHLOSSEN, DAHER REINHAL- 


= 5. Diese CLOSETS SIND 
> SEHR EINFACH, DAUERHAFT 
Be UND DABEI DOCH BILLIG. 


TUNG MÖGLICH. 


3. Eine ANSTECKUNG E 
DURCH INFICIERTE HOLZTHEI- = PREIS 
LE KANN HIER NICHT VOR- — DES CLOSETS NR. 484. 
KOMMEN. ee = .. 
EI 0.W. FL. 1.— 


< 


SI 


m 


Sry > (SLEICHZEITIG EMPFEHLE ALS DESINFEKTIONS-MITTEL SE RO 
DAS ÜBERALL MIT BESTEM ERFOLGE ANGEWANDTE 


WOLLMARIN“ 


DASSELBE WIRKT ABSOLUT SICHER, IST VOLLSTÄNDIG GERUCHLOS, GIFTFREI, DAHER DER MENSCHLICHEN GESUNDHEIT 
UNSCHÄDLICH. WEGEN SEINES ÜBERAUS BILLIGEN PREISES EMPFIEHLT SICH DIESES MITTEL AUCH FÜR PRIVATWOHNUNGEN 
UND SOLLTE DAHER SELBST IN ÄRMLICHEN FAMILIEN NICHT FEHLEN. 


ICH VERSENDE DAS 


‚WOLIMAÄRIN: 


NTWEDER IN FORM VON »STREUPULVER« IN ORIGINAL-FÄSSERN Ö. W. FL. 9.— PER 100 KG. 
ODER ALS FLÜSSIGES DESINFECTIONSMITTEL IN BALLONS VON CA. 65 KG. INHALT Ö. W. FL. In. ».°100»: | 
- NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. “ | 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN 


TORFMULL>STREU-CLOSET. 


Bei diesen Closet-Anlagen wird statt der üblichen Wasserspülung die Bestreuung der Faecalien mit Torfmull 
angewendet, welches Streupulver vorzüzlieh desinfieierende Eigenschaften besitzt, ohne dass hiebej die für die 
Gesundheit unschädlich zu machenden Stoffe gleichzeitig unbrauchbar gemacht würden, indem sie im Gegentheil ein 
recht wirksames Düngemittel abgeben. 


Das Faecal-System vieler Städte steht bislang aut einer so niedrigen Stute der Entwickelung, dass es weder 
sanitären, noch pecuniären, um so weniger ökonomischen Forderungen genügt, sei es nun ein Abführ- oder ein 
Canalisations-System. 


Das Anlegen von Senkgruben, die durch Infiltration das Wasser naher Brunnen vergiften und zur Zeit 
epidemischer Krankheiten dieselben geradezu gefährlich machen, die Luft verpesten, und den betreffenden Haus- 
eigenthümern grosse Unannehmlichkeiten und Auslagen bei jeder vorzunehmenden Reinigung verursachen, — kann 
als einer der grössten Übelstände 


D 


SS für Städte und Dörfer angesehen 


RSSSSSSIZ 486 
III N 
Y “ r < aeih r. Y 
R N ” r ‚A 


werden. So machte man z. B. wäh- Nr. 488. 
rend der letzten Cholerainvasion zu 
Neapel die Erfahrung, dass eine 
ganze Reihe von Erkrankungen nur 
der Verwendung von Brunnenwasser 
zugeschrieben werden musste, wel- 
ches dureh Infiltration miasmati- 
tischer Stoffe aus naheliegenden 
Fäcalgruben infieiert worden war. 
Nach Beseitigung dieser Übelstände 
wurde der Epidemie wesentlich Ein- 
halt gemacht. 


Etwas besser als das Gruben- 
System ist allerdings jenes der Cana- 
lisation, allein es erfordert sehr hohe 
Einrichtungs- und Erhaltungskosten, 
die in gar keinem Verhältnisse stehen 
zu dem durch dasselbe erzielten Er- 
folge und Nutzen, da hiebei die Fä- 
calstoffe, die ja ein so werthvolles 
Düngemittel repräsentieren, unbe- 
nützt in Flüsse geleitet werden. 


Qu M 


9 


TG 


\ } 


ZEN 
E 


SIEIIISSS 
DIN 


D er Torfmull ermöglicht das Ab. 
führ-System und kann sowohl vom 
sanitären, als auch pecuniären und ökonomischen Stand unkte aufs Wärmste empfohlen werden. In erster Linie 
ist hicbei zu berücksichtigen, dass Torfmull schr hygroskopisch ist, indem er an Feuchtigkeit das Neunfache des 
eigenen Gewichtes zu binden vermag; dies, sowie seine eminente Absorptionsfähigkeit für Faecalgase, macht den 


Torfmull zu einem vorzüglichen Desinfectionsmittel, welches die Umgebung vor Einflüssen der schädlichen Flüs- 
sigkeiten und Gase ausgiebig schützt. 


a der mit Torf vermischte und überdeckte Inhalt des Closeteimers weder übel riecht, noch einen widrigen 
Anblick darbietet, so kann das Leeren am Tage onne alle Eile geschehen und werden die Hausparteien hie- 
durch nieht im Geringsten belästigt, siämmtlich V orzüge, die gewiss hoch anzuschlagen sind. 


Da ferner bei rationeller Verwerthung der Torfmull-Faecalstoffe als Düngemittel von einer Person erfahrungs- 
gemäss ein jährl. Ertrag von fl. 3:— resultiert (was bei 3000 Einw. schon fl. 9000.— ausmacht), so erwächst daraus 
den Städten eine neue ergiebige Einnahms-Quelle und wird den Oeconomen (elegenheit geboten, aus nahen Städten 
selbst sich ein_wertvolles, wirksames und billiges Düngemittel jederzeit zu beschaffen. 


Die Art und Weise der Verwendung des Torfmulls bei diesen vorzüglichen Closet-Anlagen beruht auf dem Principe der Wasserclosets Das 
Reservoir »R« wird mit Torfmull angefüllt. Durch das beim Niedersetzen auf den Sitz »S«, der auf Federn ruht, bewirkte Herabdrücken der Rınne »4« 
wird der Cylinder »A«, der mit letzterem in Verbindung steht, geöffnet und ein bestimmtes Quanlum Torfmull in das Closet gestreut, 


TRANSPORTABLES TORFMULL-STREU-ÜLOSET Nr. 485, STABILES TORFMULL-STREU-ÜLOSET Nr. 486 


mit Verkleidung aus weichem oder Nussbaumholz, feinst poliert, von mit Verkleidung aus weichem oder Nussbaumholz, feinst poliert von 
6. W. fl 36°— aufwärts, ö. W. fl. 33°— aufwärts. 


K9] NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFULGT. 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


er 


M IT WASSERSPÜLUNG PRE ISE: 


BESTEHEND AUS GUSS- 


MIT GUSSEISERNER, FEIN 
EMAILIERTER SCHALE 


EISERNEM UNTERTHEIL, 


HEBEL, SCHALE UND MES- Ö.: WERL. 


MIT WEISSER FAYENCE- 
SCHALE 


SINGGARNITUR. 


DL ER 0 


MIT BLAUER FAYENCE- 
SCHALE 


Bw RL IT 


GLOSET 


GOMPLETES 


Nr. 145. 


Nr. 145. 


BESTEHEND AUS CLOSET NR. IN VERBINDUNG STEHT, ÖFF- 
NET, SO DASS DAS WASSER 


AUS DEM RESERVOIR TAN- 


144. MIT ZUGSTANGEN, AUF 


1 M. BREITEM HOLZGESTELL 


MONTIERT UND MIT RÜCKEN- GENTIAL IN DIE SCHALE ZU 


RESERVOIR MITTELST BLEI- STRÖMEN BEGINNT UND DIE- 


ROHR VERBUNDEN. SELBE VOLLSTÄNDIG REIN 


SPÜLT. 
W IRD AM GRIFFE GEZO- 


GEN, SO GEHT DER HEBEL IN 
DIE HÖHE, WÄHREND SICH 
GLEICHZEITIG DER CLOSET- 


Preis 


EINES COMPLETEN CLOSETS 


MIT GUSSEISERNER, EMAIL- 


BODEN UND DAS RESERVOIR- 


LIERTER SCHALE 
VENTIL, WELCHES DURCH 


DRAHT MIT DEM CLOSETHEBEL öÖ. W. FL. 20°—. 


Nr. 145, 


NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


| ÜLOSETNR.492. (CLOSET nr. 493. 


ee EEE 


a EEEEEEEHEN 


Ps, DES CLOSETS MIT WEISSER FAYENCE-SCHALE 


ul Ö.W. FL.983: 5 


| O S E | N R A. O A Preis DES COMPL. CLOSETS MIT ZAHNSTANGE, 
= = DOPPEL. GERUCHVERSCHLUSS, WEISSER FAVENCE- 
SCHALE U. S. W., OHNE HOLZ-VERKLEIDUNG 


ÖO.W. EL 23. 


& N ERREGER EEE EEE, 


8 LOSET NR. 494 BESITZT EIN MIT GROSSER SORG- 
FALT SOLIDE GEARBEIT. VENTIL, WELCHES SOWOHL 
UNTER NIEDRIGEM, ALS AUCH HOHEM DRUCKE 
VORZÜGLICH FUNCTIONIERT, NUR ALLMÄHLIG AB-' 
SCHLIESST U. HIEDURCH DAS PLATZEN DER ROHRE 
VERHINDERT; SELBST WEDER EIN SCHNELLES AUF- 
ZIEHEN ODER FALLENLASSEN DES GRIFFES KANN 
DAS SUCCESSIVE SCHLIESSEN DES VENTILES BEEIN- 
FLUSSEN, NOCH DAS LETZTERE VERDERBEN. DURCH 
VERSETZUNG DER VORRICHTUNG AM HEBEL KANN 
DER WASSERVERBRAUCH AUF D. KLEINSTE QUANTUM 


al mv an = con Be 15 
INS Il REGULIERT WERDEN. 


L) IE VORZÜGLICHE SPÜLUNG REINIGT DAS 
BECKEN SCHNELL UND GRÜNDLICH UND VFRHINDERT i 
JEDE VERSTOPFUNG DESSELBEN. ES SIND KEINE j 

_ THEILE AM CLOSET, DIE LEICHT VERDORBEN WERDEN 
KÖNNTEN; EINE EVENTUELLE REPARATUR FÜHRT 
JEDER KLEMPFNER SCHNELL UND MIT NUR GERINGEN 
KOSTEN AUS. 


EEE rner 


Peeıs EINES COMPL. CLOSETS NRO. 494 AUS h 
GUSSEISEN, INNEN EMAILLIERT, MIT ROTHGUSS- ee 
VENTIL, VERNICKELTEM GRIFEE UND ZUGSTANGE:. 


Ö..W. Ek, 33.5 


® FRERSENZEE EP ERESENESUL TIERE TRRELEND NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. @ 
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 FAvEncE-CLosers. 


IN ÄUSSERST GESEMMACKVOLKER, ORNAMENTALER AUSFÜMRUNG. 
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PISSOIRCLOSET NR. 496 IN REICH ORNAMENTALER AUSFÜHRUNG, AUS EINEM STÜCK, IN WEISSER FARBE. . Ö. W. FL. 30 — 
» »' » MARMORIERT ODER MIT BUNTEN BLUMEN BEMALT .. -.. x... 2... a Ö. W. FL. 4 _ 
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CLOSETS nR. 146. 


; MIT DEMAREST-SYPHON-RESERVOIR, AUS FEINSTER ENGLISCH-FAYENCE, MIT POLIERTEM 
! NUSSBAUMSITZ, RÜCKWAND U. NUSSBAUMHOLZVERKLEIDUNG DES RESERVOIRS, VERBIN- 
DUNGSROHR UND MESSINGKETTE ETC, 
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P REIS DES COMPLETEN CLOSETS NR. 146 IN WEISSER FARBE EORRERRE I EEE 
ö. W. FL. 180 — COPYRIGHT 1889 BY THE J. L. MOTT IKON WO.iKS NEW-YORK U, 5, A, 
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GLOSET : 
NR. 14 


NnsHaur 
‚INODORO 


Y ! ; 
MIT DEMAREST- SYPHON-RESER 
VOIR. 
a ——e—ı 
AR 


15) IESE CLOSETS SERNEN CONSOLEN 


WERDEN AUS BE- FÜR RESERVOIR UND 


i I 
STER ENGLISCH SITZ, MIT VERBIN- I 


FAYENCE IN EINEM DUNGSROHR, VER- 


STÜCK GEFERTIGT, SCHRÄUBUNGEN 


U.8.W, 


PREIS 


DES COMPLETEN 
CLOSETS IN WEIS- 


MIT HALBERHABE- 
NEN VERZIERUNGEN 
IN WEISS OD. ELFEN- 


BEINARTIG FEINST un KIITTITTIERETELRAHTHIHRSSTLOTEHTESTUTTERRTTITTTRTHETTRNT 
: SRH il! AUT IONTRSBHRFRIERTINNN 


Kill ie SERDEREHOBEOHISEIN ERDE 


POLIERTEM NUSS- 
BAUMSITZ UND EBEN 


Ki ER FARBE 
SOLCHER RESER #4 | ı FEB | | 
VOIR-VERKLEIDUNG, ö.W. FL. 150° — | 
MESSINGKETTE UND | | 
ELFENBEINFARBIG | 


FAVENCE-GRIFF, MIT 


LEICHTEN, GUSSEI- Ö.W. FL. 1% — 


. COPYRIGHT 1888 BY THE J. L. MOTT RON WORES, NEW-YOR\, U. 5. A. 
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SCHWIMMKUGEL-VENTIL. 


Nr. 126. 


GANZ AUS MESSING, DIE KUGEL HOHL, AUS KUPFERBLECH 
GEPRESST. DIENT ZUR REGULIERUNG DES WASSERZUFLUSSES 
IN RESERVOIRS. 


EÜR 10. MM. ROHRE. : . . ... ö. W. FL. 1°98 
z Id.» NET yeah SUNZE » 2°34 
» 20 >» EIER ERRANG I » 414 
» 26.» RNIT N ER RR » >» » D°’30 
ORDER 77ER IE N SRH IT I ER » 6°s0 
» 38 » OR EN SERIEN ELTERN DEAN » 950 
2209, 2 » a Er ROH » 18° — 

CLOSET-SITZ. 
ALTEN EEE N EEE TEEERATERÜI CHR, ET BTERNEER 
Nr. 487. 


AUS NUSSBAUMHOLZ, FEIN POLIERT, GEEIGNET ZU ALLEN 
VORANGEFÜHRTEN CLOSETS BESSERER QUALITÄT. 


ÖL WESEL. 19° 
0: W: BL: 200 


GRÖSSE I. 


8. DERSELBE MIT BEIDEN KLAPPEN. ER 
£. f “ 
N; 
6) NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. a Er ee 
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CLOSETS uno ZUGEHÖR. 


Nr. 126. 


) 


Ib 


COPYRIGHT 18838 BY THE J. L. MOTT IRON WORKS, NEW-YORK, U, 5. A, 


Nr. 4837; 


GLOSET-SITZ uno VERKLEIDUNG. 


Nr. 488. 


CLOSET-SITZE LIEFERE ICH BIS ZU 1 M, BREITE IN NACH- 
FOLGENDER AUSFÜHRUNG: 


1. AUS WEICHEM HOLZ, EICHENARTIG GESTRI- 

CHEN U. LACKIERT, GLATT, OHNE AUFSCHLAG- 

KLAPPE UND AUSGUSSPLATTE ö. w. Fr. 14° — 
_DERSELBE MIT BEIDEN KLAPPEN . . Ö. w. FL. 1870 
3. AUS WEICHEM HOLZ, GEKEHLT, EICHENARTIG 

GESTRICHEN UND LACKIERT, OHNE AUFSCHLAG- 

KLAPPE UND AUSGUSSPLATTE ........ ö w. FL. 16°97 
4. DERSELBE MIT BEIDEN KLAPPEN ©. W. FL. 2175 
5. AUS HARTEM HOLZ, FEIN POLIERT, GLATT, 

OHNE AUFSCHLAGKLAPPE UND AUSGUSS- 

BERATER ee ö. w. rr. 1915 
6. DERSELBE}MIT KLAPPEN : . : . » : - - 
7. AUS HARTEM HOLZ, GEKEHLT, FEIN POLIERT, 

OHNE KLAPPEN . . . ru 0 0. Ö. W. FL. 22°50 
Ö. W. FL. 27°50 
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ö. w. ru. 24 
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ZJIIMMER- CLoseETs. 


MIT VORZÜGLIECMEM VERSEMLUSS, DAMER ABSOLUT GERUFMLOR. 


a AA 
3 4 & nt \ "N % u Et Sn a RER 
MAHR.-WEISSKIRCHEN. 
TEE FEIN GEARBEITET, IN KASTENFORM, ALS ZIERDE EINES SER DR 
———— en 5 I ININININNEINUNININUNNUNINANUN) 

= JEDEN ZIMMERS DIENEND, FÜR SCHLAFZIMMER ZU EMP. I) —ı 
N FEHLEN. I ce 


DIMENSIONEN: 


HÖHE CA. 70 CM., BREITE CA. 70 CM., TIEFE CA. 60 CM 
GEWICHT INCLUSIVE VERPACKUNG CA. 50 KG. 


PREISE: 
GROSSEN-NR. 


2. AUS WEICHEM HOLZ, NUSSBAUM-, EICHEN- 

ODER MAHAGONIARTIG POLIERT Ö W.FL. 58°50 
AUS NUSSBAUMHOLZ, FEINST POL. Ö.W. FL. 95°50 
AUS EICHENHOLZ, FEINST POLIERT Ö.W. FL. 90°_ 
AUS MAHAGONIHOLZ, FEINST POL.Ö.W.FL. 99°_ 


IM 


sr 


3. 
4. 
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PissoIR NR. 490. MIT WASSERSPÜLUNG, 


PISSOIR NR. 491. MIT WASSERSPÜLUNG, 
FÜR WANDECKEN. 


FÜR FLACHE WAND. 


a) AUS FEINEM GUSSEISEN, INNEN EMAILL. ÖW.FL. 9'20 a) AUS FEINEM GUSSEISEN INNEN EMAILLIERT ÖW. EL. 750 | 
DI) :AUS I DAVENCH WEISS! ne es, 14° BJ AUS TAVENCE WEISS AU. N ae 13°50 
NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT, @ 
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De FILTER EIGNEN SICH VORZÜGLICH ZUR RATIONELLEN UND BILLIGEN FILTRATION VON WASSER UND 
ANDEREN FLÜSSIGKEITEN, ALS: TRÜBEN WEINEN, [BIEREN, SPIRITUOSEN, LACKEN, ÖLEN, SÄUREN ETC., ZUR ENTFERNUNG 
VON BESONDERS FEIN VERTHEILTEN VERUNREINIGUNGEN UND MIKROORGANISMEN AUS DEM WASSER; SIND SEHR WICHTIG 
FÜR MINERALWASSER- FABRIKEN, APOTHEKEN, LABORATORIEN, CHEM. FABRIKEN U. S. F. 


en CHARAKTERISTISCHEN VORZÜGE DER PATENT-FILTER NR. 502 SIND FOLGENDE: 


a) Di APPARATE SIND COMPENDIÖS UND DABEI DOCH EINFACH. DURCH ÜBEREINANDERBAU EINER ANZAHL VON 
FILTER-KAMMERN WIRD EINE GROSSE FILTERFÄCHE IN DEM DENKBAR GERINGSTEN RAUME UNTERGEBRACHT 
UND DADURCH EINE HOHE LEISTUNG ERZIELT, IM ALLGEMEINEN BIS 253 MAL SO VIEL ALS BEI DER SAND- 

. FILTRATION. 


b) De VON DIESEN FILTERN ABSORBIERTE DRUCK BETRÄGT IM DURCHSCHNITT KAUM 0:5 METER, WÄHREND 
ANDERE FILTER 2 15 M. DRUCK ERFORDERN, WODURCH DIE BETRIEBSKOSTEN DERSELBEN ERHEBLICH VERMEHRT 
WERDEN. 


c) Dir MONTAGE DER FILTER-ANLAGE IST HÖCHST EINFACH UND ERFORDERT KEINE BESONDEREN VORBE- 
REITUNGEN UND WENIG ZEIT. BEI STEIGERUNG DES WASSERBEDARFS KANN DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER BAT- 
TERIE DURCH HINZUFÜGEN WEITERER APPARATE JEDERZEIT BELIEBIG ERHÖHT WERDEN. 


dA) ORSANIScHE UND ANORGANISCHE FREMDE BEIMENGUNGEN WERDEN DURCH DIESES FILTRIERSYSTEM IN 
DENKBAR VOLLKOMMENSTER WEISE UND JEDENFALLS BESSER ZURÜCKGEHALTEN, ALS ES BEI DEN SONSTIGEN 
METHODEN MÖGLICH IST; DAS FILTRIERTE WASSER IST KLAR, ‚UND, SOWEIT DIESE EIGENSCHAFT DURCH FIL- 
TRATION ÜBERHAUPT ERZIELT WERDEN KANN, GERUCHLOS UND OHNE BEIGESCHMACK. 


| e) B EI DER SCHNELLIGKEIT, MIT WELCHER DER FILTRATIONSPROCESS VOR SICH GEHT, BLEIBT DIE TEMPERATUR 
DES WASSERS UNBEEINFLUSST, EIN UMSTAND, DER INSBESONDERE DORT, WO E35 SICH UM KLÄRUNG KÜHLEN 
WASSERS HANDELT, WOHL ZU BEACHTEN IST. 


f) De BEDIENUNG DES APPARATES BESTEHT LEDIGLICH IN DEM EINFÜLLEN DES FILTRIERMATERIALES BEI IN- 
BETRIEBSETZUNG, UNDIN DER REINIGUNG. BEI EINGETRETENER VERSTOPFUNG DER FILTERFLÄCHEN DIE FILTRIER- 
MASSE WIRD MIT DEM WASSERSTROME EINGEFÜHRT, DIE REINIGUNG GESCHIEHT MIT HILFE EINES KURBEL - 
MECHANISMUS. JEDER ARBEITER IST NACH KURZER INSTRUCTION IM STANDE, DEN APPARAT ZU BEDIENEN. 


g) YV EGEN DES GERINGEN VERBRAUCHES AN FILTRIERMATERIAL. UND DER u EINFACHEN, WENIG ZEIT ER- 
FORDERNDEN BEDIENUNG, SIND AUCH DIE BETRIEBSKOSTEN VE RING, UND BE- 
LAUFEN SICH Z. B. BEIM GROSSBETRIEBE AUF CA. Ö. W. FL. 1.20 PRO 10.009 HEXTOLITER FILTRIERTEN WASSERS. 


PREISE DER PATENT- SCHNELLFILTER NR. 502. 


GRÖSSEN-NUMMIER I h 2 | 3 | #1 
Minimalleistung pro.Stunde in Litern... 2.2. se. van Fa age 20000 -5000 1000 400 
Zur einmaligen Beschickung des Fılt. sind von dem Filtriermaterial erforderlich 800—1000 gr. 500—1000 gr. 100—200 gr . 50-100 gr. 
Preisesder.compl Filter. 20% ons Be ee RE ö. W. fl. 1760’ — 50 — 260 — 169° — 
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MAHR.-WEISSKIRCHEN. 


WERKZEUGE 


UNIVERSAL- a 
Nr. 492, 
FR | MEıne MONTIERUNGS-FELDSCHMIEDE IST DIE UN- 
j „Rn me en! en, ZU | Nm ENTBEHRLICHSTE HILFSMASCHINE FÜR JEDES INDU- 
| ES | M — u v 
| ll mn S | STRIELLE UNTERNEHMEN, INSBESONDERE FÜR DEN 
\ WASSERLEITUNGSBAU UND ÄHNLICHE MONTAGE-AR- 
” BEITEN 
N | IDıEsE FELDSCHMIEDE IST AUF 4 RÄDERN FAHRBAR 
j 4 EINGERICHTET UND MIT EINEM SCHMIEDEHERD AUSGE- 
El: STATTET, DER VOM VENTILATOR (»), MIT WIND VER- 
| SORGT WIRD; FERNER BESITZT SIE EINEN VERSCHLIESS- 
“ BAREN WERKZEUGKASTEN (») FÜR DAS HANDWERKZEUG, 
A EINEN WASSERBEHÄLTER, STÄHLERNEN PARALLEL- 
I | SCHRAUBSTOCK (2), DER ZU EINEM AMBOSS MIT HORN 
N | AUSGEBILDET IST, EINEN HANDBOHRAPPARAT (r), ROHR- Je 
| SCHRAUBSTOCK (s), ROHRBIEGE-VORRICHTUNG (0) USW. 
‚1 
N PREIS 
| DER MONTIERUNGS-SCHMIEDE OHNE WERKZEUGE 
8 ö. w. FL. 105° |ı 
8 Nr. 492 PARALLEL-SCHRAUBSTOCK MIT AMBOSS_(IN | 
| DER OBEREN FIG. ABGEBILDET) Ö. W. FL. 1$’— 
ll x 
4 | EINFACHER SCHRAUBSTOCK MIT GEDREHTER IM GEWICHTE VON 10—15 16-30 31-50 51--100 KG. | 
i' | ee eg SEA ER N, A N) 
4 | SPINDEL UND ANGESCHWEISSTEN STAHLBACKEN PREIS PR. KG. —5 —:65 — 60 — 55. EL. 
ı | 
| 2 a) nn ur | | 
| ROHRSCHRAUBSTOCK Nr. 493 De) 
t Öse EEEEREEEEREESEESSEEESRESEESERERERSERREREIEEREEEEEE 
| 5 DIENT ZUM FESTKLEMMEN VON RÖHREN BEIM GEWINDESCHNEIDEN ODER im. 
| | ABSCHNEIDEN. Bi 
| 
| PREIS DES SCHRAUBSTOCKES Nr. 493. 
| HÜR ROHRE VON U92 (6-51 mm) ir. nenne > O.W. EL 12 = 
N ne__ En 
| i > » » 2 EL FL (251/,—76 mm.) DEREN EN SER RE EEE ee » 15 os 
| 
Ä 
I R OHRSCHRAUBSTOCK Nr. 494 (sursstrHÄng) 
| (AUF DER MONTIERUNGSSCHMIEDE Nr. 492 ABGEBILDET) 
FÜR ROHRE VON 1,2 (6-51 mm) 2.2... rennen Ö. W. FL. 12°50 
HANDBOHRAPPARAT Nr. 495 (BOHRLEIER) (AUF DER MONTIERUNGSSCHMIEDE Nr. 49% ABGEBILDET). 
PREIS DER COMPL. BOHRLEIER . .©. W. FL.35° — 
ai 
(9) NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. @ 
k » 


MAHR.-WEISSKIRCHEN 


- METALL-BOHRER- 


A) HERZ UND. GENTRUMBÖRHRER: 


DURCHMESSER DES GEBOHRTEN LOCHES 4—10 mm. 11—20 mm. 21—30 mm. 31—35 mm. 


a) HERZBOHRER PR. STÜCK Ö. W. FL. —_ eg sy 1° 1°20 
vVor- b) CENTRUMBOHRER » Ö.::W. EL. —g I04 1°40 1>4 
a b) B) SPIRALBOHRER (AMERIKANISCHE): 
DURCHMESSER DES GEBOHRTEN LOCHES mm. 1 2 3 4 > 6 7 8 9 10 11 12 
PREIS PR: ‚STÜCK 0.W. EL —6 , 9 — 50 1 W015 eb 150 1 180 
mm. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29 24 25 e 
Ö.: W. FL. 2° — 220 2°40 2°65 3 — 3°30 3°65 4 — 4-9 4°so 520 D°60 6 — 


GEWINDE-SCHNEIDBOHRER A) NACH DER WHITWORTH-SCALA. 


VOR-, MITTEL- UND NACHSCHNEIDER: 


ENGE. ZOLL. 3. 1, She 3% Eee 1; Are % fie 3), JA IE: 
PREIS PR. STÜCK Ö:.W. FE ee ade. Dogs I 100: DI 
ENGE ZORE. 0 Ba Wu 0, Mess 

O:W. FE. sp 305 4 — 460 6°50 7°50 8°90 \ 
B) LANGE MUTTER- ODER MASCHINEN-BOHRER 

ENGEZOBE. Al lu, eh, 9% 5, uf; 3), Ü, 1 11, 12, gr, 

PREIS PR. STÜCK: Ö. W. EL. "1790 135 15 15 15 25 >25: 3380: 23° 480: 875.660 210 
C) GASGEWINDE-SCHNEIDBOHRER. 
FÜR ROHRE A 7 Aa 1], 3), I N 21, 2), ZOLL ENGL. 
VOR- OD. NACHSCHNEIDER Ö.W.FL —5 — op Lo Lo 5 >—- Lo 5 6 870 1ro 
BACKENBOHRER .. . ... OWFL —9 To 15 25 30 #5 so 6% 770 10— 129 
WINDEISEN FÜR SCHNEIDBOHRER 

FÜR ROHRE Ss... 1, u 3, lu. tl, sul 1u. 1, 1, uw 1, 12 1%, u 2 ZOLL ENGL. 
PREIS PR. STÜCK ©. W. EL. 2:70 320 6'410 55 9.90 11°-— 12°60 


CHEERKLUPPEN AMERIKANISCHE 
= ÜASROHR-SCHNEIDKLUPPEN 


Nr. 496. 
—_ Nr. 497. 


])ıIE BACKEN DIESER KLUPPEN SIND AUS EINEM STÜCKE 
HERGESTELLT UND SCHNEIDEN DAS GEWINDE MIT EINMA- 
LIGEM NIEDERSCHNEIDEN FERTIG. DAS GEHÄUSE IST AUS 
BESTEM STAHLGUSS, DIE HANDGRIFFE (AUS GASROHR) KÖNNEN 


FÜR 1/,*--3/,." SCHR. FL. 495 BACKEN HIEZU FL. 1°52 ABGESCHRAUBT WERDEN. GERINGES GEWICHT UND BEQUE- 
N > » — >» > > 150 MES ZUSAMMENSTELLEN, SOWIE AUSEINANDERNEHMEN SIND 
u 20.7015 > > ». 1°80 BESONDERE VORTHEILE DIESER KLUPPE. : 

BURROHRE HE mn El SS a u — a PB N ee 11, 1 u 2 03 ENGL. 

PREIS D. SCHNEIDKLUPPE \ 
Nr499..°..0.2..0:0W. EL. 21540 14°20 20°45 20°— Per Ale 28°50 63° — 

PREISD.BACKEN » » 2°65 3°60 370 440 4.50 6’— 16° — 
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FÜR ROHRE VOM LICHTEN DURCHMESSER mm. 


MAULWEITE IN mm. 


PREIS PER STÜCK Ö.W.FL. 


PREIS PR. STÜCK . 


Nr. 


_ GASROHR- ÄBSCHNEIDER 


499, 


PREIS PR. STÜCK . 


? FÜR ROHRE VOM LICHTEN DURCHMESSER mm. 


6-255 ; 
OÖ: Wa FL; S95 1190 19°25 


SCHRAUBENSCHLÜSSEL nr. 500. 


MAULWEITE IN mm. 


MAULWEITE IN mm. 


PREIS PER STÜCK Ö W.FL. 


PREIS} PER STÜCK Ö.W.FL. 


MAULWEITE IN mm. 


PREIS PER’ STÜCK O.W.FL 


4 FÜR GASROHR BIS 


38 


51 mm. LICHTE WEITE 


PREIS PR. STICK DW. EL. 


Be 


DT EEE TRIER TERTERINTEESEFTTETTUR 


1) 


DRUCK VON JOS. R. VILIMEK IN PRAG. 


I°50 


NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. 


® 


14° 


e@ 


BAD AL, 10.32 12.7 14 12. 10m0, 12 4 16, 16 IB 2.416 1.20, 182.20 

— 40 —"5 —50 —'55 — 55 -—"65 BER en 
18.1199, 20 + 22, 18 + 25, 21:4. 38, 22 + 25, 22.4 28, EA 28, 25 + 30 
78 — 90 795 160 > 110 115 | 1°50 | 
28 + 30, 25 2.32, 3 —- 2, 3042, 23343 32435, 30 + 38, 32 4:88 
1'40 1°50 1°55 1°65 17 1'55 1’90 1,90. 

35 + 38, Baal ag. 40 +43; 42 4 45, 45 -+ 50 50 + 55, 55 + 60, 60 + 65 
2-10 2.25 250 305 340 350 465 30 


COMBINIERTER GASROHR- uno SCHRAUBENSCHLÜSSEL NR. 59. 
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VERLAG VOR "ANT. KUNZ IN MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


ALLGEMEINES UBER 


 _BUMPEN. 


| TPumren SIND MASCHINEN, VERMITTELST WELCHER WASSER ODER EINE ANDERE FLÜSSIG- 
KEIT VON EINEM ORTE NACH EINEM HÖHER GELEGENEN PUNKTE GEFÖRDERT WIRD. 


F = {)iE HAUPTTHEILE EINER PUMPE SIND: DER PUMPENCYLINDER, DER PUMPENKOLBEN UND 

‘ DIE VENTILE ODER KLAPPEN; DURCH DAS AUF- UND NIEDERGEHEN DES AN DEN CYLINDER DIE 
ANSCHLIESSENDEN KOLBENS UND DAS WECHSELSEITIGE ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER VENTILE 
IN DEM SAUGROHRE, ENTSTEHT EIN LUFTLEERER RAUM, SO DASS DURCH DEN DRUCK DER 


CYLINDER AUFZUSTEIGEN, VON WO ES WEITER GEHOBEN WIRD. 


Die THEORETISCHE SAUGHÖHE BETRÄGT 10 METER, WAS JEDOCH IN DER PRAXIS 
NIEMALS ERREICHT WERDEN KANN; MAN NIMMT HÖCHSTENS ALS MAXIMALHÖHE 7 METER, VON 
DEM SAUGKORBE BIS ZUM SAUGVENTIL DER PUMPE GERECHNET. er 


PEI ANFRAGEN ÜBER DIE PUMPEN SIND FOLGENDE FRAGEN ZU BEANTWORTEN; 
f. Gr TIEF IST DER BRUNNEN BIS ZUR OBERFLÄCHE DER EINDECKUNG? 


2. T).1EDRIGSTER UND HÖCHSTER WASSERSTAND? 


_ 


| 3 Uno DER AUSLAUF GLEICH BEIM BRUNNEN ERWÜNSCHT, ODER SOLL DAS WASSER 
| | DURCH EINE IN DER ERDE GELEGTE ROHRLEITUNG WEITER GEFÜHRT WERDEN’ 
WIE HOCH UND WIE WEIT VOM BRUNNEN? | 


| 4. | Aur WELCHE .ART UND DURCH WELCHE KRAFT SOLL. DIE. PUMPE, BETRIEBEN 
WERDEN? (MITTELST HEBEL, ANTRIEBSBOCK, GÖPEL, TRANSMISSION, DAMPF- ODER 


WINDMOTOR ETC.) 
or We VIEL WASSER IST PER MINUTE ERWÜNSCHT? 


_ ALLGEMEINE REGELN 


_ INSTALLIRUNG vox PUMPEN. 
A) SAUGROHRLEITUNG. 


WERDEN. 


2. Bei SAUGROHRLEITUNGEN VON MEHR ALS 6 METER LÄNGE EMPFIEHLT 
SICH DIE ANWENDUNG EINES SAUGWINDKESSELS, UND ZWAR SOLL 
DERSELBE IN DER NÄHE DER PUMPE ANGEORDNET WERDEN, AUCH IN 
: DEM FALLE, WO DIE FLÜSSIGKEIT DER PUMPE SELBST ZUFLIESST. 


NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN: IST DIE SENKRECHTE ENTFERNUNG 
GRÖSSER, SO MUSS DER PUMPENCYLINDER NACH. FIG. 1. IN EINEM 
SCHACHTE ANGEORDNET WERDEN, SO DASS DIE SAUGHÖHE HÖCHSTENS 
7 METER BETRÄGT. | | 


D, 77 17, 
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ÄUSSEREN ATMOSPHÄRE DAS WASSER GEZWUNGEN WIRD, IM SAUGROHRE NACH DEM PUMPEN- 


1. \N ENN DIE SAUGHÖHE MEHR ALS 2 METER BETRÄGT, MUSS IM SAUGKORB EIN FUSSVENTIL ANGEBRACHT 


3 Bkı LANGEN SAUGROHRLEITUNGEN DARF DIE SAUGHÖHE VON 7 METERN 


ee Be sen 


nern nt 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


Dr SAUGROHRLEITUNGEN MÜSSEN IN DER RICHTUNG GEGEN DIE PUMPE CONTINUIRLICH ANSTEIGEN, UM 
DAS ANSAMMELN DER LUFT IN DEN KRÜMMUNGEN ZU VERMEIDEN. (FIG. 2.) AUCH BLEIRÖHREN FÜR DIE 
SAUGLEITUNG SIND ZU VERMEIDEN, NACHDEM DIESELBEN TROTZ DER GRÖSSTEN VORSICHT DOCH LEICHT 
ZUSAMMENGEDRÜCKT WERDEN KÖNNEN. 


FIG. 2. 


5. SoLL DIE SAUGROHRLEITUNG ÜBER EINE ANHÖHE GEFÜHRT WERDEN, SO SCHALTET MAN AN DER 
HÖCHSTEN STELLE EINEN WINDKESSEL EIN, AUS WELCHEM MAN DIE ANGESAMMELTE LUFT ZEITWEISE 
AUSLÄSST (FIG. 3.), BEI GROSSEN RÖHRENDIMENSIONEN AUSPUMPT. 


6. Die sAUGRÖHREN DÜRFEN UNTER KEINER BEDINGUNG SCHWÄCHER 

GENOMMEN WERDEN, ALS AUSGERECHNET WURDE. FÜR DEN FALL, 
DASS DIE FLANTSCHE DER PUMPE GRÖSSERE BOHRUNG, ALS DAS 
SAUGROHR HAT, MUSS DIE VERBINDUNG NACH EIG, A, UND NICHT. 
UMGEKEHRT NACH FIG. B. HERGESTELLT WERDEN. 


|))ıE SAUGRÖHREN MÜSSEN VOLLKOMMEN DICHT ZUSAMMENGE. 
SCHRAUBT WERDEN. ES EMPFIEHLT SICH, DIE RÖHREN AUF 2 ATMOS- 
PHÄREN DRUCK ZU PRÜFEN UND VOR DEM ZUWERFEN ZU BE- 
OBACHTEN, OB DER DRUCK CONSTANT GEBLIEBEN IST ODER NICHT: 
IM LETZTEN FALLE MUSS DEM ÜBELSTANDE GLEICH ABGEHOLFEN 
WERDEN. 


TJUCH MÜSSEN DIE RÖHREN SEHR GUT UNTERGELEGT WERDEN, UM DAS SENKEN UND KRÜMMEN DERSELBEN ZU 
VERHINDERN. 


_ ® CHARFE KRÜMMUNGEN UND KNIERÖHREN IN ROHRLEITUNGEN SIND FÜR DIE RICHTIGE FUNCTIONIRUNG DER 
PUMPEN SEHR NACHTHEILIG UND MÜSSEN DESHALB MÖGLICHST VERMIEDEN WERDEN. 


B) DIE DRUCKROHR-LEITUNG. 


(]M SCHÄDLICHEN STÖSSEN UND ERSCHÜTTERUNGEN DES WASSERS IN DER DRUCKROHRLEITUNG VORZUBEUGEN 
WIRD AUF DER PUMPE EIN WINDKESSEL ANGEBRACHT, IN WELCHEM DIE, DURCH DEN LUFTHAHN ODER DAS LUFTVENTIL 
EINGELASSENE LUFT GLEICHSAM EINEN ELASTISCHEN POLSTER BILDET. 
SOWIE BEI DER SAUGLEITUNG, SIND AUCH BEI DER DRUCKLEITUNG STARKE 
KRÜMMUNGEN UND BIEGUNGEN DER RÖHREN ZU VERMEIDEN. BEI SEHR 
LANGEN DRUCKLEITUNGEN EMPFIEHLT ES SICH, AUF JE 50 METER ENT- 
FERNUNG EIN CONTROLL-T-STÜCK, DANN ı VENTIL UND CA. IN DER 
MITTE DER LEITUNG EINEN DRUCKROHRWINDKESSEL EINZUSCHALTEN. 
MUSS DIE DRUCKROHRLEITUNG ÜBER EINE ANHÖHE GEFÜHRT WERDEN, 
SO WIRD AUF DER HÖCHSTEN STELLE DER KRÜMMUNG EIN. SELBST- 
THÄTIGES LUFTVENTIL ZUM AUSLASSEN DER SICH HIER ANSAMMELNDEN 
LUFT ANGEBRACHT. (FIG. IV.) 


C) INBETRIEBSETZEN. 


| ]3 EvoR DIE PUMPE IN GANG GESETZT WIRD, FÜLLT MAN DIE SAUGROHRLEITUNG MIT WASSER. SINKT DAS 
WASSER IN DERSELBEN NICHT, SO IST DAS EIN BEWEIS DAFÜR, DASS DIE SAUGLEITUNG DICHT IST UND DASS DAS 
FUSSVENTIL GUT SCHLIESST; IM ENTGEGENGESETZTEN FALLE MUSS DEM UEBELSTANDE GLEICH ABGEHOLFEN WERDEN. 


\JOR DEM INGANGSETZEN DER DAMPFPUMPEN WERDEN DIE ABLASSHÄHNE DES DAMPFCYLINDERS AUFGEMACHT 
UM DAS AUSSTRÖMEN DES, IN DER DAMPF-ROHRLEITUNG UND DEM DAMPFCYLINDER CONDENSIRTEN WASSERS ZU 
ERMÖGLICHEN. BEI LÄNGEREN DAMPFROHRLEITUNGEN SCHALTET MAN AN DENSELBEN IN UNMITTELBARER NÄHE DES 
SCHIEBERKASTENS EINEN CONDENSATIONS-WASSERABSCHEIDER EIN. 


NACHDRUCK VORBEHALTEN. 
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DIE SAUGPUMPEN. 


: BRUNNENSCHALEN | 
. DIENEN PREISE: 
r ZUM AUFSETZEN DER ZU FÜLLENDEN | 
GEFÄSSE, SOWIE ZUR ABLEITUNG DES BRUNNENSCHALE NR. 200, SCHWERES | 
ÜBERFLÜSSIGEN WASSERS MODELL, MIT VERZIERUNGEN | 
IN FOLGE IHRES GESCHMACKVOLLEN FL. 6. W. 1% —_ | 
AUSSEHENS TRAGEN SIE ZUR E 
Br: SCHMIEDEISERNE ABFALLRÖHREN | 
VERSCHÖNERUNG EINER PUMPENANLAGE : | 
WESENTLICH BEL FL. OÖ. W. 1-60 PER METER | 
DIESELBEN KÖNNEN ZU SÄMMTLICHEN | 
BRUNNENPUMPEN BENÜTZT WERDEN. UBER | 
BRUNNENSCHALE NR. 200. 
| 
DIESE PUMPEN SIND SEHR WEGEN GROSSEN EINFUHRS- | 
.„ SOLID UND STARK ZOLL UND HOHEN __ | 
x x 
GEBAUT, DÜRFEN SOMIT FRACHTSPESEN NUR SEHR { 
MIT PUMPEN ANDERER SCHWACH UND LEICHT GE- 
CONSTRUCTIONEN, WELCHE HALTEN WERDEN MUSSTEN, | 
? Per TE EEEEETEEECETEEEEEE GER ER—L j 
EEE EEEEEELEDEREEEE REBEL er 
SE VOM AUSLANDE EINGE- NICHT VERGLICHEN | 
N Pe Ense { 
FÜHRT WURDEN UND _WERDEN. 4 
i 
i 
} 
m | 
7 SIEHE \ 
Wh | l | | ll A 
| til ! { 297 D,. j 7 ih! v ii M) h | 
|! i | 4 17 la 7777770. m 14 
\ i | du ; a HIT. hen! “ Ar / 10 | 
am IhMalluui | || ||] ı 
n | u ed ! 
SAUGKORB NR. 201. FREISTEHENDE SAUGPUMBE NR. 202. SAUGKORB NR. 201. ‚| 
| | 
PREISE UND DIMENSIONEN DER SAUGPUMPE NR. 202. N 
a A man Or en & 
Grössennummer 1. | 4 
Preise der Saugpumpe Nr. 202. | Ä 
Schweres Modell mit Ventil aus Kanonen-Metall R fl. 8, W. 14°: 


Schmiedeiserne, starkwandige Röhren in- und auswendig mit meinem bewährten Asphalt- 
email versehen. Preis per 1 Meler . : : ; fl. 6. W. 1°30 


Preis des Saugkorbes mit 1 Fussventil Nr. 201 R R i i er ROW 


| Gelieferte Wassermenge in Litern per Minute - r . B eo WW; | 
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MÄHR -WEISSK RCHEN. 


SEITLICHE 
SAUGPUMPE. 


NR. 203. 


ZEICHNET SICH DURCH EINFACHKEIT, DAUERHAF UND 
NIEDRIGE PREISE AUS. 


Se nn 
Ba 


a 


| Si I N 
" 1 In \ 


EN 


= 
= SEE 


IDEr DECKEL, GLEICHZEITIG DIE 
SCHWENGELSTÜTZE BILDEND, IST MIT mein 
DEM SCHWENGEL VERSTELLBAR, SO u ] . 


DASS DIESEM LETZTEREN OHNE WEITERS 
JEDE BELIEBIGE STELLUNG ZUM AUSGUSS 
GEGEBEN WERDEN KANN, WODURCH | RR & 
DIESE PUMPEN AN JEDEM PLATZE, IN NN = =S 

JEDER ECKE VERWENDBAR SIND. =: 


ar RE. EB Te 


| )ıESE PUMPEN EIGNEN SICH || 
FÜR BRUNNEN BIS 6 METER TIEFE 
ALS HAUS-, KÜCHEN-, STALL-, CYSTERNEN-, 
GARTENPUMPEN ETC. ETC, 


| 
: 


1; Grössennummer I See, 3. 1 | 
1 Preise der Pumpe Nr. 1R N 55 Ss | Eis 
N 2u3,schweres Modell mit ohne Pfosten fl. re an 
’ Ventil K - INRER 5 Dog 
| | u ea ee mit Pfosten =: m 22.50 | 26,50 R % Km 
| II In Rohren per1.Meter. : ven, % fl. ı 30 1.80 2.20 Al Se 
| | | | an eg Eee 
fl ih ! I) a Saugkorb mit 2 Klappenventilen fl. ö W. 18.0 4.40 5.40 oT le) 
\ il Ä 'Gelieferte Wassermenge in Litern. . . | 28 35 52 | wi ) 
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Z MIN PUMPE NR. 203 IN VERWENDUNG 
ALS KELLERPUMPE. 


DIESE PUMPEN SIND SEHR STARK UND 
SOLID GEBAUT, SIND DAHER NICHT ZU 
VERGLEICHEN MIT JENEN PUMPEN, WEL- 
CHE VOM AUSLANDE EINGEFÜHRT WUR- 
DEN UND WEGEN HOHEN EINFUHRSZOLL 
UND FRACHTSPESEN NUR SEHR SCHWACH 

__ UND LEICHT GEHALTEN WERDEN 
MUSSTEN. 
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NACHDRUCK VORBEHALTEN. 
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FREISTEHENDE 


SAUG- un HEBEPU JMPE 


NR. 205. 


MIT EINEM VERSTELLBAREN HEBEL 
AUS GUSSEISEN UND VENTIL AUS 
KANONENMETALL. 

FÜR BRUNNENTIEFEN BIS7 METER, 
(NACH NEBENST. ABBILDUNG), 
ODER FÜR BRUNNENTIEFEN BIS 
44 METER, WOBEI DER 
ARBEITSCYLINDER IM BRUNNEN 
ANGEORDNET WIRD: 


(NACH ABBILDUNG NR.o06.) 


STARKE 
CONSTRUCTION. 


GROSSE 
| ,EISTUNGSFÄHIGKEIT. 


L EICHTER GANG. 


MÄSSIGE PREISE. 


DIESE PUMPEN SIND SEHR 
STARK UND SOLID GEBAUT UND 
SOMIT MIT PUMPEN ANDERER 
FIRMEN NICHT ZU VER- 
GLEICHEN. 


Schmiedeiserne n ; Br 
Sen x Galteferte Für Brunnentiefen bis: 
Preisder Pumpe meinem  basihe: Saugkorb Ein Arbeits- Ä 
N währten Asphalt- Wassermenge cylinder dazu 7M. | 9M. | 11.M; | 14 M 
r. 208. la eo mit Klappventil | Jer Minute in NEN 
WW geschützt, per AsWw. nach Abbildung Durchmesser 
SR die Länge ö. Lit 206 
| T RS Ir. 00. 102 mm. | 85 mm | 75 mm | 65 mm 
Preis fl. 6. W. 11’s0 10° — I — 650 
27° — | 1°60 440 rl EEHBGE BL SREREE IR SSIEEEN ERS TENSFRNGEETRTTEEN EARTH EN 
| Gelief Wasserm. 50 36 30 20 
in Litern per Minute 
9) -  NACHDRUCK VORBEHALTEN. BESSERES RTERENE 
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FREISTEHENDE 


MDAUG- HRBEPUNPE 


NR, 206 


ORNAMENTAL AUSGEFÜHRT, MIT 


SCHMIEDEISERNEM, VERSTELLBAREN 


HEBEL UND VENTIL AUS KANONEN- 
METALL ETC. FÜR BRUNNENTIEFEN 
BIS 18 METER. 


| 


SCHÖNSTE AUSFÜHRUNG. 


—— [el 


PDTARKE Honstr UCTION, 


—- —— 


' LEICHTER GANG. 


(ROSSE LEISTUNGSFÄHIGKEIT. 


——e — 


ML LASSIGE PREISE. 


Preise der Pumpe Nr. 206 a ae nn 


42 — 
Schmiedei Röhren mit meinem bestens r 
bewährte a phalter ne gegen Rost ges nn fe t 
per Meter Bau- „Län fl. 6. W, 1°60 
Saugkorb mit Klappenventl . . A.5.W. 449 
Brunnenschale FE EL AO 1. — 
Vorrichtung gegen das Einfrieren . fl. 5. W. 620 


PREISE, DIMENSIONEN UND LEISTUNG DER 
ARBEITSCYLINDER WIE BEI NR.205. 


DIESE PUMPEN SIND SEHR SOLID UND 
STARK GEBAUT, DURFEN SOMIT MIT 
PUMPEN, WELCHE VOM AUSLANDE EIN- 
GEFÜHRT WURDEN UND WEGEN GROSSEM 
EINFUHRSZOLL UND FRACHTSPESEN _ 
NUR SEHR SCHWACHWÄNDIG UND 
LEICHT GEHALTEN WERDEN MUSSTEN, 


NICHT VERGLICHEN WERDEN. 


NACHDRUCK VORBEHALTEN, =. 


ER 


“ 
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AUG- UND IDEBEPL MPE NR.300. 


FÜR BRUNNENTIEFEN BIS 20 MT. 


MIT LANGEM, SCHMIEDEISER- 
NEN HEBEL, UND EINEM VEN- 
TIL AUS KANONEN - METALL, 
FÜR PARKANLAGEN UND 
STADTPLÄTZE WEGEN GROS- 
SER DAUERAFTIGKEIT, SCHÖ- 
NER U. NETTER AUSFÜHRUNG 
BESTENS GEEIGNET. 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN, 


PREISE DER 


nee 
INWENDIG EMAILLIRTE am in 


ARBEITS-CYLINDER 


ZU DEN BRUNNEN-PUMPEN,. 


Arbeitscylinder für Brunnen- 
tiefen bis 


7.M.| 11M.| 15 M. | 20M. 


Durchmesser in mm. 


Modell 
10% 1.80 .| ..78.....968 
Gelieferte Wassermenge in 
Litern per Minute 
Be au |. 30: 
A. 1 10. 8. 6.50 
r. |26.- 20.-. 16. 12. 
c. 28._| 24. 18. 
DIESE PUMPEN SIND SEHR STARK 
UND SOLID CEBAUT, SOMIT NICHT 
ZU VERGLEICHEN MIT PUMPEN, 


WELCHE VOM AUSLANDE EINGE- 
FÜHRT WURDEN U. WEGEN GROS- 
SEN EINFUHRSZOLL U. HOHEN 
FRACHT- SPESEN NUR SEHR 
SCHWACH GEHALTEN WERDEN 
MUSSTEN, 


NACHDRUCK VORBEHALTEN. u 


A PREIS DER PUMPE 
7 as en F 


DERS UND SAUGKORBES, DER BRUNNEN- 
SCHALE ETC., WIE BEI DER PUMPE NR. 212 


L. ÖW .120.— 


RÖHREN, DES ARBEITSCYLIN- 


B. UND 207 B. 


l am ii ! | 


re ER en 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 
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.PUMPEN PASSEND UND FÜR BRUNNEN- 


MEMORERGERURMRONGUE N ei 72 


MONUMENTALE 


TÄNDERPUMPEN 


EIGNEN SICH BESONDERS ALS FREISTEHENDE HOF-, 
STRASSEN- ODER STATIONSPUMPEN FÜR ALLGEMEI- 
NEN GEBRAUCH. 


FÜRBRUNNENTIEFEN VON 3 BIS 20 METER, 
DIESE PUMPEN SIND SEHR STARK GEBAUT, ZEICHNEN 
SICH JEDOCH TROTZDEM 
DURCH IHREN LEICHTEN GANG AUS. 
Preise der Pumpe Nr. 212. B. 


sammt der schönen Petroleumlampe . . fl. 6.W. 120 — 
N RE U 
1 Meter Röhrer sammt Gestänge . . . fl. 5. W. 


Vorrichtung gegen das Einfrieren . . - fl. 6. W. 


Brunnenschale . .. » - SEEN EEE 


Sauskerb..siar se an een ehe fl. 6. .W. 
Ä RBEITS-CYLINDER FÜR DIESE BEIDEN 


TIEFEN BIS ZU 


RATE EEE EEE AETEEEEEBEmLEREIR urn — 


| 7 m. | ıım. | 15.m. | 20 m. 

Durchmesser | / 

mm. 102 mm. 85 mm. | 75 mm. | 65 mm. 
- Gelieferte 
Wassermen- 
ge in Litern 
per Minute 50 35 30 20 
Preis. Nr. 20%. B:. 2.22.22: 30 — 
1 Meter Röhren sammt Gestänge . fl. 6. W. 25 
Vorrichtung gegen das Einfrieren. . . „fl. ö. W. 6°%0 
Brüunnenschale 2,2. 2. au, Bra fl. 6. W. 12° — 
Sauckorb Sa m ee 2.2.8. W. 


DIESE PUMPEN SIND SEHR 


NACHDRUCK VORBEHALTEN, 


STARK UND SOLID GEBAUT 


SOMIT NICHT ZU VERGLEI- 
CHEN MIT PUMPEN, WELCHE 
VOM AUSLANDE EINGE- 
FÜHRT WURDEN UND WEGEN 
GROSSEM EINFUHRSZOLL 
UND FRACHTSPESEN NUR 


- SEHR SCHWACH UND LEICHT 


GEHALTEN WERDEN 
MÜSSEN 


297. B: GSSAMMTHSHE 195.CM .) 


Ö 


Grösste Specialfabrik für Wasserleitungen und Pumpen der Monarchie. 


I, mähr, Wasserleitungs- u, Pumpenbauanstalt Ant. Kunz, Mähr,-Weisskirchen. 


Ilgememeine Ueb el bei allen bisher bestehenden Pumpen waren diese: 
@) 


I. Ehe man einen Krug frischen Wassers direct aus dem Brunnen erhielt, musste man mühselig lange das im volu- 


Allgemeine Uebel | 


bei allen anderen Pumpen. 


minösen gusseisernen oder hölzernen Ständer enthaltene, 


DIE BESTE BRUNNENPUMPE DER WELT! 


EIERN ERAHNEN ESTER TEEN". 


Patent Kunz, vor Nachahmungen geschützt. 


Pu 


der Sonnenhitze ausgesetzte Wasser abpumpen; 


II. dass dieses Wasser im Winter oft einfrierte, den oft theueren gusseisernen Auslauf-Ständer der Frost zerriss; 


bei starker Kälte der eiskalte eiserne Pumphebelgriff dem Fumpenden fast an den Händen anfror; 
dass das Wasser nur stossweise bei Aufwärtsbewegung des Kolbens zum Ausfluss gelangte ; 
SL: 


sich in diesem Auslauf-Ständer Rost bildete, welcher dem Geschmack des Wassers nicht sehr zuträglich war; 


dass die Röhren oder deren innere Galvanisierung durch die innenlaufenden Zugstangen durchgewetzt wurden 


u. man bei allfälliger Reparatur der Gestänge etc. die ganze Rohrleitung zuerst mühsam auseinanderschrauben 


musste, um zu dem Gestänge zu gelangen. 


Allen diesen Uebeln ist auf Grund jahrelanger Forschungen, da ich mich speciell nur diesem Fache widmete, glänzend abge- 


hoifen, durch mein 


GENIALPUMPWERK, 


welches einzig und als das allerbeste in diesem Artikel in der Welt dasteht, hat keinen 


MB en LU 
von den obangeführten Nachtheilen und noch dazu bei all der kolossalen Einfachheit nachstehende 


Fig. 4. zeigt, wie durch eine 
unterirdische Rohrabzwel- 
gung man mit der Genial- 
pumpe beliebig hoch (am 
Dachboden) postirte Behäl- 
ter mit Brunnenwasser 
füllen kann. 


riesige Vorzüge: 


Stopfbüchsenpackungen erzielte ich die leichtgehendste, leistun 
und stärkste Saug- und Druckpumpe. 


II. Die eigene Last des Gestänges, 


PITITIITITTIIIITIETTTITIITTT TI 


ausgenützt, — leistet Arbeit. 


III. Es hat keinen Auslauf-Ständer, 


entleert somit nie einfrieren kann. 


setzter, sehr handlicher Holzhebel, 


hebelständer dient. 


I. Durch die Bewegung eines Differenzial-Kolbenpaares, Weglassung aller 


welches bei jeder Pumpe 
gehoben werden muss, wird beim Niedergang zum Wasserauftrieb 


sondern anstatt diesem nur 
ein dem Wasserstrahl gleich starkes, innen u. aussen asphalt- 
emailliertes oder galvanisch verzinktes unzerbrech- 
liches, schmiedeisernes Rohr, welches sich stets sofort selbst 


IV. Kein gusseiserner, leicht zerbrechlicher Pumpenschwengel, 

sondern ein im ganz einfachen sehmiedeisernen Charnier einge- 
der durch jeden Laien 
leicht ersetzbar. Angenehme Handhabe besonders bei Frost. 


Durch Ansetzung eines Schlauches an den Auslauf dient die Pumpe zugleich zur 


Wasserförderung nach beliebigen Höhen und Entfernungen oder wirkt zugleich 
als kräftige Feuerspritze, wozu nicht wenig der als Windkessel zugleich dienende Pumpen- 


eslähigste 


Chromolit. J. 1: Bayer, Kolin. 
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er Ich 
garantiere, 


dass diese Pumpe die be- 
ste in der Welt ist, und 


sende diese gerne 
zB 


gratis 


zur Probe mit der Bedingung, 
dass, wenn selbe nicht conve- 
niert, mir auch nach 3tägigem 
Gebrauch franco retourniert 
werden kann. 


DB In Folge starker Nach- 
frage kann ich nur dort, 
wo keine Händler diese 
meine "ausgezeichnete 
Pumpe 
haben, 
Private abge- 


am Lager 
direct an. 
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SCENE ET TEE 


Brunnenschale Nr. 


Preis fl. 8.50 


Preislisten über selbstthätige Wasserförderungsanlagen aus entfernt u. tief 


gelegenen Quellen, Hydranten, Motore, Röhren aller Art gratis u. franco. 
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ZZ — ee 


SEL 


1004. : 


! 
We 
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5 N 


E'rste M Shrieche 


W asserleitungs- und Pumpenhauanstalt Ant. Kunz 


in Mähr.-Weisskirchen. 


GENIAL-PUMPWERK = 


Patent Kunz, vor Nachahmung geschützt. 


_ Die beste Pumpe der Weit 


Eignet sich für Brunnentiefen, resp. 
Wasserförderungen 


von 3 bis 20 Meter. 


Preis der completen Pumpe 
(laut Fig. ı) 


mit meinen bestens bewährten, durch 


Asphaltemail gegen Rost geschützten Röhren 
1.406, 


für jeden Meter grösserer Brunnentiefe mehr. ».. 3.— 


für 3 Meter Brunnentiefe.. . 


oder mit 


innen u. aussen galvanisch verzinkten Röhren 


für 3 Meter -Brunnentiefe . . . ....2 (Sr E82 


für jeden Meter grösserer Brunnentiefe mehr » 4.50 


Schlauch-Ansatz am Auslauf (laut Fig.2). » #— 
Hanfschlauch per Meter . . .......» 2.40 


Brunnenschale No. 1004. : - -. . .....»..850 


A) 
Ü.. wie Fig. 2 


\o 


zeigt, eingerichtet mit 


Abzweigventil »As, 


von wo aus vermit- 


5 “as, ZÄMVEcA 
telst einer unterirdi Bee 


schen Rohrleitung 


ve 4 ß 
C BODZENNI VEDENI K RESLALUTL 


ein beliebig entferntes, > 
YILIUNTERIRDISCHE RONRLEILU 
auch AED ZU: BESERUD 


bis 20 M eter 


% Bei Oeffnung des 
höher gele- 


Griffes S (Fig. 2) 
strömt das 


ZUGSTANGE 


genesReservoir 


Wasser durch die 
gespeist werden kann, unterirdische Rohr- 


so kostet diese 


fl. 18.— mehr, 


leitung A nach beliebig 
entfernten höher ge- 
legenen Bedarfsstellen, 


und die dazu erforder- 
liche Rohrleitung 
per Meter 


fl. 1.66 


(siehe Fig. 4), 
wodagegen durch ein- 
fache Verdrehung 
desselben Griffes es 
wieder am Pumpen- 
auslaufe selbst zum 
Ausflusse gelangt. 


| SCHLAUCHHALTER 
| | NASOSKAK HADIc! 


IIRRYSNIIHAN 


UNTERIRDISCHE ROHR= 
3 DLEITUNGIZUM RESERTOIR 


A IR 
a } nn > 
HlS Ponzemni vEDEnT 4 \ 
K RESERVOIRU 


® 


SsACı ROURA _ZJ6 


Nr. 1078. 
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(©) RNAMENTAL DURCHGE- 
FÜHRT, MIT SCHMIEDEISERNEM 
VERSTELLBAREN SCHWENGEL, 
MIT WINDKESSEL, HAHN, MES- 
SING-VENTIL UND EBENSOL- 
CHER STOPFBÜCHSE, ETC. 


DIESE SEHR PRAK- 
TISCHE PUMPE HATSıIıcH 


VORZÜGLICH BEWÄHRT, UND. 


WIRD NICHT NUR ZUM PUMPEN 
DES WASSERS DIRECT AUS 
BRUNNEN, SONDERN AUCH 


_ AUS ENTFERNTEN 
QUELLEN, BÄCHEN, 
TEICHEN U. A. AUF 
BEDEUTENDE HÖHEN 


UND ENTFERNUNGEN 
VERWENDET. 


\W En WÄHREND DES 
PUMPENS DER HAHN AM AUS- 
LAUFOFFEN BLEIBT, SO FLIESST 
DAS WASSER DIRECT AUS DIE- 
SEM, HINGEGEN WIRD ES DURCH 
DIE UNTERIRDISCHE ROHRLEI. 
TUNG IN ENBEDEUTEND 


ÖHER GELEGENES 


UND FAST BELIEBIG 
WEIT ENTFERNTES 


\V. ERSCHIEDEN COMBINIERTE WASSERF ÖRDERUNGS-ANLAGEN MIT HILFE DER PUMPEN | 
- NR. 206 S. SIND AUF DEN FOLGENDEN SEITEN DARGESTELLT. 


DIESE PUMPEN SIND VON BESONDERS SOLIDER CONSTRUC- 
TION, DICKWANDIG, UND DAHER: NICHT ZU VERGLEICHEN MIT JENEN 
DÜNNWANDIGEN, DIE ZU UNS AUS DEM AUSLANDE EINGEFÜHRT 
UND WEGEN DER HOHEN ZOLLGEBÜHR UND FRACHTSPESEN MÖG- 


LICHST LEICHT CONSTRUIRT WERDEN MUSSTEN. 


ÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


NACHDRUCK VORBEHALTEN. 


_d 


RESERVOIR GE- 
DRÜCKT, wENN DER ER- 
WÄHNTE HAHN GESCHLOSSEN 
WIRD. | 


Ä Vorne IST DER AUSLAUF 
MIT GEWINDEN VERSEHEN, UM 
DURCH ANSCHRAUBEN EINES 

SCHLAUCHES DIE PUMPE 


AUCH ALS SPRITZE 
IM FALLE EINES BRANDES, 
ODER ZUR GARTENBEWÄSSE- 

RUNG VERWENDEN ZU 
KÖNNEN. 


D se PUMPEN EIGNEN 
SICH ZUR WASSERFÖRDE- 
RUNG BIS. ZU 20 METER HÖHE 
(GEMESSEN VERTICAL VOM 
SAUGKORB BIS ZUM AUSLAUF). 


Au BESONDEREN WUNSCH 
HIN LIEFERE ICH PUMPE 206 S. 

MIT DOPPELTEM AUSLAUF 
NACH. DER UNTENSTEHENDEN 
KLEINEN SKIZZE (206 SB.) 
WIRD DER HAHN »$« AM UNTE- 
REN AUSLAUF GESCHLOSSEN 
SO FLIESST DAS WASSER 
DURCH DEN OBERN AUSGUSS 
»K«, DER ZUM FÜLLEN VON WAS- 
SERWÄGEN ETC. DIENT. 


BEER 
KISD 


NR. 206 S. B. 


UMPE N: 206. S. 


C OMBINATION A. 


FÜR BRUNNENTIEFEN BIS ZU 20 M 


Der ARBEITSCYLINDER WIRD INNERHALB DER SAUGHÖHE 


ANGEBRACHT. ETWA 1—1!/, M. UNTER DER BRETTERVERSCHALLUNG 


ZWEIGT DIE ROHRLEITUNG S AB, DURCH WELCHE DAS WASSER 
AN BELIEBIGE STELLEN GEDRÜCKT WERDEN KANN, WENN 
MAN ZUVOR DEN AUSLAUFHAHN GESCHLOSSEN HAT. BEI GEÖFFNE- 


TEM AUSLAUF FLIESST SONST DAS WASSER DIRECT AUS DER 


ttrtabanteht 


PUMPE, 


—_ 


Is DER TIEFE VON 1-15 M VON DER VERSCHALLUNG KANN 


GG 
HH 


AUF WUNSCH. EINE VORRICHTUNG GEGEN DAS EINFRIEREN AM 
T WERDEN, DURCH WELCHE DAS WASSER 


DORT, 
TEE DRG 


ROHRE ANGEBRACH 
SELBSTTHÄTIG AUS DEM STÄNDER ABGELASSEN UND SO DER- 


D 


| 


DL 
D% 


WW 


SELBE VOR DEM EINFRIEREN GESCHÜTZT WIRD. 
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777 
GB 


WARRGDSEILLEN 


PREIS. 
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TG, 
ag 


"2:71.96°%-- 


Pumpe Nr. 26 S » Re a 
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Saugkorb mit Fussventil, per Stück a ee Danke 4 
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. . | Leistung be | 
lichte Weite per Minute fl. ö. W. 
ne ee N 


Brunnen- 
Arbeits-Gylinder er 
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\ / v 10 m. 102 mm. | 50.Liter | 11’s0 
Innen j10—13 m. 85 mm. 35 Liter | 10° 
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| 16—20 m. .65 mm. 22 Liter 6°50 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


PUMPE 


Nr. 206 S. 


COMBINATION B. 


V \/ ASSERFÖRDERUNG AUS ENTFERNTEN 


BRUNNEN. DIE ENTFERNUNG IST BELIEBIG. FÖRDER. 


HÖHE VOM WASSERNIVEAU BIS ZUM ARBEITSCYLINDER 


x N 
G TIER ET 
G, LE RS AN 
0 
7 dir, 
AR 7 DÄRE, DIERTEEBED 
7 77 DE? 
L G 7 
G DZ; 
dl Z 7 r 
77 DT DE 
G WET, / 
WARE 
IT 


NICHT GRÖSSER ALS 7 METER. 


GG KA 


» ER UNTER DER PUMPE BEFINDLICHE SCHACHT 


n 
777 Dt 


DIENT ZUR AUFNAHME DES ARBEITSCYLINDERS 


INNERHALB DER SAUGHÖHE UND WIRD 1',—3 


/ PT, PEI/A 
WILDE], IDHSTIT RL 
TR T wY 
BEE, 


METER TIEF ANGELEGT. DIE ROHRLEITUNG 


LEGT MAN 1-—/, METER TIEF IN DIE ERDE. DAS 


U 77 
GEIGE: 


/ TED? 
TÄCGG, 


WASSER KANN ENTWEDER DIRECT br Ui N Hi j LE Sy \ \ _ 
AUS DEM AUSGUSSSTÄNDER GE- | 
PUMPT, ODER DURCH DIE UNTER- 
IRDISCHE LEITUNG {WEITER ‚GE- 
DRÜCKT WERDEN. 


(SIEHE COMBIN. C.) 


PumperNEX20e: 83:3. en vn... 86° 
Schmiedeis. asphaltemailirte Röhren Nr. 6, per Meter ir 1°60 
» » \ » “  Krümmer 
per Stück fi. 1°05 
Saugskorbimit Bussventil "3 WR... ee fl. 440 
) Durchgangs- oder Zwischenventil . .»...... ER: 10° — 
MILE j r Vorrichtung gegen Einfrieren . . .» . 2.20...» fl. |) 620 


a Lichte weis! N A.5.W. 

10 m. | 102 mm. | 50 Liter | 11’so 
innen emailiert 10—13 m.!| 85 mm. | 35 Liter 10° 
TEURER? EEE De m.| 75 .1 30 Liter ie 
116—20 m.| 65 mm. | 22 Liter | 6°50 


Arbeitscylinder 


DT Tie: 


DIESE PUMPEN SIND VON BESONDERS SOLIDER CONSTRUCTION. 
DICKWANDIG UND DAHER NICHT ZU_VERGLEICHEN MIT JENEN 
DÜNNWANDIGEN, DIE ZU_UNS VON AUSWÄRTS_ EINGEFÜHRT, UND 
WEGEN DEE HOHEN ZOLLGEBÜHR UND FRACHTSPESEN MÖGLICHST 
LEICHT CONSTRUIRT_WERDEN MUSSTEN, 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 
206 S, 


Nr. 


ZUR WASSERFÖRDERUNG AUS BRUNNEN 
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IN HOCHRESERVOIRS, 


BASSINS, U, A. M. FÜR GEMEINDEN, WIRTSCHAFTEN U. Ä. 


% 
\8 


ENTFERNUNG BELIEBIG. 
FÖRDERHÖHE, D. I. DER VERTICALE ABSTAND VOM WASSERNIVEAU 


ZUM AUSLAUF BIS ZU DO METER- 
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Wie 
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6°20 


EIN HOCHGELEGENES 


fl. 6. 
11’so 
10° — 

Be 
. 6°50 
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BEI: 'GE- 


Leistung per 
Minute 
50 Liter 
35 Liter 
30 Liler 


| 


85 mm. 
75 mm. 


I FL 


| 102 mm. 
- 65 mm. | 22 Liter 


Lichte Weite 


SCHLOSSENEM HAHN 
WIRD ES DURCH DIE UN- 
BASSIN GEDRÜCKT. 

10 m. 


Für die .För- 
derhöheb. zu 
10-13 m. 


AN DER PUMPE FLIESST 
DAS WASSER DIRECT AUS 


DEM AUSLAUF, 


TERIRDISCHE LEITUNG IN 


BrIı GEÖFFNETEM HAHN 


‘ Krümmer per Stück... . v >»... 
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Arbeitscylinder 
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» » 
Sauekorb: mit Fussventil \ ...... euer a Ares eiie, 
Durchgangs- oder Zwischenventil 


Schmiedeis. asphaltemailirte Röhren Nr. 6, per Meter 


Vorrichtung gegen Einfrieren 


Pumpe Nr. 206 S 
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13—16 m 
16-20 m.| 


VORBEHALTEN. 


NACHDRUCK 


Eicher SICH FÜR BRUNNEN- 


TIEFEN BIS ZU 13 _M. 


Dirsr TUMPE IST MIT EINEM 
SCHWEREN SCHWUNGRADE, WIND- 
KESSEL UND MESSINGAUSLAUF- 
HAHN VERSEHEN, ORNAMENTAL 
UND _KRÄFTIG GEBAUT UND AR- 


BEITET SEHR LEICHT. 


. Dr BESONDERE VERSTEI- 
FUNGEN DES STÄNDERS WIRD EINE 
FESTE LAGERUNG DER PUMPE 
ERZIELT, UND DAS SCHWANKEN 
BEIM PUMPEN VERMIEDEN. 


Nm BEI PUMPE NR. 206 S 
KANN MAN AUCH HIER ETWA ı M. 
TIEF UNTER DEM BODEN EINE 
LEITUNG ABZWEIGEN LASSEN, 


DURCH WELCHE DAS WASSER AN 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 
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PREISE: 


BESTIMMTE __ORTE_ _WEITER _GE- 


DRÜCKT WIRD, WENN MAN DEN 


AUSLAUF-HAHN SCHLIESST. AN 
DIESER ZWEIGLEITUNG MUSS DANN 
ENTWEDER EIN ZWISCHEN- ODER 
EIN DURCHGANGS-VENTIL ANGE- 
BRACHT WERDEN. 


In 1 M. TIEFE UNTER DER VER- 
SCHALLUNG WIRD DIE VORRICH- 
TUNG GEGEN DAS EINFRIEREN AN- 
GEORDNET, UNTER DEM AUSLAUF 
EINE BRUNNENSCHALE ZUR AB- 
LEITUNG DES ÜBERFLÜSSIGEN 
WASSERS PLACIRT, UND ENDLICH 
KANN AN DIE MÜNDUNG DES MIT 
GEWINDEN VERSEHENEN AUSLAU- 
_ FESEINSCHLAUCH ANGESCHRAUBT 


WERDEN, UM ENTWEDER DEN . 
Veen TRY 


GARTEN BESPRITZEN, ODER DIE 
PUMPE BEI ETWAIGER FEUERS- 


GEFAHR ALS ERSTES HILFSMITTEL 
VERWENDEN ZU KÖNNEN. 
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Arbeitscylinder 


iedei beider- = ©©|Dürehgangs-|: | 

Pumpe Nr. 600 mit en Bar für Brunnentiefen bis zu oder ‚Vorrichtung || Ornament. 

„A seitig mit eingebranntem Saugkorb ren | Fi | 1 : gesch ana: 
Schwungrad, Windkessel Asphalt-Email versehene mit Ventil "| > Tei Minut Zwischen- INTER, 

und Hahn i eistung pro Niinute ae Einfrieren Schale 

Röhren, per Meter 50 Liter | 40Liter | 30Liter I Erle, 

fl. 68° — 0. 10 | a. 4 la. 110 |a. 0—|n. & In. 16 — || a. 6% | a. 12% 
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MÄHR -WEISSKIRCHEN, 
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COMBINATION E. 


DIL 
GG ÄLÄÄGHGE 
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SAUGEND 'AUS BELIEBIGER ENTFERNUNG a rt A EZ N FE m N 


UND EINER TIEFE BIS ZU 8 METER. PH | SS a 7 WW 
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Der UNTER DER PUMPE BEFINDLICHE, AUSGE- 
MAUERTE SCHACHT IST NUR ETWA 1'!),—2 METER 


TIEF UND DIENT ZUR UNTERBRINGUNG DES AR- 
BEITSCYLINDERS IN DER SAUGHÖHE. 
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Pumpe Nr. 600 mit schwerem Schwungrad, Windkessel und 
Hahn al 65° — 


Schmiedeis., beiderseitig mit eingebr. Asphalt- Email ver- 


sehene Röhren, pro laufenden Meter. . .... A. 


Saugkorb mit Ventil 


Vorrichtung gegen Einfrieren . 


Brunnenschale . GN RE a ZA AR | 12.50 


Ya a ae Fee 


Für eine Tiefe Leistung per 
von Durchm. Minute: Preis: 
ARBEITS-CYLINDER 


| 5 m, 102 mm. 50 Lit. fl. 11.50 
INNEN EMAILIERT Sim. Bin. 40 Lit. fl. 10 — 
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NR. 600. 
COMBINATION F. 


DER AUSLAUFHAHN OFFEN STEHT. 
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Pumpe Nr. 600 mit schwerem Schwungrad, Windkessel und Hahn ...... fl. 69° — 


75 mm 30 Liter 


innen emailiert 
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NACHDRUCK VORBEHALTEN, 


F ee 


N ee BEI WASSER- 
FÖRDERUNGEN AUS BRUNNEN IN 
EIN ENTFERNTERES UND HÖHER 
GELEGENES RESERVOIR BIS ZU 
FÖRDERHÖHEN VON 13 M. (VOM 
SAUGKORB IM BRUNNEN BIS ZUM 
‚AUSGUSS DES RESERVOIR GEMESSEN). WIRD DER 
AUSLAUF-HAHN GESCHLOSSEN, SO WIRD DAS WAS- 
SER DURCH DIE UNTERIRDISCHE LEITUNG INS RE- 
SERVOIR GEDRÜCKT. DAMIT BEIGEÖFFNETEM HAH- 
NE DIE DRUCKLEITUNG NICHT LEER WIRD, 
KNAPP AN DER ABZWEIGSTELLE IN DER ZWEIG- 
ROHRLEITUNG EIN ZWISCHENVENTIL ANGEBRACHT, 
WELCHES NUR DANN DEM WASSER IN DIE LEITUNG EINTRITT 
GESTATTET, WENN BEI GESCHLOSSENEM HAHNE GEPUMPT, 
WIRD, NIEMALS ABER ES ZURÜCKFLIESSEN LÄSST, WENN 


\ N \ Schmiedeiserne, beiderseitig mit eingebr. Asphaltemail versehene Röhren, pro 
N SS N laut:-Meter- „nase rs EL RE NE EG NE A N ER Te al fl 160 
\ N Sanskorbi ik Ventik u a a N RR N RR A a ee are fl 4-40 
z 7 N S Vorrichtung, gegen das Einfrieren 47. m. San nn N een ee fl. 6°20 
nn ZWISEHEDYERUL: RS RE ne ee te Beate aan Reihe fi. 10 — 
N‘ \ Beunnensehalan Sa Sr Bene A f. || 12°50 
\ si 
| I S ä ; . . .. ” ! 
\ N F Be N örder- Ds Be ne pro A, 
I; \ h it li d höhe bis zu: Minute: 
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YMÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


.: Nr. 601. N 
ZUM ANTRIEBE VON EINFACHEN, DOPPELTWIRKENDEN UND ZWEICYLINDRIGEN 
BRUNNENPUMPEN. 


N REHÖHEN OD. 
1% EBENSTEHEN- nn 
j DE FIGUR STELLT _TIEFEN | MIT 
N MEINEN SEHR UBERSETZUN- 
i i KRÄFTIG GE- GEN voN 1:2 ODER 
I BAUTEN AN- 1:3. 

| I EBSDO! eb SR L) IE SEITENSTÄN- 
| .. VOR, DER ZUM AN- 


DER DES BOCKES 
SIND SEHR KRÄFTIG 
UND ORNAMENTAL 

CONSTRUIRT UND 
DURCH BESONDERE 
VERSTEIFUNGSSTAN- 
GEN IN BESTIMMTER, 
FIXER ENTFERNUNG 
MIT EINANDER VER- 
BUNDEN. 


TRIEBE VON BRUN- 
NENPUMPEN VER- 
a WENDUNG FINDET. 
JE NACHDEM, OB DIE 
: PUMPE EINFACH OD. 
DOPPELTWIRKEND, 
ODER OB SIE ZWEI- 
CYLINDRIG IST, 
WIRD AUCH DIE 
WELLE EINE ODER 
ZWEI KRÖPFUNGEN 
* BESITZEN. 


Di LAGER UND | 
PLEUELKÖPFE SIND =» 
MIT METALLSCHA- 


For FÖRDER- 


I: VER LEN VERSEHEN; 
HÖHEN HIEDURCH IST DIE. 
Bi D) = nr S —— BEWEGUNG 
It 2 * FSE 7 3 | SS 7 II IR ABNUTZUNG. 
f (VOM SAUGKORB BIS GERING. 

ZUM AUSLAUF) LIE- 


FERE ICH DIESE AN- N N DER VORGE- 


| TRIEBSBOCKE LEGE-, RESPECT. AN 
| "B OHNE ZAHN- DER KURBELWELLE 
1 ge RAD-ÜBER- SIND ZU BEIDEN SEI- 
ir w ee en TEN SCHWERE 
Pi _ SETZUNG, SCHWUNGRÄDER 
| FUR GROSSE- AUFGEREILT. 


Ä NTRIEBSBOCK OHNE ZAHNRÄDER MIT ZAHNRADÜBERSETZUNG 
PREIS FL. 100 °-— FL. 120°-— 
BEI BEDECKTEN ZAHNRÄDERN IST DER PREIS UM 10 FL. HÖHER, 


FÜHRUNG 


DURCHMESSER 
"DER : | 
ZUGSTANGEN 20 mm. 25 mm. 3832 mm. 


ROLLEN- 


Who: GENAUEN UND LEICHTEN FÜH- 
RUNG DER ZUGSTANGEN BEIDEN DURCH 
ANTRIEBSBOCK BETHÄTIGTEN PUMPEN 
BENUTZE ICH MEINE ROLLENFÜHRUNG 
NACH BEISTEHENDER FIGUR. 


PREIS PER 
STÜCK FL. 150: Di 2°50 
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ARBEITET DOP- 


MAHR.-WEISSKIRCHEN. 


DOPPELTWIRKENDE 


Saus- UND. T)RUCKPUMPE 


. 8. 


COMBINATION G. 


GEEIGNET FÜR WASSERFÖRDERUNG BIS ZU ni METER vom sauGKoRB BIS ZUM AUSLAUF.) 


P umpe NR. 219. 


PELTWIRKEND 
IST MIT 2 SAUG- 
U. 2. DRUCKVEN- 
TILEN VERSEHEN 
UND HAT EINEN 
SAUG- U. 1 DRUCK- 
WINDKESSEL. 


Die VENTILE 
SIND DURCH EIN- 
FACHE BESEITI- 
GUNG DER WIND- 
KESSEL SOFORT 
ZUGÄNGLICH. 


RHLDLLIKNODILITE 


SS SS‘ 


N 
N 
N 
NS 


WEGEN IHRER 
_GROSSEN LEI- 
STUNGSFÄHIG- 
KEIT EIGNET SICH 
DIE PUMPE ZUR 
FÖRDERUNG VON 
GRÖS!. WASSER- 
_MENGEN. 


Der ANTRIEB | | NN) 'f 
GESCHIEHT ENT- al er “ 
WEDER MITTELST 222 

um — RR gay ei En iM 
GÖPEL, TRANS- 

MISSION, WIND- mat | II WLINNUNDUND LEO) 
MOTOR, ODER IR- 
GEND EINES AN- a 
DEREN MOTORS. 


Bis zu Brunnentiefen von: 


5 m. | 8m. | ıım. 


14 m. | 17:m.7.17.20-0% 


Antriebsboek .  .... . A. 1100: |100°- | 100° |100:-- |1100:-— 1120. — 
Nr. 2 Nr. 2 *:Nr..1 Nr. 0 Nr. 0 Nr. 0 


PümpeNr. 219. 2% 125° | 125_|105—- | 85 | 85 35 
Schmiedeiserne, beiderseitig 
asphaltemailitte Röhren, | 
Durchmesser... 51 mm. ! 51 mm. | 38 mm. | 32 mm. | 32 mm, | 32 mm. 


Per laufenden Meter . . fl. 220 2:30 1:60 1'380 1:30 1'530 


Saugkorb mit Ventil . . fl. 3%") Do | #40 370 :| 370 370 
Schmiedeis. Gestänge pr.M.fl. 1:40 130 | 120 110 BD — 90 


Rollenführung . ... Stück 1 1 2 3 4 5 
Per Stück. aa. fl. | 220 2:30 | 1's0 1's0 | 1'so 1's0 
—ma 


Ornamentaler Auslaufständer 
mit Windkessel und Mes- 


sınshahn 52.2. .@ = fl. 40° — 
Zwischenventil . ....» fl. 10° 
Vorrichtung. gegen Einfrieren 6'20 
12°50 


Brunnenschale ........ | 


Leistung pro Minute ....| 901, | 55 1. | 401. | 32 | 25 1. | 201. 
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MÄHR--WEISSKIRCHEN. 


ANNO" 


B 


DOPPELTWIRKENDE SAUC- UND 


UCK-PuMPE 
Nr. 219. 


COoMBINATION H. 
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WV ASSERFÖRDERUNG- 
AUS BRUNNEN IN EIN 
ENTFERNTES UND HOCH 
GELEGENES RESERVOIR 
(BASSIN) BIS ZU 20 Mm. (VOM SAUG- 


KORBE BIS ZUM AUSLAUF.) 


WE 
La 6 
EM 


Br GEÖFFNETEM AUSLAUFHAHN 
WIRD DAS WASSER DIRECT AUS DEM 


BRUNNEN GEPUMPT; BEI GESCHLOS 


SENEM HAHNE WIRD ES DURCH DIE 
UNTERIRDISCHE LEIIUNG IN EIN HÖHER GE- 


LEGENES RESERVOIR GEDRÜCKT. 


Danır DIE DRUCKLEITUNG BEI GEÖFFNETEM 
HAHNE NICHT ENTLEERT WIRD, ISTHART AN DER AB- 
ZWEIGSTELLE EIN ZWISCHENVENTIL ANGEBRACHT, 
WELCHES DAS ZURÜCKFLIESSEN DES WASSERS 
VERHINDERT. 


PReıse: 


Für eine Förderhöhe vom E 
Saugkorb zum Auslauf 5m. [8 m. LEm 414 m: ):17.,m:, 20m: 
im Bassin bis zu 


VER 
G 


WDR 


DEZE 
ZH 
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T] 


Antriebsbock . . . „A. 1100--|100--| 100, 100. 100:._ | 120: 
Nr. 2 Nr. 2 Nr. 1 Nr. 0 Nr. 0 | Nr. 0 


Pumpe Nr.:219:: 2.2.28. 125—| 125_'105—-| 85. s5:_| Sb-_ 


Schmiedeiserne beiderseitig 
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asphaltemailirte Röhren 

Diameter ER 
Preis pro lauf. Meter .fl. 
Saugkorb mit Ventil . . fl. 
Schmiedeiserne Zugstange 
PETrAMeEtErL 5 
Rollenführung per Stück fl. 


Vorricht. gegen Einfrieren fl. 
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Brunnenschale . . . .A. 
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NACHDRUCK VORBEHALTEN, 
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FIG. 602. 


IN EINEN 20 METER TIEFEN BRUNNEN 


FÜR JEDEN FOLGENDEN METER. GRÖSSERER 
ODER GERINGERER TIEFE MEHR ODER 
WENIGER nn re 


VORRICHTUNG GEGEN DAS EINFRIEREN 
BRUNNENSCHALE 70.2.0228 Re 
So WIE BEI DEN VORHERGEHENDEN SYSTEMEN, KANN AUCH HIER 


DAS WASSER DURCH EINE UNTERIRDISCHE LEITUNG WEITER GEDRÜCKT 
WERDEN, (WIE IN FIG. 602 STRICHLIERT ANGEDEUTET WURDE), WENN MAN 


DEN AUSLAUFHAHN SCHLIESST. 


1.5 BEI FÖRDERHÖHEN Br 


LITER 9 


9 


HOHEN DRUCK EON- 
STRUIRT, UND ZEICH- 
NET SICH DURCH KRÄF- 


BAU, GROSSE LEISTUNG 
UND LEICHTEN GANG 


FABRICIRE ICH IN EINI- 
ZWAR ENTWEDER. EIN- 
FACH (FIG. 602.) ODER 
DOPPELCYLINDRIG. 
D CYLINDER, 


KOLBEN UND VENTILE 
SIND AUS MESSING UND 


SINDDURCHEINFACHES 
ENTFERNEN DER DE- 
ee SEES 


GÄNGLICH. 


PE EIGNET SICH DIESE 
PUMPE FÜR EINE TIEFE | 
ODER FÖRDERHÖHE Ü- -- Ss 
BERHAUPT BIS ZU 


UND KANN DURCH EI- 
NEN ANTRIEBSBOCK, GÖ- 


...FoO 9 


SF EPL24 250 


MAHR.-WEISSKIRCHEN. 


Nr. 602. 


: BESONDERSFÜR 


TIGEN UND SOLIDEN 


AUS. DIESE PUMPEN 


GEN GRÖSSEN, UND 


LEICHT AUSZUWECH- 
SELN; DIE VENTILE 


CKEL SOGLEICH ZU- 


A LS BRUNNENPUM- 


COMBINATION J. 


GEEIGNET FÜR BRUNNENTIEFEN VON 15-30 M. 


SO METER 


PEL, TRANSMISSION 
ODER WINDMOTOR AN- 
GETRIEBEN WERDEN. 


Fr EINER. COM- 
PLETTEN PUMPE (AN- 
TRIEBSBOCK, PUMPE, 
RÖHREN, SAUGKOREBE, 
ZUGSTANGEN, ROLLEN- 
FÜHRUNGEN, AUSLAUF- 


N | N\ I 
IM 2 | 3 
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STÄNDER): 
a 18 BE 380° 
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SAUG- 


DRuckKk- 


"Nr. 602. 


GoMmBInaTıon K. 


(4 EEIGNET FÜR SEHR TIEFE 
BRUNNEN VON 


30 BIS ZU 60 METER, 


D ER ANTRIEBSBOCK IST 
SEHR __KRÄFTIG __GEBAUT 
UND MIT EINEM ZAHNRAD-VOR- 
GELEGE 1:2 ODER 1:3, UND MIT 2 
KRÄFTIGEN SCHWUNGRÄDERN 
VERSEHEN. 


Pins pouprs con 
TION KANN ENTWEDER MIT- 
TELST ANTRIEBSBOCK (VON 
EINER ODER ZWEI PERSONEN), 
GÖPEL, TRANSMISSION ODER 


DIRECT DURCH IRGEND EINEN 


MOTOR BETHÄTIGT WERDEN. 


D IE PUMPE LIEFERT, VON 
EINER MITTELSTARKEN PERSON 
BEDIENT, BEI EINER TIEFE VON 


30 METERN . 15 LITER 
.13 


VON 2 PERSONEN BE- 
WASSERMENGE. 


THÄTIGT, LIEFERT 
SIE DIE DOPPELTE 


PRO MINUTE. 


| N — 
MN Ss er 


ne 


RE GGG hl 
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20. 


Nr. 602. 


Comeination K. 


Perıs DER PUMPE NR. 602, 
COMB. K. (ANTRIEBSBOCK, AUS- 
LAUFSTÄNDER, PUMPE, ROHRE, 
SAUGKORB, ZUGSTANGEN, ROL- 
LENFÜHRUNG) IN EINEN 40 


METER TIEFEN BRUNNEN 


FL. 495'_ 


F ÜR JEDEN METER GRÖS- 
SERER ODER GERINGERER BRUN- 
NENTIEFE MEHR ODER WENIGER 


‘FL 6%0 


VORRICHTUNG GEGEN EIN- 
FRIEREN 


FL. 6'20 


B RUNNENSCHALE 


FL. 12"50 


Voss: ODER DURCH- 
GANGSVENTIL BEI ZWEIGROHR- 
LEITUNGEN 


FE102 


User PUMPEN FÜR BRUN- 
NENTIEFEN, GRÖSSER ALS 60 ME- 
TER, VERSENDE ICH SPECIELLE 
KOSTENVORANSCHLÄGE GRA- 
TIS UND FRANKO. 


EEE ” r Chr un u Eu - 
NE gr ER a En a re ae rn ı 
er AL ö ? Pu > Er BEA RE Eu Fe Zu zu a! 24 Pe iz u z . Fr Pa - 5 aan 
rc ren U ee a ER a Er 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


(Ü ASSERFÖRDERUNG 


COMBINATION ©. 


In SOLCHEN FÄLLEN, WO DIE TERRAIN - NIVEAUDIFFE- 
RENZ DIE MÖGLICHE SAUGHÖHE ÜBERSTEIGT UND 


MAN DENNOCH DIRECT AUF DER ANHÖHE PUMPEN 
WILL, VERANKERE MAN DORTSELBST 
AUF EINEM SOLIDEN FUNDAMENTE EINEN 
ANTRIEBSBOCK UND BETHÄTIGE MITTELST een een. 


DESSELBEN DURCH EIN GUT GELAGERTES er Bi 
B URC GUT GELA ) I a Busen TS 
IN EINEM KLEINEN CANALE: GEFÜHRTES ER ® ud 


EnsTÄnck EINE Salle- UND DRÜGEBUmeR sie Dr 


EEE. TI IE a 


(ENTWEDER NR. 219 ODER 602), DIE, IN EINEM 
EIGENEN GEMAUERTEN SCHACHTE IN DER 
SAUGHÖHE BEFINDLICH, DAS WASSER AUS 


ea 


1) IESE ‘ PUMPWERK- ANORDNUNG 


IST NUR FÜR FÖRDERHÖHEN BIS ZU 
DEM BRUNNEN SAUGT UND 


DURCH DIE DRUCKLEITUNG 


20 METER UND EINER GESTÄNGELÄNGE 
BIS ZU 50 METER ZU EMPFEHLEN 


N 


IN DEN AUSLAUFSTÄNDER, 7 (SAUGHÖHE BELIEBIG). 
DER NAHE DEM BOCKE | 
STEHT, DRÜCKT | 
Pau: UND DIMENSIONEN DER PUMPE, DES 
| BOCKES, DER RÖHREN, GESTÄNGE, LAGER ETC. WIE 
| BEI COMBINATION G. UND H. BEI DER DORT ENTSPRE- 
! : 
| CHENDEN HÖHE. 
i | - 
Bas 
| | ASSELBE GILT VON DER LEISTUNG. 
e | nn | | 
eg Eine AunLiche EINRICHTUNG KANN AUCH 


MIT GÖPEL, WIND-, HEISSLUFT- ODER PETROLEUM- 
MOTOR, ODER MITTELST EINES ANDEREN MOTORS AUS- 


GEFÜHRT WERDEN. 


K oSTENVORANSCHLÄGE unp ZEICHNUNGEN 


ÜBER-ÄHNLICHE - EINRICHTUNGEN VERSENDE ÜBER VERLANGEN 


GRATIS unp FRANCO. 


ERENZEINSE SIERT ABER NACHDRUCK VORBEHALTEN. @ 


® & =pa - 


FMAHR.-WEISSKIRCHEN, 


Haus- \WASSERLEITUNG. 


MITTELST SÄMMTLICHER VORGEFÜHRTER SAUG- UND DRUCKPUMPEN. 


E) 
Das WASSER WIRD VOR ALLEM IN EIN EISERNES, AM DACHBODEN PLACIERTES RESERVOIR GEPUMPT. DIE DRUCK- 
LEITUNG MÜNDET IN DASSELBE HEBERARTIG EIN UND REICHT BIS AN DEN BODEN, SO DASS MAN DAS NÖTHIGE WASSER 
JEDERZEIT, AUCH WENN NICHT GEPUMPT WÜRDE, DURCH EINFACHES ÖFFNEN DER HÄHNE AN DEN WANDAUSLÄUFEN, IM 
BADEZIMMER, WASCHKAMMER U. A., DIE ALLE DURCH ZWEIGROHRE MIT DER DRUCKLEITUNG IN VERBINDUNG STEHEN, ENT- 
NEHMEN KANN. 
RUGHI| RAUNNNIDUNG 1 
Hl es | al Kalk 
an. Air: 
call || 
al 
JM i | 
N N 
N Daamr DER WASSERBEHÄLTER NICHT 
‘ N \ ÜBERS MASS GEFÜLLT WERDE, ZWEIGT 
N ASTERER No N | EINIGE CENTIMETER VOM OBEREN RANDE 
N > III N .. 
N DIE ÜBERFALLLEITUNG AB, IN WELCHE 
N AUCH DAS BEREITS GEBRAUCHTE WASSER ad 
\ VON DEN WAND-AUSLÄUFEN, DEM WASCH- 
N BECKEN, DEM BADEZIMMER, USW. ABFLIESST. 
ID: DER AN DER PUMPE ARBEITENDE WEISS, WANN DAS RESERVOIR VOLL IST, UND ZEIT 
UND KRAFT NICHT VERGEUDET, WIRD IM BEHÄLTER EIN SCHWIMMER ANGEBRACHT, DER, AN EINER 
SCHNUR BEFESTIGT, MITTELST EINES ZEIGERS AN EINER DEUTLICH SICHTBAREN SKALE DEN WASSER- 
STAND ANZEIGT. AUCH KANN EVENT. EIN ELEKTRISCHES SIGNALWERK HIEZU VERWENDET WERDEN, DASS DIE VOLLEN- 
DETE FÜLLUNG SELBSTTHÄTIG DURCH LÄUTEN MELDET. 
K OSTENVORANSCHLÄGE ÜBER COMPLETE WASSERLEITUNGEN 
= VE EEE EEE EEE EEE EEE TEE EEE EEE ET ET En 
FUR SCHULEN, KRANKENHÄUSER, ANSTALTEN, PRIVATHÄUSER U. S. W. WERDEN AUF VERLANGEN SAMMT ZEICH- 
UNGEN EINGESANDT. 
Ev 
NACHDRUCK VORBEHALTEN, 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 
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Nr. 258. 


ANTRIEB DURCH GÖPEL. 


A 


r BET [el 


7 vum ANTRIEBE DER PUMPEN VON 
HOHER LEISTUNG BENÜTZE ICH AUCH 
MEINE VERBESSERTEN GÖPEL, DIE 
SICH INSBESONDERE DURCH KRÄF_ 


TIGE CONSTRUCTION, LEICHTEN GANG UND DAUERHAFTIGKEIT AUSZEICHNEN. 
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I DIE PUMPEN SELBST FABRICIRE ICH IN DIVERSEN GRÖSSEN UND ZWAR ENTWEDER.ALS 
EINFACHE, ODER 2-3 FACH COMBINIRTE. 

DIE ARBEITSCYLINDER, KOLBEN UND VENTILE SIND DURCHWEGS AUS 
BESTEM METALL, REIN AUSGEFÜHRT _- UND BEI DER ÄUSSERST PRAKTISCHEN 
CONSTRUCTION — LEICHT UND RASCH ZUGÄNGLICH. 


een a EN en 
De PUMPE IST STARK GEBAUT, ARBEITET GLEICHFÖRMIG, RUHIG UND MIT 


Eee nenn Seren tn a a a 
HOHEM EFFECT. 


= 


SIE EIGNET SICH ZUM PUMPEN VON WASSER IN STÄLLE, WIRTHSCHAFTS-GEBÄUDE, 
VILLEN, SCHLÖSSER, INDUSTRIELLE ANSTALTEN, GEMEINDEN U. S. W., ENTWEDER DIRECT 


AUS TIEFEN BRUNNEN, ODER AUS ENTFERNTEN, IM THALE GELEGENEN QUELLEN, BÄCHEN 


TEICHEN U. Ä. 


—— = — mn — — — 


Leistung pro eine 


Preis der compl. Pumpe sammt | Bei grösserer 


u Well dahnaze Feat .| Röhren, Zugstangen, Saugkorb, | oder geringerer 
Grössen- | Durchm | Hub ee | ER Kurbelwelle, Transmission, Lager, Brunnentiefe 
Nr. nm iin, 2cylindr. | 3 cylındr. ‚Durchm. Verbindungs-St., schw. Schwung-| mehr oder 
Pumpen | Pumpen mm. rad, für eine Brunnentiefe v 10 m. | weniger pr. Meter 
Liter Liter fl. 
1 60 210 | 1 2, 32 
2 75 210 | 32:18 2U, 38 460° — 550 
nun . ie) 5 
E E Leistung der Pumpe S 2 N a Sn al 
ZSE |Nr. 258 bei verschiedenen 4 100 210 | 2:9 44 63 
250 Förderhöhen pro Minute: 
on > == an u. 
© 53 | Wittelst ein-|Mittelat zwei PREIS DES GÖPELS (ZEICHEN S.G.) EINSPÄNNIG FL. 110°— 
05 spännigen | spännigen = 5 
55“ ‚Göpels, Liter) Göpels, Liter ” ” „ „ ZWEISPANNIC „ 1’30 
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MAHR.-WEISSKIRCHEN. 


ZWEICYLINDRIGE 


SAuG- uno DRUCKPUMPE 


Nr 261. 


ul 
mıı 


m 


VERBINDET. 


Grös- 


Kol- |Leistung 


Bet DER CONSTRUCTION DIE- 
SER ÄUSSERST PRAKTISCHEN PUMPE 
LIESS ICH MICH IN ERSTER LINIE 
VON DEM GRUNDSATZE LEITEN, EINE 
PUMPE ZU BAUEN, DIE _EINFACH- 


HEIT MIT DAUERHAFTIGKEIT 
ee nit 
UND LEISTUNGSFÄHIGKEIT 
a nn 


In BEIDEN VERTICALEN CYLINDERN BE- 
WEGEN SICH ABWECHSELND NACH AUF- UND 
NIEDERWÄRTS DURCHBROCHENE KOLBEN MIT 
METALLVENTILEN, DIE MIT KURZEN ZUGSTAN- 
GEN AN EINEM GLEICHARMIGEN HEBEL AUF- 
GEHÄNGT SIND. DIESER HEBEL IST AUF EINER 
SPINDEL AUFGEREILT, WELCHE IHRERSEITS 
WIEDER THEILS IN DER RÜCKWAND DER PUMPE, 
GRÖSSTENTHEILS ABER IM DECKEL DERSELBEN 
GELAGERT UND GEGEN AUSSEN MIT STOPF BÜCHSEN- 
LIDERUNG VERSEHEN IST. DURCH SCHWINGENDE BEWE- 
GUNG DES HÖLZERNEN, REIN POLIERTEN HANDHEBELS 
WIRD DIE PUMPE IN THÄTIGKEIT GESETZT. 
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- % : Preis der TR 

Kolben- | ben m Mid Röhren ES Preis d.Pump. 261 Bee 

sen- | Durch- Hub bei 45 |iDurchm.| Preis ||mit Le- |mit Me-|| Nr 261 , 

Nr. messer | mm. | Hüben | mm |pr Met.(der-Kolb| tallkolb. A | 

NUN) 1 50 70 | 1Liter]| 254, | go kr.|fl. 38-50 |fl. 48 70 Il. 52-— 
LLLGER Het 9 70 90 90::% 32 130 » » 592- — » 65 — » 70.— . 
3 90 110 60 » 38 |160 » ||» 72:— |» 8 — |» 96 VG 

NR. 261 4 120 140 |135 » 51 220 > |>115°— |> 1323. — >» 150 — Äm 
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De PUMPE NR. 261. IST VOR- 
ZÜGLICH GEEIGNET ZUR WASSER- 
FÖRDERUNG IN HÄUSER (SIEHE 


OBIGE SKIZZE L.), ZUM SCHÖPFEN 
EEE EEE nennen 


VON WASSER AUS KELLERN, 
iR 
BRUNNEN, BIS ZU <!, M. TIEFE, 


ZUR GARTENBEWÄSSERUNG, FÜR 
FEUERLÖSCH-ZWECKE IM HAUSE 
U.S, W. 
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WET Wh, 
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Dir PUMPE NR. 261 KANN 
AUCH ALS SPRITZE VERWENDET 
WERDEN (NR. 261 A) UND ZWAR 
AUF HÖLZERNEM ODER EISERNEM 


GESTELLE, ODER AUF EINEM WA- 
GEN MONTIERT. 


NR. 261. A. 


NACHDRUCK VORBEHALTEN, 


f 
l 
FÜR | 
N | 
SI N 
ZUR 
= lit I 
Be ” DIR N H a h 
U ij 1 | 
FIR N) N N 
TE: U | 
, EEE, { i | j l 
KILL; Ü | Il 
ACH, S i If 
N; URL 
BG, Ss 
AI UUNNN 
2 = N 


DOPPELTWIRKENDE 


Wano- 


Nr. 262. 


MIT TREIBRAD, 
WINDKESSEL U. MESSING- 
HAHN. 


Diese PUMPE UNTERSCHEI- 
DET SICH VON DER VORHER- 
GEHENDEN (Nr. 261) LEDIGLICH 
IN IHRER CONSTRUCTION FÜR 
ROTIRENDE (DREHENDE) BEWE- 
GUNG, SONST IST SIE GLEICH- 
FALLS EINFACH, DAUERHAFT 
UND _LEISTUNGSFÄHIG, ARBEI- 
TET_LEICHT UND LÄSST SICH 
OHNE MÜHE VON JEDERMANN 
AUSEINANDER NEHMEN _UND 
ZUSAMMENSETZEN. 
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Nr. 226. en M. 
NÜTZT ZUR FÖRDERUNG VON MAISCHE IN EINEN BOTTICH. 


RN 


WAnD- PUMPE 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 
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DOPPELTWIRKENDE 


SAUG- U, DRUcK- 


Nr. 226, 


INNEN VERZINXT, MIT MESSING- 
ARMATUR, ARBEITET LEICHT UND MIT 


zes 


NACHDRUCK VORBEHALTEN. 


HOHEM EFFECT. 


Sort DIE PUMPE VOR DEM 
EINFRIEREN GENUGEND GE- 
SCHUTZT SEIN, SO WIRD SIE 
IM HAUSE AUFGESTELLT UND 
MITEINER LÄNGEREN SPINDEL 
VERSEHEN, , DIE DURCH DIE 
MAUER GEFÜHRT WIRD UND AN 
BEIDEN ENDEN HEBEL TRÄGT. 
IN FOLGE DIESER EINRICHTUNG 
KANN SOWOHL VOM HOFE AUS, 
ALS AUCH IM HAUSE DIE 
PUMPE BETHÄTIGT WERDEN. 


27:32 |,25-s 
40 »||32 » 
60 » 1132 » 


Röhren I Preis 


N ci 

SS on 

Rz 5 Preis V, Eisen Ganz v, 
© £ ||Durchm. «Mater mit Mes.- Messin 
ae P Flügel 5 
23%;|19 mm. 60 kr. |i4. 22:80 Id. 34 50 


90 kr. |. 28°— If. 47 50 
130 kr. |/l. 3554 |q, 58:30 
130 gr. |d. 41 -- |. 72° — 


In, 


Kolben-Durchm, | 60 mm. | 90 mm. 


Leistung p. Min. 17 Liter 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


((lanp- A NTRIEBSBÖCKE 


ZU DEN PUMPEN. 
/ ]DıEse An- 


| 
| TRIEBSBÖCKE | I 
I! DIENEN ZUM HL 
in ANTRIEBE | | 
MIT m VON ALLEN 
| AUF DEN 
NACHFOLGEN- 
DEN SEITEN 
ABGEBILDE- 
TEN SAUG- U. 
DRUCK-PUNM- 
PEN, U. ZWAR | 
a |) m 
DIESELBEN 
MIT RIEMEN- 
SCHEIBE, MIT 
TREIBRAD 
ODER 
SCHWUNG- 
RAD, JE NACH- 
DEM, OB DIE 
PUMPE : 
VON EINER TRANSMISSION ODER VON MENSCHENKRAFT BETHÄTIGT 
WERDEN SOLL. 
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Nr. 475. 
In FIG. 474 LÄUFT DER RIEMEN PARALLEL MIT DER WAND (TRANSMISSIONSWELLE SENKRECHT) 
» 475 » » SENKRECHT ZUR WAND (TRANSMISSIONSWELLE PARALLEL). 
PREIS DES ANTRIEBSBOCKES NR: 474. PREIS DES BOCKES NR. 475: 
OHNE RIEMENSCHEIBE OHNE RIEMENSCHEIBE (WIE BEI 474). 
(DEREN PREIS ERST NACH GRÖSSE SICH RICHTET). 
FL. 19° FL: 20° — 


ÄNTRIEBSBOCK R R EKIs 
Nr. 476 DES A NTRIEBSBOCKES 
DIENT ZUM ANTRIEBE Nr. 476. 


VON PUMPEN, DIE 
IN BRUNNEN AUFGE- 


OHNE VORGELEGE, 
COMPLET OHNE 


Krrttt 


STELLT SIND; ER RIEMENSCHEIBEN 
KANN ENTWEDER PL. 96: 
OHNE VORGELEGE,_|_WTW——NN—A— ge — mg 
ALSO BLOSS MIT ı PREIS 
GEKRÖPFTEN | 
WELLE, ODER MIT DES Ann 
r, 416. 


VORGELEGE UND 2 

WELLEN GELIEFERT 

WERDEN. (FIG. NE- 
BENSTEHEND.) 


MIT VORGELEGE, 
COMPLET OHNE 
RIEMENSCHEIBEN 


FL. 140.— 


Von DEN RIEMEN- he S I 5 
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SCHEIBEN IST EINE FE Te SCHWUNGRAD 
LOSE, DIE ANDERE | 1 HIEZU 


AUFGEKEILT. HIeıIg. 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


SAUG- uno DRUCK- 


BEFESTIGT AN 
WANDBRETTERN 
SAMMT WIND- 
| KESSEL UND 
BRONZE- 
GARNITUR. 


Können NACH 


ODER NACH 
_EIG, 216 FÜR 
RIEMENBETRIEB 

EINGERICHTET 


WERDEN. 


An "DEN WINDKESSEL 
KANN EIN AUSLAUFHAHN 
ANGESCHRAUBT WERDEN. 


Ist DIESER OFFEN, SO 
FLIESST BEIM PUMPEN DAS 
WASSER AUS DEMSELBEN, 
IST ER GESCHLOSSEN, SO 
WIRD ES DURCH DIE DRUCK- 
LEITUNG IN DIE HÖHE GE- 


DRÜCKT. 


Me" TIIESE PUMPEN ERZEUGE 
I N ICH IN 2 GRÖSSEN. 
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Saug- und Druckleitung Preis der Pumpe Nr. Preis der Pumpe Nr. 


Leistung pro Min. 
e sp 27201215 auf Wandbrett| 216 auf Wandbrett 
ei 40 Touren Durchm. mm. | Preis pro M. fl. fl. fl. 


Hub mm. 


Zeichen d. Modells | Durchm. in mm. 


65 130 15 Liter 32 1°30 83H — 90. — 
78 260 40 >» 38 1"60 110° — 115° — 


OHNE SCHWUNGRAD ODER RIEMENSCHEIBE UM FL. 15° — BILLIGER. 
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DANN VERHÄLTNISSMÄSSIG STÄRKERE : j] ) 
SAUGLEITUNG. | 

D ER WINDKESSEL UND DIE DRUCK- 
LEITUNG SIND STETS GEMEIN- 
SCHAFTLICH. 
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Nr. 214. 
) EDE VON DIESEN BEIDEN PUMPEN 


' ıı 
m Il KANN AN EINER WAND, AN EINEM WAND- SAUG- unp HEBE- 


BRETT, AN BALKENU. A. BEFESTIGT UND 


|| III 
il | N 
| ei MITTELST ANTRIEBSBOCK, GÖPEL, WIND- 
Eu. MOTOR, MITTELST EINES DAMPF- ODER M P E 
IT Bil) : 
am: NININDBLANNL ANDEREN MOTORS ANGETRIEBEN WER- 


DEN. Nr. 214. 


Feichen ser Kelben Hub ar Röhren an ‚Pumpe 
des Modelles| Cylinders mm. (40 Hübe) es won Ara w Rn 3 W. 


a) 65 130 15 Liter 


b) 78 260 40 Liter 
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Promre NR. 602 IST VON 
BESONDERS SOLIDER CON- 
STRUCTION U. ZEICHNET SICH 

DURCH EXACTE AUS- 
FÜHRUNG, HOHEN EFFECT, 
LEICHTEN GANG UND DAUER- 
HAFTIGKEIT AUS. 


Ras 


SEN, CYLINDER UND VENTILE 


MM 


STOPFBÜCH- 
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Es 
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SE 


SIND AUS BRONZE U. KÖNNEN 
SEHR LEICHT AUSGEWECH- 
SELT WERDEN. 


Das SAUGVENTIL IST 
DURCH EINFACHES ENTFER- 
NEN DES DECKELS, DAS DRUCK- 
VENTIL DURCH BESEITIGUNG 
DES WINDKESSELS ZUGÄNG- 


“ LICH. 


Disk PUMPEN FABRI- 
CIERE ICH IN VERSCHIEDENEN 
GRÖSSEN UND ZWAR ENTWE- 
DER ALS EINFACHE ODER ALS 
ZWEICYLINDRIGE. 


AU Im = 


SAUG- unp HEBE- 


PUMPE n. 602. 


Sr KÖNNEN ENTWEDER 
AUF CONSOLLEN (AN WÄNDEN) 
ODER AN BALKEN ODER TRA- 
VERSEN BEFESTIGET WERDEN. 


D ER ANTRIEB KANN MIT- 
TELS ANTRIEBSBOCK, GÖPEL, 


WIND-, PETROLEUM-, DAMPF- 
ODER EINES ANDEREN MOTORS 
GESCHEHEN. 


7 


» IE DOPPELCYLINDRIGE 
PUMPE NR. 602 HAT EINEN GE- 
MEINSCHAFTLICHEN SAUG- U. 
DRUCK-WINDKESSEL UND DEM « 
ZUFOLGE AUCH EINE GEMEIN- 
SCHAFTLICHE SAUG- U. DRUCK- 
LEITUNG. 


|) URCHBESEITIGUNG DES 
DECKELS, RESP. DRUCKWIND- 
KESSELS SIND STETS BEIDE 
SAUG- UND DRUCK-VENTILE- 
ZUGÄNGLICHUND LASSEN SICH 
DEMNACH LEICHT AUSWECH- 


SELN. 


EEE TTORTR waere EEE 
Röhren 


Grössen Nr. rung Kolben-Hub 
Durchmesser Durchmesser mm. | Preis pro Meter fl. 
| 
1 60 210 32 1°30 | 
76 210 32 130 2 
90 210 1°60 { 
100 210 | 38 16 U: 
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Leistung (Effect) pro 
Minute (36 Hübe) 
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einfach 


Preis der Pumpe 
Nr. 602. 


18 Liter 


36 


30 
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84 
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__ zweieyl, di 150° 
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MÄHR, -WEISSKIRCHEN. 


OPPELTWIRKENDE PumreE 


Nr. 219. 


JIIEsE PUMPEN SIND DURCH EINFACHKEIT, SOLIDE CONSTRUCTION, DAUERHAFTIGKEIT, LEICHTEN GANG UND 
HOHE LEISTUNG AUSGEZEICHNET, UND ARBEITEN DOPPELTWIRKEND. 


Dre PUMPEN NR, 219FABRICIRE ICH IN 5 GRÖSSEN, UND ZWAR MIT LEDERKLAPPEN, ODER MIT BRONZEVENTILEN. 
DIE LETZTEREN SIND ÄUSSERST VORTHEILHAFT GEMEINSAM GLEICH UNTERM WINDKESSEL ANGEBRACHT, UND DAHER 
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‚DURCH EINFACHES LÜFTEN, ZURSEITERÜCKEN DER SEITENSCHRAUBEN UND BESEITIGEN DES WINDKESSELS SOFORT ZU. 


GÄNGLICH. AUSSERDEM IST JEDE PUMPE MIT EINEM GEEIGNETEN SAUG- UND DRUCK-WINDKESSEL VERSEHEN, SO DASS 
IHR GANG VÖLLIG STOSSFREI UND LEICHT IST. 


IDER ANTRIEB KANN ENTWEDER DURCH ANTRIEBSBOCK, GÖPEL, WINDMOTOR, DAMPF-, PETROLEUM- ODER EINEN 
ANDEREN MOTOR ERFOLGEN. DIE PUMPE KANN AN EINER WAND (AUF CONSOLLEN), IN BRUNNEN, AUF BALKEN ODER 
TRAVERSEN, ODER AUF EINEM GEMAUERTEN UNTERSATZ MONTIRT WERDEN (MITTELS ANKERSCHRAUBEN). 


ÄurF WUNSCH LIEFERE ICH PUMPE NR. 219 MIT LIEGENDEM_CYLINDER. 


Grössen-Nr. 0 1 2 
Cylinder-Durchmesser mm 60 78 90 
Kolben-Hub in mm. 210 130 210 
: Durchmesser . . 32 mm. 32 mm. 38 mm. 
Saug- u. Druckleitung Preis een M- Hl. 1’30 | 1°30 1°60 
Maximalleistung per Stunde Liter u 36 
Hüben per Minute). . . 2250 2350 5140 
Mit ln are: 0. — 90 — | 40 
Bere: 5 ae Metallventilen .fl. 13 — 94 — | 119° — 
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SPEISEPUMPE 


Nr. 222: 


FÜR HANDBETRIEB, SEHR KRÄFTIG GEBAUT, GEEIGNET INSBE- 

SONDERE ALS PUMPE FÜR KESSELSPEISUNG ODER ALS 

DRUCK-PROBIERPUMPE ZUR PRÜFUNG VON KESSELN, RÖHREN 

USW. VENTILE. UND VENTILSITZE SIND AUS BESTER BRONZE 

VERFERTIGT. DIESE PUMPE KANN ENTWEDER AUFRECHT ODER 
SEITLICH ANMONTIERT WERDEN. 


i Als Druck-Pro- 
Durchmesser | Firtstune Reue Saugkorb Preis der Bmmne bierpumpe con- 
Grössen Nummer ; Hub in mm, | beı 45 Hüben Durchmesser | Preis pro Meter fl. A. struirt, in eisern, 
ren Liter in mm. fl. Behälter 
BIEHENGERGREREERESRIE BR 

1 | 55 90 | 3 '2 

2 50 120 9 32 | 

3 65 160 | 20 38 


SPEISEPUMPE 


Nr: 228. 


GEEIGNET ZUR KESSELSPEISUNG UND ZUR WASSERFÖRDERUNG 
ND KANN DURCH HANDHEBEL ODER VON 
R ZUGSTANGE ANGETRIEBEN 


BEI HOHEM DRUCKE, U 
DER TRANSMISSION MIT HILFE EINE 


WERDEN. 
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Der VERWENDUNG DER VENTILKAMMER KANN MAN 
DEM CYLINDER EINE VERTICALE, HORIZONTALE ODER SCHIEFE 
STELLUNG UND DEM KOLBEN DAHER EINE SOLCHE BEWEGUNG 
ERTHEILEN. 


Durch- | Leistung per! Röhren Ä 
Dieser: Hub Mine — — | Sayokarb Preis der 
A Im (45 Hübe) Lichte | Preis per 5 Bampe 

Weite Meter | 
80 200 | 40 Liter |38 mm.| A. 160 | A. 440 88° — 
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PUMPE s:.604. 


MIT KUGELVENTILEN, GEEIGNET ZUR FÖRDERUNG VON 


DICKEN FLÜSSIGKEITEN, MAISCHEN ETC. 


Durchmesser | Hub mm. 
mm. 


100 | 210 


@_ 


Leistung per 
Minute (45 Hübe) 


| 


Preis fl. 


66 Liter | 120 °— 
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TRANSMISSIONS- 


UMPE n:. 605. 


\WANDPUMBE, ISOLIERT STEHEND. 
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Honez NR. 605 ARBEITET DOPPELTWIRKEND MIT PLUNGER, IST DAHER VORZUGLICH FÜR WASSERFÖRDERUNG 
mir HOHEM DRUCKE GEEIGNET. DA DIE VENTILE EINEN GROSSEN DURCHMESSER BESITZEN UND DER, GLEICHZEITIG 
ALS STÄNDER DIENENDE WINDKESSEL EINEN EBENFALLS GROSSEN INHALT HAT, ARBEITET DIESE PUMPE ÄUSSERST 
LEICHT UND RUHIG, OHNE JEDWEDE STÖSSE. HIERAUS FOLGT EIN HOHER NUTZEFFECT UND LANGE DAUER- 
HAFTIGKEIT. 


Grös- . : Br 

seriö Kolben- Eh a Leistung Angenäher- Preis der Rohrle’tung a Saugkorb Preis 

Nr. |Durchmesser Minute pro Stunde |tes Gewicht Saugleitung | Druckleitung fl. der Pumpe 
an rer na! 


1 60 mm. 100 mm. 80 2000 Liter 300 ke. 4.468 mm. 4, 190 | d.—= 38 mm. fi, 1°60 9:-— 330. — 
3 85 mm. 130 mm. 70 6000 Liter | 620 ke. |d.— 76 mm. fi. 5°1W |d.— 63 mm. fl. 3° 12° — 500 °— 


3 110 mm. 180 mm. 55 9600 Liter | 980 ke. | d.—100 mm. fl. 6°%50 | d.— 76 mm. fi. >—| 16 — GH — 


PUMPE n:.. 606. 


RUHT AUF EINER FUNDAMENTPLATTE, IST FÜR HOHEN DRUCK UND GROSSE 

LEISTUNG CONSTRUIRT, ARBEITET LEICHT UND RUHIG, EIGNET SICH ZUR 

WASSERFÖRDERUNG FÜR HÖFE, DÖRFER UND STÄDTE, FÜR INDUSTRIELLE 

ETABLISSEMENTS USW. DER ANTRIEB KANN DIRECT DURCH EINEN MOTOR 
ODER VON DER TRANSMISSION ERFOLGEN. 


| | Grössen-Nummer . . » - E 3 3 Bi 5 
ia M y 3 Cylinderdurchm. . mm. 85 105 145 250 350 
1 N N Kolbenhub. . . . mm. 130 200 300 400 400 
| | e & Tourenzahl pro Minute . 70 60 48 BG ‘ 35 
all Leistung pro Stunde . .| 5000 10000 | 24000 70000 |140000 Liter 
| al | Saugleitung-Durchmesser d. Se 60 d. — 80 d. = 125 d. — 200 d. = 275 
I —d. in mm. Preis fl. 254 365 d*50 9-48 1443 
Ei AIR . f £ Ed 8 d. == 70 d. = 100 d; = 175 d. = 250 
NT mm mm a eb | 280 310 430 792 13° — 
N m mn a 
.. “ Mi FL Saugkorb mit Venit m | 14 20°— | 35 56°— | 100:— 
SH BE. Preis der Pumpe . .f. | II — 19° - 996°-— | 1960°— | 2800 — 


kr PREIS EINER COMPL. PUMPE HÄNGT VON DER F ÖRDERHÖHE 
ABUND ICH VERSENDE DESHALB AUF VERLANGEN SPECIELLE OFFERTEN EIN. 
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D se PUMPE UNTERSCHEIDET SICH WESENTLICH VON ALLEN ÄLTEREN PUMPEN ÄHNLICHER CONSTRUCTION UND 

ÜBERTRIFFT DIESELBEN IN FOLGENDEN VORZÜGEN: 

a) DIE INNEREN ARBEITENDEN THEILE BERÜHREN EINANDER NICHT UND REIBEN SICH AUCH NICHT AN EINAN- 
DER, WIE DIES SO HÄUFIG BEIÄHNLICHEN PUMPEN VORKOMMT, HIEDURCH WIRD EINE RASCHE ABNÜTZUNG 
UND ÖFTERE BETRIEBSSTÖRUNG VERMIEDEN. 

b) DIE BEANSPRUCHUNG DER LAGER IST HIER INFOLGE DER VORTHEILHAFTEN ANORDNUNG DER INNEREN 
THEILE VERHÄLTNISSMÄSSIG GERING, UND BETRÄGT !/, BIS ', VON DERJENIGEN BEI WERKEL- UND DEN EIGENT- 
LICHEN ROTATIONSPUMPEN;, ES IST DAHER AUCH DIE DAUERHAFTIGKEIT MEINER PUMPEN 4—-6MAL GRÖSSER. 

c) ZU BEIDEN SEITEN DES GEHÄUSES GIEBT ES HIER EINE DOPPELTE ABDICHTUNG DER FLÄCHEN, "WODURCH 
SCHON BEI GERINGER TOURENZAHL EIN BEDEUTENDER EFFECT ERZIELT WIRD. 

d) DIE KRAFT WIRD HIER DURCH EINE EINZIGE WELLE ÜBERTRAGEN, UND NICHT DURCH ZAHNRÄDER WIE BEI 
ANDEREN PUMPEN DIESER ART. en | 

e) TOURENZAHL IST GERING, ALSO AUCH DIE ABNÜTZUNG GERING. 

SOLIDE CONSTRUCTION. — KEINE VENTILE. — ÄUSSERST RUHIGER, GLEICHMÄSSIGER, STOSSFREIER GANG. 

RE DER FLÜSSIGKEITSSTROM BEIM PUMPEN CONSTANT UND GLEICHFÖRMIG. _ HOHER EFFECT. 


|_LEISTUNGEN, DIMENSIONEN UND PREISE: 


EI u a SE a 


RENTEN AL TDESERSGE 
EEE 


’ 
EEE EEE en 


Leistung per Minute Ver- Rohrleitung , Preis d. Pumpen 
2 SR a Approx. Preis des BR DEE RN ER 
4 Grössen. Wasser Dicke Flüssigkeit an Preis pr Gewicht Saug- i 5 
u Nr. Eee Pferde. ,Purchm. M nn ; d.Pumpe korbes Aus Gusseisen Aus Messing | 
. Touren- Tr Touren- k En ne Fa kg. fl. Br fl. 
4 Zahl "FEN Zahl nn | 
| 80.1160. | 50 | 100 02 38 1-60 85 19: — | 299 : 398 
| 51 2:20 140 15 — 26» 455 
70 310 190 10— 349 600 
50 3:65 290 22 — 455 760 | 
100 4:30 an 26 — 575 1015 | 
150 672 590 38° — 1020 1556 | 
25 | 30.95 | 10 6 2300 .n | 
325 IN 3800 126. 4595 a 
450 25-16 7800 3 19:— 3590 — | 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


N R OTATIONS 


UMPE Nr. 608. 


Länge der Fussplatte. . 450 
Breite der Fussplatte. . 280 


Diam. mm. 38 


"„Saugleitun Preis per 
= el a 


Pumpr NR, 608 IST EIN- 
FACH UND LEISTUNGS: . 
FÄHIG, EIGNET SICH ZUR 


Durchm. der Riemen- 


F scheiben, »....': mm. 200 
FORDERUNG VON WASSER, Breite d. Riemensch. mm. 65 


ESSIG, SPIRITUS, PETROLE- Leistung per Minute bei 


120 Touren . . Liter 135 


UM, ÖL UND ANDEREN gs _— m = 
SIT — a Preisd. Pumpe aus Gussfl. "63 


FLÜSSIGKEITEN 
= Preis d. Pumpe a.Mess. fl. | "95 


_CentriFrucaL-PumPpeE nr. 609. 


(JEEIGNET ZUR DERUNG 


WASSER ODER al SIGKEITEN, 
UNREINEN UND I & | WIE ÖL, THEER, 
DICKEN FLÜSSIG- DICKMAISCHE, 


KEITEN BIS ZU 
EINER HÖHE VON 


FARBSTOFFEN U. 
A., IN DEN VER- 


15 M. DIESE PUM- SCHIEDENSTEN 
PEN SIND AUSGE- GEWERBLICHEN 
ZEICHNET DURCH ETABLISSE- 
KRÄFTIGE MENTS, ALS BIER- 
UND __EINFA- BRAUEREIEN, SPI- 
CHE CON- RITUSBRENNE- 
STRUCTION_ REIEN, FÄRBE- 
(SIE SIND OHNE REIEN, ZUCKER- 
KOLBEN, VENTILE FABRIKEN, CHE- 


MISCHEN FABRI- 
KEN U. S. W,, 


ETC), _HOHE 
- LEISTUNGS- 


FÄHIGKEIT. ae > tt ; = Ä = / ‚FERNER ZUR WIE- 
(100-8500 LITER : ul a! INN Sn AUNNINHNN z nn : > SEN- U. GARTEN- 
PRO MINUTE), El) Me = mm = BEWÄSSERUNG, 
LEICHTEN | „= Ey G ZUR ENTWÄSSE- 


RUNG VON FEL- 
DERN, BEI FLUSS- 


GANG UND 
IHRE DAUER- 


HAFTIGKEIT. REGULIERUNGS- h 
area ARBEITEN, BEI \ 
| Nr. 609. | WASSERBAUTEN | 
: PB ESONDERS U. S. W. VERWEN- 
GÜNSTIG LASSEN DEN. 


P REISE UND DIMENSIONEN DER CENTRIFUGALPUMPEN Nr. 609. 
ee BB en em 2. Le Konkmekgageh bet sep eiumiae Dr9-Minhie | FPededes Saupkarten | Piss der Pumpe 
Durchmesser mm. | Preis per, m. - 1 m. in Pferdekr. Liter | fl. N 


40 1°60 0:04 110 10° 73. 
60 284 0:10 | 270 13- 100° — 
90 a Se 0,28: 700 20. — 180 °—- 
#120 . D°50 | 0:45 1200 30-— 45 —_ 
150 \ 672 | 075 2000 40 ’— 339. __ 
210 748 150 4000 7 — 600 -— 
300 | 16°u8 3:18 | 8500 125°. 980° — 


|) ıE LEISTUNG UND DIE ERFORDERLICHE BETRIEBSKRAFT IST BEI EINER FÖRDERHÖHE VON I M. VERSTANDEN. BEI 
GRÖSSERER FÖRDERHÖHE IST EINE PROFORTIONAL GRÖSSERE KRAFT ZUR ERZIELUNG DES GLEICHEN EFFECTES 
NOTHWENDIG (Z. B. BEI 5 M. FÖRDERHÖHE DIE 5-:FACHE, UND UMGEKEHRT: JE HÖHER DAS WASSER BEI GLEICHER BE- 
TRIEBSKRAFT GEFÖRDERT WERDEN SOLL, EIN DESTO GERINGERES QUANTUM WIRD GELIEFERT (Z. B. BEI EINER 
FÖRDER HÖHE VON 10 M. WIRD ELOS '/,, DER IN DER TABELLE ANGEGEBENEN WASSERMENGE ERHALTEN). | 
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MAHR, _WEISSKIRCHEN. 


DampF-PuMmPE „AUTOMAT“ 


Nr. 260. 
VIERFACH WIRKEND. 


De a ee [li ne - 95 Tee 1 Dir rosmrerrung 
LICHTE WEITE ZU BE-: 
SITZEN, INSBESONDERE 
DIE DAMPFLEITUNG, WO- 
DURCH EINE BETRÄCHT- 
LICHE DAMPFERSPARNIS 
ERZIELT WIRD. 


VIERFACH 


WIRKEND, ES WIRD DA- 
lIER MIT HILFE DERSEL- 
BEN EIN VÖLLIG CON- 
STANTER AUSFLUSS 
AUCH BEI GERINGER 
TOURENZAHL ERZIELT. 


D1E DAMPFPUMPE »AUTOMAT« IST, WAS EINFACHHEIT IN DER CONSTRUCTION, EFFECTIVE LEISTUNG 


UND GERINGEN DAMPFVERBRAUCH BETRIFFT, EINZIG UND ALLEIN DASTEHEND. sıE ARBEITET OHNE 

KURBEL UND SCHWUNGRAD, UND DIES INFOLGE DER VORZÜGLICHEN STEUERUNG UND EXACTEN FÜHRUNG 
DER KOLBEN ÄUSSERST LEICHT UND ABSOLUT VERLÄSSLICH. BEI GERINGER UND GRÖSSERER TOURENZAHL, 
OHNE RÜCKSICHT DARAUF, OB DIE ZU FÖRDERNDE FLÜSSIGKEIT WARM ODER KALT, DÜNN ODER DICKFLÜSSIG IST. DIE 
STEUERUNG DER DAMPFSCHIEBER ERFOLGT DIRECT VON DER KOLBENSTANGE AUS UND ZWAR AUF SO SINNREICHE 


WEISE, DASS JEDWEDER STOSS BEIM HUBWECHSEL VERMIEDEN WIRD, WODURCH EIN LANGSAMES 


UND RUHIGES ANSCHLAGEN DER VENTILE AUF DEREN SITZE ERMÖGLICHT WIRD; GEWISS EIN VORZUG, DEN | EIN 
JEDER, DER DAS SCHÄDLICHE SCHLAGEN DER VENTILE V{ELER PUMPEN KENNT, ANERKENNEN MUSS. 


SOWIE BEI INJECTOREN UND PULSOMETERN GENÜGT AUCH HIER EIN EINFACHES ÖFFNEN DES DAMPFEINSTRÖM- 


VENTILES, UM DIE PUMPE SELBSTTHÄTIG IN JEDER LAGE In GANG ZU SETZEN; ES KÖNNEN ALSO DIESE PUMPEN 
AUCH IN SCHÄCHTEN ODER BRUNNEN AUFGESTELLT UND VON EINEM ENTFERNT GELEGENEN KESSELHAUS IN BETRIEB 


GESETZT WERDEN. 


DIE »sAUTOMAT«-PUMPE IST DIE BESTE SPEISEPUMPE FÜR DAMPFKESSEL. JEDER MASCHINIST IST IM STANDE, IN. 


KURZER ZEIT BEI BEGINN DER ARBEIT DIE PUMPE AUF JENE HUBZAHL EINZUSTELLEN, DIE NOTHWENDIG, UM DEN KESSEL 
CONTINUIRLICH ZU SPEISEN UND DEN WASSERSTAND IN DEMSELBEN AUF GLEICHEM NIVEAU ZU ERHALTEN. 

IDAS SPEISEN VON KESSELN MITTELST DER »AUTOMAT«-PUMPE HAT GEGENÜBER DEMJENIGEN MITTELST INJECTOREN 
DEN UNSCHÄTZBAREN VORZUG, DASS DAS WASSER BIS 90" VORGEWÄRMT WERDEN KANN, WODURCH EINE 
GLEICHMÄSSIGE DAMPFENTWICKELUNG ERZIELT UND AN BRENNMATERIAL GESPART WIRD. BESON- 


DERS WICHTIG IST DIESER UMSTAND BEI RÖHRENKESSELN, WO ES SEHR SCHWIERIG IST, DEN DAMPFDRUCK CONSTANT ZU 
ERHALTEN, WEIL BEIM ANSPEISEN DES KALTEN WASSERS DAS Iıl KESSEL BEFINDLICHE WASSER UND DER DAMPF STARK 


ABGEKÜHLT WERDEN. 
IDIE sAUTOMAT«-PUMPE SGLLTE NIRGENDS FEHLEN, WO MIT DAMPF GEARBEITET WIRD, UND AUCH DORT NICHT, 


WO ES VORTHEILHAFT IST, EINE GUTE FEUERSPRITZE BEI DER HAND ZU HABEN, DENN DIESE PUMPEN KÖNNEN IM NOTH- 


FALLE ÄUSSERST RASCH ARBEITEN. AUCH IST DIESE VERLÄSSLICHE UND SEHR LEISTUNGSFÄHIGE SPRITZE STETS IN 
GUTEM ZUSTANDE UND ZUR AUGENBLICKLICHEN FUNCTIONIRUNG BEREIT, HIEBEI GANZ UNABHÄNGIG VON ANDEREN MA 


SCHINELLEN EINRICHTUNGEN, DIE JA BEI FEUERGEFAHR IN DER REGEL AUSSER THÄTIGKEIT GESETZT WERDEN, SO DASS 


DIE MIT DENSELBEN VERBUNDENEN PUMPEN FÜR LÖSCHZWECKE TOTAL UNGEEIGNET ERSCHEINEN. 


|) IE »AUTOMAT«-PUMPE NIMMT EINEN GERINGEN AUFSTELLRAUM IN ANSPRUCH, SO.DASS SIE SELBST IN ENGEN, 
BESCHRÄNKTEN MASCHINENSÄLEN OHNE SEPARATE, FESTE F UNDIERUNG: UNTERGEBRACHT WERDEN KANN, DENN DIESELBE 
IST SO CONSTRUIRT, DASS MAN SIE SO GUT WIE EINEN PULSOMETER DURCH KETTEN FESTGELEGT, ANORDNEN KANN, 


JEDE PUMPE WIRD AUF HOHEN DRUCK GEPRÜFT UND VOLLSTÄNDIG FUNCTIONSBEREIT VERSANDT, SO DASS SIE 
AUCH VOM LAIEN AUFGESTELLT WERDEN KANN. 


= RN a a I 


m: 


Giosn Nana Beistung pro San ee ee En Seh Preis einer completer 
Stunde in Litern Diane Eis a De Be w ; BNULS SE RUNDE Dr. 260. 
1 10000 51 3-9 = Sein | | 
2 24000 s0 3°65 25 — 90 
3 54000 100 4-30 5 | 2.0 
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 DAMPF-PUMPE 


ment mern urn 
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Lu a ET Lad Are. Dan 
“ 
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8 
ie 
Bi % 
If a) W AND-PUMPE 5b) STEHENDE PUMPE. 
ii | IESE NEUE PUMPE ZEICHNET SICH DURCH STARKE CONSTRUCTION, 
hi GLEICHMÄSSIGEN UND RUHIGEN GANG UND GROSSEN EFFECT AUS. 

ht DIE DAMPFANTRIEBSORGANE 

EB UND DIE PUMPE SIND GANZ 

N SELBSTÄNDIGE BE- 

ihr STANDTHEILE UND KANN DA- 

| I HER DAS EINE ODER ANDERE 

En OHNE WEITERES AUSGE- 

ii | WECHSELT WERDEN. DIE 

“ | | PLEUELSTANGE IST HIER 

Eh GABELFÖRMIG, INFOLGE 

I DESSEN DER KOLBEN NICHT 


EINSEITIG BEANSPRUCHT. 
DIE VENTILE SIND DURCH 
EINFACHES BESEITIGEN DES 
DECKELS OHNE WEITERES 
SOFORT ZUGÄNGLICH. 


SR) NACHDRUCK VORBEHALTEN. 


I a, WW 

‚N 2 | I LAGER SIND DURCH- /: si m N Rn 

i | WEGS MIT BRONZEBÜCHSEN MN SA 1a | u 
| ji | EN | Bi VERSEHEN, ALLE BEWEGLI- IM Ba Af L N u) N | 
u | Il | BT LEE RU CHEN THEILE EXACT BEAR- Il RS JO Ja / / 
| I! "I I Mi BEITET, WODURCH DIE REI- WA Ya W 

| | N If RR 20? BUNG AUF EIN MINIMUM RE- \ Cd 0 DS il) It 

n. | AnJ2 a ı Che nn —fE ll) — 

8 WE A) D | 
I; 7 I ish ; IESE PUMPEN ERZEU- : Klin] II ne 
Im RN > GE ICH IN VERSCHIEDENEN = = Kl), 
\ | GRÖSSEN, UND ZWAR ALS 

ie WANDPUMPEN (FIG. a), ALS 

ir. VERTICALE (FIG. b), ODEREND_ 

\ \ LICH ALS LIEGENDE PUMPEN. 

( 

| | Dr PUMPEN ARBEITEN ENTWEDER MITTELST PLUNGER ODER MIT DIFFERENTIAL-KOLBEN. BEI DEN LETZTEREN WIRD DIE 

I WASSERFÖRDERUNG AUF 2 HÜBE VERTHEILT, WODURCH DER AUSFLUSS CONSTANT ERHALTEN WIRD. 

| De EEE 

i | | Mit einfachem Plunger, einfach wirkend Mit Differentialkolben, doppelt wirkend 

'f el, Bu 2 m )|alala|la|j|»n|1a | 
| '% A des Pumpenkolbens Re 150 | 150 5 6, TE |) | rs | os 

li j in mm. 1 des. 'Dampfkolbens . . 180 200 # 120 | 135 150 | 180 180 200 200 K 
| KKölbenhubi.. wesen. mm, 200 250 # 125 | 150 | 160 | 180 | 180 | 180 | 225 ä 
| | Maximalleistung pr. Minute Liter 220 | 250 I 80 | 105 | 200 | 200 | 320 | 325 | 450 

I Geeignet als Dampfkessel-Speise- 

1 | pumpe bei Maschinen von Pfer- | | | | | | | | | 

ii. Bekrätte en ne 020% 8 15 32 er 55 _ 100 — 160 — 250 40 100 == 200 _ 325 _. 

IE, Saug-u., Diameter. ... mm. | 20 32 38 45 45 50 50 60 60 80 80 45 50 80 80 90 90 100 

I ' | lan pro lauf. Meter fl. |—'90 |1'30 |1'60 | 1'90 | 190 | 2230| 220| 2sı 2:84 | 3°65 3654 19e | 220| 365 | 365 +—| L—| 430 

N I. Dampf, Diaieter ... cc, mm. | a8, | 13. | 20 |..20 1.28: 1:28). 28.|.25| 32°.088.| 0 1.20.1728. |. 28. |82.:.82%. a0 | 40 

I" Tune } Preis pro lauf. Meter fl. 40 }-°40 +-°60 +°60 +90 1-90 |-'90 |—'90 | 130 | 130 | 1'60 1-90 | 90 | —'90| 130 | 130 | L’6o | 160 

N Sr Auspuffleitung Diameter . mm. 16 20 25 25 32 32 32.....82 40 40 51 25 32 32 40 40 50 50 

i 0 Isar des Saugkorbes:...,... Al. r 10 12 14 14 15 15 15 18 22 22 14 15| 22 22 24 24 | 26 

N | Preis der Wandpumpe . a. | 144 | 173 | 245 |302 | 342 | 396 | 486 504 540 | 633 | 720.1 342 | 360 | 576 |598 | 648 | 676 1008 

| i Y PREIS DER STEHENDEN PUMPE UM 20°/,, DER LIEGENDEN UM10°/, HÖHER, 

H \ 
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HORIZONTALE 


DD)oPPELTWIRKENDE DAMPF-PUMPE Nr. 61. 


GEEIGNET FÜR WASSERFÖRDERUNG BEI GROSSEM EFFECTE, FÜR STÄDTE, 
INDUSTRIELLE ETABLISSEMENTS £ F 
(ZUCKERFABRIKEN) U. S. W. Sa E en 
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Nr. 611. 


| JAMPFPUMPE NR. 11 ARBEITET MIT EINEM VOLLEN KOLBEN (PLUNGER) IST DOPPELTWIRKEND. SPECIELLE 
PREISE UND DIMENSIONEN WERDEN FÜR JEDE BELIEBIGE LEISTUNG AUF VERLANGEN GRATIS MITGETHEILT. 


HORIZONTALE, VIERFACHWIRKENDE 


WILLINGS-DAMPF-PUMPE Nr. 612. 


ARBEITET MIT 4 PLUNGERN, IST ALSO 
VIERFACHWIRKEND. 


{) x 2 { — . x) e x } are U Ä —— ; IH ERS TEE PERS I 
ATTET - ND, Je ———— | Mir mc iu 
. > Au y /E = = = - Ill! Ikilljie 2 j 


I — m m ll 


i — ill nm 5 


— um) | ! | H IN! | 


| TE 1 


Nr 612. 
Grässen-Nrs nn. ee | 1 Ba a Re, 7° 2 9 10 Die Preise dies. Dampf- 
Durchmesser des Dampfcyl. mm. | 200 250 | 250 280 320 350 400 | 450 °| 500 500 pumpen mit Expansion, 
Kolbendurchmesser der Pumpe | 9 110 110 125 140 155 175 200 220 220 | Mmitoder ohne Regulator 
Kolbenhub m, .,. 22... mm. | 400 400 500 500 640 640 640 640 640 640 und Condensation theile 
Tourenzahl per Minute... . . 50 50 50 50 40 40 40 40 40 40 ich auf Verlangen 
Leistung per Minute . . . Liter | 26000 | 40000 | 50000 | 66000 | 86000 | 104000 | 130000 | 170000 | 210000 | 240000 | BRAUS MIE. 
_& NACHDRUCK VORBEHALTEN. @_ 
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| GARTEN- SPRITZE 
I Nr. 613. 
| 
Et ı SEHR EINFACH, PRAKTISCH U. LEICHT 
E| TRANSPORTABEL. 
‚il PUMPENSTIEFEL AUS MESSING ? 
Ir PREIS DER COMPLETEN SPRITZE MIT SAUG- UND 
| DRUCK-SCHLAUCH (JE ı M.) UND MUNDSTÜCK 
a LEISTUNG PRO MIN. 8-10 LITER. WURFWEITE 
a C 10 METER. 
\ 
Nr. 220. r 
Nr. 622, D 
IESE SPRITZE IST EINFACH UND LEICHT. 
FAHRBARE DIE VENTILE SIND DURCH LÜFTEN DES BÜGELS 
SOFORT ZUGÄNGLICH. DER PUMPENCYLINDFR 
GARTEN- SPRITZE. _ rer mem. 
BETA si 
Nr. 622. REIS 
. a DER COMPLETEN SPRITZE MIT SAUGSCHLAUCH 
RUHT AUF 2 2 SE Sp 
NE 2 BEDEBN UND 2EUSSEN, 151 (1 METER LANG), DRUCKSCHLAUCH (1-2 METER 
DREHBA IBAR_ UND SEHR LEISTUNGSFÄHIG. DER LANG), MUNDSTÜCK UND SAUGKORB 
SAUGSCHLAUCH. IST 3 METER LANG. ANSTATT f 
DES MUNDSTÜCKES KANN EIN BELIEBIG LANGER FL. 45.— 
SCHLAUCH ANGESCHRAUBT WERDEN. WURF- 
WEITE CA. 18 METER. 
= x WURFWEITE CA. 12 METER, 
Nr. 613, ‚PBEIS DER GRÖSSEI. ..:, EL, 60. — j 
LEISTUNG PER MIN. C. 45 L. 
PREIS DER GRÖSSE IL. . . . FL. I. — 
LEISTUNG PER MIN. C. s0 L. 
FAHRBARE 
rs K urREN - SPRITZE 
| Nr. 614. 
Ist ÄUSSERST EINFACH UND PRAKTISCH. SAUGT WASSER 
DIRECT AUS EINEM KÜBEL ODER MITTELST SAUGSCHLAUCH AUS 
TIEFEN BIS ZU 7 METER. 
— Preis der Spritze, eingerichtet zum Ansaugen aus einem Kübel, mit 1 M. langem a 
2% enpinnmgumnue — Gummi-Druckschlauch und Spritzenmundstück mit Strahlenbrecher . . . fl. 60° — 
N ar Preis der compl. Karrenspritze, einger. z. Ansaugen aus d. Eimer u. mittelst Spiral- a 
= — Saugschlauch, mit Saugschlauch (3M 1.), Gummi-Druckschlauch u. Saugkorb fl. 18° — 
Er A). Inhnit gesttkeunele rear ES A Be Liter 60 — ! 
N Horizpnale: Wurmelte 21002 0 nn ya ee Meter 15—18 
Nr 614 Leistung pro Minute 20 Liter, also pro Stunde .. .... 22222. Liter 1200 
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MAHR.-WEISSKIRCHEN. 


NEUESTE UND BESTE 


JAUCHE-PUMPE 


MARKE H.N.P. 


JÄHRIGRR ER- 
FAHRUNGEN 
GELANG ES 
MIR EINE 
GANZ NEUE, 
ALLEN AN- 
FORDERUN- 
GEN ENT- 
SPRECHENDE 
PUMPE ZUM 
BESPRITZEN 


STRUIEREN. 


I) IESE PUMPE 
ZEICHNET 
SICH AUS 

DURCH IHRE 
ÄUSSERST 

EINFACHE U. 

PRAKTISCHE 
CONSTRUC- 
TION, IST 


ALL BEQUEM PLACIRT WERDEN, IST LEICHT TRANSPORTABEL, LEI- 
STUNGSFÄHIG UND DAUERHAFT. 


PREIS DER JAUCHPUMPEH x p. FÜR 11, M. SCHACHTTIEFE 


VERLÄNGERUNG FÜR TIEFERE SCHÄCHTE, PER METER 


FÜLLROHR (AUS SCHMIEDEISEN) MIT MUTTER UND DICHTUNG 
LEISTUNG PRO 1 KOLBENHUB 


HORIZONTALE WURFWEELE .... 2... 
PREIS DER FAHRBAREN SPRITZE NR. 622 (3 M. LANGER SAUGSCHLAUCH) 


V IELE HUNDERTE MIT VORZÜGLICHSTEM ERFOLGE IN VERWENDUNG. 


oO 


D IE JAUCHPUMPEN LIEFERE ICH MIT VORRICHTUNG GEGEN DAS EINFRIEREN UND FÜR JEDE SCHACHTTIEFE, 


una; N 


" ÄNFÜLLEN 
DER 
FÄSSER 
MIT 
JAUCHE. 
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EINCYLINDRIGE 


SıauG-PuUMPE 


Nr 615. 
| (BAUPUMPE) ZUM SCHÖPFEN TRÜBEN WASSERS AUS BAUGRUBEN ETC. 


. IST ÄUSSERST EINFACH UND LEISTUNGSFÄHIG, ARBEITET MITTELST EINES LANGEN, SCHNIEDEISERNEN HEBELS, 
DER NUR LOSE AUFGESTECKT IST, SEHR LEICHT. 


NIMMT EINEN 
SEHR KLEINEN RAUM EIN, 


Ä ai : | I) A ; \ N \ ö a GONSTRUCTION. 
LEICHT PLACIRT ! Ir) 


WERDEN. 


EINFACHE UND SOLIDE 


T,EICHTER GANG. 


JEDER KANN DIESE —— _ en N 1 
PUMPE 


u N, (F ROSSER EFFECT. 
MONTIREN. | I 0 | 
UND 


DEMONTIREN. 


KEINE 


| REPARATUREN 
Asch BESEITIGEN m7 Ä 
DER VORSTECKBOLZEN | a tn 
KANNDER KOLBEN GANZ “ 

HERAUSGEZOGEN i 


Ir 1  BILLIGE PREISE. 
ji 


T 


In - I ı Mn Mn 


WERDEN, WODURCH 
AUCH DAS SAUGVENTIL 
ZUGÄNGLICH WIRD. 


CYLINDER-DURCHMESSER 
KOLBENHUB | 

LEISTUNG PER MINUTE BEI 40 HÜBEN 
APPRUXIMATIVES GEWICHT 
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Nummer der Pumpe 


il} N! 


Bi 


Wein, Bier, Oel, Spiritus etc., etc, sowie auch 


Diese Pumpe ist sehr handlich, 


leicht transportabel 


überall durch jeden gewöhnlichen Tag- 

löhner oder Laien sofort aufstellbar. Da 

vierfachwirkend, kommt das Wasser nicht 

stossweise, sondern continuirlich zum Aus- 

fluss. Arbeitet bei enormer Leistung derart, 

dass jedes Kind damit bequem pumpen 
kann. 


onet sich zur Beförderung von Wasser, 


als Garten- und Handspriize. 


Fig.:3 
A = L . Auf Eisengestell | Auf Holzgestell | Als Garten- und . Handspritze | | . Wind- 
oO eistun Laut Fig 1—2 Ka 
7 DB- 9 3 laut Fig. 3 laut Fig. 3 | JautFig.4am eisernen Karren La ER a = 5 kessel I= 
°-« | | ee N) 5 ohne mit Karren- > 50 2 a © N a Zr 3 2 
zu8|8 Ö So» ER vo» En En : Reservoir und et) = A 8 5 fs > > 
55 2 = Q = = 29 e=| Ei i= s Reservoir Dreiweghahn En 3 ‚Ü 42 <q © 2 
rg ri 7 = b) 3, 08 WER N 7 TI ko = 
= Sad = = MO = = 3 3 ee) a = 5 53 Wurfweite ı2—ı6 Meter I:8 = = = & ra r -— 
le ee ee ee : ee 
N 3532| 38 |Eslsı cs Sue SB = ER L 2: 
SA Be Ser Nele ae ia je Ze. Ela Eee 
„at nee nahen an|| = a SER ae a, = Be “3835 = 
sei s era a: selasıme| 25175 5-58 u Ara n|rz| Bel s@e 5 les se les 
; BR — = ee oo" o.2 oa |l232 as |E52| as ER 75 19-148 44353 10° 
© -— 5= je) E= . ae oa! Ei ae Oo, Sa a— a 17 Dr u m .d om en on UV n SL .- nn ee .ov © DO © By 2 
3: Sa oO D.2 a9 u So ES oa2| a2 |vo22, 2% IE S0o12.18=2| 38 re 
| 2133|) 82° |28 | S8 |ös| 38 | ER | sel Erlass ES lage ae) sAs283| 218° 3° 1|5% 
Si. |88 9 © u 2° AA Au ar af Be Barltzraıh A 5? = = =’ ker 
So fe) Se o ._ | | au FH ‚ 
7 N = u) .. .. = .. .. : 5 ee ns ie ehr 
zu Ost. Währ. fl. 0: Wi fl. GW. 8: Österr. Währ. fl. | 0: W. fl. DE WETL DENT 
a; 0.30| 20-30 || 30. | 40._ 0.50 250 280 |3.—| 5. | 450|3.5 
IF a 1 r | | N = = ) » | s c 
>5| ı || 60 |o.ı| 40-60 38. | 45._ |00| 76.-| 90._|| 80.-| 95.-1125.- | 140.— |1163,— |178.— | 83.— 108.-| 3.50. 3.75 3.1 5. %450|3:5 
911 rg | 3 - | r | 
4 ; - Bm | Fri) I,.— oe UV. I.— € ),— I, — || .— | Ad4— Ida — ODis— I I +.68 L Heap Bere Paar: . 
32|1"/,|| 70 |11.06| 70—90 || 40,_ | 62.— 0.0 | 85.— 110 115._|1 179. \208._ 1232. | 92.-)182.-]5.— 28 | 4.—| 7, 5.-|#0 
2° 1 n | | 
32|1'/,| 80 |1.60|100-110|| 50 s0._ | . 
ns ; r“ IV. — a - : 
Verstärkte Ausführung || 75 _ |105._ 0-0 | 95._)130._,100.- |140.-.| 200.- | 230.— || 262.— | 295.— |132.— | 200. | 5.— | 4.68 4._| 7. | 5.-|440 
38 1'/,|| 90 |2.25|125—150 | 56,_ | 90. || | | } | e 
Verstärkte Ausführung || 85_ 110. |1.-.|118._\155,_|128.—|160.-| 240.- | 275.- | 305.- | 230.— |155.— | 245.—| 5.75 | 5.65 | 9.— 13. | 10.—. [5.40 
sol 2 || 100 |310I150-180!| 70._ 182._ | 
Verstärkte Ausführung  |100._ |160.— |.1.20 17.- I6&1 I 
sol 2 | 110 |4.101190—220!| g0,_ |156,_ 
Verstärkte Ausführung |I115._ |185.— | 1.50 1174—116.-19.— 


Frühere Preiseourante sind hierdurch aufgehoben. 
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NIAGARAPUMPE Nr. 615 


dr | Eineylindrige Niagarapumpe Nr. 615 für Handbetrieb. für HAN D- En KRAFTBETRIEB 


ist äusserst einfach. eichnet sich durch eDOFME 
| Leistungsfähigkeit aus und kann leicht an dem 
’ lose eingestecktem schmiedeisernen Hebel »H« durch 
‘eine Person bethätigt werden. 

Nimmt einen sehr kleinen Raum ein, kann 
daher überall leicht placiert werden, jeder kann 
diese Pumpe montieren und demontieren. 
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Diese Pumpen fördern Gewässer, dic 
Kies — Sand — Schlamm, 


Kanalschmuftz_ctec. 


mitführen ohne Störung. 
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Nr.61. PREISE UND DIMENSIONEN. 


' über 6, Meter. 


eingerichtet für Kraftbetrieb 


Veranschaulicht die 
r 7 Fi) zur Wasserförderung aus Tiefen 


Durch: ‚Beseitigen der Vorsteckbolzen »B« kann 
der Kolben ganz herausgezogen werden, wodurch 
auch das Saugventil sofort zueänglich wird. 


Saugt aus bis zu 6 Met. 


3 


u Hub ; : L 2 ! Special- 

z nder- in. Millimeter Leistung per Min. || Aproximatives Preis der Zune Sauskorb Saugsehlauch 

& durchmesser —— || in Litern ea. Gewicht in Kg. in 6. mit Fussventil 

n .. .. | 

£ Be a, : ar für für für wg Durch- P Le i ? 

a ‚an raft : : ; 6.W. fl. messer | per Meter | 
E Handbetrieb betich Hasch Handbetrieb Handbetrieb Handbetrieb Nr. 615 a 3 Ww.A | 

ee. I ee 2 I 

ER i ; 
I 150 150 | 150 100 90 60. 13.0 76 | 12 | 
II 260 120 | 180 200 130 S5.— 2415 - 1: 
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Pumpe Nr. 615a) ? 


wo Ausguss vom Arbeits- 
cylinder getrennt 


m? N; 


T 


“Nr. 111. 80.—, Nr. II fl. 120. 2 
| [ Nr. 615 a) 

: | ge Doppeltcylindrige, 
T TE j A | 
|) 1 ı\ | 
| sin BAUPUMPE | 


nn Nr. 221. 


En. il Hu Saupt aus bie zu Fi il | | | 
iR | [ en 6M: M eter er r 4 j Diese durch grosse Leistungs- i 

I 4 Ei) Ä fähigkeit sich auszeichnende Pumpe i 
eignet sich vortrefflich sowohl zum | 


Auspumpen von Baugründen, 


ll Mi | tiefen Gruben. 


4 e.: 


DE mi ZU LIE TRENNT Kellern, Teichen, 
Ä N _ TEEN) _ li LTE 
| Brunnen, Schiffen u. s. w. 
mass] LLLLUNNLEUN LU u i 
= I: als auch zu Be- u. Entwässerungszwecken. 
—ii 
ee — — — . of . 
seen rn WW 5 2,5 ss — Da diese Pumpen öfter transportirt 


m werden, verwendet man für dieselben fast 
ausschliesslich Gummi-Spiral-- 
Schläuche: es können jedoch auch 
Eisenrohre Verwendung finden, und 
darn ach liefere ich hiezu einfache Flanchen 
mit 2 Rädern oder Holländermuttern. 


Gummi-Spiral-Schlauch. 


ZUR LKRAREEN,: NL 


" A 
- DIMENSIONEN UND PREISE DER PUMPE.  DIMENSIONEN UND PREISE DER ZUGEHÖRIGEN BESTANDTHEILE. 
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j ee en en N a ae a ee ER Hs ir, Lichte, Weite Zur Nr. der Pimp A „u... een an 51. m 1 Bm. 7b 

ER Cylinderdurchmesser „20er. ER 02 52 G el anree Echläuih-Mulfeiabe „are Mi. 2.6 3.80 2 N 

i a erden. ns ernten Be br ae Gegen- Flansch mit Gewinden Pr een üb: Ri 3.50 3.80 ‚| 

| 27a N Lichte. Weite des Schlauches , Ei = er x N ni ee Er mm 5) —/ Brose Flansch Be fl. 2.5 = 3.65 

Er i Preis der Pumpe Nr. 221 ahne'Schlauch, jedoch mi essen Gegossene Flansch mit Messing-Schlauch- Eee RE 0 el 6.25 9— | 12.14 i 

\ flansche, Schlauchhülse, oder mit innerem Rohrgewinde und R Gonm- Saug- Spiral-Schlauch, per Meter... 2.2 2220... fl. 8.— | 10. 112. | 

Saugkorb a a N N En Te lei nie zl, 83 124 } 

Frühere Preiscourante sind hierdurch aufgehoben. f ZB SI I 
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Diss Pumpen sind ohne Cylinder und Kolben construirt, werden infolgedessen durch Sand, 
Schlamm und Kies etc. in ihrer Function nicht beeinflusst und fördern ohne Störung Flüssigkeiten, bei 
denen eine Kolben-Pumpe trotz aller Vorsichtsmassregeln gar nicht in Frage kommen kann. 
Sie arbeiten ohne Stoss und Reibung und bedingen wegen ihrer beispiellosen Einfachheit keine kost- 
spieligen Reparaturen, wie dieses be! anderen Pumpen mit nur annähernd ähnlicher Leistung der Fall ist. 
Die Bewegung der Membrane erfordert, einerseits durch ihren Kleinen Hub, andererseits durch den 
Angriffspunkt der Kraft an einem langen Hebel, nur eine geringe Anstrengung, wodurch es auch möglich 
ist, bedeutend mehr Hübe pro Minute zu machen, als wie bei gewöhnlichen Saugpumpen mit Kolben und 
Cylinder. ; 
Der einzige bei diesen Pumpen sich abnützende Theil ist die Membrane, die jederzeit nachbezogen 
werden’kann, was jedoch, da selbige aus allerbestem Material besteht, unter Umständen auch jahrelang aus- 
bleibt. Die Ventile sind aus solidem Eisenguss, mit Gummi-Dichtung versehen, eins über dem andern ange- 
bracht und ohne Anwendung besonderer Werkzeuge sofort zugänglich, resp. leicht herausnehmbar, (s. Fig. 1) 
so dass jede Störung ihrer 
Function etwa durch hinein 
gerathene grössere Fremd- 
körper wie Lappen, Holz- 
stücke etc., ohne Weiteres 
in wenigen Minuten besei- 
tigt werden kann. Die Aus- 
wechslung der Membrane 
sowie der Ventildichtung 
ist ebenso einfach u. kann, 
wenn nothwendig, von 
Jedermann an Ort und 
Stelle sofort vorgenommen 
werden. 


@ )) | 


BAU-PUMPE 


mit 


Die Pumpen saugen 
bis zu einer Höhe von 7 m, 
und genügt zu deren Be- 
trieb bis zu einer Saughöhe 
von 4 m I Person, während 
darüber 2 Personen erfor- 
- derlich sind und ausserdem 
an der Saugleitung in die- 
sem Fallauch ein Saugkorb 
mit Ventil nöthig ist. 
Für gewöhnliche Zwecke 
lıefere ich diese Pumpen, wie obenstehend veranschaulicht, mit schmiedeisernem Hebel, während für grosse 


Leistung stündlich bis zu 


13.000 Liter 


ee Teen 


Fig. I. Nr. 3352. 


Dauer-Leistungen zum Antrieb für 2 Mann oder Kraftbetrieb, Grösse II nach Fig. ı und 2 mit Schwungrädern 


oder Riemenscheibe ausgestattet, empfehle. 
Die Bestandtheile der Pumpe sind in Fig. ı und 2 veranschaulicht, und ist deren Function mit Hilfe 
der nebenstehenden Buchstaben-Erläuterung ohne besondere Kenntnisse leicht verständlich gemacht. 


für Hand- 
und Kraft-Betrieb. 


= u 


Fig. I. Nr. 3353. 


Leistungsfähigste Hand=-Pumpe der Welt. 


7 


Grundwasser-Pumpe 


mit Schwungrad-Antrieb. 


Leistung stündlich: 


Einfachwirkend bis 20.000 Liter, doppelt- 
wirkend bis 40.000 Liter i 


durch 2-4 Mann betrieben. 


Besonders empfehlenswert als Bau- und Schachtpumpe für Tief- 


und Hochbauten zur Hebung von Grundwässern etc., ferner als Schiffs- 
und Gruben-Pumpe, sowie überall dort, wo es darauf ankommt, in Kurzer 
Zeit mit geringem Kraftaufwand grosse Wassermengen zu heben. 


Diese Pumpen fördern Gewässer, die Kies, Sand, Schlamm und Kanal- 


schmutz etc. mitführen, ohne Störung und haben sofort zugängliche Ventile. 


Leistungen und Preise der Membran-Pumpen. 


Membran-Pumpe Grösse I 


“ [Mit Schlauchver 
schraubung oder 


Rohrflanschen für 
68 mm Saugschl. 


mit Hebelantrieb 


nach Fig. I, Leistung ca. 8000 Liter pro Stunde fl. 


hi 


Membran-Pumpe Grösse II 


Mit Schlauchver- 
schraubung oder 
Rohrflanschen für 
8o mm Saugschl. 


nach Fig. 1 


. Leistung ca. 20000 Liter pro Stunde fl. 


mit Hebelantrieb nach Fig. I, Leistung ca. 18000 Liter pro Stunde fl. 159.— 

mit | Schwungrad oder einer Riemenscheibe nach Fig. 1-2 . 41" .50.— 
Leistung ca. 20000 Liter pro Stunde fl. 

mit 1 Schwungrad und 1 Riemenscheibe oder 2 Schwungrädern T— 


Preise der Zubehörtheile für Membran-Pumpen. 
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Nr. 3354. 


Auf Wunsch liefere ich die Membran-Pumpe Grösse II. für Leistungen 


J 


bis. zu 40.000 Liter pro Stunde in doppelwirkender Ausführung, 

indem ich 2 Pumpen nebeneinander änördne, ‘mit Schwungrad-Antrieb 

nach Fig. 1 zu Handbetrieb, oder mit Riemenscheibe (Los- und Festscheibe) 

für Kraftbetrieb. Preise und Zeichnungen hiefür auf gefl. Anfrage und An- 
gabe für welchen Antrieb eingerichtet, 


NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. 


Frühere: Preiseourante sind hierdureh aufgehoben. pP 35 
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Saugkorb mit Ventil Schlauch- 
Pasadıın ESUTER Saug-Spiral- Saugkorb aus Gusseisen ver- 
für Gummi- ohne schraubung 
Pumpe | Membrane Schlauch Ventil |mit Gewinde |witSchlauch-| aus 
ne stutzen für ng‘ > 
für Gasrohr Saugschlauch Gusseisen 
grösseza.| 10.— ML „m 5 | 11. 15. Pe 
GrösseIta.), 12.— 16.— „m| 725 16.— 21.— 8:75 
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SAUG- UND DRUCK- PUMPE, 


My, GLEICHZEITIG SPRITZE. 
Te Ten 


Ile Saug- Kugel- \\ 4 N | 3 m gie 
und Druck-Ventile ventile 2 mM. 


sind durch einfaches Lüften einer 


vorzüglich aber als 
einzigen Schraube 


Hand-Feuer-Spritzen 


sofort zugänglich. 


$) iese vorzüglichen Pumpen 
können zu 


mannigfaltigen 


für Gutsbesitzungen, Fabriken, 
Wirtschaften u. Ss. w., 


zu welehem Zwecke ich dieselben 


Re auf leichten und sehr praktischen 
EEE “ 
Verwendung finden. Insbesondere X zszsarren 
eignen sich dieselben EEE g- i r = Sr 2 i 4 drückt mit ?2 Rädern fahrbar montire 
Saugt aus ne iefen bis zu eter un TE 

m | = 
ZUNG AIESPTAnDeN TON die angesaugte Flüssigkeit auch bis 30 Meter Höhe. (siehe untenstehende Abbildung 
Kellern, Baugruben, Nr. 618. Nr. 618). 


zur Bewässe- 5 1 ET, IIlys: 


, RM 
rung und Ent- 17 j 
) Wegen öfteren Trans- 


wässerung von HJ portirens dieser Pumpe ver- 


Wiesen, Gärten 
und Feldern, 


wendet man bei derselben 


fast ausschliesslich 


zum Entleeren Spiral-Saugschläuche ; 


oder Füllen 77 
INS: (l N eT ee tiber besonderes Verlangen 
..von Wasser- le SAU am ‚\ ZEEE eg | 


behältern und Er: 


Ei NS ! liefere ich jedoch auch 


Flanehen-Verbindung für 


Kesseln, en 


ve 43 4 = UELI GE RENEEG > Eisen- oder Bleirohre. 
(Siehe Fig, 4. Seite 38), 


PREISE UND DIMENSIONEN. 


Cylinderdurchmesser 


Er ‚.mm 102 Preis der P Ohne Saug- und Druckschlauch, (gusseis.Cyldr. fl. = 
reis der Pumpe Fan j _ 1 
Leistung pro Minute bei 40 Hüben in der Mi- ne at He Saugkorb und Verschraubung . . \Mess.-Cyldr. fl. 
. Complet mit 3 M. langem Gunmmi- ‚seis. Oyldr. fi. | 19 
nute, eirca . 2» 2 2 ee... . DZiter 115 unterlage, . Sunrl- um JEBSARAIOL EN 
SOBBRER Spiral-Saugschlauch, Saugkorb, 3M. | 
| nach obiger Figur .  \Mess.-Cyldr. fl 240 
Durchmesser des Saugschlauches oder Rohres mm 5] Druckschl. und Spritzennundstück j 


Durchmesser des Druckschlauches oder Rohres mm 38) Preis der Pumpe |Nr. 618 auf eisernem Karren montirt, für jeden 
- Fall theurer um 


ee et mm nn — —_ _———. 


NACHDRUCK WIRD GERICHTLICH VERFOLGT. 


Frühere Preiseourante sind hierdurch aufgehoben. 


en 


Saug- und Druck- 


Doppeleylindrige 


' 
Fe Ge 


oder Spritzpumpe. 


Mit sofort zugänglichen Gummi-Kugel-Ventilen, für Wasser und unreine Flüssigkeiten. 


Diese kräftige Pumpe eignet sich für den mannigfachsten Gebrauch der Landwirtschaft, 


Industrie etc. Sie ist auf einer starken, schmiedeisernen Karre montirt, al 
wie als Spritzpumpe verwendet werden. In ersterem Falle wird am En 


Steighöhe des Spritzstrahles beträgt circa ı5 Meter, die horizontale Wurfweite circa 2o Meter. 


Aıs Saugrohr dienen 
Gummi-Spiralschläuche, als 
Druckrohr Gummi- oder 
Hanfschläuche, zum An- 
schluss derselben befinden sich 
die nöthigen Schlauchmuffen 


an der l’umpe. 


Die gebräuchlichste Länge der 
Schläuche beträgt 3 Meter, doch können 
auch andere Längen geliefert werden; von 
* Saugschläuchen sind stets solche von 2, 3, 4, 5 und 6 Met., 
von Druck- oder Spritzenschläuchen beliebige Längen 


vorräthig. 


Vermöge der eigenartig gewählten Construction, der 


weiten Kanäle und der günstigen Lage der Gummi-Rugel- 


ventile ist diese Pumpe 


sehr unempfindlich 


gegen 


Verunreinigungen, 


so dass man Jauche, schmutzi- 
ges Wasser etc. fördern kann, 
ohne: hiebei ein Verstopfen 


befürchten zu müssen. 


Nr. 3362. 
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N 


de des Druckschlauches ein Ausgussbogen benützt, in letzterem Falle ein Spritzrohr. 


Gärtnerei, des Baugewerbes, der 
so leicht transportabel und kann sowohl als Saug- und Druckpumpe 


Die 


Die Pumpe zeichnet 
sich durch ihre 


grosse Einfachheit 


aus; sie besteht im We- 
sentlichen aus einem 
compaeten, zweitheili- 
sen Gehäuse. Nach Ab- 
heben des mittelst frei- 
liegender Charnirschrau- 
ben befestigten, gleich- 
zeitig als Wiudkessel 
dienenden oberen Gec- 
häusetheiles sind nicht 
nur sofort sämmtliche 
Ventile und die Kolben 
freigelegt, sondern auch 


der ganze innere Raum, 
so dass mit Leichtigkeit 
selbst von der unerfah- 


rendsten TYerson eine 


Reinigung vorgenommen 


Preise und Dimensionen der Pumpe Nr. 3362. 


werden kann. 


er Nr peu u 


ar 


Be nee he ne en ehe 


ee 


Cylinderweite ana de En a eu na aa N 


Leistung per Doppelhub . . 2. a nenn. | . Liter 2 
Saug-, beziehungsweise Spritz- oder Druckschlauchdimension . . . . .mm || 32° | 38 
_ Preis auf schmiedeiserner Karre, compl. incl. 3 Meter Gummi-Spiralsaug- 
" schlauch und 3 Meter gewöhnl. Hanf-Spritzschlauch . . . ..... N. 100.— 128.— 
Gummi-Spiral-Saugschlauch per Meter . 2 = 2er. een . 3.90| 9.15 
Hanf-Spritzen- oder Druckschlauch impräg., innen gummirt per Meter .fl. 2.10 | 2.50 


E“ 


Fig. 4. 
Fig. 4. 
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Fig. 4 
veranschaulicht, wie man auch mit jedem 


bestehenden Göpel (wie solchen zumeist 


jeder Landwirt besitzt) die Alla- - 
Pumpe betreiben und damit 


aus Bächen 


bedeutende Wassermassen 


zur Bewässerung von Wiesen, Gärten | 


ete. nach beliebigen Höhen und Ent- 
fernungen mittelst Schläuchen oder in 
der Erde eingegrabenen Röhren fördern 


kann. 


* 


Alla-Pumpe siehe nächste Seite. 


MEZ” Nähere Beschreibung der. 
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ORIZONTALE, DOPPELTWIRKENDE vn... 


Marke „ALLA“. 


Nr. 616. 


LNINITTFIFIGENEENSIIEEILDLDISSSLISTEITE 


Fig. 1. x Fie. 3. | 


Preise und Dimensionen der Pumpe Marke „Alla“. 


ER : me u E . s ; aut Fig. 4. au aug- anf- 
Grösse DnEOhDIeRBEN in Doppelhub laut Fig. ı.. laut Fig. 2 laut ie 3° Pfosten montirt a. N Spiral- druck- 
Nr. ım aan: r mit Hand- mit au mit Zahnradvor- 5 Schlauch | Schlauch 
Milimeter Milimeter = Hebel- Antrieb Schweis- Ro’lingen gelege und rohre resp. per per 
Litern ca. rende Rallmagen Riemenscheibe BelTnatch Meter Meter 
100 80 130 5° 170 81. |90 kr. 
L 100 120 2 3 52 mm 
140 110 180 P7 230 10 fl. 1 2, 
Ll. 125 120 211, F 63 mm 
© 
P7 


(Nr. 616, Grösse I., laut Fig. 1. hat nur einen Hebel.) 


Nr. 5009. 
„Alla“ Pumpe im Dienste des Gärtners 


Preise siehe Seite 37. 


Zu diesem Zwecke eignen sich auch die auf Seite 36 beschriebenen Pumpen 
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ist die Marke meiner höchst exakt und auf das 
solideste gebauten liegenden 


doppeltwirkenden Saug- und Druckpumpe, 


welche besonders zur Wasserförderung für 
Gemeinden, 


Geeignet 


für Förderhöhen 


Doppeltwirkend. Fabriken etc. 


„Herkules“ A’ 


bis zu 


und wo es sich 
um einen 


dauerhaft 
soliden 
_ Betrieb 


= ==. 2) ideen 


2U Meter. 
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Nr. 1O81a) = 8 
Geeignet mi = 3 
.. [I } u. [4 4 = ‚o 
für Förderhöhen „HERKULES“ Marke B I: 
bis zu Su re — — 
AO Met ist mit Zahnräderübersetzung, Dre mein 
» . reise und LIMENSIONEN, 
TU  IWIEIET. fester und loser Riemenscheibe. ———ı Zr op 
Grösse-Nummer 
a Hr. 1 wird Doppelt- Le a EEE, | W. | v. | v1. 
Handbetrieb wirkend Cylinder-Durchmesser in mm ca. 
TTTT—T——.. — 100 | 110 | 140 | 200 | 223 | 300 
mit 2 Schwungrädern ‘n Millimeter 
u. Zahnradübersetzung Br „Herkules“ B nen 
geliefert. ig ut & 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 306 
Leistet bei Hand- I a a ar Leistung pro Minute in Litern ca. 
betrieb durch 1 Mann TS | = ÜEMT N //M 
auf eine Höhe li \ 72 REIT |, ZI 7 : \ 133 | 160 230 | 330 | 700 | 850 
von 16 Meter 28 Liter _ | f Erforderliche Bohrweite I MImL 
” S u») 56 ” 
» 8 » 6 „ so | | wo] 1235| 1500| 17 
A ‘ 
pro nee 3, — — Preis incl. Saug- und Druckwindkessel \ 
a > fe — Marke A ö. W. fi. 
> mm NW ! 
_ nn en N = /i =; En. | 850. 400. 500. 600.— 1060.- 1420.- 
| - Iiy N 'W N) il] = Marke B ö. W. fl. | 
| EAN \ NH SD | Mi = 
/; Hi \ \ j Kill) 1450. 500.— 600.1 700.1 1320.-| 1880.- 
dem : ) A | Saugkorb mit Fussventil fl. i 
I ji h S > ü 
Alt li >  I1—| 21.—| 2. 56.—| «66. — 
ag = =—en, Muffenrohre pro Meter ö. W. fl. 
= m ee I 25| 3 | 3.30 | 4.25 5.40 | 6.50 
Für jede 10 Meter Förderhöhe erfor- 
derliche Pferdekıaft ca. 
Erfordernis | 
Be 0. | Ö | Ü | L— | 2, | 3.— 
De Angegebene Leistungen werden bei | 
40—50 Doppelhüben pro Minute i 
a“: erzielt. 
Nr. 1081 b) 
Frühere Preiseourante sind hierdurch aufgehoben. - EB | 
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3». „Herkules ©“ das 


Preise und Dimensionen. 
GrössenNummer 
7m [uf iw 


Cylinder-Durchmesser 
in Millimetern 


Zur Füllung bochgelegener Reservoire. —— 
Vierfachwirkende Innenplungerpumpe 
Beh a nennen wei 7 ya ie a 


mit Bronceventilen, Broncekolben und Metallarmirung. 


Für Förderhöhen bis zu 150 Meter. 


v 


Il 
| 


MT 
‘ol 


KA 
IND in Millimetern 
’ 38 | 68 | ss | 100 | 140 


Mm 
N 


Hub in Millimetern 


250 


76 | 105 130 160 
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| Leistung pro Min. in Litern ca. 
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£ ur Überwältigung TA N 
#7 _beträchtlicher _ : 
Förderhöhen ist 


25 | di) 150 250 750 


Geeignetste Tourenzahl 
_ _(Doppelhübe pro Minute) 60—100 


Erforderliche Rohrweite 
in Millimetern 


(IM 


allervollkommenste 
Pumpwerk, ist auf 


I, 


32 | 60 | 1) s0 | 150 


das exakteste höchst BE De. rn > — NS | Preis.der Eumpai incl. Saug- 
präcise gearbeitet. x ' und Druckwindkessel 


Ohne Zahnradübersetzung ö. W. fl. 
460 | 520 | 640 | 820 | 1560 

——_ —m = M Mit Zahnradübersetzung ö. W. fl. 
I . 490 | 600 | 730 | 980 | 1520 
 Sangkarb mit Fusveriil & WA 
18,—| 56.— 

= 4## |  Muffenrohre pro Meter ö. W. fl. 


Eignet sich vor- 
‚trefflich zur 


Wasserversorgung 


er ER | | Hl) It j I] Ai ji; H EBEN] 
hochgelegener I MINI. | IN {ll ll, I (ii II ri upr 
Gemeinden, KR Il | ‚| I "li al Hl HI I) N h iii _ 40 Et 


wie auch zur Spei-. I | li) Al." | | in | 


sung grosser I h | Jin " . u = — 1.30 | 220 | 2.0 | 2 
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i — INN I | | | Ill Für je 10 Meter Förderhöhe an- 
| Dampfkessel. vn DIR ee ae 
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Fünffachwirkende 


KREISPUMPE n:. 670 
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ih, a Für Förderhöhen | a 


Ramır 


"über 100 Meter. } 


bez | Hl 


umpen Nr. 3411 

nnd 606 werden zweckentsprechend je nach 

Bedarf der obwaltenden Situation angefertigt und 
über Anfrage specielle Offerte vorgelegt. 
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Transm 


wie auch für directen Petroleummotor- oder 


elektrischen Antrieb, 


Diese Pumpen eignen sich für jeden 
& 


. j = - e — 
Preise und Dimensionen der Pumpen Nr. 670. 


Kolben- 5 e Leistung | . Preis der Pumpe Erforderliche Muffenrohre Sauskorb mit 
(Grösse Nr. diameter Hub in mm | pro Stunde || inel. Saug- u. Druck- ee on er Meter ö. Wfl eswarreil 
in mnmı in Litern ca. windkessel p . W.H. Ss: 


| I 60 70 2400 ö. W. fl. 1200.— 50 1.95 
= | II 80 100 5400 ö. W. fl. 1600.— 70 2.40 18.— | 


} Frühere Preiseourante sind hierdurch aufgehoben. —- Po — 
h TITTEN ENTER ERTL REETEETEEETEEELETEERESTRT TEE 
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DOPPELTCYLINDRIGE 


SAUGS-PUMPBE 


(BAU- PUM PM 


Nr. 221. 
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Diese DURCH IHRE GROSSE LEISTUNGSFÄHICGKEIT SICH AUSZEICHNENDE PUMPE EIGNET SICH VORTREFFLICH 
SOWOHL ZUM AUSPUMPEN VON BAUGRÜNDEN, KELLERN, TEICHEN, BRUNNEN, SCHIFFEN U. S. W., ALS AUCH ZU BEWÄSSE- 
RUNGS- UND ENTWÄSSERUNGS-ZWECKEN. ICH FABRICIERE DIESE PUMPEN IN 2 GRÖSSENNUMMERN, UND ZWAR ENTWEDER 
ALS TRAGBARE, FERNER AUF HÖLZERNEM RAHMEN SOLIDE MONTIRT (FIG. OBEN), ODER FAHRBARE AUF EISERNEM 


KARREN MIT 2 RÄDERN. 


Da DIESE PUMPEN ÖFTER TRANSPORTIRT WERDEN, VERWENDET MAN FÜR DIESELBEN FAST AUSSCHLIESSLICH 
GUMMI-SPIRAL-SCHLÄUCHE; ES KÖNNEN JEDOCH AUCH EISENROHRE VERWENDUNG FINDEN, UND DARNACH LIEFERE ICH 
HIEZU EINFACHE FLANSCHEN MIT GEWINDEN ODER HOLLÄNDERMUTTERN. 


D)IMENSIONEN UND PREISE DER PUMPE: I) IMENSIONEN UND PREISE DER ZUGEHÖRIGEN BESTANDTHEILE : 
Te eneeemm] EEE SREESEEREEEEEEEEnE 1 - 
GEOSSED- NEL 2 1 
. Cylinderdurchmesser. . . -» .. een. | 100 150 Lichte Weite zur Nr: der Bumpe . .. .... : 51mm. | 63 mm. | 76 mm. 
Leistung per Minute bei 40 Hüben ... . Liter 145 335 Gusseis. Saugkorb mit angeg. Schlauch-Muffe „b“ Al 1:70 9:76 3.8) 
Lichte Weite des Schlauches . . ... - » mm 51 63 —76 || Gegossene Gegen-Flansch mit Gewinden ne fl. 2.70 | 3:40 2:80) 
Preis der Pumpe Nr. 221 ohne Schlauch, jedoch Gegossene Flansch mit Schlauch-Muffe „a“ .fl. 2.55 3-35 305 
mit Gegenflantsche, Schlauchhülse, oder mit Gegossene 2. lansch mit Messing -Schlauch- 
innerem Rohrgewinde und Saugkorb . ee s0 120 BE ee A. | 695 I— 1 — 
Gummi- Saug- Schlauch, per, Meter. u. =.” Lg, RR: 12 _ 
RESIDENT INNEREN ; NACHDRUCK VORBEHALTEN. BERN IN GRRENEENENARREENSSNEIRSIN NL 
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MAHR.-WEISSKIRCHEN. 


DOPPELTWIRKENDE 


SAUG- un DRUCK-PuMPE 


| | : Nr. 616. 
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| No: | 
| 
| = 
Il j 4 
| IESE PUMPE IST AMERIKANISCHEN URSPRUNGES, SEHR KRAFTIG UND EINFACH CONSTRUIERT, ARBEITET 
| DOPPELTWIRKEND MIT GROSSEM EFFECE UND LÄSST SICH RASCH MONTIREN UND DEMONTIREN. DURCH 
LUFTEN DER BEWEGLICHEN SCHRAUBEN UND BESEITIGUNG DES DRUCK-WINDKESSELS SIND SÄMMTLICHE VENTILE 
| SOFORT ZUGÄNGLICH. 
! EERERHRTEDETENSSSEHRENEBNERIERSERTUENDEEIRERERN CORERENERAEHR SENSE ERARBEITET GEST 
\ Cylinder-Durchmesser . . ! ; s i ; : Ä 127 mm. 
i 3 Kolbenhub 152 mm. 
Fi 
| Leistung "per Minute .bei 4b. Hüben es es a 140 Liter 
j 
1 Preis der anmontirten Pumpe mit Planke und Messinggarnitur, complet 5 fl. 194 
? f Durchmesser 2 51 mm. 
| Saugleitung 
| \ Preis per Meter . : : ; ; ; i z £ e fl. 90 
Durchmesser 63 mm. 
® Druckleitung { 
| Preis per Meter 
M_ 
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TIGEN ZWECKEN 
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Poner NR. 617 
ZEICHNET SICH DURCH 


EINFACHE UND SOLIDE 
CONSTRUCTION _UND 
GROSSE _LEISTUNGSFÄ- 
HIGKEIT AUS. 


Az SAUG- UND 
DRUCK-VENTILE SIND 
DURCH EINFACHES 
LÜFTEN DER SCHRAU- 
BEN UND ENTFERNEN 
DER VENTILKAMMER- 


DECKEL SOFORT ZU- :.. a 
CGÄNGLICH. DIE: AR-: 


BEITSCYLINDER SIND 
ENTWEDER VON 
MESSING O. GUSSEISEN. 


Diese VORZÜGLI- 
CHEN PUMPEN / 
KÖNNEN ZU 


VERWENDUNG 
FINDEN. INSBE- 
SONDEREEIGNEN 
SICH DIESELBEN 
ZUM AUSPUMPEN 
VON KELLERN, 
BAUGRUBEN, ZUR 
BEWÄSSERUNG 
UND ENTWÄSSE- 
RUNG V. WIESEN, 

GÄRTEN UND 
FELDERN, ZUM 

ENTLEEREN 

ODER FÜLLEN 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


DOPPELTCYLINDRIGE 


Nr. 618. 
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P REISE UND DIMENSIONEN: 


SAUG- UND DRUCK-PUMPE, 


GLEICHZEITIG SPRITZE. 


VON WASSERBEHÄL- 
TERN UND KESSELN, 
VORZÜGLICH ABER _ ALS 
HAND-FEUER-SPRITZEN 
FÜR GUTSBESITZUNGEN, 

FABRIKEN, WIRTH- 
SCHAFTEN U. S W., ZU 
WELCHEM ZWECKE ICH 

DIESELBEN AUF 

LEICHTEN UND SEHR 
PRAKTISCHEN KARREN 
MIT2 RÄDERN FAHRBAR 

MONTIRE (SIEHE 

UNTENSTEHENDE AB- 

BILDUNG NR. 618.) 


V er ÖFTEREN 


TRANSPOR- 
TIRENS DIESER 
PUMPE 
VERWENDET 
MAN BEI DER- 
SELBEN FAST 
AUSSCHLIESS- 
LICH SPIRAL- 
SCHLÄUCHE; 
ÜBER BESON- 
DERES VERLAN- 
GEN LIEFERE ICH 
JEDOCH AUCH 
FLANSCHEN-VER- 


en BINDUNG 


FÜR EISEN_ODER 
BLEIROHRE 


Cylinderdurchmesser . . . . . 


Leistung pro Minute bei 40 Hüben in der Mi- 


nute, CA. a u 0 0 nie en en nn nie 


Durchmesser des Saugschlauches oder Rohres mm. 


Durchmesser des Druckschlauches oder Rohres mm. 


102 


115 
51 
38 


Preis der Pumpe 


Nr. 617 aut Holzun- 


terlage, nach obiger 


NACHDRUCK VORBEHALTEN. 


pe 


ohne Saug- und Druckschlauch, 


Saugkorb und Verschraubung 


Complet mit 3 M. langem Gummi- 
Spiral-Saugschlauch, Saugkorb, 3M. 


gusseis. Cyldr. fl. 170 
Mess.-Cyldr. fl. | 215 


gusseis. Cyldr. fl. | 190 


Figur Druckschl. und Spritzenmundstück | Mess -Cyldr. fl. | 240 
Preis der Pumpe Nr. 618 auf eisernem Karren montirt, für jeden Falltheurer um fl. 30 
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GROSSE 


"EUER-IDPRITZE 


Nr. 619. ee | 


NT 
L My An 


anna 2 UELI. EEE Eee it sera ME ein 
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inne: m - _ 


Des SPRITZE EIGNET SICH INSBESONDERE FÜR MEIERHÖFE, FABRIKEN, KASERNEN, DÖRFER UND STÄDTE, 
DENN SIE IST _SEHR PRÄCISE UND SOLIDE GEBAUT UND VON HOHER LEISTUNG. SIE FÖRDERT WASSER ENTWEDER 


DIRECTE AUS EINEM BEHÄLTER, ODER MITTELST SPIRAL-SAUGSCHLAUCH AUS EINEM ENTF ERNTEN, BIS 6 M. TIEFEN 
BRUNNEN, BACH, TEICH U. S. W. 


Zu DIESER SPRITZE GEHÖREN: 6 M. SAUGSCHLAUCH IN 3 THEILEN MIT HOLLÄNDERMUTTERN UND SAUGKORB, 
1 SCHLAUCHLEINE MIT CARABINER, 1 HANFSCHLAUCH 11, M. LANG, 1 HANFSCHLAUCH 15 M. LANG MIT HOLLÄNDERN, 
1 SPRITZENSCHLAUCH MIT 2 MUNDSTÜCKEN, DIE NÖTHIGEN SCHLÜSSEL, HAMMER, OELER ETC. 


Bkı DER ZWEISTRAHLIGEN SPRITZE IST UM 15 M. SCHLAUCH MIT DEN NÖTHIGEN VERSCHRAUBUNGEN UND DEM | 
STRAHLROHRE MEHR. 


Diese PUMPE IST AMERIKANISCHEN URSPRUNGS, VON SEHR KRÄFTIGER UND EINFACHER CONSTRUCTION, AR- 
BEITET DOPPELTWIRKEND MIT GROSSEM EFFECT, UND LÄSST SICH RASCH MONTIREN UND DEMONTIREN. DURCH 


LÜFTEN DER DREHBAREN SCHRAUBEN UND ENTFERNEN DES DRUCKWINDKESSELS SIND SÄMMTLICHE VENTILE „SOFORT 


ZUGÄNGLICH. 
Leistung per Minute | Zahl der Doppelhübe per Minute Horizontale Wurfweite Preis der completen Spritze 
160 Liter 55° 25—28 m. 1. 626 — 


220 Liter 55 28-_30 m. 4. 740 -— 


One BREMSE UM FL. 26°— BILLIGER, AUF FEDERN UM FL.80°— MEHR, MIT SITZPOLSTER UM FL. 14°— MEHR. 


_® NACHDRUCK VORBEHALTEN. 


Iren 2 


ee 
F Be ERS? 
ERSERHESEINENT: 


MÄHR-WEISSKIRCHEN- 


SAUG- unn DRUCK-PUMPE iu 


FÜR BESONDERS = FÖRDERHÖHEN 
GROSSE De .N GEEIGNET. 


ee 
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ÄUF GRUND MEINER LANGJÄHRIGEN ERFAHRUNGEN”GELANG ES MIR, SPECIELL FÜR BESONDERS HOHEN DRUCK 
EINE GANZ NEUE, COMPENDIÖSE PUMPE ZU CONSTRUIREN, DIE, ANGETRIEBEN VON DER TRANSMISSION ODER 
DIRECT VON EINEM MOTOR, DAS WASSER GLEICHFÖRMIG IN BELIEBIGE ENTFERNUNG UND AUF EINE VERTICALE HÖHE BIS 
ZU 600 METER FÖRDERT. 


Avr EINER RUNDEN, STARK CONSTRUIRTEN FUNDAMENTPLATTE SIND 3 BIS 5 PUMPEN BEFESTIGT, DEREN PLUNGER 
BEIDERSEITIG DURCH SCHMIEDEISERNE ZUGSTANGEN VERBUNDEN SIND. DIESELBEN SIND UNTER DEM WINDKESSEL AN 
EINE SCHEIBE GEHÄNGT, DIE LOSE AUF DEM KURBELZAPFEN STECKT. DIESER IST SEINERSEITS AUF DEM EINEN DER BEIDEN 
CONISCHEN, STÄHLERNEN RÄDER BEFESTIGT, WELCHE, MIT EINER _PRÄCISIONS-VERZAHNUNG VERSEHEN, DIE BEWEGUNG 
VON DER HORIZONTALEN WELLE, DIE MIT EINER FIXEN UND LOSEN RIEMENSCHEIBE ENDIGT, AUF DIE VERTICALE WELLE 
ÜBERTRAGEN. WILL MAN HINGEGEN DIE PUMPE_DIRECTE VON DER VERTICALEN WELLE ANTREIBEN, DANN GEHT DIE 
LETZTERE DURCH DEN WINDKESSEL HINDURCH UND ENDIGT UNTEN MIT EINER KURBELSCHEIBE. 


S ÄMMTLICHE SAUG- UND DRUCKVENTILE, STOPFBÜCHSEN, DICHTUNGSRINGE, LAGERHÜLSEN U. S. W. SIND AUS 


VORZÜGLICHER BRONZE VERFERTIGT. DURCH EINFACHES LÜFTEN DER DECKELSCHRAUBEN UND ENTFERNEN DER DECKEL 
SIND DIE VENTILE SOFORT ZUGÄNGLICH U. KÖNNEN JEDERZEIT NEU EINGESCHLIFFEN ODER AUSGEWECHSELT WERDEN. 


ID IESE PUMPE LIEFERT EINER KLEINEN FESTUNG IN NIZZA AUF EINE ENTFERNUNG VON 1432 METER UND EINE 
HÖHE VON 513 M., ALSO BEI CIRCA 60 ATMOSPHÄREN DRUCK AUF DIESE REDEUTENDE ANHÖHE DAS NÖTHIGE WASSER. 
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IDIE HAUPTSÄCHLICHSTEN VORZÜGE DIESER PUMPE SIND: EINE ÄUSSERST KRÄFTIGE CONSTRUCTION, — EIN 


GLEICHMÄSSIGER, RUHIGER GANG INFOLGE DER WECHSELWEISEN THÄTIGKEIT DER PUMPEN, — ANTRIEB MITTELST 


TRANSMISSION ODER MOTOR IN HORIZONTALER ODER VERTICALER RICHTUNG. BEI ETWAIGER STÖRUNG IN DER FUNCTION \ 
EINER VON DEN PUMPEN, KANN DIE REPARATUR RASCH VOR SICH GEHEN, OHNE DASS DIE ÜBRIGEN PUMPEN IN IHRER j 
ARBEIT HIEBEI GESTÖRT WÜRDEN. — HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT, GROSSE DAUERHAFTIGKEIT. 
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RESET 


Der PULSOMETER IST EINE BE- 
SONDERE ART VON DAMPFPUMPE, 
WELCHE SICH VON DIESEN NUR DARIN 
UNTERSCHEIDET, DASS SIE -KEINE 
KOLBEN, STOPFBÜCHSEN UND AN- 
DERE BEWEGUNGSORGANE BESITZT, 


WELCHE BEI DEN ÜBRIGEN PUMPEN 
DEN EFFECT INFOLGE VON REIBUNGS- 


MAHR.-WEISSKIRCHEN. 


JULSOMETER. 


RUNGEN ZU VERBESSERN, WAS INSBE 
SONDERE BEI MEINEM PULSOMETER 
ZU SEHEN IST, DA DESSEN STEUERUNG, 
ALS DER WICHTIGSTE THEIL DES 
APPARATES, HEUTE ALLEN VERHÄLT- 
NISSEN GENÜGT. DURCH DIESE VER- 
BESSERUNG ERZIELTE MANVOR ALLEM 
EINE NUR UNBEDEUTENDE ERWÄR- 


MUNG DES GEFÖRDERTEN WASSERS, 


a 


WIDERSTÄNDEN BEDEUTEND HERAB- 
MINDERN. REPARATUREN SIND DES- 
WEGEN AUCH BEI WEITEM SELTENER 
UND UNBEDEUTENDER. 


WAS GROSSE DAMPF- UND MITHIN 
BRENNMATERIAL-ERSPARNISS ZUR 
FOLGE HAT. 


Fi 
Be N VORZÜGE MEINER PULSOMETER 
R PULSOMETER ERFORDERT N\\ SIND: 


DAHER AUCH KEINE GEMAUERTEN 
FUNDAMENTE, DA ER AN JEDER 


STELLE, AUCH IN SCHWER ZUGÄNG- 
LICHEN RÄUMEN, WIE BRUNNEN, 
SCHÄCHTEN, BAUGRUBEN ETC. AN 
KETTEN AUFGEHÄNGT WERDEN EFFECT. 4. GERINGSTER 


KANN. DIESER VORTHEIL IST IN SOL- DAMPFVERBRAUCH. 5. DIE 
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wer 


1. EINFACHE CONSTRUC- 
TION. 2. ABSOLUT SICHE- 
RER _GANG. 3. HOHER 


NICHT AUFSTELLEN KANN. SW ıL Zu TILE SIND _ DURCH EIN- 
NEN / FACHES ENTFERNEN DER 


DECKEL SOFORT ZUGÄNG- 
EMINENTEN RUF SICH VERSCHAFFT LICH. 6. SAUGHÖHE BIS 
HABEN, IMMER UND WIEDER AUF 


GRUNDLAGE ERWORBENER  ERFAH- 6: METER, 


Ich HABE STETS DIE TENDENZ, 


MEINE FABRIKATE, WELCHE EINEN Mo 


an er rennen 


«ST 


E er) NN Sen = - = = = = ee = = | — 
Nr. 232, 
PULSOMETER, FAHRBAR AUF ROLLEN, ZUM AUSPUMPEN ERSOFFENER SCHÄCHTE. 
| _® NACHDRUCK VORBEHALTEN. @_ \ 


Meıme PULSIMETER WERDEN IN DEN VERSCHIE- 
DENSTEN INDUSTRIELLEN ETABLISSEMENTS HÄUFIG 
VERWENDET, INSBESONDERE IN FÄRBEREIEN, BLEI- 
CHEREIEN, BRAUEREIEN, SPIRITUSFABRIKEN, GERBE- 
REIEN, ZIEGELFABRIKEN, PAPIERFABRIKEN, CHEMISCHEN 
FABRIKEN, BADEANSTALTEN, BEI EISENBAHN-PUMP- 

a STATIONEN, ZUR GARTEN- UND WIESENBEWÄSSERUNG, 

ZUR ENTWÄSSERUNG VON FELDERN, SCHÄCHTEN, BAU- 
GRUNDEN U. S. W., KURZ ÜBERALL DORT, WO FLÜSSIG- 
KEITEN ZU FÖRDERN SIND UND DIE NÖTHIGE DAMPF- 
MENGE VORHANDEN IST, 


(FARANTIE: 


SÄMMTLICHE PULSOMETER WERDEN VOR DEM VER- 
SANDT UNTER STRENGER AUFSICHT AUF IHRE 


LEISTUNG GEPRÜFT. KEIN PULSOMETER 
GEHT AUS MEINER FABRIK AB, DER DIE IN 
DER TABELLE ANGEFÜHRTE MENGE NICHT 
LIEFERN WÜRDE. 
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ILEISTUNGEN UND PREISE DER PULSOMETER. 
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Pulsometer-Nr. h 3 2 3 4 


Leistung pro Min, me u | 200... 2°200 350 450 sıs | 615 | seo | 1250 
bei bestem Wir- 1 3 Di 66°5 150 280 365 415 530 730 965 
kungsgrad u. einer | 20 m. ...| 50 100 200 265 300 415 | 550 730 
lauf: Höhe, von) au 0 66°5 133 | 150 180 230 315 415 
Preis des Pulsometers . .. .A.| 1837 168 226 230 280 | 320 400 | 500 
Preis des Saugkorbes . . . .fl. 12 13 19 1) Dt ) 40 56 
Durchmess. mm. 10 13 19:5 19-5 19:5 25 32 32 
Dampfleitung | | | 
Preis pro M. fl, —9 | —3| — so | —80.) — 0 1-0. er. 12 
Saug- und (Durchmess. mm.| 38 51 63 s0 90 110 130 155 
lang \Preis pro M. A. 1’ 2-20 | 350 375 | 4 re 7 
Grösse des hiezu nöthigen | 
| Dampfkessels nach Pferdekräften 1 2—3 3—4 | 4-5 6—8 8—10 | 10-—15 | 15—18 


| 

} 

\ 

| PULSOMETER, ZUR BEWÄSSERUNG VON WEINGÄRTEN, WIESEN, FELDERN, GE- 
> "MÜUSEGÄRTEN U. A. 
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PULSOMETER AUS SCHÄCHTEN WASSER 
FÖRDERND. 


PULSOMETER 


ZUR WASSERFÖRDERUNG IN RESERVOIRS. 


Be 235. STELLT DIE EINRICHTUNG EINER EISENBAHN-WAS- 
SERSTATION DAR. DER PULSOMETER »#« FÖRDERT WASSER AUS DEM 
NAHEN BRUNNEN IN DAS EISEN-RESERVOIR 23, WELCHES AUG TRA’ 
VERSEN IM WASSERSTATIONS-GEBÄUDE GELAGERT IST. DIESEM RE’ 
SERVOIR WIRD JE NACH BEDARF MITTELST DES WASSERKRAHNES W 


EIN BELIEBIGES WASSERQUANTUM IN DEN TENDER DER LOCOMOTIVE 
ENTNOMMEN. 
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ANGEWENDET ZUM 
AUSPUMPEN VON BAUGRUBEN. 


® IE VERWENDUNG VON PULSOMETERN IN DIE- | 


SEN U. ÄHNLICHEN FÄLLEN IST SEHR VORTHEIL- | 


II HAFT, DA ZUR WARTUNG DESSELBEN KEIN GE- z 
| | | SCHICKTER MASCHINIST ERFORDERLICH IST; DIE M 
: ||| LOCOMOBILE WIRD ANGEHEIZT UND HIERAUF DER m 
| Eu | | PULSOMETER DURCH EINFACHES ÖFFNEN DES DAMPF- 'E 
| = | EINLASS-VENTILES IN THÄTIGKEIT GESETZT. | 
i | | } | 
| ei | le P = PULSOMETER. M — DAMPFKESSEL. Ä | 
’ ES nl S = SAUGKORB. R = DRUCKLEITUNG. 
1 | |) j 7 — DAMPF-EINLASS- B — RESERVOIR. 
| | | hl VENTIL. F — SCHIEBER. 
ı 3 | ) D — DAMPFLEITUNG. W= WASSERKRAHN 
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FERIEN 
| Nr. 235. 
l ini 
LEEREN ET 
Dir NÖTHIGE DAMPF WIRD EINEM STEHEN- = 
DEN DAMPFKESSEL M ENTNOMMEN, DESSEN SCHORN- N = 
ON ; 
STEIN DURCH DAS RESERVOIR HINDURCHGEHT, UND N VGE 
ZUR WINTERSZEIT DAS WASSER SO WEIT ERWÄRMT, 
DASS EIN EINFRIEREN NICHT ZU BEFÜRCHTEN IST. ÄHN- \ 
LICH WIE DIESE, KANN AUCH JEDE ANDERE WASSER- \ 
STATION BEI STÄDTISCHEN WASSERLEITUNGEN, FAB- N 
RIKEN U. S. W. EINGERICHTET WERDEN, N 
N 
_® NACHDRUCK VORBEHALTEN 
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Ders IST EIN APPARAT, DER MITTELST SAUGWIRKUNG EINES RASCH DURCHFLIESSENDEN WASSERSTRAHLES AUS 
BRUNNEN, BAUGRUBEN, KELLERN U. S. W. WASSER FÖRDERT. DER NÖTHIGE WASSERDRUCK WIRD VON EINER BEREITS 
VORHANDENEN WASSERLEITUNG, ODER EINER HOCH GELEGENEN QUELLE ERZIELT. EINE GERINGE WASSERMENGE 
KANN BEI GROSSEM DRUCKE (GEFÄLLE) EINE BEDEUTENDE QUANTITÄT_ VON WASSER, ALLERDINGS NUR AUF 
GERINGE HÖHEN DRÜCKEN. WENN DAHER GEWÜNSCHT WIRD, WIESEN ODER GÄRTEN BILLIG ZU BEWÄSSERN UND 
FELDER ODER BAUGRUBEN ZU ENTWÄSSERN, DANN KANN MAN VON IRGEND EINER ANHÖHE DAS WASSER IN DEN AP- 
PARAT LEITEN, WORAUF DERSELBE GANZ SELBSTTHÄTIG AUS EINEM BRUNNEN, TEICH, FLUSS, BAUGRUBE U. S. W. WASSER 


en PREISE UND LEISTUNGEN. 


” Sa hr- ee 2 
Grössen- | Stündl. Leistung —— san | Steigkalit 


= Preis eines Preis 
Nr Liter Leitun®e { Durchgangs- des Apparates 
Durchm.| Preispro 1m |Durchm.| Preispro 1m Ventiles fl. tl. 

j 1 1000 10 mm| 4. +90 |195mm| A. — 60 ein, 
Il 2 2000 NE RI aa re ee) 6°50 Alpe 

l 3 5000 195 >» » —60 138 » Ren En 750 38° | 

| 4 10000 32% eh. ee 10°— 60° — 

| E u 

li 
DAMPFSTRAHL-PUMPE (ELEVATOR) 
i Nr. 228. | 


GANE ARBEITET UND DAHER KEINEN 
REPARATUREN UNTERWORFEN _IST. 
DIESER ELEVATOR EIGNET SICH GLEICH GUT 
ZUR FÖRDERUNG VON REINEN ALS AUCH 
SCHMUTZIGEN, WARMEN SOWIE KALTEN FLÜS- 
SIGKEITEN, ZUM HEBEN VON BRUNNENWAS- 
SER, AUSPUMPEN VON ERSOFFENEN SCHÄCH- 
TEN, BAUGRUBEN ETC. 
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SCHLAMM-ELEYATOR Nr. 229 


DDIESER APPARAT FUNCTIONIRT MITTELST DAMPF 
GENAU SO, WIE ELEVATOR NR. 228. SEINE CONSTRUCTION 
GESTATTET JEDOCH DIE FÖRDERUNG VON GANZ 
DICKEN, SCHLAMMIGEN U. ERDIGEN FLÜSSIG- 
CI -—e KEITEN, WESHALB ER NAMENTLICH ZUM REINIGEN 

Fr DER BRUNNEN VON SCHLAMM ETC. VERWENDUNG FIN- 
DET. DAMIT DER APPARAT NACH BELIEBEN GEHOBEN 
ODER GESENKT WERDEN KANN, WIRD ER ANEINER KET- 
= TE BEFESTIGT UND IN DIE DAMPFLEITUNG EIN STÜCK 
BIEGSAMES STAHLROHR, IN DIE STEIGROHR-LEITUNG EIN STÜCK GUMMISCHLAUCH EINGESCHALTET. 
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Grössen- Nr... ner 1 2 3 4 
Stündliche Leistung, Liter 600 1200 2700 4500 ya 

Na 
ah 5] Dampfleitung .d= 15 20 25 30 N Hi N 
Be Hal Presia. tm. .® 9 172 NS I xx 
Be 2 31|Saugleitung .d— 20 25 30 40 N Hill) Si 
= 5 e ; ; ; ; I | N 

Z “lPreisäim. fl —-6 —s 10 1°60 SH \ 
!S . o OD O o - ® N N S 

33 Preisd. compl.Elevators fl. 30°: 50° 60°, 70° 130° Lv | N 
N EZ Zur Erzielung des ange- N Hi IN 
. m .. r > N \ AN 
=> = führten Effectes ist bei Ss RN 
ER I: einer Förderhöhe von . .4 12 20 30 35 m N ll 
SE: eine Dampfsp. nothw. von . .1 2 3 4 5 Atm. N ZN IN 
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Dampf- Steig- 
Grössen-Nr. Stündl. Leistung Rohrleitung Preis des Apparates 
1 10000 Liter d — 50 mm 60 mm fl. 150° _ 
2 15000 Liter d = 60 mm 70 mm fl. 180 :_ 
3 30000 Liter d = 70 mm 90 mm fl. 300:_ 
® NACHDRUCK VORBEHALTEN, @_ 


IST EINE ART VON DAMPFPUMPE, DIE JEDOCH OHNE JEDWEDE BEWEGUNGS-OR- 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN, 


RÖHREN- vom ABESSINIER- BRUNNEN 


(SCHLAGBRUNNEN), 


ÄAvr GrunpLAGE ALLSEITIG MIT RÖHREN- 
BRUNNEN ERZIELTER VORZUGLICHER 


RESULTATE KANN DIESE SEGENSREICHE ERFINDUNG, 
WELCHE JEDEN GEMAUERTEN ODER GEZIMMERTEN BRUNNEN 
(DIE VERHÄLTNISSMÄSSIG GROSSE ANSCHAFFUNGS- UND 
BETRIEBSKOSTEN ERHEISCHEN) ENTBEHRLICH MACHT, JEDER- 
MANN, DER REINES, GESUNDES WASSER HABEN 
WILL, NICHT GENUG EMPFOHLEN WERDEN. 
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[DIE RÖHRENBRUNNEN MACHEN ES MÖGLICH, OHNE 
JEDWEDE ERDARBEITEN UND UMSTÄNDE 
TRINK- UND NUTZWASSER SELBST IN DEN 
GRÖSSTEN QUANTITÄTEN zu ERLANGEN. 


In DEN VORLIEGENDEN ABBILDUNGEN SIND ZWEI 
RÖHRENBRUNNEN DARGESTELLT, WELCHE BIS IN DIE WASSER- 
HALTENDE SCHICHTE GETRIEBEN WURDEN. DAS EINRAMMEN 
RE DER RÖHREN GESCHIEHT MITTELST EINES BESONDEREN 
RÖHRENBRUNNE RAMMAPPARATES, DER AUS DEM DREIFUSS, DEM RAMM- RÖHRENBRUNNEN 
BÄREN U. DER RAMMKLEMME BESTEHT. (PREIS EINES COMPL. 
Nr. 224. 100 RERSETHEIEAFERGE R BanT Nr. 225. 
EINRAMMAPPARATES era En) 


NV. PREIS DER PUMPE FL. 27 — 
OR DEM BEGINNE DER ARBEIT WIRD DIE ERSTE Ä 
RÖHRE AN DIE ROHRRAMMSPITZE GESCHRAUBT, WELCHE BOBRRSMMSPITZE RD, 9% 
1ıMTR. 32mm RAMM- DICHT MIT ÖFFNUNGEN UND MIT EINER STAHLSPITZE VER- 1 MTR. 38mm RAMM- 

ROHRES ILS FL. 1'60 SEHEN IST. INDEM MAN NUN DIE RÖHRE SAMMT DER SPITZE ROHRE. . .. ..EL 220 
WENN DIE SPITZE | DURCH DEN RAMMBÄR UND DEN DREIFUSS STECKT, STELLT WENN DIE SPITZE 

MIT SANDFILTER SICH DIESELBE VERTICAL, UND WIRD MIT EINER RAMMKLEMME MIT EINEM FILTER 

VERSEHEN IST, VERSEHEN, DIE MAN DURCH ANZIEHEN DER 4 SCHRAUBEN VERSEHEN IST, 

STELLTSICHDER . OBERHALB DER SPITZE ORDENTLICH AN DER RÖHRE BE- ° STELLTSICHDER 

PREIS HÖHER UM FL. 4'855 FESTIGT. PREIS HÖHER UM FL. 


PREIS DER PUMPE FL. 17° _—_ 
ROHRRAMMSPITZE FL. 6°50 


NACHDRUCK VORBEHALTEN. @ 


Ber DEM EINRAMMEN DER RÖHRE 
-WIRD DER GEGOSSENE, SCHWERE RAMM- 
KLOTZ, DER AN GENÜGEND STARKEN 
STRICKEN AUFGEHÄNGT IST, IN DIE HÖHE 
GEHOBEN UND SODANN BEIM NACH- 
LASSEN DES ZUGES MIT SEINER GANZEN 
WUCHT AUF DIE RAMMKLEMME FALLEN 
GELASSEN, WODURCH DIE SPITZE IN DIE 
ERDE EINGERAMMT WIRD. BEI ÖFTERER 

WIEDERHOLUNG DIESES VORGANGES 
DRINGT DIE SPITZE SAMMT DER RÖHRE 
IMMER TIEFER IN DIE ERDE EIN, SO DASS 
MAN BALD NÖTHIG HAT, EVENTUELL 
NOCH MEHR RÖHREN ANZUSCHRAUBEN. 


SOBALD DIE ERFORDERLICHE TIEFE 
ERREICHT WORDEN IST, WIRD AN DAS 
OBERE ROHRENDE EINE PUMPE AUFGE- 
SETZT UND DURCH KURZES, ANHAL- 
TENDES PUMPEN DER SAND, THON UND 
SCHMUTZIGES WASSER RUND UM DAS 
DURCHLOCHTE ROHRENDE HERAUFGE- 
PUMPT, WODURCH GLEICHSAM EIN AB- 
GESCHLOSSENES RESERVOIR GEBILDET 
WIRD. 


Nach KURZEM PUMPEN VERLIERT 
DAS WASSER SEINE BEIMENGUNGEN, BIS 
ES GANZ REIN GEWORDEN IST. 


Für GROSSEN WASSERBEDARF (Z. B. 
FÜR FABRIKEN, WASSERLEITUNGEN U. 
S. W.) WIRD EINE ANZAHL RÖHREN 
NEBEN EINANDER EINGETRIEBEN UND AM 
OBEREN ENDE ZUSAMMEN VERBUNDEN; 
AUF DIESE WEISE KANN MAN OFT SEHR 
GROSSE QUANTITÄTEN WASSER FÖRDERN. 


DIE VORTHEILE, WELCHE 
DIESES SYSTEM GEWÄHRT. 
SIND FOLGENDE: 


1. GROSSE BILLIGKEIT UND EINFACH- 
HEIT IM VERGLEICHE MIT DEN OFFENEN 


BRUNNEN DURCH WEGFALL ALLER KOST- 


SPIELIGEN, SCHWIERIGEN UND ZEITRAU- 
BENDEN ERDARBEITEN. 


2. DIE RÖHRENBRUNNEN GEBEN REINES 
UND FRISCHES WASSER ZU JEDER 
JAHRESZEIT; DASSELBE IST GEGEN ZU- 
FLUSS VERUNREINIGENDER SUBSTANZEN 
VOLLKOMMEN GESCHÜTZT (IN BRUNNEN 
DES BISHERIGEN ALTEN SYSTEMS FINDEN 
BEKANNTLICH OBERWASSER UND ANDERE 
UNREINE FLÜSSIGKEITEN AUS CANÄLEN, 
CLOAREN, MISTGRUBEN ETC. SEITLICHEN 
EINFLUSS,) 


3. IST ES THUNLICH, RÖHRENBRUNNEN 
UNTER ANWENDUNG VON SANDFILTERN 
SELBST IN TREIBSAND ANZULEGEN, 
WAS BEI MANCHEN BRUNNEN ALTER ME- 
THODE AUCH BEI GROSSEM KOSTENAUF- 
WANDE NICHT ZU ERZIELEN WAR. 


4, DIE SCHLAGBRUNNEN KÖNNEN MIT 
LEICHTIGKEIT UNBESCHÄDIGT WIEDER 
AUS DEM BODEN GEZOGEN UND AN JED EM 
BELIEBIGEN ANDEREN ORTE VER- 
WENDET WERDEN. 
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DAS EINRAMMEN 


DER ROHRE, SOWIE AUF- 
STELLEN DER PUMPE 


ÜBERNEHME ICH, WO ES 
GEWÜNSCHT WIRD, DURCH 


EINEN MEINER SACHVER- 
STÄNDIGEN MIT DEN NÖ- 
THIGEN APPARATEN. HIEBEI 
TRÄGT DER BESTELLER DIE 
KOSTEN FÜR FRACHT DER 
GERÄTHSCHAFTEN UND DES 
MATERIALES HIN UND ZU- 
RÜCK, DANN DIE DIÄTEN 
FÜR DEN SACHVERSTÄNDI- 
GEN, INCLUSIVE DER ENT- 
SCHÄDIGUNG FÜR BENUT- 
ZUNG DER APPARATE MIT 
FL. 6'— FÜR JEDEN "TAG 
DER ABWESENHEIT VON DER 
FABRIK, WOBEI EIN ARBEITS- 
TAG ZU 10 STUNDEN, EINE 
NACHT DER REISE FÜR 
EINEN TAG GERECHNET 
WIRD. ANGEBROCHENE TAGE UNTER +1j, 
TAG GELTEN ALS !),, ÜBER !, TAG ALS 1 
GANZER TAG. 


Den SACHVERSTÄNDIGEN SIND VOM 
BESTELLER AUF SEINE KOSTEN ZUR 
HILFELEISTUNG ZWEI TAGLÖHNER BEIZU- 
STELLEN. 


Es WIRD SEITENS DER FABRIK KEIN 
RISICO BEI DER ANLAGE EINES SCHLAG- 
BRUNNENS ÜBERNOMMEN, DA DIESE VON 
DER MEHR ODER WENIGER GÜNSTIGEN 
BODENBESCHAFFENHEIT ABHÄNGT; DIE- 
SES RISICO ÜBERNIMMT, INSBESONDERE 
WAS TERRAINVERHÄLTNISSE, WASSER- 
AUFFINDUNG IN GENÜGENDER QUANTITÄT 
UND QUALITÄT ANLANGT, GANZ DER 
AUFTRAGGEBER. IM FALLE DES MISS- 
LINGENS EINER SOLCHEN BRUNNENAN- 
LAGE SIND DAHER DIE OBEN ERWÄHNTEN 
KOSTEN FÜR DIE SACHVERSTÄNDIGEN, 
FRACHTEN ETC. VOM BESTELLER ZU 
TRAGEN UND AUCH ETWAIGE BESCHÄDI- 
GUNG DES APPARATES ODER DER WERK- 
ZEUGE VON DEMSELBEN ZU VERGÜTEN. 


Ber BESTELLUNGEN BELIEBE MAN 
FOLGENDE FRAGEN GEFÄLLIGST ZU BE- 
ANTWORTEN: 3 


1. IN WELCHER TIEFE VON DER OBER- 
FLÄCHE WIRD IN DORTIGER GEGEND 
WASSER GEFUNDEN? (DIES ERMITTELT 


MAN LEICHT AN BESTEHENDEN GEWÖHN: » 


LICHEN BRUNNEN IN DER NÄHE). 


2. WELCHER ART SIND DIE ERDSCHICH- 
TEN VON DER ERDOBERFLÄCHE BIS ZUR 
WASSERFÜHRENDEN SCHICHTE UND WIE 
IST DIESE LETZTERE SELBST BESCHAFFEN? 


3. WELCHES WASSEROUANTUM WIRD 
PRO STUNDE GEWÜNSCHT: 
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and- | iefbohr- 


D.:. neuer Hand-Tiefbohr-Apparat hat in Fachkreisen so grosses Interesse erregt und ist allgemein als ein so praktisches 


pparat. 


und willkommenes Hilfswerkzeug anerkannt worden, dass ich, um der überaus starken Nachfrage zu genügen, eine Abtheilung meiner Fabrik speziell 
für die Herstellung von Hand-Tiefbohr-Werkzeugen eingerichtet habe und dadurch in der angenehmen Lage bin, die Preise um ein 
Bedeutendes ermässigen zu können. Ä 


M ein Hand-Tiefbohr Apparat zeichnet sich aus durch: 


Ausserste Einfachheit W ährend die seither bekannten Hand- 


Vielseitige Verwendbarkeit, 
Leichtes Gewicht und dabei doch 


Grösste Dauerhaftigkeit, 
Geringe Länge der einzelnen 
- Theile und daher leichte Trans- 


bohrwerkzeuge eine complizirte, für den Laien 
meist nicht verständliche Anwendung er- 
heischten und sich wegen ihrer ungeeigneten 
Dimensionen in der Praxis nicht bewährten, 


zeist mein Hand-Tiefbohr-Apparat 


portfähigkeit und PISHSEN 
eine so sinnreiche, langjährige Er- 

Billigen Preis. see eg 
fahrung bekundende Zusammen- 


]Der Apparat eignet sich gleich gut für ‚stellung, ein;sa günstiges Grö-senverhältnis 


geringe wie für grössere Tiefen bis 30 Meter, der einzelnen Theile, dass Jedermann 


er arbeitet erstaunlich schnell ohne besondere Vorkenntnisse, 


und man bohrt mit demselben 
je nach Tiefe des Loches und Be- 
schaffenheit des Erdreiches bis zu 4 Meter 


nur auf Grund der kurzen Gebrauchsanwei- 


sung mit demselben erfolgreich arbeiten kann. 


pro Stunde. 


# Nr. 628. 
B. A für Tiefen von 1 bis 10 Meter. 


Me; Hand - Tiefbohr - Apparat wird mit Rücksicht auf die einfache Handhabung und den Zweck, Untersuchungen des 
Erdreichs zu dienen, nur in einer Grösse, nämlich 35 mm weit und 30 Meter tief bohrend hergestellt. 
en REES GRESEELEELELEET EBEN. SNETELSEIN EEE EEE EBENE 


EB: kann überall — auch auf Reisen — bequem mitgeführt werden und bildet daher das langersehnte, wirklich praktische Hilfsmittel 

für die Wissenschaft — für Geologen, Mineralogen, Botaniker, Chemiker etc. — nicht minder wie für die technischen Berufsarten — 

für Tiefbohrunternehmer, Gas- und Wassertechniker, Bergleute, Ingenieure, Architekten, Forst- und Landwirte 

Bau- und Steinbruchunternehmer etc. — und ebenso für Ziegel-, Stein- und Thonwaarenfabriken, technische Be- 
hörden und Grundbesitzer jeder Art. 


® 


1); bei meinem Hand-Tiefbohr-Apparat der Durchmesser aller einzeinen Bohrer und die Gewinde sämmtlicher Theile genau gleichartig sind, so kann 


man den Apparat in der verschiedenartigsten Weise zusammenstellen. Man braucht nur immer je nach Beschaffenheit des Erdreiches einen der Bohrer 


2210 bis 2229 zu verwenden und je nach Tiefe des Loches mehr oder weniger Bohrstangen zwischen Bohrer und Boh'griff einzuschrauben. 


So wird z. B. der Forstmann, welcher einen sandigen Waldboden auf ca. 1 Meter Tiefe zu untersuchen hat, sich den Bohrer 2210 nebst 
Bohrgriff 2209 und 1 Meter Gestäng (zusammen 1.50 Meter lang) anschaffen. Der Architekt, welcher wissen will, wie ein aus thonigem Erdreich 
bestehender Baugrund auf 3 Meter Tiefe beschaffen ist, verwendet den Spiralbohrer 2212 nat Bohrgrif 2209 und schraubt 3 Meter Gestäng da- 
zwischen. Der Naturforscher, welcher bei seinen Untersuchungen mit dem verschiedenartigsten Erdreich zu rechnen hat und bis 10 Meter 
tief bohren will, bedient sich des ganzen unter Gruppe A benannten Apparates, während der Bohrunternehmer, um gleichzeitig den 
Schlamm aus dem Boden herausheben zu können, sich zu den Theilen des Apparates A noch die Schlammbüchse 2220 und zum gleichzeitigen 
Schürfen die Hämmer 2242-43 aus Gruppe B anschafit, indessen der Bersmann, welcher Bodenuntersuchungen nach Kohlen oder Erzen 
anstrebt, um für alle Bodenarten versorgt zu sein, sämmtliche Werkzeuge nach A und B mit 30 Meter Gestängen vorräthig hält, mit Ausnahme 


eines oder des anderen Bohrers, den er als überflüssig erachtet. 


Alle arbeitenden Theile bestehen bei meinem Hand-Tiefbohr-Apparat aus Stahl. 
das Uebrige ebenfalls aus einem Material bester Qualität. 
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Bohrstange Nr. 2205 


B) Apparat 
für Tiefen von |lO 
bis SO Meter. 
EEE ENTER N UERELEEREER 


2224 


Die obigen Werkzeuge genügen zum Durchbohren der meisten 
Erdarten. Zur Arbeit ist nach Abbildung A” nur ein Mann nöthig- 


Hat man mehr als 10 Meter Tiefe erreicht, so bohrt man nach 
Abbildung B, wobei ein Mann zieht und der andere bohrt. Je nach- 
lem mit zunehmender Tiefe die Bodenschichten wechseln, sind 
von den nachfolgend abgebildeten Werkzeugen die passenden 


Stücke zu verwenden, laut nebenstehender Anweisung. 


Kein Theild.Bohr- 
apparates ist übeı' 
2 Meter lang. 


Jedes StiickWerk- 
zeug wird einzeln 
abgegeben. 


Bohrbock Nr. 2232 ist 
3 Meter hoch und in der 
Mitte zerlegbar. 


Apparat nach Abbildung 
A auf 10 Met. Tiefe wiegt 
nur ca. 15 kg. 


| Apparat A und B zusam- 
men auf 30 Meter Tiefe 


£) 
N 
2er 
u 
04 
N “ 


x 
N 


IX 9943 mit Bohrbock wiegt nur 
HE  * [HP 
ER ca. 60 kg. 
ee ER 
fr 
2245 2250 
&% 
ML) NACHDRUCK VORBEHALTEN. 


2205 


2209 
2239 
2240 
2210 
2216 
2224 


2212 
2215 
2220 
2223 
2226 
2229 
2232 


2235 
2237 


Ein Bohrapparat nach Ab- 
bildung A mit 9 M CGe- 
stänge (10 Meter tief bohrend) 


Benennung 


einzeln 


fl,ö6.W. 


Bohrstangen äA 2 
Meter lang, per 
Meter 


2:50 


Bohrstangen & |: 


Meter lang, per 
Meter ! 
(Man bohrt im Allgemei- 
nen mit Bohrstangen 
von je 2m Länge; nur 
zum Auswechseln soll 
jedem Bohrzeuge eine 
Stange & 1 m lang 
beigegeben werden.) 


Bohrgriff . : ; 
Gestängschlüssel 
Abfangscheere 
Tellerbohrer 
Schappe . 
Schwertmeissel 


Spiralbohrer 
Schappe . 
Schlammbüchse 
Flachmeissel 


° 


Kolbenmeissel 
Schneckenbohrer 


Bohrbock sammt Seil- 
rolle, complet 


Wirbel 
Dreheisen 


4:50 


kostet complet fl. 50--. 


Ein Bohrapparat nach Ab- 


bildung A u. Bzusammen, 
mit Bohrbock und 29 M 


Gestänge (30 m tief bohrend) 


kostet complet fl. 190:—. 


FE EEE ENTE ET EEE 


2242 
2243 
2245 


2248 
2250 


Schurfwerkzeuge. 
fl.6.W, 
Schurfhaue 2-80 
Spitzhaue 2:80 
Schurfschaufel 3— 
Schutzröhren. 

ı fl.6.W. 

Schutzröhren pr. m. | u 
Rohreisen per Stück Ä Ds 


Wiederverkäufer erhalten Rabatt je nach 
Grösse des Umsatzes. 


a 
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Da der Besteller bei Auswahl der Werkzeuge sich nach den Erdschichten, welche er durch- 
| bohren will, richten muss, so gebe ich nachstehend eine Zusammenstellung der Bodenarten, für welche die einzelnen Bohrer am meisten 


sich eignen: 


ii SR { Tellerbohrer 2210 für geringere Tiefen 
: rockner Sand und leichter Lehm . ; en RE 5 Schappe 2216 für grössere Tiefen 
} 2. Fauehter Thon, Lehm, Letten und leichter Schieferthon (und zum 
j Auflockern aller festliegenden Kiese u. Sande) . 2 e 5 . - Spiralbohrer 2212 
j 
3. Feuchte, fette Letten- und Thonarten ; € x : i Schappe 2215 
4. Feeuchter Sand und Lehm sowie die unter Pos. 2 und 3 genannten 


Erdarten in sehr feuchtem bis nassem Zustande 53% 3 ; S & Schappe 2216 


5. Trockene Lehm- und Thonarten, leichte Gesteine, einschliesslich Stein- 

und Braunkohlen ; RER i ; SE ö Rs ; . Flachmeissel 2223 
6. Feste Gesteinsarten (und leichtere Gebirge nach Pos. 5) . 3 Schwertmeissel 2224 
7. Sehr zähe Thonarten, holzige Schichten im Kohlengebirge, Tort, 

Moor’ete: anne ne ea naSchneeckenbohrer 2228 
8. 


Nasser (flüssiger) Sand und Lehm, sowie alle vorgenannten Erdarten 
in durch die anderen Bohrer zerstossenem oder flüssigem Zustande . \ Schlammbüchse 2220 


D:: Kolbenmeissel 2226 dient zum Verdrängen von einzelnen Steinen und sonstigen Hindernissen im Bohrloch. 


CGebrauchs-Änweisung. 


Bi Beginn eines Bohrloches schraubt man an eines der Bohrstücke (2210 bis 2229) den Bohrgriff 2209. Mit zunehmender Tiefe des Bohr- 

loches werden immer mehr Gestänge zwischen Bohrstück und Bohrgriff eingeschraubt und zwar in der Weise, dass man sich zuerst der kurzen 

Stange zu 1 Meter bedient und dieselbe immer wieder durch 2 Meter lange Stangen auswechselt. Beim Zusammenschrauben hält man das Gestänge 

im Bohrloch schwebend mit dem langen Schlitz der Scheere 2240 fest und dreht gleichzeitig mit dem Schlüssel 2239 an dem aufzuschraubenden Stücke 

nach rechts herum. Wird das Bohrloch über 10 Meter tief, so schraubt man an Stelle des Bohrgriffes an das oberste Ende des Gestänges den Wirbel 

2235, hängt mittels eines Strickes das ganze Bohrzeug an dem Bock 2232 auf und befestigt in bequemer Handhöhe das Dreheisen 2237. Das Letztere 

hat vor dem Bohrgriff den Vorteil, dass es an jeder beliebigen Stelle des Gestänges fest gemacht werden kann. Die Hämmer 2242-43, sowie Schaufel 

2243 sind ebenfalls mit Gewinde versehen. Dieselben dienen dazu, um den Erdboden aufhauen und aufschaufeln, sowie Steine zerklopfen zu können 

| u. s. w. Sie bilden also die einfachen Schurfwerkzeuge. Beim Gebrauch wird die 1 Meter lange Bohrstange als Stiel angeschraubt. DBohrt man in 
rollendem Sande oder im sogenannten Schwimmgebirge auf grössere Tiefen, so schiebt man zur Sicherung des Bohrloches die Schutzrohre 2248 nach. 
Beim Einsetzen wird das erste Rohr im Bohrloch schwebend durch ein Rohreisen 2250 festgehalten, während an das folgende (aufzuschraubende) Rohr 

| ein zweites gleichartiges Rohreisen befestigt und mittels desselben das Rohr (nach rechts drehend) aufgeschraubt wird. Das unterste Ende der Rohre 
| 


soll vor Einführung in das Bohrloch etwas erweitert werden. 


M:: den Bohrstücken 2210, 2216, 2212, 2215 und 2229 wird nur drehend, dagegen mit 2224, 2220, 2223 und 2226 nur stossend gearbeitet. 


Das:Drehen darf’stets nur nach rechts geschehen. 
a a Ko nn ung [0 Go 


| Altes Erdreich, welches durch die stossenden Bohrstücke losgebohrt ist, wird mittels Schlammbüchse 2220 heraufgeholt. Es empfiehlt sich 
re in trockenem Erdreich stets etwas Wasser in das Bohrloch zu giessen. Das Wasser im Bohrloch bildet überhaupt niemals ein Hinderniss. Die Bohr- 


arbeit kann im Winter so gut wie im Sommer ausgeführt werden. 


| len habe es bei 
meinem Hand-Tiefbohr-Apparat 
an Mühen und Kosten, an theoretischen Studien und praktischen Versuchen nicht fehlen lassen, um 


N denselben nach allen Seiten hin zu erproben. Dadurch bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, dass der Apparat allen gerechten 
EEE Er EBEN EEE SUR 3 On SEINE BE SO Docs OPT GSR DEE OR EEST EEE EERE ee BE. DEE ETIESKEIREN EEE TIERE TEENS Te Er ET Teer 
Anforderungen Genüge leistet und dass er seinem Zweck, der Wissenschaft und Technik ein wirklich brauchbares Hilfsmittel 


zu sein, vollkommen entspricht. 


ER] NACHDRUCK VORBEHALTEN . 
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EISERNE 


PILOTEN-RAMM-M ASCHINE 


ZERLEGBAR UND TRANSPORTABEL. 


UnentBERRLICH BEI WASSERBAUTEN, FLUSSREGULIRUNGEN, CANAL- UND BRÜCKENBAUTEN:. BEIM EISENBAHNBAU, BEIM BAU 


VON PALISADEN UND VERSCHANZUNGEN, BEIM SCHLAGEN VON NOTHBRÜCKEN IM KRIEGE ETC. 
a EEE EERERETEETEETEEEETEEETREEEETEEEEEEEREEEEEETEETEETTEETETETETETE ET  iedBiihenlandansierizunitttlsven Miliz 


M eine Pilotenramm-Maschine mit 
eisernem, zerlegbarem Krahn-Gestell 
unterscheidet sich von anderen der- 
artigen Ramm-Apparaten darin, dass 
sie ganz in Eisen ausge- 
führt, zerlegbar und daher 
leicht transportabel ist, da- 
bei aber dieselbe Stabilität besitzt, wie 
andere schwerfällige Holzgestelle. Die 
Leichtigkeit wird dadurch erreicht, 
dass das ganze Gestell aus schmied- 


eisernen, übereinander geschweissten 


Röhren hergestellt ist, und besteht das- 


selbe aus einem Dreifuss, auf welchem 
eventuell eine Winde befestigt wird 
um die Ramm-Maschine auch ‚als 
Krahn - Aufzug für Hebe- 
zwecke aut Montagen, in Fabriken, 
Waldungen. Eisenbahn - Stationen, aut 
Schiffen etc. verwenden zu können. 
Auf der Leiter kann das Gestell be- 
quem b's zum Kopf bestiegen werden. 
Sowohl der Dreifuss als auch die Bär- 
führung bestehen in der Längsrichtung 
aus zwei Stücken, die durch Einsteck- 
zapfen miteinander verbunden sind, 
einmal des leichteren Transportes 


wegen und dann auch, um das Ramm- 


=———— Höhe der Ramm-Maschine 9 Meter, Bärgewicht 300 Kilo, Total-Gewicht circa 1300 Kilo. 


gestell in der halben Höhe benützen 
zu können. Am Kopfende sind Drei- 
fuss und Bärführung charnierartig ver- 
bunden, während sich am Fussende 
Zapfen mit Stahlspitzen befinden, die 
sich so tief in den Boden eindrücken, 
als es die darüber befindlichen Teller 
erlauben. Diese Fusszapfen sind heraus- 
ziehbar, um entweder (wenn: man nur 
mit halber Höhe arbeiten will) in die 
obere Rohrhälfte gesteckt, oder durch ° 
gusseiserne Schuhe ersetzt zu werden, 
wenn das Rammgestell auf Holzunter- 
lage, Pontons oder Schiffsböden etc. 
montirt werden soll. Die Stellung der 
Dreifusssäulen wird durch Rundeisen- 
streben fixirt. Die eventuell an der 
hinteren Leiter angebrachte Winde in 
Verbindung mit der kleineren Seilrolle 
dient zum Aufrichten der Piloten und 
zum Aufziehen des Rammbärs, insoweit 
derselbe über die aufgerichtete Pilote 
hinaufgezogen und dort bis zum Be- 
ginne der Arbeit fixirt werden soll. 
Beim Arbeiten wird das Zugseil 
über die grosse Seilrolle gelegt. Zur 
Bedienung. der Maschine beim Pilo- 
tiren sind 8—12 Mann erforderlich. 


Preis der completen Ramm-Maschine mit gusseisernen Schuhen, zum Aufstellen auf Pontons etc. ö.W. fd. 420° _. 


Preis der completen Ramm-Maschine ohne Schuhe 


ö. W. fl. 350°. —.. 
Preis einer kleineren completen Ramm-Maschine, 4 m hoch ö. W. fl. 200: _. 


P ILOTEN-RAMM-MASCHINE ALS TRANSPORTABLER KRAHN-AUFZUG 


(Grestellhöhe ä 5 

Tragtähigkeit 1800 1560 

Hebekraft vermittelst dop- 
pelten Krahnvorgeleges 1250 1000 


Preis complet 6. W.fl. 325.— 365. — 


NACHDRUCK VORBEHALTEN, 


6 
1000 


750 


422. — 


7 
750 


500 
494. — 


Meter 
Kilo 


Kilo 


€ ? EG T _ ee E; 
Auronariscut Vı EHTRÄNK E. 
4 | Ei 
til ; ii) ıı n | 

2 


I { 


un 
4 


ii] Hi Ali. 
ii ine nal, 
ni 


—_——>]j2i>_ 
IS 
Sb 
Nr. 8623. 


ÄLS EINER DER BESTEN UND NUTZLICHSTEN FORTSCHRITTE AUF DEM CGE- 
BIETE DER LANDWIRTSCHAFT, INSBESONDERE WAS VIEHZUCHT ANBELANGT, MUSS UNBEDINGT, MEINE 
AUTOMATISCHE VIEHTRANKE BEZEICHNET WERDEN; DIESELBE BERUHT AUF DEM EINZIG UND ALLEIN RICH- 


TIGEN PRINCIPE, DASS ES VORTHEILHAFT IST, DEM THIERE ES ZU ÜBERLASSEN, WANN UND WIE VIELES 
TRINKEN WILL. | 


DAs AUTOMATISCHE TRÄNKEN FÖRDERT DIE FRESSLUST, ınDEn ES DIE VERDAU- 
UNG UN TERSTUTZT. EINE ABSORPTION DER FETTTHEILE DER MILCH VERHINDERT UND HIEDURCH DIE MILCH- 
ERGIEBIGKEIT ERHOHT. 


(HERADE BEIM GRÜNFUTTER UND INSBESONDERE BEI RÜBENKÖPFEN ODER SCHNITZELFUTTER, WELCHE VIELE SALZE 
ENTHALTEN, TRINKEN DIE THIERE GERN OFTER, JEDOCH NIEMALS VIEL. 


BEI VERABREICHUNG VON TROCKENFUTTER WIRD EBENFALLS DIE THATI ÄTIGKEIT DER VERDAUUNGS- 
SCHLEIMHÄUTE ERHÖHT UND DADURCH DIE VERDAUUNG GEFÖRDERT. DIE THIERE 
GEWÖHNEN SICH SEHR SCHNELL AN DIE KALTWASSERTRANKUNG unD NEHMEN GEWÖHNLICH UM CIRCA !j, 
WASSER MEHR AUF, ALS DIES SONST BEI JEDER ANDEREN TRAÄNKE DER FALL IST, 
WAS SICH EINFACH DADURCH ERKLÄREN LÄSST, DASS DAS THIER NUR DANN WASSER ZU SICH NIMMT, 
WENN ES BEDARF DARNACH HAT, WODURCH EINE HAUFIGERE UND GLEICHMÄSSI- 
GERE MILCHAUSSCHEIDUNG ERZIELT WIRD, UND DIE THIERE WENIGER KRANK- 
HEITEN UNTERWORFEN SIND. 


Von DEN EBEN ANGEFÜHRTEN GRUNDSÄTZEN UND ERFAHRUNGEN GELEITET, CONSTRUIRTE ICH EINE VORRICH- 


TUNG, MITTELST WELCHER GANZ SELBSTTHÄTIG EINE GENÜGENDE MENGE VON WASSER 
IN DIE TRINKBECKEN GELEITET WIRD, AUS WEECHEN DAN DIE TEIERE, WENN DANN DIE THIERE, WENN SIE DURST FÜHLEN, TRINKEN KÖNNEN, 
OHNE DASS DAS WASSER IM BEHÄLTER ABNIMMT. 


ID1e EINRICHTUNG IST FOLGENDE: DORT, WO NOCH KEINE WASSERLEITUNG EXISTIRT, IST ES VOR ALLEM NOTH- 
WENDIG, EIN AUF EINEM BESONDEREN GERÜSTE IM STALLE ODER AM DACHBODEN PLACIRTES RESERVOIR MITTELST EINER 
PUMPE MIT WASSER ANZUFÜLLEN, WAS STETS ABENDS GESCHEHEN SOLL, DAMIT DAS WASSER ETWAS TEMPERIRT, UND 
FALLS ES KEIN ABSOLUT REINES WASSER (BRUNNENWASSER) IST, DIE UNREINIGKEITEN AM BODEN SICH ABSETZEN. AUS 
DIESEM SAMMELRESERVOIR WIRD DAS WASSER IN EIN KLEINES, SOGEN. REGULIRBASSIN »R« GELEITET, WELCHES IN 
GLEICHEM NIVEAU MIT SÄMMTLICHEN TRINKBECKEN IN EINER ECKE DES STALLES STEHT; DER ZUFLUSS ZWISCHEN 
SAMMELRESERVOIR, REGULIRBASSIN UND TRINKBECKEN WIRD DURCH EINE ROHRLEITUNG BEWERKSTELLIGT, DIE AN IHREM 
AUSLAUF MITTELST SCHWIMMKUGELVENTIL DEN WASSERSTAND IM REGULIRBASSIN DERART REGELT, DASS WEDER EIN 
ÜBERFLIESSEN, NOCH EINE BEDEUTENDE ABNAHME DES WASSERS ZU BEFÜRCHTEN IST. DAS REGULIRBASSIN KANN ENT- 
WEDER AUS EISENBLECH, HOLZ ODER AUS STEINZEUG HERGESTELLT WERDEN. | 


]D1E TRINKBECKEN SInD aus FEINSTEM GUSSEISEN, INNEN GLATT EMAILLIRT UND MIT 
TELLERVERSCHLUSS VERSEHEN, UND AUSSEN MIT EINEM ETWAS VORSTEHENDEN 
DECKEL GESCHLOSSEN, UM DAS HINEINFALLEN VON FUTTERRESTEN SOWOHL _IN 


DAS BECKEN, ALS AUCH IN DIE ROHRE ZU VERHUTEN. WILL DAS THIER TRINKEN, SO HEBT ES 
SICH DEN DECKEL AUF, UND WENN ES NACH DEM TRUNKE DEN KOPF ZURÜCKZIEHT, SO FÄLLT DER DECKEL DURCH 
EIGENE SCHWERE WIEDER ZU. 
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% JDamır DIE ROHRLEITUNG BEI ET- TRINKBECKEN BETRÄGT IM WINTER 
WAIGER AUSWECHSLUNG ODER ANBRIN- DURCHSCHNITTLICH 10-12, IM SOMMER 
GUNG NEUER TRINKBECKEN ABGESPERRT 10-180 €. Bi 
WERDEN KÖNNE, IST KNAPP AN DEM RE- | 
ee a MEINE AUTOMATISCHE VIEHTRÄNKE | 
HAHN ANGEBRACHT. UM DIE LEITUNG EIGNET SICH SOWOHL FÜR DAS RIND- | 
UND DIE TRINKBECKEN ENTLEEREN UND VIEH, ALS AUCH FÜR PFERDE, SCHAFTE | 
.. .. * f I f 
DURCHSPÜLEN ZU KÖNNEN, WAS ALLE SCHWEINE U. S. W., UND KANN DIESELBE | 
1—2 MONATE ZU GESCHEHEN PFLEGT, IST u; en _ ÜBERALL IN BEREITS VORHANDE- 
LEITUNG EIN Sure Se 7 WERDEN, OHNE DASS IRGEND EIN | 
r RN N EEE TEE in na 
j IE LEDER ” a ni So UMBAU NOTHWENDIG WÄRE. Ä 
| | 4 ISSN | 
I oz 
I: ERRUR 2 | | | 
| Nr. 624, 
I | | | 
II. PREISE DER EINZELNEN BESTANDTHEILE 
IE... s | 
I. . DAS HAUPT-WASSERRESERVOIR, AUS EISENBELCH HERGESTELLT, SOLIDE VERSTEIFT UND GEGEN DAS ROSTEN | 
| j 00 MIT EINEM BESONDEREN ANSTRICH VERSEHEN, QUADRATISCH ODER RECHTECKIG. 
| N 
|| I “ INHALT (TÄGLICHER MINIMALVERBRAUCH): | 
N r HEKTOL. 5 10 15 20 30 40 50 60 s0 100 150 200 300 
1 | 
IE. PREIS FL. 39° — 83— 97°— 140 — 1854. — 365° — 520°— 700 — 950°— + 
I | REGULIRBASSIN aus EısensLEecH . . . m leo j 
|i Ras 1 METALLVENTIL MIT KUPFERNER SCHWIMMKUGEL 2.2.2.2. FL. 10° | 
ii. 1 EINLAUFSEIHER IM REGULIRBASSIN 20.0. non... FL Do | 
en s 1 ABSPERRVENTIL AM REGULIRBASSIN . 2.0.02 0202020 2022 FL, Me 
Bo, EVENTUELL ABSPERRHAHN (METALL) . 22000022102. FL. Ie— | 
Ah » (GUSSEISEN) . 2. 220202020222 FL. 10 — 
a 1 ABLASSHAHN . . . FL. 10°30 | 
GUSSEISERNE, INNEN FEIN EMAILLIRTE, MIT SCHUTZKAPSEL UND DREHBAREM DECKEL VERSEHENE TRINKBECKEN 
a FL. 7°%50 | 
Br DIE WAHL DER RÖHREN HÄNGT VON DER STÜCKZAHL DES VIEHES AB: | 
| | 
HAUPTLEITUNG: 
SCHMIEDEISERNE, BEIDERSEITIG | Nr. 3, PREIS PRO METER . . | FL. 220 ° | 
MIT MEINEM BESTBEWÄHRTEN ODER PREIS DER 7T-STÜCKE UND BÖGEN a FL. 190 | 


ASPHALT-EMAIL GEGEN DAS Nr. 6, PREIS PRO METER . . FL. 1.6 | 
ROSTEN GESCHÜTZTE RÖHREN. PREIS DER 7T-STÜCKE UND BÖGEN & FL. 1°%05 


ZWEIGLEITUNG: 


SCHMIEDEISERNE, BEIDERSEITIG Nr. 5, PREIS PRO METER . . _. FL. 132 
MIT MEINEM BESTBEWÄHRTEN ODER PREIS DER 7-STÜCKE UND BÖGEN & FL. —.73 

ASPHALT-EMAIL GEGEN DAS Nr. 4, PREIS PRO METER . . FL. — "9% | 
ROSTEN GESCHÜTZTE RÖHREN. PREIS DER 7- STÜCKE UND ı BÖGEN iA FL. — 54 


BEIDERSEITIG GALVANISCH VERZINNTE RÖHREN UND FACONSTÜCKE UM 33°/, THEURER. | 
__AUF WUNSCH LIEFERE ICH AUCH FUTTERTRÖGE AUS STEINZEUG UND EISERNE FUTTERKÖRBE. 
S PECIELLE, GENAUE KOSTENVORANSCHLÄGE, 


VORSCHLÄGE UND RATHSCHLÄGE, AUTOMATISCHE VIEHTRÄNKEN, WASSERLEITUNGEN UND PUMPEN BETREFFEND, VERSENDE 
ICH AUF VERLANGEN GRATIS UND FRANCO 


i 
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(lASSER-ELEVATOR 


Nr. 633. 


Bi 2 
Der WASSERELEVATOR ODER KASTENWERK BESTEHT AUS 
' BLECH-SCHÖPFGEFÄSSEN, WELCHE AN ZWEI, ÜBER EINE BREITE 
GUSSEISERNE TROMMEL GEFÜHRTEN ENDLOSEN KETTEN BE- 
FESTIGT, DURCH DIE ROTIRENDE BEWEGUNG DER ERSTEREN DIE 
FLÜSSIGKEIT UNTEN SCHÖPFEN UND OBEN WIEDER IN EINE AB- 
FLUSSRINNE AUSGIESSEN. 
Der ELEVATOR EIGNET SICH WEGEN SEINER GROSSEN LEI- 3 
STUNG UND EINFACHEN CONSTRUCTION VORZÜGLICH ZUR WIESEN- B 
UND GARTENBEWÄSSERUNG, ZUR ENTWÄSSERUNG VON FELDERN A e 
UND ÜBERHAUPT E 
ZUR FÖRDERUNG | y2 
VON GROSSEN 
% WASSERMENGEN 
DZHZ ; 
2 ODER DICKEN 
FLÜSSIGKEITEN, 
UND ZU ANDEREN 
MANNIGFACHEN 
ZWECKEN. 
. Der ANTRIEB 
DES ELEVATORS 
KANN ENTWEDER 
VON MENSCHEN- 
KRAFT (BEI GE- 
RINGER LEISTUNG UND KLEINER CISTERNENTIEFE), VON THIEREN (PFERD 
ODER OCHS, NACH OBENSTEHENDER FIG.) ODER VON EINEM WIND- ODER 
ANDEREM MOTOR ERFOLGEN. 
DIE ELEVATOREN WERDEN BIS ZU EINER TIEFE VON 5 M. VERWENDET. 
PREIS 
EINES COMPLETEN ELEVATORS BIS ZU 2M. TIEFE . . FL. 20 -— 
FÜR JE 1 M. GRÖSSERE TIEFE... ...  ELSLB0— 
Ange- Für Tiefen bis zu: 
trieben RP TEEN VERS ITRSTETEERLRETT TU TERELTENERT ES 2 ATERBECH UNTEN TERN STEHE GE NEE EINTRI TEGERNSEE TEN FRE TE EUREN ET 
durch 2 m. | 2!/,. m. | 3 m. 3, m. | 4 m 4'/, m Bm 
1ı Mann 12960. 10368 8640 7405 6480 5760 5184 
-2 Mann 25920 20736 17280 14810 12960 11520 10368 
ge | 
IRrRTTBRGgPeSgpe =) 
{ „ 
1 Pferd 60732 48200 40300 34500 30350 26900 | 24100 | & 
| = 
2 Pferde 121460 96400 80600 69000 60700 43800 45200 & 
Eger Se!) 
Ss 
W.ndmotor: = NM: 
Nr. 3 54000 43200 36000 30800 27000 26300 21600 | 5 IR 
Nr. 4 67500 54000 |: 45000 38500 33700 29800 27000 
Nr. 5 | 81000 64800 54000 46000 40500 36000 32400 
Nr. 6 120000 97200 81090 69100 60000 54000 48600 
Nr. 7 162000 129600 108000 92500 81000 72000 64800 
a _® NACHDRUCK VORBEHALTEN. 
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EBERLEITUNG. 
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Ars »HEBER« BEZEICHNET MAN EINE RÖHRE ODER EINE ROHR- LEER 3 
LEITUNG, MITTELST WELCHER WASSER ÜBER EINE ANHÖHE SELBST- 7% GRELSEETIRDEERLELEGS 
THÄTIG GEFÖRDERT WIRD. 


1kBeı GILT ALS HAUPTBEDINGUNG, DASS DER AUSFLUSS DER ABFALL-LEITUNG NIEDRIGER LIEGE, ALS DAS NIVEAU 


DES ZU FÖRDERNDEN WASSERS, UND DASS DIE SAUGHÖHE, D.I. DER VERTICALABSTAND DES HÖCHSTEN PUNKTES DER 
: LEITUNG VON DEM GENANNTEN WASSERSPIEGEL, 6—9 M. NICHT ÜBERSCHREITE. 


| | BRorkrisch KÖNNTE DIESE SAUGHÖHE BIS 10 M. BETRAGEN. IN DER WIRKLICHKEIT GEHT EIN GEWISSER THEIL 
HIEVON INFOLGE THEILWEISER DURCHLÄSSIGKEIT DER LEITUNG, INFOLGE REIBUNGSWIDERSTÄNDE DER BEWEGTEN 
FLÜSSIGKEIT UND INFOLGE VON- LUFTANSAMMLUNG IM HÖCHSTEN PUNKTE DER LEITUNG (WAS DEM EFFECTE ENTGEGEN- 
WIRKT), VERLOREN, UND MAN MUSS'DAHER DIE SAUGHÖHE AUF 6, 7, 8 ODER HÖCHSTENS 9 M. EINRICHTEN. 


Damm EINE DERARTIGE WASSERLEITUNG IN THÄTIGKEIT GESETZT WERDEN KÖNNE, IST ES NOTHWENDIG, DIE- 
SELBE AM ENDE DER SAUGLEITUNG MIT EINEM SAUGKORB MIT VENTIL, UND AM HÖCHSTEN PUNKTE (SCHEITEL) MIT EINER 
ENTLÜFTUNGSVORRICHTUNG ZU VERSEHEN. DASS DIE EINZELNEN THEILE DER ROHRLEITUNG MÖGLICHST DICHT ZUSAMMEN- 
GESCHRAUBT WERDEN MÜSSEN, MUSS WOHL NICHT BESONDERS BETONT WERDEN; DAGEGEN IST ZU ERWÄHNEN, DASS DIE 
ABFALL-LEITUNG, AUF WELCHE IMMER ART MUSS ABGESPERRT WERDEN. KÖNNEN (ALSO ENTWEDER MITTELST HAHN ODER 
AUSLAUFSTÄNDER), WEIL SONST DIE LEITUNG BEIM ANLASSEN NICHT VOLLGEFÜLLT WERDEN KÖNNTE. 


Sosaro MAN DIE LEITUNG MIT WASSER ANGEFÜLLT HAT (WAS DURCH EINFACHES LÜFTEN DER NERSCHERSS: 
SCHRAUBE IM ENTLÜFTUNGSAPPARAT GESCHIEHT), IST DIE WASSERLEITUNG BEREITS BETRIEBSBEREIT. | 


Dir HAUPTROLLE BEI DER HEBERLEITUNG SPIELT DER »ENTLÜFTUNGSAPPARAT«, WELCHEN ICH FÜR DIESEN SPE- 
CIELLEN GEBRAUCH DERART EINZURICHTEN BEMÜHT WAR, DASS DIE LUFT MITTELST DESSELBEN GANZ SELBSTTHÄTIG, 
AUTOMATISCH AUS DER ROHRLEITUNG ENTWEICHT, WAS BEI ÄLTEREN DERARTIGEN APPARATEN NICHT DER FALL WAR, 
INDEM DORT DIE LUFT VON ZEIT ZU ZEIT ABGELASSEN ODER MITTELST EINER BESONDEREN PUMPE AUSGEPUMPT WERDEN 


MUSSTE. 


M zıse »ENTLÜFTUNGSVORRICHTUNG« BESTEHT AUS DEM SCHWIMMERGE- 
HÄUSE, IN WELCHEM EIN MIT 2 VENTILEN IN VERBINDUNG STEHENDER SCHWIMMER »p« 
SICH BEFINDET, UND AUS DEM »TRICHTER«, DER AUF DIESER KAMMER AUFGESCHRAUBT 
IST. DAS FÜLLEN DER LEITUNG GESCHIEHT, WIE SCHON BEMERKT, DURCH DIE VER- 
SCHLUSSSCHRAUBE »z«. WIRD NÄMLICH DIESE LETZTERE GELÜFTET, SO FLIESST DAS 

‚ IM TRICHTER BEFINDLICHE WASSER IN DAS SCHWIMMERGEHÄUSE, DIE SCHWIMM- 
KUGEL HEBT SICH UND ÖFFNET DAS VENTIL »2«, DURCH WELCHES DAS WASSER IN 
DIE ROHRLEITUNG GELANGT. NACHDEM DIE FÜLLUNG VOLLENDET, WIRD DIE 
SCHRAUBE »»« WIEDER FEST ANGEZOGEN. BEI INBETRIEBSETZUNG DEX WASSERLEI- 
TUNG IST SOWOHL DAS SCHWIMMERGEHÄUSE, ALS AUCH DER TRICHTER VOLLGE- 
FÜLLT; DAS MIT DEM SCHWIMMER DURCH EINEN HEBEL VERBUNDENE VENTIL »1« IST 
GESCHLOSSEN, VENTIL »2« GEÖFFNET. IN DEM MASSE, ALS IN DEM SCHWIMMERGE- 
HÄUSE SICH LUFT ANSAMMELT, SINKT DAS NIVEAU DES DORT BEFINDLICHEN WASSERS, 

Y MITHIN AUCH DIE KUGEL DES SCHWIMMERS UND DIES SO LANGE, BIS SICH VENTIL »2« 
‚ENTLUFTUNGSAPPARAT NR. 634 SCHLIESST, VENTIL »1« HINGEGEN ÖFFNET. IN DIESEM MOMENTE FLIESST ABERMALS 
' DURCH »1« WASSER AUS DEM TRICHTER IN DAS GEHÄUSE, WÄHREND DIE DORT BE- 

FINDLICHE LUFT IN FORM VON BLASEN ENTWEICHT. SOBALD IN DEM GEHÄUSE DER WASSERSTAND WIEDERUM SOWEIT 
ZUGENOMMEN. HAT, DASS DIE SCHWIMMKUGEL GEHOBEN WIRD, SCHLIESST SICH VENTIL »1« UND ES ÖFFNET SICH VENTIL 
»2«, DAMIT SICH AUF’S NEUE LUFT ANSAMMELN KÖNNE. 


PREIS MEINES AUTOMATISCHEN ENTLÜFTUNGSAPPARATES NR. 634. 
AUS GUSSEISEN MIT MESSING- UND KUPFERGARNITUR. 


FÜR RORRLEITUNGEN VON 13 MM. BIS 30 MM. BES : ; EEE IE RAR EN WERE. 
»* » » » 2,20... 5 AR, ; ; 2 Ä 5 BR 3 : 2 60 °-— 
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Selbstthätiger hydraulischer 
PRÄCISIONS-WASSERHEBE-APPARAT. 


Es kommt sehr häufig vor, dass auf einer Anhöhe gelegene Gemeinden, Wirtschaften, Gehöfte, Villen u. s. W. 
an Wassermangel leiden, während ganz nahe im Thale eine genügende Menge von Quellen- oder Bachwasser 
unbenützt abfliesst. 


I: jede, dem Fortschritte huldigende Gemeinde oder ein gebildeter Landmann werden daher gewiss die Frage 
aufwerfen, auf welche Art und Weise Wasser ohne grosse Unkosten auf Anhöhen gefördert werden könnte. Es geschieht 
oft, dass der Landmann mittelst eines, Wirtschaften sogar mit 2 Fuhrwerken Wasser in Wohnungen, Viehställe, 


Gärten oder 
u. 8 w. Teichen 
von weit- durch 
her müh- Röhren 
sam in ein 
schaffen hochge- 
müssen, legenes 
und doch Reser- 
giebt es voir oder 
eine einen 
Ma- Behälter 
schine, drückt. 
einen Dieser hy- 
Apparat, draulische 
welcher Apparat 
ohne kann 
jedwede überall 
Bedie- dort ver- 
nung wendet 
ganz ‚werden, 
selbst- wo man 
thätig von einer 
"arbeitet Quelle, 
und einem Ba- 
Wasser | N FINN U nF : N che oder 
aus Teiche, 
Quellen, Nr. 236. event. 
Bächen auch in 


“ grösserer Entfernung, ein totales: Gefälle. von.ı'/, und mehr Meter,erzielen kann, wobei dann ein gewisses, den 
Apparat passierendes Wasserquantum in beträchtliche Höhe und Entfernung gedrückt wird. 


Diese Maschine kann somit sehr gut zur Wasserversorgung für hochgelegene Wohnhäuser, Viehställe 
Gehöfte, industrielle Etablissements, Badeanstalten und zur Wiesen- und Gartenbewässerung benützt werden. 


DR Wirkungsweise des hydraulischen Apparates besteht in Folgendem: Aus dem Speise-Reservoir fällt das 
Wasser durch die Treibrohrleitung in den tiefer placierten Apparat und schliesst hier zunächst das sogen. »Stossventil«, 
welches durch einen kleinen Winkelhebel mit Gewicht offen erhalten wurde. Hierauf öffnet es das Druckventil im 
Innern unterm Windkessel, fliesst in diesen hinein, comprimiert in gewissem Grade die dortselbst befindliche Luft und 
steigt sodann in der Druckleitung bis zum Niveau des Treibwasserspiegels. Wird nun der Winkelhebel herabgedrückt, 
so wird das Stossventil geöffnet, und das Wasser daselbst zum Ausfluss gebracht. Lässt man sodann den Hebel los, 
so wird das Ventil abermals an seinen Sitz gepresst und nachdem nun die ganze in der Treibrohrleitung befindliche 
Wassermasse in ihrer Bewegung plötzlich gehemmt wurde, übt sie infolge der ihr innewohnenden Beschleunigung einen 
Druck in der Rohrleitung aus, wodurch das Druckventil geöffnet, die im Windkessel enthaltene Luft noch mehr com- 
primiert wird und das Wasser in der Druckleitung höher steigt. Wenn im nächstfolgenden Momente die lebendige Kraft 
der Wassermasse vernichtet und dieselbe wieder in den Gleichgewichtszustand zurückgekehrt ist, so schliesst sich das 
Druckventil infolge des Ueberdruckes im Windkessel, das hiedurch entlastete Stossventil öffnet sich hingegen unter 
Einwirkung des Hebelgewichtes, und so geht dies Spiel des Stossventils ganz selbstthätig fort, wobei der Druck im 
Windkessel stetig zunimmt, das Wasser in der Druckleitung dem entsprechend steigt, bis es im oberen Auslauf zum 
Ausfluss gelangt und der Apparat hierauf wochen-, ja sogar monatelang ohne Unterbrechung, continuirlich, arbeitet, 
solange im Windkessel das genügende Luftquantum vorhanden ist. 


— Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. = 
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e | Ein Theil der im Windkessel enthaltenen Luft- | D amit der Apparat vor muthwilliger Beschädigung geschützt sei - 
| | menge wird von Zeit zu Zeit in die Druckleitung und nicht von unberufener Hand ausser Thätigkeit gesetzt werden | Wasser Örderund 
: | mitgerissen, was eine stetig geringere Leistung der könne, wird er gewöhnlich in einen ausgemauerten Schacht placiert, 
| | Maschine zur Folge hat, bis der Apparat endlich der mit Deckel und Schloss versehen wird. | 
ganz aufhört zu functionieren. Um diesem Luft- Bei der Wasserförderung mittelst des hydraul. Apparates ist es . 
e verlust im \Windkessel entgegenzusteuern, wird in nöthig, ein Bassin aufzustellen, in welches das Wasser durch die Gombin. A. 
: | der Treibrohrleitung unmittelbar vor dem Apparate Druckleitung constant fliessen kann und so dort stets ein genügender 
lo | eine kleine Öffnung angebracht, durch welche ein Wasservorrath für den täglichen Gebrauch vorhanden ist. Der hydraul. Apparat drückt 
| gewisses Quantum von Luft in die Maschine mitge- einen Theil des ihm zufliessenden 
rissen wird und das fehlende im Windkessel ersetzt. Wassers in ein eisernes 


Der hydraulische Apparat arbeitet sodann 
monatelang ohne jedwede Aufsicht. 
Das Anfüllen des Windkessels ist äusserst 
einfach und kann von jeder Person, eventuell einem 
Kinde, besorgt werden. Die Hähne an der Treib- 
und Druckleitung werden geschlossen, der Luft- 
hahn oder die betreffende Verschlussschraube 
geöffnet und das Wasser aus dem Windkessel durch 
den Ablasshahn abfliesen gelassen. Hierauf wird 
der Lufthahn wiederum geschlossen, ebenso der 
Ablasshahn, die Hähne der Treibrohr- und Druck- 
leitung hingegen geöffnet und das Stossventil einige- 
male niedergedrückt, worauf der Apparat wochen- 
und monatelang continuierlich arbeitet. | ii) nn 


Die Inbetriebsetzung des hydraul. Apparates 
ist also ungemein einfach.'WEs wird der Hahn 
der Maschine geöffnet und das Stossventil einige- 


Reservoir, das am Dachboden 
untergebracht ist. n Ä 


Von hier wird das Wasser nach 
Bedarf in die Waschbecken, 
ins Badezimmer, in die Wand- 
Auslässe, Closetts, zum Spring- 
brunnen, den Gartenhydranten, 
etc. geführt. 
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Nachdruck wird gerichtlich v 
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male niedergedrückt. Das Abstellen geschieht ent- 


weder durch Absperren des Hahnes oder durch r 


III 


Andrücken des Stossventiles auf seinen Sitz. | | a 
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verbesserte hydraulische Präcisions-Wasserhebe-Maschinen, 


Bi: 
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Auf Grund langjähriger Thätigkeit im Wasserleitungsfache gelang es mir, einen ganz neuen hydraul. Apparat 
zu construieren, welcher sich, was Construction, exacte Functionierung, Leistung und viele andere Vortheile betrifft, 


vorzüglich bewährt hat, so dass man denselben mit Recht als unübertrefflich bezeichnen kann. 


Die hauptsächlichsten Vortheile meiner hydraul. Apparate sind: 


Eine äusserst kräftige und solide Construction. 
Absolute Sicherheit in der Function. | 
Die Zahl der Stösse und der Hub des Stossventils kann präcise reguliert werden. 


ER SE 


Entfernen des Windkessels sofort zugänglich. 
5. Das Stossventil und die Büchse desselben sind aus guter Bronze verfertigt. 
6. Jeder Apparat ist mit einem Messing-Ablasshahn und Lufthahn versehen. 


Auf Verlangen werden einige Hundert Empfehlungs-Zeugnisse von Gemeinden, Grossgrundbesitzern und 
Wirthschaften eingesendet, woselbst meine mit diesem so einfachen Apparate ausgestatteten Wasserleitungen 


dieselben ununterbrochen auf entfernte Anhöhen mit genügender Wassermenge versorgen. 
a rTTTTT————— — an 


El nn nn 
Sign.des Nöthiges Zufluss- | Länge der Rohrleitungen Treibrohrleitung Druckrohrleitung Preis des 
Wasserquantumpr.| Treib- Druck- ; ; kupfernen 
Modelles| Minute in Litern | Leitung | Leitung Durchm. | Preis pr. M. | Durchm. | Preis pr.M. | Eintaufseihers 
A 35 = = 19, mm af. —60 | zo mmafl — fl. 2:80 
BB“ 8-15 >z = 255 2.320 3 > sn — Bee 
C 15— 26 & . 32 » >». 130 13 » »» —29 » 345 
D- 26—52 a a) 5I 3 35,5:5.2:20 19'/; >. 3:2. 00 » 4.50 
E 5290 R- Be 65 » >» 306 Zul 8,2 et » 550 
F 90— 160 4 = 80 DELDED — 32 2.0, 1:30 » Haar 
Ge 160 - 300 an = 102 » .»» 440 Barren » 9:50 
H 300—3500 iR = » 


Der innere Mechanismus, insbesondere das Druckventil ist durch einfaches Lüften der Schrauben und 
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Damit man auch bei einem Bache oder Fluss das nothwendige Gefälle für die Bethätigung des, 
hydraulischen Apparates bekommt, wendet man das physikalische Gesetz der communicierenden Gefässe 
sinngemäss an. An geeigneter Stelle (2) wird das Bachwasser in ein gemauertes Bassin (5) aufgefangen, 
welch’ letzteres durch einen Graben oder Canal mit dem Bache verbunden wird, der mit feinerem 
Schotter belegt ist. um Unreinigkeiten und Angeschwemmtes zurückzuhalten. Aus diesem Behälter 
gelangt das Treibwasser in ein entferntes Bassin (D), das im Ufer auf gleiches Niveau mit dem 
ersteren (5) eingesenkt ist, und in welchem der Wasserspiegel infolge der Communication sich gleich 
hoch stellt. Wird nun der hydraul. Apparat in unmittelbarer Nähe dieses letzteren Bassins in einem 


. gemauerten, überdeckten Schachte aufgestellt, so hat man damit bereits das nöthige Gefälle für 


den Betrieb der Wasserhebe-Maschine erzielt. Das aus dem Apparate spritzende Wasser wird 
entweder in einen offenen Graben, Canal oder in Röhren direct in den Bach abgeleitet. Durch die 
Druckleitung wird ein Theil des Wassers in den Behälter (Röhrenkasten Ä) der auf einer Anhöhe 
gelegenen Wirtschaft gefördert. Wird ein grosser Effect verlangt, so können 2 und mehrere Apparate 
in einem gemeinschaftlichen Schachte. untergebracht werden, welche dann in eine einzige Druckleitung 


arbeiten. Hiebei sei ausdrücklich bemerkt, dass jeder Apparat seine separate Treibrohrleitung besitzt 
und das Betriebswasser ihm direct aus dem Behälter zufliesst. 
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Einfachste selbst- 


Keine Wartung. 


thätige 
Wasserförderung. 
Solide 
Construction. 
Geringe 
Installations- 
Kosten. Unverwüstlich. 
Keine Keine 
Betriebs-Kosten. Reparaturen. 


Nr. 238. 


Ausser den bereits angeführten Beispielen kann man mittels eines Apparates zwei oder auch mehrere von 
einander entfernte Wirtschaften mit demselben Wasser versorgen, indem man die Druckleitung nach Bedarf sich ver- 
zweigen lässt. 

In der obigen Fig. Nr. 238 ist der hydraul. Apparat in dem gemauerten Schachte neben dem Teiche placiert, in 
den zugleich das überflüssige Wasser abfliesst. Dem Apparate wird das nöthige Betriebswasser aus der nahen Quelle @ durch 
die in der Fig. weiss punktierte Treibleitung zugeführt, die Druckleitung zw eigt nach drei Seiten ab. 


“ PPATENTIERTE HYDRAULISCHE APPARATE 


zur Wasserförderung aus Brunnen. 


Mittelst dieser Maschinen 


kann Wasser aus Brunnen 


wasser aus einem ent- 
fernteren Brunnen oder 
einer Quelle ansaugt 
_und dasselbe in den 
Benälter einer hoch ge- 


legenen Wirtschaft, Villa, 
eines Dorfes u. S. w. 


bis zu 7 Meter Tiefe 
gefördert werden. Hiebei 
arbeiten zweierlei Quali- 
täten von Wasser gegen- 
seitig miteinander, ohne 


sich zu berühren. fördert. 


In den Apparat fliesst Sign. des Modells und 


Bach-oder Teichwasser, Dimensionen der 


welches nach voll- 
brachter Arbeit wieder 


Röhren, sowie Leistung 
und das nöthige Treib- 


denselben verlässt, es wasserquantum wie bei 


ist somit unreines den vorhergehenden 


Wasser, wohingegen Maschinen. 
die Maschine Trink- Nr. 242. Preise um 50%, höher. 


Viele Hundert von Wasserleitungen mittelst meiner hydraul. Apparate befinden sich in 
Thätigkeit. Die besten Zeugnisse und Empfehlungsschreiben liegen vor. 

Kostenvoranschläge über complete Wasserleitungen gratis und francso. 

Für die richtige Function und präcise Leistung übernehme ich volle Garantie. 
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Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. ® 
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‚gemessen von dem Ventil des Apparates bis zum Auslauf, in Metern) dividiert. 


Wenn eine | bei der verticalen Steighöhe (Förderhöhe) von: 

. Quelie oder | | | =; | 

ein Bach per rom | ı5 m . 20 m | 25m | 3om a en | 45 m. 1.50 Mm | 60 m | ‚zo m | so m 

Min: Wasser Ä B | 

liefert (in Lit.) a dann kommen oben per Minute zum Ausfluss Liter: 
Io 070° 1:2, 0'406... | 0:35 0:28.78: 0:23 0°20 017 0°05 0'14 o'Il o'10 0°08 
15 105 0:69 05222) -0:92 035 0:30 0'26 0'22 02E 21.2017. o'15 013 
20 1'409 0'90 0°70 0°56 0:46 040 0'35 0'30 0'28 0'23 0'20 0°17 
25 175 1'16 0:87 0:70 0'58 0°50 0°43 037 0'35 0'29 0'25 o'21 
30 2710 1’40 1'05 0:84 0'70 0:60 -.0°52 045 042 0'35 0'30 0'26 
35 " 2'45 163 1'22 0°98 0'81 0'70 0'61 0'52 0'49 0:40 0'35 0°30 
40 2"80 1'86 1'40 1’12 0°93 080 c'70 0'60 0'56 2040: 040 0'35 
KR RE RE re te) 2:10 1'57 1'26 1'05 0°90 0'78 c*67 0'63 0'52 0'415 0°39 
50 3:50 233 175 20% 5.270 I— 0°87 0°75..| 0:70 058° 0'50 0°43 
55° 3:85 256 1'92 1154: .203°28 2:10 4.70:90 0'82 0°77 0°64 055 048° 
60 4"20 280 210 1:68 1’40 1'20 1°05 0°90 0'84 070 0'60 0'52 
65 4'55 3:03 227: | .1.82 ı"5ı 1'309 113 97. o'gI 0'75 065 056 
70 4'90 326 2°45 1'96 1'63 1'40 1'22 105 0:98 0'81 070°: |... 0:04 
75: 525 350 262 2'10 175 1°50 31:32 TIERE EERTIOS: 0°87.21.:.20%75 0°65 
80 560 373 280 2:22,22 1200. .2:1:00 1’40 1'20 112 0°93 _ o°8o 070 
90 630 4'20 3'05 252 2270 2: . 1:80 157 135 126 1°05 0°90 078 
100 7:00 4'66 3'50 280. 17.233... 2 1:76 150 1'40 116 pP 0:98 
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Teıstung NER HYDRAULISCHEN PRÄCISIONS-APPARATE. 


Der Effect meiner hydraul. Apparate hängt vom Verhäitnis des Gefälles zur Förderhöhe ab und wird in der Praxis 
zu 70°), angenommen, obgleich er in Wirklichkeit selbst bis 85°, steigt. 
Die Berechnung der effectiven Leistung geschieht einfach nach der Formel: q=07QX h:H, in Worten: 
Die geförderte Wassermenge pro Minute wird gefunden, wenn man o'7 des zur Verfügung stehenden Zuflusswasser- 
quantums (Q, in Litern) mit dem Gefälle (h, in Meter) multipliciert und das Product durch die Förderhöhe (H, vertical 


Will man hingegen umgekehrt constatieren, welchen Apparat und was für Röhren man zu wählen hätte, um eine 
gewisse Wassermenge in den Behälter zu fördern, so muss man berechnen, welches Zuflusswasserquantum bei gegebenem 
Gefälle und Förderhöhe die Maschine benöthigen wird, mithin nach der obigen, jedoch für diesen Fall umgeformten 
Formel:Q=qxXH:o7h. 
Beispiel 1. Die Quelle liefert 45 Liter per Mirute. Das totale Gefälle vom Quellenniveau bis zum Apparat beträgt 25 m, 

die verticale Förderhöhe (Steighöhe) vom Apparat bis zum Ausfluss an der gewünschten Stelle 22 m (die 
Entfernung hat fast keinen bemerkbaren Einfluss auf die Leistung). 


Nach dem Vorhergehenden ist nun die geförderte Wassermenge: q = (67 X45 X 25):22 — (31 1 X) : 22 
— 78:75:22 = 3'5 Liter per Minute, oder 210 Liter pro Stunde und 5040 Liter pro Tag (24 Stunden). 


Ausflussmengen, resp. Leistungen 


EEE ERBEERERERRBEERBBRRRRIRTTTT 
meiner hydraulischen Hebemaschinen, bei I m Gefälle erzielt. 


Die Ausflussmenge in der obigen Tabelle wird bei 1 Meter Gefälle, dem betreffenden Zuflusswasserquantum und 
der angegebenen Förderhöhe erhalten. Will man daher die Leistung bei einem anderen Gefälle finden, so multipliciert 
man die dem betreffenden Zufluss und der Steighöhe entsprechende Ausflussmenge laut Tabelle mit dem Gefälle selbst; 
also wird die Ausflussmenge bei 2 m Gefälle das Doppelte, bei 3 m das Dreifache u. s. f., bei n Metern daher das. 


n-fache des in der Tabelle angeführten Effectes sein. 


Beispiel 2. Eine Quelle liefert 70 Liter pro Minute. Dieses Wasser soll mittels eines oder mehrerer hydraul. Hebeapparate 
auf eine Anhöhe gefördert werden, die um 45 m. höher gelegen ist, als die Maschine selbst. Das erzielte, 

mögliche Gefälle beträgt 3°5 m. -In der Tabelle finden wir nun bei 70 1 Zufluss und 45 m Förderhöhe eine 
Ausflussmenge von ı'o5 Liter bei ı m Gefälle. Da wir aber im gegenwärtigen Beispiel 3:5 m Gefälle haben, 
so ergiebt sich die Ausflussmenge zu 3'5 X 105 —= 3:67 Liter per Minute (= 220'2 | per Stunde — 5284 | pro Tag). 


—_ Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. en 
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THE WORLD WATER ENGINE 


(SATGSENDE TVD DrRUCKZENDE WIDDETRT.) 


Patentiert in allen Staaten. Unübertroffene Construktion. 


T, Tausenden von Fällen stellt sich das Bedürfnis ein, hochgelegene Anwesen, wie Meierhöfe, 


Vorwerke, Villen, Hotels, Reservoirs etc., aus tiefer liegenden Quellen mit Wasser versorgen zu müssen. 


Wenn dieses Ziel ohne die unangenehmen, permanent laufenden Auslagen für Maschinenbetrieb 


erreicht werden kann, so wird sicher jeder Wasserbedürftige gerne nach einer Einrichtung greifen, wo 


derartige kostspielige Verhältnisse hinwegfallen. 


Die hydraulischen Hebemaschinen (Stossheber, auch Widder genannt) von Ant. Kunz in ihrer 


heutigen Vervollkommnung helfen solchen Bedürfnissen wirksam ab. Sie fördern kostenlos (Tag und Nacht, 


wie ein treuer Knecht arbeitend) Wasser aus der Tiefe empor und sind von der genannten Firma 


derartige Wasserförder-Anlagen bis zu Höhen von 140 Meter und einer Entfernung von 3000 Meter 


ausgeführt worden, die seit Jahren tadellos und betriebskostenlos arbeiten. 


Be Es ist nunmehr nach langen 


Bemühungen gelungen, eine 


bisnun nicht möglich, 


hei inne 


neue Wasserhebemaschine zu 


anderes Wasser als wieder 


construiren, welche nicht 


das Betriebswasser 
das Betriebswasser, 


(Treibwasser) des Stoss- 


sondern beliebiges 
hebers (hydraulischen a 3 


. = anderes Wasser aus. 
Widders) empor zu fördern. * 


einer Quelle oder einem 
Musste das Betriebswasser 


Brunnenschacht durch die 
Betriebskraft eines Widders 
kostenlos auf grosse Höhen 


nun aus einem offenen 


Teiche oder Wasserläufe 


entnommen werden, so 


emporpumpt. 


resultirten hieraus mitunter 


Bs:ı1stedies.dre 


THE WORLD 
WATER 
ENGINE. 


Die Art und Weise der Function ist, wenn auch die äusserliche Montirung ähnlich den früheren 
Apparaten scheint, grundverschieden und besteht im Wesentlichen in Folgendem: 

Der Apparat bildet, entgegen der bisher verwendeten Form, einen Kegel, in dessen Innerem sich 
ein dıfferentialer loser Kolbenkörper befindet, der, oben und unten mit eingeschliffenen Kolbenringen | 
versehen, sich in zwei ungleich dimensionirten Cylindern bewegt und die Functionen einer Saug- und Druck- 
pumpe ausübt. 

An einer Seite befindet sich ein Ventilgehäuse zu dem Zweck, das durch den Kolben angesaugte 
Wasser durchpassiren zu lassen und in den nach aufwärts führenden Rohrstrang zu bringen. 


Unannehmlichkeiten durch 


eintretende Trübung, 


Temperaturveränderung u. dgl. 


Die Ergiebigkeit einer vor- 


handenen (Quelle war aber oft 


zu gering, um einen Widder 


anwenden zu können. 


Mr 


\9 


Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 


m  — IREEBBEREEn SO er 
Y ri . 


MÄHR. WEISSKIRCHEN. 


Das Betriebswasser (Bachwasser) gelangt nämlich unter Gefälle durch das Treibrohr in 


den Apparat, wodurch sich der innere Kolben hebt und nach Abgabe des Treibwassers aus dem seitwärts 


sichtbaren Stossventil wieder durch seine eigene Schwere senkt. 

Dieses Spiel des Stossventils erfolgt ganz analog jenem bei den gewöhnlichen bydiranlischen 
Widdern. Bei den neuen Stossheber-Pumpen wird jedoch in gleicher Folge wie die Schläge des Ventiles 
ein rasches Heben und Senken des erwähnten Kolben in seinen Cylindern bewirkt und hiedurch 
unabhängig vom Betriebswasser und unvermischt mit diesem Wasser gepumpt. 

Das Betriebswasser klar und rein 
durch die Druck- 


rohrleitung zu 


lauft, nachdem es seine 
Pflicht erfüllt, in un- 
verminderter den hochliegenden 


Qualität aus dem Objecten zu 


Apparate wieder ab. schaffen. 
T. KUNZ | 
Pr, Ay en Es ist leicht er- 


Br WEISSKIRCHEN. klärlich, dass dieser 


Durch den vor- 
geschriebenen Vor- 


gang ist es möglich, Apparat in vielen 


Brunnenwasser GE ad - > Fällen durch 
aus einem 6—7 — rk 9 AmMNZG Förderung von ganz 
Meter tiefen a —n N reinem Brunnen- 
— [| 
Brunnen- oder ei = oder Quellenwasser 
NIz 
Quellenschacht Na geradezu unbezahlbare 
anzusaugen und I Dienste leisten wird. 


Ueberall demnach, wo die Ergiebigkeit einer Quelle nicht hinreicht, die Sefbsikraft zum Betriebe 
eines Widders abzugeben und ein Teich- oder Wasserlauf, wenn auch mit unreinem Wasser, in der Nähe 
für Betriebswasserabgabe unter Gefälle sich befindet, ist auf das Wärmste zu empfehlen, sich der 
neuen Stossheber-Pumpe zu bedienen. | 


DIMENSIONEN UND PREISE. 


2 Durchmesser in 27 Preisein Gulden ö. w. | 
ee Bee i | des Saug- i * | Saug- | Druck- | Rück- | Saug- und 
Maschine in Litern 7 | nr oo | e Maschine ! Saugkorb | RE schlag: er 
 — 30 30 | 40 DE 3.— 10.— | 95.— 2.70 2a 6.— 10.— | 2.70 | 1.60 —.60 
1 30-50 50° 95 .,— 18.— |150.— ” Be Be | ie 3.30 2.20 — 
2. 50-100. 5 zo 26. 210. | 3.75 | 10.— | 16.— | 450 | 3.00 | 130° 
5 (Tool oo m 11.00 |32— |280— | 440 | 18.— | 27.— | 6,50 | 4.00 | 1.60 
7 50350 | 100 "50 |15.— |38.— |350.— | 5.50 "22.— | 33.— | 1020 | 5.00 | 220° 


Annähernde Leistungen obiger Maschinen in Litern in 24 Stunden bei 10 Liter Zufluss pro Minute und wenn 
sich das Gefälle zur Förderhöhe (Saug- und Druckhöhe) verhält wie 1 zu: 


3 © 1.8 9 10 
48 | 2666 1089 - Se Ba) a a: "5 
B eispiel: Wenn der Zufluss 80 Liter pro Minute, Gefälle 4 Meter, Förderhöhe se und Druckhöhe) 12 Meter 
beträgt, so ist das Verhältnis des Gefälles zur Förderhöhe 4 : 12 — 1:3. Laut obiger Tabelle gibt eine 


Maschine bei 10 Liter Zufluss und solchem Verhältnisse 2666 Liter Een per 24 Stunden. Nachdem in 
unserem Falle der Zufluss 80 Liter beträgt, wird die Leistung 8mal so gross, daher 21328 Liter per 24 Stunden, 


Bei Anyr agen wolle man gefälligst angeben: 


1. Zuflussmenge des Treibwassers pro Minute; 2. Gefälle vom Wasserspiegel des Treibwassers zur Maschine; 
3. Saughöhe (d. i. verticale Entfernung der Maschine vom Wasserspiegel des Reinwasser-Brunnens); 4. Druckhöhe 
(d. i. verticale Entfernung des Ausflusses von der Maschine); 5. Länge der Saug- und Druckrohrleitung; 6. Gewünschte 
Leistung pro 24 Stunden. 


Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. e_ 
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NEUER PATENT. HYDRAUL. ÄPPARAT 
DoPPELTWIRKENDE Ram. 


Die Abbildung giebt einen ausgezeichneten Begriff von der Construction des Doppeltwirkenden Ram 
und eine sorgfältige Prüfung wird Jedermann in den Stand setzen, die Art und Weise zu verstehen, 
wie der Ram in Betrieb zu setzen ist. Dieselbe ist auf den Grundsatz basirt, dass, wenn das Wasser in 
| dem Treib-Rohr zurückweicht, das Quell-Wasser in die Grundfläche der Ram nach jedem Schlage ein- 
fliesst und durch den nächstfolgenden Schlag in die Kammer getrieben wird. 


u Aa 
BETEN 


nen nr Er. 
fi Frr < 6] Fl si per 
KELIT 
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Durch die Bezeichnung »doppelt wirkend« ist keineswegs beabsichtigt anzudeuten, dass irgendwie 
mehr Leistung durch dieselbe erzielt wird, als wie bei der einfach wirkenden, sondern nur, dass zwei Arten 
von Wasser nutzbar gemacht werden können und ist dasselbe auch zu sagen bezüglich der Berechnung 
des Erfolges. 
| N Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 
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ii Nachstehenden folgt ausführliche Be- 
schreibung meiner doppelt wirkenden hydraul. 
Maschine und schliesse hier Abbildung 


1 


derselben beı. 


ı 
N 
1 


ı u 


Das mit M bezeichnete Rohr dient zur 
Aufnahme des reinen Quellwassers und muss je 


Ni 


IK 
| i IN 
\" h Al 


nach den Umständen einen Fall von 50 cm 
bis ı »zZr. haben. Das Rein-Wasser muss zu diesem 
Rohre frei und mit einigem Gefälle zufliessen. 


Das mit A bezeichnete Rohr dient zur 
Verbindung des Treib-Rohres von dem 
schmutzigen Wasser für die treibende Kraft. 


Das mit 7 bezeichnete Rohr ist zur Ver- 
bindung des”Steig-Rohres mit einem höher ge- 


legenen Punkte zum Ausfluss des Quell-Wassers. 


In der beigeschlossenen Abbildung (in der die Luftkammer abgenommen erscheint) ist der untere 
Theil meiner Maschine oder das Fussgestell deutlich gezeigt, ebenso die doppelt wirkenden Verbindungen, 
wie dieselben angebracht werden müssen, damit das Wasser richtig in die Ram einfliesst und in reinem 


Zustande durch die Kraft des Bach- oder Fluss-Wassers nach irgend einem gewünschten Punkte getrieben wird. 


Das Quellwasser wird durch das Quellversorgungs-Rohr 7 und durch das Regulirungs-Ventil O 
(welches das Zurückfliessen verhindert) geführt und fliesst in die Grundfläche 2 direct unter dem Ausfluss- 
Ventil, welches, wenn es entfernt wird, das offene Ende von dem Rohre zeigt, aus welchem das Quell- 
wasser fliesst, indem es den ganzen erhöhten Theil der Grundfläche mit Quellwasser füllt, bis hinunter zu 
dem Platze, wo das Bach- oder Fluss-Wasser sich entladet so, dass, wenn sich dieses Ventil schliesst, die 
ganze Gewalt der sich bewegenden Bach- oder Fluss-Wasser-Masse durch das Treib-Rohr auf das 
Quell-Wasser angewendet wird und so einen Theil davon durch das Ausfluss-Ventil in die Luft-Kammer 
J treibt, während es sich durch das Rohr 7? nach jedem verlangten Platze leiten lässt. 


Das Quell-Versorgungsrohr M ist mit einem Überfliesse-Rohr verschen, (bezeichnet MV) durch 
welches das Quell-Wasser augenblicklich ablaufen kann, wenn das Regulierungs-Ventil geschlossen ist und 
dadurch verhindert, dass eine Unregelmässigkeit oder ein Aufhören in dem Zufluss des Quellwassers 
eintritt, welches immer bereit ist in die Ram einzutreten, und dem Bach- oder F luss-Wasser in dem 


Augenblicke prompt zu folgen, wo es zurückweicht. 


Meine Doppeltwirkenden Maschinen (Rams) sind dieselben als die einfachen mit den doppelt- 
wirkenden Ansätzen, wie hier gezeigt, und die entsprechenden Nummern oder Grössen sind zu denselben 
Bedingungen betrefis der Aufstellung eingerichtet, nur mit der Ausnahme, dass die Kraft des Bach- oder 
Fluss-Wassers nutzbar gemacht wird, wenn die Kraft der Quelle ungenügend ist. 

Ein Fall von 50 cm zwischen der Quelle und der Maschine (Ram) ist gewöhnlich genügend, 
obgleich ein grösserer Fall kein Hinderniss ist, 

Die Rohre sollen gross genug sein, das Quell-Wasser frei zuzuführen, sie sind gewöhnlich 
26, 30, 40 mm, je nachdem, wie der Fall und die Grösse der beschäftigten Maschine ist. 


In meiner Doppeltwirkenden Maschine (Ram) sind keine mehr eingefügten arbeitenden Theile 
als in der Einfachen, ausser einem gewöhnlichen Regulierungs-Ventil; deshalb vermeide ich auch den 
Gebrauch von zerstörbarem Material oder von complicierten Theilen, welche in den gewöhnlichen Mustern 
von doppelt wirkenden Rams angewandt sind. Es ist deshalb auch von Mechaniker-Autoritäten anerkannt 
worden, wie auch durch practischen Gebrauch erwiesen, dass dies die einzige vollkommene 
Doppeltwirkende Maschine oder Ram ist, die bis jetzt dem Publikum angeboten worden ist. 


u Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 
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HYDRAULISCHE AM 


IN FUNCTION. 


Vorstehende Abbildung veranschaulicht die Grösse Nr. 7 im Betriebe, welche bei einem Gefälle von 


2100 mm und einem Verbrauche von ca. 1300 / per Minute ca. 380 A auf ıı m Förderhöhe leistet. 

Viele vorzügliche Quellen sind zu klein um die Kraft zu gewähren, die zum Betriebe eines 
hydraulischen Ram erforderlich ist, andere sind genügend in der Stärke, sind aber so gelegen, dass der 
nöthige Fall nicht erlangt werden kann; infolgedessen kann ein gewöhnlicher Ram nicht gebraucht werden, 
um das Wasser nach einem Punkte zu erheben, wo es benutzt werden soll. | 

Viele solcher Quellen jedoch haben laufendes Wasser (Bäche oder kleine Flüsse) in ihrer Nähe, 
von denen sowohl genügend Wasser, wie auch Fall erlangt werden kann, um den Ram in Betrieb zu setzen. 
Für solche Plätze wird mein doppelt wirkender Ram angewandt, um das Quell-Wasser ın reinem und 
separiertem Zustande vermittels der Kraft des treibenden Fluss-Wassers zu heben. 

Solite die Quelle Wasser haben, welches 100 oder mehr Meter weit geleitet werden kann, ohne 
mehr als ca. 50/60 cm Fall zu erlangen, bis zu dem Platze, wo der Ram aufgestellt ist, so sollte ein Rohr 
benützt werden, welches eine Nummer grösser ist, als der Ram es erfordert. Sollte aber die Quelle einen 
viel grösseren Fall in einer weit kürzesten Entfernung haben, so kann eine kleinere Dimension 
angeraumt werden. 

In solchen abnormen Fällen ist es das Beste, das Quell-Wasser in ein kleines Reservoir in die 
Nähe des Ram zu leiten, welches den erforderlichen Fall haben muss und dasselbe mit dem Ram durch 
ein Rohr zu verbinden, das die erforderliche Grösse hat. 

Die Aufstellung des Doppeltwirkenden Ram erfolgt genau in derselben Weise als wie bei dem 
Einfachen, nur mit der Ausnahme, dass der Erstere so plazirt sein muss, um den erforderlichen Fall von 
50 oder mehr cm von der Quelle aus zu sichern. 


2 Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. Br 
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| j Bi MÄHR. WEISSKIRCHEN, 
| LEISTUNGEN DER RAM. 
\ l Eine sichere Berechnung für die Leistungen der verschiedenen Grössen der ‚obbeschriebenen Ram 
JE gewährt folgende Formel: | 
ii - 
3 
Ai „Man multiplicire die Anzahl der zur. Maschine | 
mm —— 
lim °5* „gelangenden Liter pro Minute mit dem Gefälle im 
e „Fuss, dann multiplicire man das Produkt mit Vierzig 
e „und theile durch die Anzahl Fuss, welche das Wasser | 
R „über die Maschine hinausgehoben werden soll; 
B% „das Resultat wird die Anzahl Liter sein, welche 
RB „pro Stunde geliefert werden. 


Beispiel: Zur Verfügung stehen 50 Liter per Minute, 
das Gefälle beträgt 2 Meter (6 Fuss) und 

Steigung 18 Meter (36 Fuss). 

DO X 6X 40 = 12000 : 36 = 333 Liter 

pro Stunde oder 7992 Liter pro 24 Stunden. 
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Treibrohr Preis Steigrohr Preis Erforderliche Kann regulirt d Pe r Preise der 
Nro. Durchmesser| per Meter Durchmesser] Per Meter Wassermenge bei | werden zum Ver- = ri auf- | Maschine 
f N 1:5 bis 2 2. brauche von Liter La: 
10772777 f IN MM u. = SEE | 
“ fl. | kr. fl. kr. Gefälle pro Minute fl. kr. fl. f 
I | Ze 
“ — 90 20 un 50 18—22 11—13 2 50 50 2 ji 
“ | 60 26 — 79 27—45 22 3 zu. so | 
'% 2120 26 — 190 36—72 | 31 5) — 120. | 
I 3.150 26 — | 9% 54—108 50. 7 | 50 250 | 
' ı || ı 130 | 80-160 65 0 || 30 | | 
“ 5.150 50 2 20 160— 340 135 | 15 _ 400 En 
Bi: 2 == |, 105 ) 30 340— 1500 440 39 — SO0 
K‘ Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. _ Is 
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_ Wasserrädr I 


von bewährter ne: 


Eisenconstruction. 


Für Wasserförderungszwecke, | * 


wo in einem Thale eine genü- a 
gende Wasserkraft vorhanden | 
ist, baue ich Wasserräder aus 
Eisenconstruction, die mit ge- 
eigneten Zwillings- oder doppelt 
wirkenden Pumpen verbunden 
werden, welche das Wasser “ 
„ aus Brunnen und Flüssen 5 “ 


ohne jedwede Auslagen auf | 
X beliebige Anhöhen fördern. IE 


Je nach der Grösse des Gefälles 


(der disponiblen Wassermenge), 

wählt man die Construction 

des Wasserrades. Man unterscheidet hauptsächlichst: Unterschlächtige Wasserräder, mittelschlächtige Wasser- 

-räder und-oberschlächtige Wasserräder. Die Fig. Nr. 243 stellt ein unterschlächtiges Wasserrad dar, welches in _ ER 
zwei mit Bronzebüchsen versehenen, soliden Lagern gelagert ist. An dem einen Ende der Achse ist ein Zahnrad auf- | 
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gekeilt, welches in ein kleineres Zahnrad, das auf der Kurbelwelle sitzt, eingreift und so die Pumpe bethätigt. Je nach j) e: 
der Tourenzahl des Wasserrades und der zugehörigen Hubzahl der Pumpe bei einem bestimmten, zu fördernden Wasser- N 
quantum, richtet sich die Zähnezahl, resp. das Verhältnis der Durchmesser beider Räder. Von der Kurbelwelle werden : H 
nun mittels Pleuelstange die beiden Kolben des Zwillings-Saug- und Druckpumpwerkes ohne weiteres angetrieben. EI Jı 
| Die unten stehende Abbldg. Nr. 244 4 
. stellt ein oberschlächtiges Wasserrad vor, ; ie 
welches eine doppeltwirkende Pumpe ee 
antreibt. 2 4] 
In beiden Fällen sind Wasserrad und ö 
Pumpe in einer besonderen, eventuell nur re 
ganz leicht gebauten Kammer unter- 
gebracht. Damit aber weder Rad noch RE, E 
Pumpe im Winter nicht einfriere, wird % E 
im Innern ein kleiner Ofen angebracht, | 
welcher bei grossen Kälten den Raum 
der Motorenkammer ausheizt. Die mög- % 
liche, pro Minute auf eine bestimmte 5 
Höhe zu fördernde Wassermenge a 
ergiebt sich für diese Wasserräder ange- | 
nähert aus folgender Formel: | en 
qg—=05xX0Q0Xh:H, je | 
\ 7 ii m nu— I A worin Q = das pro Minute zufliessende > En 
IS ITÄAIIEIIIS aen— N  Wasserquantum, h — totales Gefälle, resp. 
N N 5 NN N Durchmesser des Rades, H = totale 
NIII vv III Steighöhe (Förderhöhe, verticaler Abstand 1 


; ÖOIISS SSSSS II ISIN \ NN vom Saugkorb bis zum Auslauf) bedeutet. 


ER =; BEISPIEL: Es wurde bei einem B 
NIITISS Wasserrade eine Zuflusswassermenge von 
x m 1600 Liter pro Minute constatiert. Das 
Nr. 2144. erreichbare mögliche Gefälle beträgt 
| : o'35 m. (man wählt also ein unterschläch- 
tiges Wasserrad). Das Wasser soll 40 m. hoch gedrückt werden. Nach obiger Formel ist das gesuchte Förderquantum 
q = (05 X 1600 X 0'35) : 4o — 7 Liter pro Minute, oder 10:08 hl. pro Tag. — Je grösser das Gefälle und die: arbei- 
tende Wassermasse, desto grösser die Leistung, und umgekehrt, je grösser die Förderhöhe, desto kleiner wird der Effect. x 
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Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 


fe" Ps 


vie 


a nn 


une ehe en il wenn ai ETELT 
ee engen PR ALTER 


EEE. NEED 
BR ss ee 


r 
ei 
} 
I} 7 
1 . 
I} i ‚ 
Oz 
Ih Er 
YaR 5 
2 % 
a ee 
1 ? B.** 
au Br‘ 
am. Br. 
£ J . 
0 
* a 
Pr. > 
“s vr. 20 
1m v2 
Br 
De 
4 Er 
n " 
ih 
} z 
eu 
Be. 
“4 r 
@ 
iu u ö 
U 
1b 
1 en 
‘Be R 
2 a 
‚| ri  , 
+ 
% % 
u E, 
ME. 
*, 
Be? 
I 
0 
IE za 
4 = Y 
5 
l e*. 
Ar 
N 
ii a 
N 2 
1m: ) 
BI, 
SR 
| 
1 
Mi 
wi“ 
| i 
En: 
BR 
+ 
| 
Ik 
| R 
wi 
@. 
| R 
i $ 
u 
Br 
N 
i S 
| 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


Wasserleitung mittelst eines obersehlächtigen Wasserrades, 


Damit bei einem 
Bache das nöthige 
Gefälle für’s Wasser- 
rad erzielt werde, 
wird ein separater 
Graben oder Canal 
mit geringem Ge- 


fälle angelegt, in | 
welchen das Wasser | 
aus dem Bache ge- { 
1 

wisser Entfernung | | 
i 


führt wird. In ge- 
wird hiedurch schon 
ein beträchtliches 
Gefälle gewonnen, 
welches zur Bethä- 
tigung des Wasser- 
rades u. der Pumpe 
benützt werden 
kann. Das Wasser 
wird nun in ein auf 
der Anhöhe pla- 
ciertes Reservoir 
gedrückt, aus wel- 
chem es dann 


Nr. 245. unter Anwendung 


des natürlichen Gefälles an die verschiedenen Verwendungsstellen geleitet wird. | 
Kostenanschläge über derartige Einrichtungen werden auf \Vunsch gratis und franco eingesendet. z j 


Der Htrommotor. 


Bei Flüssen, in denen das Wasser 
eine bedeutendere Geschwindigkeit auf- 
weist, kann mit Vortheil mein »Strom- 
motor« benützt werden (siehe nebenste- 
hende Abbildung). Derselbe kann ohne 
besondere Schwierigkeiten am Ufer auf- 
gestellt und je nach dem, ob das Wasser 
steigt oder fällt, mittels einer besonderen 
Hebevorrichtung leicht gehoben oder 
gesenkt werden. 
| Soll der Motor überhaupt ausser 
Betrieb gesetzt werden, so wird er durch 
einfaches Drehen der Kurbel an der Hebe- .® 
vorrichtung über das Wasserniveau ge- 


” 


unge 


£ hoben. Dieser Motor kann vortheilhaft | | s 
E Nr. 265. zur Bethätigung einer Pumpe behufs | “z 

® AIRNEH | Wasserförderung in hochgelegene Städte, a 
3 Dörfer, Gehöfte, Villen u. s. w. benützt werden, oder zum Antriebe sog. Elevatore für Wiesen- und Feldbewässe- Wr i 
E rung. Diese Motore fabriciere ich für jeden speciellen Fall, d. h. für jede Stromgeschwindigkeit und totale Steighöhe E 

2 B und jede geforderte Leistung. Sie können auf eine Anhöhe entweder filtriertes Flusswasser (Fig. 265.) oder dasjenige 


eines vom Flusse beliebig weit entfernten Brunnens fördern. 


—— Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. G 


m 


— 
eG, 
= D 


mer — een gie nn Dam 


INDMOTORE. 


Der Wind ist die billigste Arbeitskraft, welche Jedermann den grössten Theil des Jahres 
hindurch zu Gebote steht. 


Diese billigste Kraft 
wurde bislang nur mit. 
Hilfe der alten Windmüh- 
len zur Arbeitsleistung 
benützt, deren faktischer 


‚war, dass sie bloss 

bei stärkerem Winde ar- 
beiteten und sich mithin 
ihre 'Thätigkeit nur auf 
wenige Tage im Jahre 
beschränkte. Meine 
neuen, selbstregulier- 
baren, sturmsicheren 

. u. äusserst dauerhaften 
Windmotore machen 
hingegen jede Luftströ- 
mung zu verhältniss- 
mässig grossen Ar- 
beitsleistungen nutzbar. 


Die hauptsächlichsten 
Vorzüge meiner Wind- 
motore sind folgende: 

a) Der Motor ist in- 
folge der Anwendung von 


Patent-Stahlkugellagern 


Nutzeffect ein so geringer 


falls selbstthätig ent- 
sprechend der Wind- 
stärke mittelst eines ei- 
gegen Centrifugalmecha- 
nismus, und ist der Mo- 
tor daher absolut sturm- 
sicher. & 
d) Die Abstellung der 
Maschine geschieht durch 
einfaches Herab- 
drücken eines im unte- 
ren Theile des (Grerüstes 
angebrachten Hebels. 
]IDer Windmotor ver- 
ursacht lediglich Aufstel- 
lungs-, aber keine Be- 
triebskosten, wie solche 
bei Verwendung von 
Menschen- od. Thierkraft, 
bei Dampf-, Heissluft-, 
Petroleum- u. a. Motoren 
stets vorkommen. Hiebei 
wird vielleicht jeder die 
berechtigte Frage auf- 
werfen, warum bis nun 
diese billige, überall 


eh a in Ani een 


und der Wahl eines vor- NUN TE I a IN II YA iM I) vorhandene Kraft nicht 
| — ıl  häufigere Verwendung 


züglichen und sehr ge- Ei nam sa] 2! Pam, 0y Sun WG aan 
Tr ; |" Ni My | D \ | \! fand ? 
Ä Die Hindernisse wa- 


eigneten Constructions- 
ren hier hauptsächlich in 


materials (wodurch die 
Reibungswiderstände im 

der unvollkommenen und 
primitiven Construction 


Mechanismus auf ein Mi- 

nimum reduciert werden) 

äusserst empfindlich der alten Windräder zu 
suchen und in der Unbe- 

ständigkeit der Wind- 


it 


ren 77 


IT |) 


und dauerhaft. 
b) Das Windrad stellt 


sich mittelst der Wind- richtung. | 
fahne selbstthätig u. ge- eine Windmotore ar a 


nau gegen den Wind ein. sind hingegen so con- 
c) Die Rotationsge- j I =: Se struiert, dass sie sich 
schwindigkeit des Rades selbstthätig nicht nur 


reguliert sich gleich- | Nr. 247. Sach der Wilndriehlüne: 


sondern auch nach der Windstärke einstellen und geschieht dies mit einem Empfindlichkeitsgrad, 
der allen an derartige Maschinen gestellten Anforderungen vollkommen genügt. 


nn Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. e_ 
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Der Wind- 
motor eignet sich 
zum Antriebe von 
Pumpen, zur Be- 
thätigung von 


Bei Etablisse- 
ments, welche eine 
Störung des Be- 
triebes nicht er- 
fahren dürfen, kann 


Wasserheberädern, man als Ersatz 
Elevatoren und einen kleinen Re- 


Wasserschnecken, 
von Schneidmaschi- 
hen, Mühlen, 
Trieurs, Schrot- 
mühlen, Zerkleine- 


rungsmaschinen, oder Petroleum- 
Quetschen, \ = 2 Motor etc. Bei 
Stampfen, Band- u. Ft  ——e | ——= Wäasserleitungs- 
Circularsägen, TO Zjj[„;_x._;_’ü ze = u. Entwässerungs- 
Schleifsteinen u.a.m. Anlagen wird 

— kurz zum An- ein genügend 
trieb _aller jener grosses Reservoir 
Maschinen, die angelegt, dessen. 
keine continuier- Inhalt ganz wohl 
liche Bewegung während der 


erfordern, denn bei kurzen Zeit einer 
herrschender Wind- Windstille aus- 


stille sind Unter- reicht. 
brechungen im 
Gange des Motors 
ganz natürlich. 


serve-Motor ver-- 
wenden; z.B. einen 
Motor für Hand- od. 
Göpelantrieb, einen. 
Dampf-, Heissluft- 


m we ;2 
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Bei Wasser- 
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ill 


zZ 


SE: versorgung für 
E == Wirtschaften, Ge- 
rfahrungs- : Er —y = höfte Schlösser 
o. . ar Nmmmunannın pi er - 9 : , 
a Alien |: DE Villen, Gemeinden 
ü Si EN und Städte, als 
von den 365 Ta-- = ” = Ss 
gen des Jahres - = — | auch zur Wiesen: 
260 Tage mit = ei und Garten- 

: = -=-e= bewässerung und 
gutem Effecte, zn Hit ae Es => Entwässerung von 
80 Tage mit ein zz a em a Feldern etc., ist 
Viertel seiner ji ne ae ein Windmotor 


HITTTEILTETI 


- 


totalen Leistung bis jetzt die 


. billigste Betriebs- 
- kraft, denn er 


5 
= 
= 
Zi 


TI 


Ba 


Tage ist er ohne 
Wirkung; es 


herrscht demnach pumpt selbstthätig 
im Jahre nur : 


ährend 20 28 Eu Sl A E = ze =- das Wasser in 
während ca. Re == HH je: SIG - VB: ren : 
Tagen völlige = Re AU: Nez Hi 2 es beliebige Ent 
Windstille, und - & De = fernung und be- 
nur sehr selten trächtliche Höhe 
wurden 2—3 in kurzen 


absolut windstille 2 Pr 
Tage hintereinander Zwischenräumen 
auchzurNachtzeit. 


beobachtet. 
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Nr. 246. Ein ausser Thätigkeit gesetzter Windmotor. 


Preise und Dimensionen. 


_ - - — 
Grössen- Windraddurchm. ent Angenährt, | Preis in Gulden österr. Währ. 
Nro, in nd: Gewicht  Motore mit Stahlkugellagern (ohne Gerüst) | Gerüst aus Eisen- | Gestänge incl, 
Metern | Engl. Fuss schw. pr.Sec.| "" kg. | für Pumpenantrieb |f. Maschinenantrieb | construction pro M.| Führung pro M. 
2 3:65 | 12*) I 660 0 — er Die RT SER 
32.112427 14 2. 950 | 450 — 500° — a 2:20 
4 488 16 2Y, 1250 | 580 —. a 32 — 2:60 
5 | 549 | 1827| 32 1450 | 700° — | SE 
6 6:70 | 22” 5 1850 | 800 — KO — 
7 7"60 235 A 6.122008: 1000— _. 1200 — 


*) System »Manvel«, die übrigen System »Halladay«. 


Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


\WINDMOTOR 


SYSTEM „HALLADAY“. 


Bei diesem Motor besteht das Windrad aus mehreren kreisförmig ange- 
ordneten, drehbaren Windflügeln oder Sectoren. Jeder Flügel setzt sich aus einer | 
grösseren Anzahl radial zur Radmitte und schief zur Axe befestigter Schaufeln 
zusammen. Die Drehaxe ist in 2 Lagern auf dem Drehtisch (j) gelagert, und über- 
trägt die drehende Bewegung des Rades 
mittels einer Kurbelscheibe auf das Ge- 
stänge (beim Pumpenantrieb), oder durch 
conische Zahnräder auf eine verticale Welle 
(bei Verwendung für Maschinenantrieb). 
Der ganze Bewegungsmechanismus ist 
demnach auf dem schon erwähnten Dreh- 
tische (j) gelagert, welcher seinerseits 
mittels gusseiserner Rollen auf dem Grund- 
stück (z) drehbar ruht, wodurch der ganze 
Motor mit Hilfe einer »Windfahne« 
nach der Windrichtung stellbar einge- 
richtet ist. Der Zweck der Windfahne 
(m) besteht demnach in der Regulierung 
des Rades gegen die Windrichtung 
und in der Ausbalancierung desselben. 


Der Windmotor System »Halladay« 

reguliert selbstthätig die Geschwindig- 

keit seines Ganges nach der Wind- 

stärke mittels der Centrifugal- 

gewichte (g). Bei normalem Gange 

sind diese Gewichte durch die Ge- 

wichte (G), die auf den Hebeln (k) und N 

(I) sitzen, ausbalanciert, bei grösserer 

Rotationsgeschwindig- 

keit des Rades werden 

die Gewichte (g) in- 

folge der Fliehkraft 

a, aus der Mitte des Nr, 2409. 

Rades getrieben, wo- 

durch die einzelnen Flügel mittelst der Stangen (n) und der Charniere 

(f) sich in ihren 

Zapfen umwenden 

und nach der Wind- 

NEUGle] ZELIAFLN GG richtung einstellen, wie 

on = —— { ' nebenstehende Fig. zeigt. 
= > ii >, Bei schwächerem Winde, 

also auch geringer Umdre- 

hungsgeschwindigkeit des 

| Rades, wird die Fliehkraft 

| 53 sr DR N — = = — h kleiner und hierdurch 

2 a—— es) ) re -. m kommt das Gewicht (G) 

ee | a in seine frühere Lage. 


= 7 ZE 
: = z WE : 
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I. nun auch jederzeit das Abstellen des Rades nach Bedarf 
vornehmen zu können, ist an den oberen Hebel (I) ein Draht ein- | 
gehängt, wecher bis zum untern Theil des Thurms reicht und dortselbst 
an einen Hebel befestigt ist. Durch einen Druck auf denselben wird 

der Hebel (I) bewegt, von diesem aus der Hebel (k) und die Scheibe (v), 
welche wiederum den übrigen Abstellmechanismus (Hebel, Charniere, 
Zugstangen und Flügel) in Thätigkeit setzt und so die Ausrückung 
besorgt. 
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WINDMOTOR 


SYSTEM „MANVEL" 


unterscheidet sich wesentlich von dem vorhergehenden 


Motor. Vor allem 
sind die Flügei hier 
nicht beweglich, es 
bildet das Rad ein 
fest zusammen- 
gefügtes Ganzes. 
Die Axe ist hier in 
einem einzigen La- 
ger gelagert, wel- 
ches von dem Dreh- 
tisch ausläuft; die- 
ser selbst ruht ver- 
mittelst 16—20 Kü- 
gelchen auf dem 
Grundstücke und ist 
daher vollkommen 
leicht beweglich. 
Die Windfahne ist 
hier nicht fest, son- 
dern um eine verti- 
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ER 


HE 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


cale Axe in zwei Zapfen 
drehbar gelagert. 

Mit derselben ist durch 
eine Eisenstange eine 
kräftige Holzstange ver- 
bunden, die an ihrem 
oberen Ende in einem 
Charniere beweglich ruht, 
an ihrem unteren Ende 
hingegen mit Gewichten 
belastet ist. 


|)iese Holzstange 
hängt auf einer Kette oder 
einem schwachen Draht- 
seil, welches über eine 
auf dem Drehtisch sitzende 
Rolle geführt und im un- 
teren Theile des Thurmes 
an einen Hebel gehängt 
ist. Soll der Motor ausser 
Thätigkeit gesetzt wer- 
den, so wird durch einen 
auf den Hebel ausge- 
übten Druck der Draht 
gespannt, die Holzstange 
gehoben und die mit der- 
selben verbundene Wind- 
fahne um 90° gewendet. 
Hiedurch ist letztere in 


eine zum Rade parallele Lage gekommen, somit sie selbst und mit ihr das Rad in die Windrichtung gelangt, und der 


Motor ausgerückt. 


SERÜSTE um TAÜRNE sur \WINDMOTORE 


‚Als Hauptbedingung für die vor- 
theilhafte Leistung eines Windmotors 
gilt, denselben an einem dem Winde 
allseits zugänglichen Orte zu placieren. 
Die Motore werden entweder auf se- 
parate, hölzerne oder eiserne Gerüste 
(Thürme), oder aber auf Wirthschafts- 
und andere Gebäude anmontiert. Die 
Höhe des Thurmes richtet sich nach 
dem Terrain, indem das Rad 4—5; m. 
alle im Umkreise von 100—150 m. 
gelegenen Objecte (Hügel, Häuser, 
Wald etc.) überragen soll. Wo das 
Gerüst infolge dieses Umstandes un- 
verhältnissmässig hoch ausfallen sollte, 
wählt man einen Motor von grösserer 
Leistung. | 


Auf Weideplätzen und in Gärten 
genügen zwei in den Boden gerammte 
und vor Schwankungen durch Eisen- 


Nr. 248. 


Spanndrähte gesicherte Mastbäume 
& fig. 852 u. 267), 


Hölzerne Thürmchen werden ent- 
weder aus weichem oder hartem Holze 
hergestellt und in mehrere, etwa 4 m. 
hohe Etagen getheilt. 


|D)ie einzelnen Stockwerke in den 
architektonisch ausgeführten Thürmen 
(s. Fig. 248) können zu verschiedenen 
Zwecken, so z. B. als Magazine, Wohn- 


‘räume, Badezimmer, Gartenzimmer 


u. s. w.. benützt werden. 


Um den Bewegungsmechanismus 
von Zeit zu Zeit schmieren zu können, 
wird bei einfachen Gerüsten eine 
Leiter, bei architektonisch durchge- 
führten Thürmen hingegen eine be- 
queme Stiege angebracht. 


\V indmotor Nr. 2, montiert auf einem hölzernen, stylvoll durchgeführten Thurme. Die inneren Räume dienen als 


Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 


— M. 4 — 


Wohnungen, Magazine und als Badehaus. Eine bequeme Stiege führt auf den Aussichtsbalkon. 


” 


“: 


El ET ZEFEIEESSN. 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


-  Reservoirs für \Wasserförderung 


AFETET TITTEN 


mittelst Windmotore. 


TDiese werden zumeist im Erdboden auf einer nahen Anhöhe angelegt; 
ist eine solche nicht vorhanden, so verfertigt man das Reservoir aus Holz 
oder Eisenblech und placiert es auf 
einem separaten hölzernen oder auf 
einem Gerüste aus Eisenconstruction, 
event. sogar im Thurme selbst, vor- 
ausgesetzt, dass derselbe genügend 
kräftig gebaut ist und der Wasserbe- 
hälter einen nicht zu grossen Inhalt 
besitzt. Gemauerte Bassins werden 
gewöhnlich überwölbt, manchmal nur 
mit einem Dache versehen. Hiedurch 
wird das angesammelte Wasser weder 
durch Regen noch muthwillig verun- 
reinigt, friert zur Winterzeit nicht ein, 
und besitzt im Sommer eine angenehm 
niedrige Temperatur. Eiserne und 
hölzerne Behälter werden mit schlech- 
ı ten Wärmeleitern, als: Stroh, Lohe etc. 
umgeben. Um eine Überfüllung des 


ee nn 


NN N N N 
N N > 


—s was Reservoirs vorzubeugen, wird eine 
N SINN i : 

/ IR 2er72 ii Überfall-Leitung angeordnet, oder ein 
VI selbstthätiger Apparat angebracht, _ 
um N durch welchen der Windmotor bei 
_ erfolgter Vollfüllung des Behälters 
ausser Thätigkeit gesetzt wird. 

Preis eines Thurmes leichter Construction, ganz aus Schmiedeeisen versteift und mit doppeltem Ölfarbenanstrich 
VEISCHEN sa ee ne ee a nen RE. 39 Kr 
Wasserreservoir aus Eisenblech solide versteift u. gegen Rosten aussen mit doppeltem Oelfarbenanstrich versehen, 


ınnen mınisiert, quadratisch oder rechteckig. 
Inhalt Hektol. 5 Io 15 20 30 40 50 60 80 100 150 200 300 


Preis fl. 39.— 55— 8SE— 97— 10— 184:— 05— 30— 95— 365— 520— 700—- 950. 


Wasserförderungs-Anlagen 


mittelst W indmotore. 


f 


Di untenstehende Situation (Nr. 252.) stellt die Verwendung 
des Windmotors vor, aus einem entfernten Brunnen Wasser in ein 
Hochreservoir zu fördern. Die Saughöhe darf hiebei 7. m. nicht 
überschreiten. 

Die Saugleitung { 

muss stets anstei- l 

gend vom Brunnen NN 
zur Pumpe gelegt Ne} 
werden. Damit für 
den Fall einer län- 
geren Windstille der 
Behälter nachgefüllt 
werden kann, ist die 
Pumpe auch für 
Handbetrieb ein- 
gerichtet. Es kann 
daher jederzeit auch 
von Hand aus ge- 
pumpt werden. 


In der obenstehenden Fig. 257. 
ist ein Windmotor abgebildet, 
der auf einem einfachen, ca. Io m. 
hohen und durch Spanndrähte gegen 
Schwankungen wohl gesicherten 
Mastbaume placiert ist. Die Pumpe 
saugt das Wasser aus dem Brunnen und drückt 
es in ein auf der Anhöhe angelegtes Bassin, 
von wo es durch natürlichen Druck in Villen, 
Gärten u. s. f. geleitet wird. 


y “il; 
\ \" Wi, 


Fig. 253 stellt den aus einem Brunnen pumpenden Wind- At 
motor Nr. 2 vor, welcher das geförderte Wasser in einen ö 
hölzernen, auf separatem Gerüste stehenden Behälter drückt, 

N von wo es in den Garten zum Besprengen des Gemüses gelei- 
UN tet wird. 


» 


_® @_ 


Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 
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Verschiedene 


Wasserförderungsanlagen 
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mittelst meiner 


Windmotore. 


OR er 
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In allen 
jenen Fällen, wo 
der im Thale aufge- 
stellte Motor von 2 oder 
3 Seiten dem Winde nicht zugäng- 
lich wäre, placiert man ihn auf einem 
erhöhten Orte, von wo aus er das Pumpwerk 
mittelst schief in einem Canälchen geführten Ge- 
stänges antreibt. Die übrige Einrichtung ist dann so, 
wie in untenstehender Fig. 251. 


- Leistungen der Windmotore bei Wasserfürderungen. 


Grössen-Nr.. . . » 2 | 
365 | 
12 

| 


Raddurchm., Meter 
» ‚engl. Fuss | 


>> Leistung |. en ne 
Io » 85 
I5 » 57 
20 >» 42 
25 > 34 
schwindig- 3 28 

keit |: pi _ 
von 7 M. I 60 u 
pro Sec. | 70 | 


In Gemüsegärten, wo man mehr auf einfache u. billige Ein- 
richtung, als auf ornamentale Ausführung Rücksicht nimmt, 
wird der Windmotor auf einem einfachen, aus 2 oder 4 Balken 
bestehenden Gerüste aufgestellt. Er pumpt das Wasser aus einem 
Brunnen (Fig. 258) in einem hölzernen, auf besonderem Gestelle 


nun um pro Minute 


ı in Litern 
Ulla JNNMDBR bei einer 


Windge- 


bei einer Förderhöhe his zu: 


u 


{ 
EPSON, ? 77 : [ 7 
ruhenden Bottich, von wo _ = IX 
es bei geöffnetem Hahne un EST 
in die Berieselungs-Rinnen 
des Gartens fliesst. SE | 1, m ——, —— - 

Zur Zeit völliger Wind- Se: RR 2 JA ee 
stille kann auch von Hand "=# ZEN 217 D 2 : 
gepumpt werden. arer Narr a er auf einem Holzgerüste montierte Wind- 

Dagegen kann schon = - Ah motor (Fig. 251) fördert mit Hilfe des in einem 
einsehnacher Wind von =: 1. 7 Aa tiefen Brunnen solide verankerten Saug- und Druck- 
beliebiger Richtung ee ID) / pumpwerkes P das Wasser durch die Druckleitung 
selbstthätig grosse Bot- = ZIS ur 7 in das auf der nächsten Anhöhe im Boden ange- 
tiche mit Wasser vol- => : legte Reservoir. Von hier aus wird das Wasser durch sein na- 
En nn : türliches Gefälle in die Stadt geleitet, wo es die einzelnen Aus- 
Preis dieses Windmotors laufständer, Strassen- und Feuerhydranten u. s. w. speist. 


fl. 280 -— _ Einige Hunderte von Gemeinden, deren Zeugnisse ich 

Preis der Pumpe » 66°— \ > auf Wunsch einsende, sind von mir mittelst derartiger, selbst- 

» d.Saugkorbes » 3:80 = | thätiger Wasserleitungen_für die Zukunft mit Wasser reich- 
» 1MeterRohre » 1:30 u : lich versorgt. | 


Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. — 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


\VINDMOTOR 


zum Antriebe von Wasserelevatoren. 


Fig. 254 stellt einen Windmotor vor, welcher einen sogen. Wasser- 
elevator treibt. 

Ein derartiger Elevator (auch Kastenwerk oder Paternoster genannt) 
besteht aus gusseisernen oder aus Blech-Schöpfgefässen, die an einer oder 
zwei endlosen Ketten befestigt sind, welche über eine Kettenscheibe gelegt 
werden. Bei der vom Windmotor abgeleiteten drehenden Bewegung dieser 
letzteren tauchen die einzelnen Gefässe in’s Wasser, füllen sich voll und 
giessen, oben angelangt, die Flüssigkeit in die gemeinschaftliche Abflussrinne 
wieder aus. | 

Der Wasserelevator wird zur Förderung von unreinem und schlam- 
migem Wasser und anderen Flüssigkeiten, sowie zur Wiesen- und Garten- 
bewässerung, Entwässerung von Feldern u. s. w. angewendet. 


= 


Die Leistung einer solchen Anlage ist bedeutend, 
| bis 50.000 Liter pro Stunde. 


Preise der Elevatoren siehe P. 59. 


NDMOTU 


ZU 


Bewässerunss- 
ALLE 


Entwässerungss- 
Zwecken. 


Nr. 254. 


L, der Abbildung Nr. 256 ist ein Windmotor, System »Halladay«, 
von ı4‘ engl. oder 427 m. Raddurchmesser in-Verbindung mit 4 sogen. 
Kastenpumpen dargestellt, von denen jede 4.500 Liter Wasser pro Stunde 
fördert, wodurch ein Totaleffect von 18.000 Liter (= 180 Hektoliter) 
pro Stunde erzielt wird. — 


olche Anlagen eignen sich insbesondere zu Be- 

wässerungs- und Entwässerungs-Zwecken, da man hier 
mit einem kleinen Windmotor vollkommen ausreicht, 
indem bei demselben auch die schwächste Windströmung 
ausgenützt wird. Bei schwächerem Winde lässt man 
nämlich nur ı oder 2 Pumpen arbeiten, bei stärkerem 
hingegen 3 oder alle zugleich. Für geringere Leistungen 
baue ich derartige Anlagen auf Wunsch mit kleinem 
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NV | \ \ Windmotor und geringer Anzahl von Pumpen. 
N AN 1 RR | K astenpumpwerke empfehle ich für eine Förderhöhe } 


\ De 
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bis zu 4 oder 5 Meter. Dieselben bestehen aus 4 genau 
angepasten, innen glatt bearbeiteten Pfosten, in denen 
sich der mit einer Klappe und Ledermanchette versehene 
Kolben nach auf- und niederwärts bewegt und das Wasser 
oben in eine gemeinschaftliche Abflussrinne ausgiesst. 
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7 nn —— —— — — —  — MÄRIÄNN RN . . . . .. | 
NG TR = CS EN Die Pumpen werden von einer rotierenden, im Gerüste 4 

> NE I —_ os gelagerten, gekröpften Welle oder von Excentern directe 
77777, en angetrieben. | 
Nr. 256. | 
i 
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' Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 
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MÄHR. „WEISSKIRCHEN 


Verwendung des Windmotors 


" |  EISENBAHN-WASSERSTATION. 


Der Windmotor (Fig. 259) 
ist auf einem gemauerten, massiv 
gebauten Wasserthurm montiert. 
In der 2. Etage dieses Thurmes 
ruht auf Traversen ein rundes, 
ganz aus Eisenconstruction her- 
gestelltes Reservoir. Ein doppelt- 
wirkendes Saug- und Druckpump- 

werk, das im Brunnen fest ge- 
SS: lagert ist und vom Windmotor 
N Di angetrieben wird, fördert Wasser 


PA Te ENTE 


22 


in den Behälter, von wo dasselbe 
zu den Wasserkrahnen geleitet 
wird, oder in Zweigrohrleitungen 
an. andere Verbrauchsstellen ge- 
langt. Damit einer Überfüllung 
des Reservoirs vorgebeugt werde, 
führt man das überschüssige 
Wasser in einer separaten Ab- 
fallrohrleitung in den Brunnen 
zurück. Der Wasserstand im Be- 
hälter wird von einem mittelst 
E an einen Schwimmer ge- 


| 
| 


| 


A 
I I 
| 

| 


genügt, um die Räumlichkeiten 
des Ihurmes zur Winterzeit ge- 

N nügend warm zu erhalten und so 4 
ein Einfrieren des Wassers sowohl im Be a auch in den Rohrleitungen unmöglich zu machen. | 


Zi dem Wasserbehälter und zum Windmotor kann man auf separaten Stiegen bequem gelangen. 
Damit ferner auch bei eintretender völliger Windstille der Wasservorrath nicht erschöpft werde, ist das 
Pumpwerk gleichzeitig für Handbetrieb mittelst Antriebsbock für I—2 Personen eingerichtet. In Fällen, 
wo ein grosser Wasserbedarf vorliegt, stellt man im Wasserthurme zur Bethätigung der Pumpe bei ein- 
tretender mehrtägiger Windstille einen Heissluft-, Petroleum- oder irgend einen anderen kleinen Motor auf. 


Kostenvoranschläge über complete Wasserstations-Einrichtungen für jeden besonderen Zweck ver- 


sende ich auf Verlangen gratis und franco. 


ner. 
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Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 
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Windmotor 


zum Antriebe 


landwirthschaftl, Maschinen. | 


IN chensichagil« Figur stellt angenähert die An- 
ordnung des Antriebes einzelner landwirthschaftlicher 
Maschinen mittelst eines Windmotors vor. Mit dem u 
Dachstuhle ist das Motorengerüst solide verbunden; an 
dasselbe besteht aus 4 Balken, welche in der Grund- 
platte des Motors zusammenlaufen und bei wenig 
kräftiger Dachstuhl-Construction bis zum Boden rei- Sg == 
chen müssen. = ein 

Durch die Mitte des Gerüstes geht die in einem | 
Consol-Lager gelagerte verticale Welle (Königsbaum), 
welche oberhalb des Zapfens ein conisches Räder- 
paar trägt, durch das die Bewegung von der verti- 
calen auf die in Hängelagern laufende horizontale 
Transmissionswelle übertragen wird. 

Die einzelnen auf der letzteren Welle aufge- 
keilten Riemenscheiben treiben verschiedene landwirth- = 
schaftliche Maschinen, als Häckselschneidmaschinen, 


Schrotmühlen u. a. m. an. [6 = N ” IR RL | KAARA A | 
Ta m en I | 

FISCHER gu | 

| 

\ Wi | _ B au 
E indmotor zum Antriebe einer Mahlmühle | 
> = Ä s { 
4 / De billigste Antrieb einer Mahlmühle ist ausser der Wasserkraft unbe- { 
N dingt ein Windmotor, der entweder auf einem separaten, oder einem dem Mühlen- . i 
gebäude eingebauten Gerüste montiert wird und mittelst Transmission sämmtliche ı 

Maschinen in Gang setzt. } 

Der Motor kann durch Druck N 


auf einen Hebel, der mit einem bis in 
‘das Gebäude geführten Draht verbun- 
den ist, jederzeit ausser Thätiskeit 
gesetzt werden. Bei etwa eintretender 
0 _Windstille hilft man sich mit 
irgend einem Reservemotor, 
z. B. einem Petroleummotor 
u. a. aus. Jede bereits beste- 
hende Mahlmühle kann für 
indmotorbetrieb eingeerich- 


DR tet werden, ohne dass an der- 
| N selben etwas 


reconstruiert 
< werden müsste, 
u. Eventuell kann 
N \ Pal KA der Windmotor 
ua 1 SSH bei Mühlen zum | 
S ad N Antriebe von 
Elevatoren oder | 


Schnecken be- 
nützt werden, 
die einen grossen 
Theil des ver- 
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ın den Mühl- | 
raben, resp. die Rinne, fördern. { 
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pro Sec.), 2 Pferdekräfte entwickelnd.. . . . 
14 m. hoher eiserner Thurm, a fl. 45’ — an 
ı4 m. Eisengestänge sammt Führungen, a fl. 350... 


Mithin Anschaffun 


2-pferdige Dampfmaschine, complet 


im Verhältnisse wie 1: 5'34 stehen. 


——— — — — hd Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 
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a) mit denjenigen einer Dampfmaschine. 
BEISPIEL: Windmotor Nr. 6, bei einer mittleren jährlichen Windgeschwindigkeit (v— 5 m 


VERGLEICH oo KOSTEN eııes WINDMOTORS 


A. 800 — 
a, 
- 


gskosten in Summa fl. 1479 — 


. 1: 2100° 


| 

| Gebäude hiezu a er lee 
| Mithin Anschaffungskosten in Summa fl. 1370’ — 
Es wird hiebei vorausgesetzt, dass alle übrigen Kosten für Pumpe, Röhren, Schmiere etc. | 

E. sich gleichstellen. 
| Verzinsung und Amortisation der Dampfmaschine (10°) fl. 136 — 
| 300 Arbeitstage, also Wärterlohn a 90 kr. (gering angenommen) » 270 — 
| Amtliche Beaufsichtigung, jährlich . > H- 
| ca. 240 MCtr. Steinkohle a 60 kr. ee ee nee ME 
| | | Betriebskosten der Dampfmaschine fl. 956° — 

| Vergleich: 
| Betriebskosten der Dampfmaschine SE .f. 6 — 
Fr Amortisation des Windmotors (0°, : : ....2 Won ense. en .» 147% 
| | Es erfordert also die Dampfmaschine in diesem Beispiele pro Jahr um 2.8. 40810 
| grössere Betriebskosten (Unterhaltungskosten) als der Windmotor, was mit dem 20-fachen Betrage 

| capitalisiert (5 %/,), fl. 8.162°— repraesentiert. en 
| | b) Mit Handbetrieb. 
| BEISPIEL: Windmotor Nr. 2, bei einer mittleren jährlichen Windgeschwindigkeit (v = 5 m. 

| pro Sec.) 57 Liter Wasser pro Min. 15 m. hoch fördernd . se 2 
| 12. m. nohes Hielzsernust u... 00 res >. 120 — 
.ı2 m. Eisengestänge, a fl. 1'°0. > 21:60 
Pumpe sammt Rohrleitung >». 129 — 
Aufstellungskosten N ee .» 0 
Mithin Anschaffungskosten d. Windmotors fl. 596:60 
Pumpe für Handbetrieb, starker Construction, mit Schwungrädern, Röhren etc. fl. 380° — 
# Aufstellungskosten ea 80 
| Mithin totale Anschaffungskosten fl. 410’ — 
> Taglöhner, 360 Arbeitstage zu a 5 Stunden (pro Tag fl. 1'20) .f. 432° — 
Amortisation der Pumpe (10°/,) ee nn. de 
Mithin Betriebskosten der Pumpe für Handbetrieb fl. 473 — 

5 Vergleich: 
Betriebskosten der Pumpe für Handbetrieb Sl. 25 — 
Amortisation des Windmotors (10 °,) er 3966 
Differenz 9. 41334 


Bei 5%, Verzinsung und 10°, Amortisation stellen sich demnach die Kosten der Windmotoranlage 
auf fl. 89:49 pro Jahr oder 24'/, kr. pro Tag, während die Betriebs- oder Unterhaltungskosten bei der 
Pumpenanlage mit Handbetrieb pro Tag fl. 131 betragen, woraus folgt, dass diese 2 Kräfte zu einander 


Diese neue, 
äusserst vortheil- 
hafte Pumpmaschi- 
ne arbeitet vermöge 
Expansion von heis- 
ser Luft, benöhtigt 
daher weder einer 
besonderen Con- 


cession, noch 


eines geprüften 
Heizers, indem ihre 
Bedienung so ein- 
fach ist, dass sie 
von jeder, auch un- 
erwachsenen Per- 
son, jedem Arbeiter 
od. Dienstmagd ganz 
bequem versehen 
werden kann. So 
wie bei jedem Zim- 
merofen ist auch 
hier nichts weiter 
nothwendig, als 
ı—2 Schaufeln 
| Coaks zuzulegen, 
"g damit der Motor 
stundenlang ohne 
weitere Aufsicht 
arbeite. 


AEEE EEE O EEEEEGGE 7 BE EBAEEEGEDEE 


D er Brennma- 
| terial-Verbrauch ist 
| sehr gering (z.B. 
bei Nr.ı um ca. 3 kr. 
pro Stunde). Die 
hauptsächlichsten 
Vortheile meiner 
Pump Motore sind: 


Ä Diese Maschine 

erfordert lediglich 
einen so kleinen 

Raum, wie er für 


einen Zimmerofen 


benöthigt wird. 


Keine Explosi- 
onsgefahr, nn 
vollkomm: Sicher- 
heit im Betriebe. 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


EISSLUFT-PUMPMASCHINE, 


=, 


En a ei 


Die Motore liefere ich in 2 Grössen. 


Preis Preis des > Be 
pro Meter: Saugkorbes: Approxinı Gewicht: 
1.130 fl. 4.80 ea. ya .kE, 

>» 970 » 5:40 » 1500 >» 


10-stündiger 
Brennmaterial- 
Verbrauch: 


30 kg. 
60 » 


Keine oft repa- 
raturbedürftigen 
Ventile, Federn, 
Excenter, etc. 


Geräuschloser, 


ganz Sleichmässi- 
ger Gang. 


Absolute Ver- 
lässlichkeit. 


Grosse Lei- 


stungsfähigkeit. 


Die Anschaf- 
fungs- u. nament- 


lich Unterhaltunes- 


osten sind sehr 
gering. 


ÄngenehmeeEr- 
wärmung des Ar- 
beitsraumes. 

ol 
nehmer Geruch. 

Di. unstrei- 
tig vorzüglichste u. 
einfachste Pump- 
Maschine der Neu- 
zeit fördert Wasser 
aus Quellen, Brun- 
nen, Flüssen u. s. w. 
und drückt dasselbe 
in ein entferntes, 
hochgelegenes Re- 
servoir, kann daher 
vortheilhaft dort 
Verwendung finden, 
wo es sıch um 
Wasserbeschaffung 
für Gemeinden, 
Meierhöfe, Villen, 
Gutswirthschaften, 


= gewerbliche Eta- 


blissements, Bäder, 
Gärten, Spring- 
brunnen und Fon- 
tainen, u. S. w. 
handelt. 


Preis 


des compl. Motors: 


fl. 525° — 


» IS0 — 


Bei Anfragen beliebe man anzugeben, wie tief der Brunnen, beziehungsweise wie gross die Saughöhe (gemessen 
vom Grunde bis zu den Saugventilen der Pumpe), wie weit und wie hoch das Wasser gefördert werden soll und 
welches Wasserquantum pro Minute oder Stunde verlangt wird. 


Viele Hundert von diesen Pumpmaschinen sind im Betriebe. Für Leistung und exacten Gang wird garantiert. 


Durchm. 
der Leitung: 
Marke I. 32 MY 
» II 63.018: 
Be 
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Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. @ 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


+[EISSLUFT-KRAFTMASCHINE N® 209 


Anstalten, Kaffeebrennereien, 
landwirthschaftl. Maschinen, u. a. 


| )ieser Heissluftmotor entwickelt 
mit Hilfe von heisser Luft die be- 
wegende Kraft zum Antriebe 
anderer Maschinen. Wegen seiner 
einfachen Construction, sehr geringen 
Unterhaltungs- oder Betriebskosten 
und höchst einfachen Bedienung 
eignet er sich vorzüglich zum Be- 
triebe von kleineren gewerblichen 
Etablissements, als: Schlossereien, 
Tischlereien, Hutfabriken und 
anderen ähnlichen Werkstätten; 
Buchdruckereien, lithografischen 


]Die Kraftabgabe kann direct 
vom Motor aus oder auch durch 
Transmission erfolgen. Um den 
Gang regelmässig zu erhalten, 
wird am Motor ein Regulator 
angebracht. 


])iese Heissluft-Kraftmaschinen 
fabriciere ich in 2 Grössennummern, 
entsprechend einer Kraftabgabe 
von ı und 2 Pferdekräften. 


r. 269. 
Marke d. Modells: Anzahl d. Pferdekr.: Brennmaterial-Verbrauch pr. 10 Std.: Approximat. Gewicht: Preis: 
I, I ca. 50 Kg. ca. 1200 Kg. fl. 860 
1. 2 » 75» » 1800 » »„ 1200 


Garantie: Jeder Motor wird vor dem Versandt in meiner Fabrik auf seine Leistung und Kraft, 
sowie tadellose Arbeit sorgfältigst ausprobiert und leiste ich ausserdem Garantie auf ein volles Jahr vom 
Tage.der Lieferung an, für gutes Material, sorgfältige und gediegene Ausführung dergestalt, dass ich 
Theile, welche diese Eigenschaften nicht besitzen sollten, in der angegebenen Zeit in meiner Fabrik 
gratis ersetze oder repariere. 

Aufstellung und Inbetriebsetzung. Meine Heissluft- Pump- und Kraftmaschinen können an der 
Hand meiner mitfolgenden Instruction von Jedermann, auch einem Laien, aufgestellt und in Gang 
gesetzt werden. Wird jedoch ein Monteur gewünscht, so ist für denselben das Fahrgeld Ill. Classe 
tour und retour, sowie 5 fl. pro Tag zu entrichten. 


\lasserförderun 


mittelst einer Heissluft- 
Pumpmaschine, die über 
dem Brunnen aufgestellt 
ist und das Wasser aus 
demselben in ein Hoch- 
reservoir fördert, von WO 
es vermöge seines natürlichen Gefälles in die Stadt, Dörfer u. s. f. 
geleitet wird. 


Leistung meiner Heissluft-Pumpmaschinen 
in Litern pro Minute: 


_ Marke des j Bei einer Förderhöhe von: 
Modells | 5 m. | rom. | ı5 m. | 20 m. | 25 m. | 30 m. | 35 m. | go m. 
I. 85 | 50 | 22 | 24 20 16 I4 12 
Ll, 1350 100 | 72 54 42 ST 30 27 


Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. ” 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


AUSWASSERLEITUNG 


mittelst IHeisslust-Puompmascnhine. 


PR I 


E 


—.. 


OPER 


Die Heissluftpumpmaschine 


\ a 7 : N. wird im Keller placiert. 
\ Bau N Ä : ; 
SEEN a j = Die Saughöhe darf selbst 


NEN, 


redend 7 m. nicht übersteigen. 
Der Rauch wird mittelst Blech- 
schornstein in den Schornstein des Gebäudes geleitet. 


/ ur Winterszeit werden die Kellerräumlichkeiten angenehm temperiert. Das 
Wasser friert in der Rohrleitung nicht ein. Ein ein- bis zweimaliges Zulegen von Heiz- 
material genügt, damit die Maschine ohne Wartung das Reservoir anfülle. Von dem 
letzteren wird das Wasser zu den Wandmuscheln, Waschbecken, ins Badezimmer, in die 
Closets, Hydranten oder Springbrunnen im Garten etc. geleitet. 


Ss N 
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IX ostenvoranschläge über complete Wasserleitungen für Institute, Krankenhäuser, Bäder, u. s. w. 
versende auf Wunsch gratis und franco. 


Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


\VASSERFÖRDERUNG 


mittelst Heissluft-Pumpmaschine. 


\ u 


N 
N 


N Sr IS IR NE nn Sr N S & | Se \ a 
Concessionsfrei. U Se El ya ey er —_ | 


SER 


\Kein geprüfter Heizer nöthig. | = 
r Feuerung wie bei jedem 
gewöhnlichen Stubenofen. 


Leistung 1000 RR KREIS : = 

' bis 15000 Liter pro Stunde. ı rl 
EEE ET TEEN TEEN EN QN N Z NN - 

| 


Mm 


Betriebskosten sehr gering, | Sl nIn) 


=> < < \ RR N N N \ N m INI]] 
z. B. für Nr. 1. N ei ji 
3 kr. pr. Stunde bei 1000 tu SU | 


Liter Leistung. 


Die Pumpmaschine wird bei Brunnentiefen, grösser als 8 m., directe über dem Brunnen placiert, damit ein zwischen Ä 
Rollen geführtes Gestänge das im Brunnen ca. 6 m. über dem Wasserniveau befindliche Pumpwerk antreiben könne. Bei 7 
geringeren Brunnentiefen (maximal 7 m.) wird der Motor an geeigneter Stelle, eventuell vom Brunnen entfernt, aufge- 
stellt. Die Saugleitung muss jedoch gegen die Maschine stetig ansteigen, damit nirgends sich Luft ansammeln könne, 
was eine Verminderung des Effectes zur Folge hätte. Das Pumpwerk wird an das gemauerte Fundament festgeschraubt 
und über demselben als Witterungsschutz und gegen muthwillige Beschädidung entweder ein gemauertes, oder ein 
Bretterhäuschen aufgeführt, das gleichzeitig als Vorrathsraum für Coaks dient. Die Saug- und Druckrohrleitung ist 
wenigstens ı'/, m. tief in den Erdboden gelegt, um sie vor dem Einfrieren zu schützen. Das Wasser wird in ein hoch- 
gelegenes Reservoir gedrückt, von wo dasselbe durch sein eigenes Gefälle in Häuser, Ställe, Gärten u. s. w. geleitet wird. 


Kostenvoranschläge über complete Wasserleitungen gratis und franco. Einige Hundert von Referenzen liegen 
eh N EEE EDITIEREN LEIDEN 


zur Einsicht auf. 


EBENEN I Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. ® — 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


BE 


M-MIOTOR. 


Der neueste, beste, billigste und verlässlichste Motor zum Betriebe von Pumpen und 
anderen Maschinen. 


W; ie schon aus der Bezeichnung hervorgeht, entwickelt der Petroleum-Motor die bewegende Kraft aus Petroleum, 
welches abwechselnd bei jedem 4. Kolbenhube in die Explosionskammer in Form eines feinen Nebels gleichzeitig mit 
atmosph. Luft angesaugt wird und zur Explosion gelangt, wobei der Kolben mit grosser Kraft nach unten getrieben 
wird und das Schwungrad einen kräftigen Ruck erhält. 


Beim Rückgange des 
Kolbens infolge der leben- 
drgen Kraft des Schwung- 
rades werden die Explo- 
sionsgase durch ein be- 
sonderes, in jenem Mo- 


"mente sich öffnendes Ven- 


til in das Auspuffrohr und 
von da ins Freie ausge- 
stossen. 


Der durch die Ex- 
plosionen stark erhitzte 
Cylinder und die Explo- 
sionskammer selbst wer- 
den durch Wasser gekühlt; 
dasselbe tritt in den Kühl- 
mantel des Cylinders durch 
das untere Rohr ein und 
fliesst beim oberen Rohre 
bedeutend erwärmt zurück 
in das Kühlgefäss, um 
wieder gekühlt zu werden. 


Bei Inbetriebsetzung 
des Motors wird unter das 
Lampenrohr des Verdam- 
pfers eine Spirituslampe 
gestellt, während mittler- 
weilen alie beweglichen 
Theile geschmiert und die 
Oeler gefüllt werden. Nach 
einigen Minuten, nachdem 
der Verdampfer glühend 
geworden — was man 
leicht an der blauen (sonst 
gelben) Flamme des Bren- 
ners erkennt — wird das 
Schwungrad einigemale 
rasch herumgedreht, wor- 
auf der Motor ohne wei- 
teres zu arbeiten beginnt. 


Die Ausserbetrieb- 
setzung des Motors er- . 
folgt durch einfaches Ab- 


Preise, Dimensionen und Gewichte 
meiner vollständig montierten und in der Fabrik genau geprüften Petroleum-Motore. 
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Approximatives Gewicht 


sperren des Petroleumzu- 
flusshahnes am Lampen- 
rohre, oder durch Ab- 
stellen der kleinen Petro- 
leum-Pumpe, welche seit- 
wärts am Motor ange- 
bracht, das nöthige Pe- 
troleum ansaugt und in 
den Verdampfer spritzt. 


Vorzüge meiner 
Petroleum-Motore: 


ı. Äusserst einfache, 
dauerhafte und solide 
Construction. 


2. Sie bedürfen weder _ 


Concession, noch eines 
besonderen, geprüften 
Wärters. Jede Person 


ist im Stande, den Mo- 
tor richtig zu bedienen. 
Der Motor arbeitet so 
lange, als Petroleum 
ım Behälter enthalten 
ist. 
. Keine Explosionsge- 
fahr, keine Feuerge- 


fahr, also absolute _Si- 


cherheit im Betriebe. 


4. Geräuschloser, gleich- 
mässıger Gang, voll- 
kommene Verlässlich- 
keit und grosse Lei- 
stung. 


5. Verbrauch an gewöhn- 
lichem Petroleum nur 


0'4—0°6 Liter pro 
St unde und Pferde- 
kraft. 


6. Geringe Rauminan- 
spruchnahme. 


7. In einigen Minuten be- 


trıebstä 18. 


& 


Preis des Petroleummotors sammt Pereleum: Behälter, 
Schraubenschlüssel und Stopfbüchsen . 


- - = 
2) I | 2. | 3 4 6 
Kg. 400 | 600 | 700 1200 1600 
W705 1170 | 1400 | 1750 


SE 2 RR REN 


Es 


zug EEE par Sr RD, ° ü er Kai R 
NE fi BER a 
re N ih - . : 


TFT ARTEN rein 


re 


Se ER ie 63, ET, u TE rs 


AR 


AREA SEE REN. 2 ai SF SER Es Me Ste GE MESSE SET Ten „Sn 252 2 ee na Fakten naar anne an Sun nr ana 


er ae , 
b* 3 Y ? 
- 3 a Zu E 7 en 
ee a ee 


B 2 1 Be er NR 
u er 


| 
) 
| 
Il 


Uli 


r 


f # 


u: in 
0 [\ 


1 u KU 
a | a7 ya N 
h KIA IN RNIT 
Hit T 
M N 
ve El I [pm ui: 
1} 1 1 } 
k IBRRARTTT 
l 1} 
i f [| | | 
il] 1 ! | 1} 
I Bi) | | | 
41 I 
Il | 
h I I LAN | 
j 1 = = \ | 
If 
l 
mn 7— ) 
I 
! 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN, 


Zwillings-Petroleum-Motor, 


Für eine Leistung von ı0—ı2 Pferdekräften 
liefere ich Zwillings-Motore, die sehr kräftig und 
solide construiert sind, und äusserst gleichmässig 
und mit grossem Effecte arbeiten. 


Preise, Dimensionen und Gewichte: 


Effective Pferdestärken . . ... Io 12 


>» 


I. 


De 


Tourenzahl pro Minute ... | 275 | 200 
Riemenscheibe, Durchmesser . DAR 300 | 350 


Breite . . .. %Ym || 400 | 450 


Approximat. Gewicht . . kg. | 2400 | 3200 
Preis des completen Motors sammt 
Petroleumbehälter u. Schrauben- 
schlüssel 


....98.68.W. || 2550 | 3100 


Kühlvorrichtungen, Transmissionen 
und Riemenscheiben liefere ich auf Wunsch zu 


billigsten Preisen. 


Kostenvoranschläge gratis. 


Fahrbare Petrol.- Motore, 


Ersatz für Locomobilen. 


Meine fahrbaren Petroleum -Motore er- 
setzen sehr vortheilhaft die Dampf-Locomo- 
bilen, indem sie gegenüber den letzteren 
folgende Vortheile aufweisen: 


Ihre Anschaffungs- und Betriebskosten 
sind geringer; 


EBenöthigen sie weder Concession, 
noc epruiten Maschınisten; 


Entfällt bei denselben die kostspielige 
Herbeischafflung von Kohle und WARE 


Sind ihre Dimensionen und ihr Gewicht 


bedeutend SeTmEeh weshalb sie leich- 
teres Fortschaffen ermoglichen un 


überall bequem placiert werden können. 


Ich versende diese Motore vollständig 
zusammenmontiert und unverpackt. 


Bflective  Pferdestärken 


Approxim. Gewicht 


1 2 | 4 6 8 | Io 
; .. Kg. | 1200 1600 2250 2850 3200 
0. W. dl. 1680 2170 2770 3200 3940) 


Preis des completen Motors 


_® 


I 


Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


Verwehdung der Petroleum-Notoren. 


Petroleum-Motore können als beste 
und billigste Betriebskraft zu den mannig- 
fachsten Zwecken verwendet werden, ins- 
besondere zum Antriebe von Pumpen bei 
Stadtwasserleitungen, dann bei Wasser- 
leitungen für Dörfer, Höfe, Wirthschaften, 
Villen und industrielle Etablissements, ferner 
zur Wiesenbewässerung und Entwässerung 
von Feldern; auch können diese Motore 
sehr vortheilhaft für den Antrieb von land- 
wirthschaftlichen Maschinen, als: Dresch- 
und Schrotmaschinen, Putzmühlen, Häcksel- 
maschinen u. s. w. benützt werden und sind 
endlich vorzüglich geeignet zum Betriebe 
von Maschinen des Kleingewerbes, für 
Schlosserwerkstätten, Tischlereien, Hutfabri- 
ken, Selchereien, Buchdruckereien u. a. m., 
zum Antriebe von Band- u. Circularsägen, 
Mühlen, Kaffeebrennereien, Booten u. s. w. ; 


II 
—— 
mm 


Fig. 275 zeigt, wie der Petroleum-Motor zum Antriebe von landwirth- 
ir: schaftlichen Maschinen und gleichzeitig einer Pumpe verwendet wird. 
a N 4 I.etztere fördert Wasser aus einem tiefen Brunnen in ein am Dach- 
N \ boden placiertes hölzernes oder Eisenreservoir. Die Druckleitung mündet 
in dasselbe heberartig und dient daher gleichzeitig als Tränkwasserleitung, 
ındem sie das für die Ställe nothwendige Wasser in Zweigrohre leitet, die 
mit Auslauf-Hähnen versehen sind. Soll das Vieh getränkt werden, so | 
werden die Hähne geöffnet und die Tränkbecken gefüllt. 

Bei Anlegung von Wasserleitungen für Städte, Dörfer, Wirthschaften 
u. s. w. gelten dieselben Regeln wie bei der Heissluft-Pumpmaschine. Die Kühlvorrichtung Ä und die 
Petroleumgefässe G, G werden auf separate Böcke oder Consolen gestellt, die an der Bretterwand des 
Maschinenhäuschens befestigt sind. Ka 

]Die Leistung des Petroleum-Motors hängt von der verticalen Steighöhe oder Förderhöhe (d. i. der 
verticale Abstand vom Saugkorbe bis zum Auslauf), ferner vom Durchmesser der Saug- und Druck- 
leitung und deren Längen ab. 

Bei Anfragen beliebe man gefälligst anzugeben: 
I. Für welchen Zweck der Motor benöthigt wird, ob zur Wasserförderung, oder für den Antrieb von 

Maschinen, und was für Maschinen? 

2. Wie tief ist der Brunnen? Wie weit und wie hoch soll das Wasser noch gedrückt werden? 


Welches Wasserquantum wird pro Tag gefordert? 
Praktische Rathschläge und Kostenanschläge gratis und franco. 


nn 
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Leistung der Petroleum-Motoren 


bei Wasserleitungen. 


eye Gefördertes Wasserquantum per Minute in Litern, bei einer totalen Förderhöhe von 
erde- 
stärken. 5 6 | 15 | 20 | 25 | 30 35 | 40 | 45 | 50 | 60 70 | 80 | 90 Ioom. 
| | | 
I 11 3450217.228 2 180: 119 01.75 1:04 56 50 45 37 32 28 28... 322 
2:3: 2511 12900:12::450. 1: 300 1.224 180 150 | 123 | 112 100 90 74 64 56 50.17, AN 
3 | ıssa| 073 | Aso . 336, 20 225 102 | 168... 100 . 135. Da 06,84 78.6 
4 | 1800 | 900 | 600 | 448 | 360 | 300 | 256 | 224 200 180 148 128 112 100 85 
6 2700| 1350:| 900.| 672 | 540’ 450... 384. |.336 .|: 300.:):270:'|:220 192 168 150 132 
8 ‚ 3000 | 1800 | 1200 896 720 | 600 512 | 448 400 360 296 256 224 200 176 
Io | 4500 | 2250 | 1500 | II20 | 900 , 750 | 640 | 560 500 | 450 | 370 | 320 | 280 | 250 | 220 
12 j 5400 | 2700 | 1800 | 1344 | 1080 900 768 | 672 600 540 440 384 336 300 264 
i | 


Di langen Wasserleitungen muss man auf die bedeutenden Reibungs- und andere Widerstände Rücksicht 
nehmen. Je länger die Entfernung, desto grösser muss verhältnismässig der Rohrdurchmesser gewählt werden, um den 
Effect infolge von Reibung nicht allzusehr herabzumindern. Man nehme die Rohre derart, dass die Wassergeschwindig- 
keit in denselben ca. 0'6 m. — 0'8 m. per Secunde betrage. Der Tabelle auf Seite ız entnehme man für das verlangte, 
zu fördernde Wasserquantum den geeigneten Rohrquerschnitt und gleichzeitig, wie viel Meter man zur Förderhöhe auf 
je ı10o m. Länge hinzufügen müsse, um den Widerständen in der Leitung Rechnung zu tragen. 


Beispiel: Es sollen 300 hl. pr. Tag auf eine Höhe von 4o m. und eine Entfernung von 2500 m. gefördert 
werden. Welchen Motor und welche Rohrdimension ist zu wählen? 


en Lösung dieser Frage nehmen wir z. B. an, dass diese 300 hl. Wasser mittelst des Petroleum-Motors in 
5 Stunden gefördert werden sollen. Es entfällt mithin auf ı Stunde eine Leistung von 60 hl. und auf ı Minute 100 
Liter. Nach Tabelle auf Seite ız entspricht einer Wassergeschwindigkeit von 0'6 m. per Sec. und einem Ausfluss- 
quantum von 101'7 |. per Minute ein lichter Rohrdurchmesser von 60 %Y.. Aus derselben Tabelle geht ferner hervor, 
dass man auf je Ioo m. Länge eine sogen. Widerstandshöhe von 81 cm. addieren müsse, also bei 2500 m. Länge 
(2500 ; 100) X 81 cm. = 2025 cm. (= 20'25 m.). Indem wir nun, um genau zu rechnen, zu der verlangten Förderhöhe 
von 40 m. die so gefundene Wiederstandshöhe (20'253 m.) hinzuzählen, erhalten wir die totale Förderhöhe, auf welche 
der Motor zu nehmen ist; also: 4o m. + 2025 = 60'25 m. In der obenstehenden Tabelle findet man schliesslich 
für 60 m. Förderhöhe die für unseren Fall passendste Leistung von 110 Liter per Minute, der ein Motor von 3 Pferde- 
stärken entspricht. 
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Graphische Darstellung. 
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Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 
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“T)AMPF-PUMP-MASCHINE 


MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


Der Dampfkessel ist mit einer completen Armatur ausgerüstet, als: Mit Wasserstandsglas, Probier- 
hähnen, Manometer, zwei Sicherheits-Ventilen, Haupt-Absperr-Ventil und mit einem Speiseventil. Der 
Schornstein, mit einem Funkenfänger versehen, kann nach Bedarf umgekippt und in die hiefür bestimmte 


Gabel gelegt werden. 


Die Dampfpumpe ist 
entweder einfachwirkend 
oder doppeltwirkend; erstere 
empfiehlt sich zur Kessel- 
speisung oder Wasserförde- 
rung auf grosse Höhen, 
also bei hohem Drucke, die 
zweite Art der Dampfpumpe 
ist geeignet für Wasser- 
leitungen, Garten- u. Wiesen- 
bewässerung, Entwässerung 
von Baugruben u. s. f. 


Auf der gekröpften 
Welle sitzt ein schweres 
Schwungrad, dessen Zweck 
es ist, einerseits den Gang 
der Maschine gleichförmig 
zu gestalten, andrerseits als 
Riemenscheibe zum Antrieb 
andrer Maschinen zu dienen. 


D ie Vortheile meiner 


Dampf-Pump Maschine sind sind 

kurz folgende: 

a) Der Motor ist einfach, 
erfordert mithin keine 
öfteren Reparaturen; 


b) die ganze Maschine 
nimmt einen geringen 
Raum in Anspruch, 
kann daher überall leicht 
aufgestellt werden; 

c) sie ist concessionsfrei, 
erfordert daher keinen 


geprüften Heizer; 


und anderen Maschinen, zur Gartenbewässerung u. s. w. vortheilhaft verwenden kann. 


» » 


®) 


oder MOTOR Nr. 276 


bestehend aus einem stehenden Röhrenkessel und einer auf demselben montierten Dampfpumpe. 
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d) kann mittelst eines zwei- 
rädrigen Wagens an 


beliebige Orte gefahren 
oder auch getragen 


werden. 
Soll die Maschine trans- | 


portiert werden, so steckt man 
in die zu diesem Zwecke am 
Kessel angebrachten Ringe 
Hölzer, mittelst welcherder Motor 
von 4—8 Personen fortgeschafft 
werden kann. 


e) l)ie Dampferzeugung 
im Kessel geht rasch 
vor sich, was insbe- 
sondere dann von 
Wichtigkeit ist, wenn 
die Maschine als Dampf- 
Feuerspritze verwendet 
werden soll. | 


f) Zu den vorangeführten 
Vorzügen dieser 
Maschine kommt noch 
der billige Preis des & 
Motors, der einem jeden 
Kleingewerbetreibenden 
die Verwendung des- 
selben zum Antriebe 
von Maschinen er- 
möglicht, während ihn 
jedesindustrielle Etablis. 
sement oder jede Guts- 


Nr. 276. 


» > 2 76 oO » I J; » 


wirthschaft als Dampf- 

Feuerspritze oder gleich- 

falls zum Antriebe von 5 
landwirthschaftlichen 


Preis der Maschine Nr. 276 Grösse I, complet montiert fl. 90 — 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


"DAMPF-PUMP- 


oder 


FAHRBARER MOTOR Nr. 277. 


E 


Aus obiger Abbildung ersieht man, wie die Dampf-Pump-Maschine Nr. 277 aufgeladen wird, um sie an einen 
anderen Ort zu überführen. Mit dem hiezu bestimmten Wagen ist man an die Maschine derart gefahren, dass die 
Stützen gerade unter die am Kessel zu diesem Zwecke angebrachten Zapfen zu stehen kommen. Hierauf wird die Doppel- 
Deichsel etwas hervorgezogen, also verlängert und herabgedrückt, wodurch der Motor an den Zapfen in die Höhe 
gehoben wird und an beliebige Orte transportiert werden kann. Beim Aufstellen wird der Motor langsam auf den Boden 
gesetzt und der Wagen entfernt. 


Preis der Maschine wie Nr. 276 (Seite M. 19). Preis des Wagens siehe Seite M. 21. 


_® @: 


Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. | 
AÄAGEN. 
zu den 
Dampf- 
Pump-Maschinen Nr. 276, 
Nr. 278 
Leicht und kräftig aus Schmiede- 
eisen construiert. 
Preis für Maschine Grösse 1.100 fl. 
> » » »:]E. 120 > 
DAMPF- 
& .  PUMP-MASCHINE | 
Nr. 276 
zum Antriebe einer Circularsäge 
Nr. 279. für Gartenbewässerung und als 


Feuerspritze verwendet. 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN, 


= 


ASSERFÖRDERUNG 


mittelst Dampf-Pump-Maschine, 


die auf einem Felsenvorsprung aufgestellt, Wasser aus dem 


Steinbruch in ein Hochreservoir fördert. 


z > = Bei Wasserleitungen für Gemeinden, Höfe, Villen, 
—— Gutswirtschaften u. a. m. ist es nothwendig, die Maschine ın 


ein hölzernes od. gemauertes Häuschen zu placieren, welches 


m 


den Zutritt zu dem Motor für Unberufene versperrt, gleich- 


—m———— 


zeitig als Vorrathskammer für Brennmaterial dient und 


pP 


RUN 4 a Il \, Aue, | N den Motor zur Winterszeit vor Frösten schützt. 
Die Leistung dieser Pumpmaschine hängt bei Wasser- 


BE leitungen von der totalen Förderhöhe, von dem Rohrdurch- 
RT an IN N N 


—— N 


messer und der Länge der Leitung ab. 


Bei Anfragen beliebe man gefälligst anzugeben: 
1. Welches Wasserquantum soll pro Tag gefördert werden? 


>». Wie tief ist der Brunnen? Wie weit und wie hoch 


(vertical) soll das Wasser gefördert werden? 


EISTUNG DER PUMP-MASCHINE 


bei der Wasserförderung. 


Auf eine (verticale) Höhe von 10 20 30 40 50 60 70 8o Meter 
Grössen-Nr. der Maschine: I — 1 Io 73 55 44 EI 32 28 Liter pro: Min, 
Rohrdurchmesser — 63 51 445 38 38 32 Sa m, 
Grössen-Nr. der Maschine: Il _2,1.200:,.3140. 110.59 74 04 66: Liter pro Min. 
Rohrdurchmesser — 90 79 60 57 Sir 4145: 2145 Von 


In der ‘obenstehenden Effect-Tabelle ist die »totale« Förderhöhe verstanden, also schon mit 
Rücksicht auf Reibungs- und andere Widerstände in der Leitung. Wie man diese »totale«s Förderhöhe 


aus der »wirklichen« berechnet, lehrt das Beispiel auf Seite M. 18. 


Praktische Rathschläge und Kostenvoranschläge über complete Wasserleitungs-Anlagen 
gratis und franco. 


Dort, wo es die Verhältnisse gestatten und man über eine genügende elektrische Strommenge 
verfügt, sei es nun, dass dieselbe einer Centralstation oder einem Accumulator entnommen wird, kann 
man mit grossem Vortheil sich eines Elektromotors als bewegende Kraft zum Antriebe von Pumpen 
(bei Wasserleitungen) oder anderen Maschinen (in industriellen Etablissements) bedienen. 


Bei keinem anderen Motor lässt sich Kraft in solchem Umfange und auf so bedeutende 
Entfernungen übertragen, wie bei diesem Motor, der nebstdem wegen seiner geringen Dimension und 
Gewichtes (ca. 50 kg. pro je eine Pferdestärke) mit Leichtigkeit fast überall untergebracht werden 
kann. Ein Hauptvortheil der Elektromotore besteht darin, dass sie für verhältnismässig niedere Betriebs- 
spannungen vollkommen gefahrlos sind und daher auch keine polizeiliche Concession erfordern. 


ee Eee EEE ET 


Die Bewegung des Motors ist eine direct rotierende und verursacht deshalb weder Lärm, 
noch Stösse. Die Bedienung beschränkt sich auf zeitweiliges Ölen der Lager. Das Anlassen und 
Abstellen des Motors geschieht durch einfaches Umlegen der Kurbel des Anlasswiderstandes, die 
Regulierung der Geschwindigkeit, falls überhaupt nothwendig, durch Verstellen der Kurbel des Regulier- 
widerstandes. | 

Der Wirkungsgrad der Elektromotoren ist verhältnismässig gross; er beträgt schon bei ca. 
I Pferdestärke gegen 80°/, steigt bei stärkeren Motoren auf mehr als 90°/, und ist auch. bei geringerer 
Belastung des Motors gut, da der Stromverbrauch sich selbstthätig nahezu proportional der Leistung regelt. 


Ich liefere Elektromotore von o'I bis zu 4 Pferdestärken, und zwar: 


Motor Marke: K ı von ca. "/,, Pferdekraft per 0 WW. 1-12 
» » K >23 » » If: » » » » » Jan H 
» » K 3 | » } “ » » » » » 4193 ns | 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN 


> 


erwendung des Elektromotors 


zur Wasserförderung. 


N enn man einen genügend star- 
ken elektrischen Strom zur Verfügung 
hat, so kann man zur Wasserförde- 


wird entweder über dem Brunnen, aus- 
welchem Wasser gefördert werden 


> ; soll, oder in denselben selbst placiert, 
rung aus entfernten Orten als billigste während der nöthige elektr. Strom 
und geeignetste Kraftmaschine einen mittelst Drähten auf Stangen — wie 


Elektromotor verwenden. — Derselbe bei Telegraphenleitungen — oder in 


mit besonderer Umhüllung versehenen 
oder durch Röhren geschützten, in die 
Erde gelegten Leitungsdrähten von 
einer Centrale, beziehungsweise der 
Dynamo-Maschine eines industriellen 
Etablissements dem Motor eo _ 
wird. In der nebenstehenden Fig. i 
eine derartige Wasserförderung En 
gestellt. Entfernt von einer Fabrik, 
die mit elektr. Beleuchtung versehen 
ist, befindet sich ein Brunnen, aus 
' dem Wasser in das Fabriksreservoir 
gefördert werden soll. Nachdem man hier ganz bequem der 
für die Beleuchtung der Fabrik dienenden Dynamo-Maschine 
den elektr. Strom entnehmen kann, stellt man in der Nähe 
des Brunnens einen Elektromotor auf und führt demselben den 
Strom mittelst Drähten zu. Wegen der bedeutenden Touren- 
zahl des Motors wird die Bewegung von der Riemenscheibe 
zunächst auf ein Radervorgelege »v« übertragen und von hier 
erst auf die Pumpe »p«, die im Brunnen in der Saughöhe an- 
geordnet ist. Eine derartige Wasserleitung bedarf ausser zeitweiligem Anfüllen der Öler gar keiner 
Bedienung, denn das Anlassen und ler geschieht selbstthätig mittelst Schwimmer und Contact 
am Reservoir. Ä 
Wasserförderungen mit elektrischem Antriebe haben insbesondere dort grosse Bedeutung, wo 
in Städten eine elektr. Centrale vorhanden ist, denn abgesehen von den sehr geringen Installations- 
kosten kann die Centralanlage während der Zeit, da nicht geleuchtet wird, sehr günstig ausgenützt 
werden. Als vortheilhafteste, von Elektromotoren anzutreibende Pumpen eignen sich Rotations- 
oder Centrifugalpumpen, da sie direct, ohne Vorgelege, angetrieben werden können. Im Übrigen 
Aid ; können Elektromotoren zum Antriebe von Wasserhaltungspumpen in Bergwerken von beliebiger Teufe 
Nr. PH zu hydraulischen Aufzügen, bei Bierdruckapparaten, Maischpumpen etc. und endlich auch zum An- 
| triebe von Feuerspritzen Verwendung finden. 


2 


Angenäherte Leistung der Elektromotoren bei Wasserförderungen. 


Markedes| Auf eine Höhe von: (vom Wasserniveau bis zum Auslauf gemessen) 
Matees s Io | 1s5.| 20 | 2 | 30 I 400 | 50 .| 6 | 0 8 
Kı 45 22°5 15 . I 75 _ En > 2 = 
R | 90 45 30 22 18 15 II 9 75 ._ — i 
RS | 223 112 | 74 56 45 37 28 22°5 18°5 16 14 | 
K4 |. 448 224 149 112 go 74 „56 45 37 32 28 I 
SRy4ı 896 448 298 22.1 180 143 113 90 74 64 56 
SK5 1792 896 597 448 360 298 224 180 134 128 112 “: I 
| | Ä I 
| | | | FE 


Anmerkung. Als Förderhöhe ist nicht die »wirklichee, sondern mit Rücksicht auf Reibungswiderstände etc. in I I 
der Rohrleitung .die »totale« Förderhöhe zu nehmen (wie dieselbe berechnet wird, siehe S. M. ı8, resp. Tab. auf S.M. 12). 4 ! 


> Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. e en 
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MÄHR.-WEISSKIRCHEN. 


YDRAULISGHER MOTOR 


| | ITr 282_ 
Diesen Motor liefere ich in 3 Grössen und zwar in Ausführung „a” oder ,„b“. 


DDerselbe eignet sich vorzüglich zur Ausnützung von Wasserkräften für das Kleingewerbe in Gebirgsgegenden, 
Fr wo man häufig Quellen und Bäche unter hohem Gefälle an geeignete Stellen leiten kann, und insbesondere auch zum 
| Antriebe von Dynamo-Maschinen, von denen aus man die Kraft mittelst Drähten und Elektromotors an beliebig weit 
entfernte Orte übertragen kann. 
Die Vortheile der hydraul. Motore Nr. 282 sind 
folgende: 
a) Hoher Nutzeffect, weil bei ihnen weder Kolben, 
Zugstangen und Excenter, noch Räder u. s. w. vor- 
handen sind, die stets die Leistung erheblich 
' herabmindern. 
5 | db) Einfache und compendiöse Construction, wo- 
| durch leichtes Montieren und Demontieren ermög- 
licht wird, und die Aufstellung überall, auch in 
kleinen Räumlichkeiten erfolgen kann. 


c) Directer Antrieb_ Antrieb von der, auf der Welle aufgekeilten Riemenscheibe. 


d) Hohe Tourenzahl pro Minute, so dass für den Antrieb von Dynamomaschinen, Circularsägen, Rotations- und 
Centrifugalpumpen.u.s. w. alle sonst nöthigen, besonderen Übersetzungen gänzlich entfallen und die Ein- 
richtung hiedurch einfacher und billiger wird. 


e) Geräuschloser, leichter Gang. Die Welle ist aus Stahl, die Lager sind mit Messingbüchsen versehen. 


Preise und Dimensionen der Motoren Nr. 232. 


Motor Grössen-Nr. |. Motor Grössen-Nr. Il. | Motor Grössen-Nr. Ill. 
| fl. fl. fi 
Mit einfacher Handregulierung |330°— | Mit einfacher Handregulierung | 430— Mit einfacher Handregulierung | 675 — 
| | a | empfindl. el empfindl. ee 
4 | Sehlebonann mit 80 "fm Of- on "regulator en . 728 — "Tegulator i + YI— 
DERBSEHICHIDESSEL 2 2.22 2,90. 22] Schieherhahn: mil 100 m ÖH. Schieberhahn mit 120 m Öff- 
nungsdurchmesser . ...| 7$— nungsdurchmesser . :. „2.1.05. 
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Überall dort, wo eine verhältnismässig geringe Wassermenge, aber hohes Gefälle zur Verfügung steht, ist der 
hydraul. Motor Nr. 282 unter allen andern vorzüglich dazu geeignet, die Wasserkraft auf einfache Weise und bei relativ 
geringen Anschaffungskosten möglichst auszunützen. So kann derselbe z. B. vortheilhaft zum Antriebe von Mühlen, 
Sägen, gewerblichen Etablissements aller Art, als auch von Pumpen zum Zwecke der Wasserversorgung für Städte, 
Dörfer, Höfe, Villen, Fabriken, Wirthschaften u. s. w. verwendet werden; er ist ferner für Wiesen- u. Gartenbewässerung, 
zum Antriebe von landwirthschaftl. Maschinen, von Dynamo-Maschinen für Kraftübertragung u. s. w. sehr güt geeignet. — 
Die untenstehende Fig. stellt einen zu verschiedenen Betriebszwecken verwendeten hydraul. Motor Nr. 282 dar. 


Auf der nahen Anhöhe befindet sich ein Teich, aus welchem Wasser dem Motor zugeführt wird. Durch Öffnen 
des Schiebers wird der Motor in Gang gesetzt. Auf der einen Seite treibt derselbe mittelst Riemenscheibe eine Dynamo- 
Maschine, deren Zweck es ist, auf einfachste Weise, nämlich mittelst Drähten, die Kraft in das entfernte Gehöfte zu 
übertragen. Hierselbst: werden mittelst Zweigdrähten 2 Elektromotoren angetrieben, von denen der eine die im Brunnen 
oder über denfselben angeordnete Pumpe bethätigt und damit Wasser in ein am Dachboden placiertes Reservoir fördert, 
während der zweite landwirthschaftliche und andere MAN 2a 
Maschinen antreibt. VD 9 
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Leistungen der hydraulischen Motoren Nr. 282. | | 


Ä Motor Grössen-Nr. |. u | Motor Grössen-Nr. Il. Motor Grössen-Nr. Ill. 
Totales Gefälle | pei6L.Maxm.-Wasserzufl. pr. S. bei1oL. Maxm.-Wasserzufl. pr.S.| bei15 L. Maxm.-Wasserzufl. pr. S. 


in Metern entwickelteffect.|l Tourenzahl |entwickelteffect.. Tourenzahl |entwickelteffect| Tourenzahl 
Pferdekräfte ca. | per Minute ca. |Pferdekräfte ca. | per Minute ca. | Pferdekräfte ca. | per Minute ca. 
N |} 
Io \ 0°5 740 0°9 | 440 ' 14. 265 
I5 | 07 900 | I’4 540 2°I 325 
20 | Io 1050 i 18 620 j 2'8 375 
25 | 1°3 1160 N 23 700 j 35 420 
30 | 1'5 1270 | 28 770 N 4'2 460 
35 18 1370 | 3'2 820 \ 49 490 
40 | MO 1470 N BUN 880 | 5'6 525 
45 2'3 1560 | 4'2 930 6°3 560 
50 2°6 1650 20 "990 70 590 
60 31 1800 | 56 I0g0 | Ba 650 
70 3'6 1950 | 6°5 1180 | g’8 700 
80 | 41 2100 | 74 1260 RITLTZ 750 
90 46 2230 | 8° 1330 12°6 800 
100 5'2 2350... 93 I410 14°0 840 
IIo 57 2.460 | I0o'2 1470 a 880 
120 6'2 2570 | 11:2 1540 | 16°8 920 
130 67 2680 | 7221 1600 IE NETONZ gbo 
140 722 2780 13:0... 1660 | 19 6 1000 
150 78 2880 | 14°0 1720 | 210 1030 
160 83 2970 N 14'9 1780 | ‚224 1060 
170 88 3060 N einge) 1830 | 238 IIoo 
180 9'3 3150 168 1890 | 25°2 II3o 
190. g'8 3240 | 1727 1940 | 26°6 1160 
200 10°4 3320 | 18-6 1990 | 28°0 1190 
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Wasserleitung mitteist Turbine |Ir. 283 
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In ähnlicher Weise, wie bei den Wasserrädern, wird auch hier das Aufschlagwasser der Turbine 
in einer hölzernen Rinne zugeleitet. Turbine Nr. 283 selbst ist in einer besonderen Motorenkammer 
untergebracht, der Wasserzufluss zu derselben wird mit Schieberschütze reguliert. Von der Turbinen- 
welle wird die Bewegung auf ein Rädervorgelege, das mit Riemenscheibe versehen ist, übertragen, und 
von da mittelst Riemen eine vierfach wirkende Pumpe bethätigt. Diese letztere besitzt Fix- und Los- 
scheibe, so dass dieselbe beliebig in Gang gesetzt oder abgestellt werden kann. Die Pumpe saugt 
Wasser aus der Rinne, oder dem nahen Brunnen an und drückt dasselbe durch die ca. I'25 m. tief 
in den Boden gelegte Rohrleitung in ein in der Erde auf der Anhöhe angelegtes Hoch-Reservoir, von 
wo es zu den Verbrauchsstellen geleitet wird Die ganze Turbinen- und Pumpeneinrichtung ist in 
einer gemauerten, eventuell auch nur hölzernen, leicht gebauten Kammer untergebracht. Die Wartung 
der Turbine und Pumpe besteht einzig im zeitweiligen Schmieren der beweglichen Theile und Regu- 


lierung der Schütze. 


Die Leistung der Turbine bei Wasserleitungen kann einfach nach folgender Formel berechnet 


werden: q = nz worin q die geförderte Wassermenge pro Sec., 0°5 den Wirkungsgrad, Q) die 


pro Sec. der Turbine zufliessende Aufschlagwassermenge, h das Gefälle in Metern und H die verticale 
Förderhöhe in Metern bezeichnet. Bei der letzteren Dimension ist Rücksicht auf die Reibungswider- 
stände in der Rohrleitung zu nehmen. 


Bi. @_ 
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„. 605, 606. Transmissions-Pumpen . ee 
„607,608, Rotations-Pumpen , 2... 2: ®. 


_® 
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Nr. 609. Centrifugal-Pumpe . Per 3A 
„ 260. Dampf-Pumpe „Automat“ . Bas 
2.3222. a = (stehende)... - Pa 36 
= OLK: 3 „horizontal, doppeltwirkend R.:37 
„2012, 5 „.  Zwillings-, horizontal, vier- 
fachwirkend ; ; P2437 
„.. 073: u. 220. Garten: „Spritzen, tragbare “Pei38 
614.U. 022. 5 fahrbare B38 
Jauche Pumpe, Marke HNP . PR 239 
. 615. Baupumpe, eincylindrig E49 
227: 5 doppelcylindrig > D.u4l 
„ 616. Saug- und Druckpumpe, doppeltwirkend "DP.242 
„ 617, 618. Saug- u. Druckpumpe u. De APar4% 
„ 619. Feuer-Spritze =P. 44 
„621. Neue Saug- und Druckpumpe 245 
Nr. 224, 225. Röhren- od. Abessinier-Brunnen P. 50 
Einrammen der Rohre, Aufstellen der Pumpen RT 
Amerik. Röhren- od. Abessinier- Brunnen, Fie.6027..B. 52 
Pulsometer. 
Beschreibung des Pulsometers u. seiner Vortheile .P. 46 
Pulsometer zum Auspumpen ersoffener Schächte, 
Fie.,2320.,.. „Pr 46 
Leistungen u. Preise "der Pulsometer, "Garantie «7247 
Pulsometer aus Schächten Wasser förd., Fig. 213 .P. 47 
= zur Bewässerung, Fig. 235 »B..47 
=, „  Wasserförd. in Reservoirs, Fig. 235 P. 48 
r zum Auspumpen v. Baugruben, Fig. 234 P. 43 
Elevatoren. 
Wasserstrahlpumpe Nr. 622 . +P. 40 
Dampfstrahlpumpe Nr. 228 (Blevator) »P.49 
Schlamm-Elevator Nr. 229 . P,.49 
Hand Eribchrsipperal 
Beschreibung des Hand-Erdbohr-Apparates u. seine 
Anwendung, Fig. 628 . . Br 
Diverse Bohrwerkzeuge, Schurfwerkzeuge u.  Schutz- 
röhren: Nr. 2205, 2209, 2210, 2212, 2215, 2216, 
2220, 2223, 2224, 2226, 2229, 2232, 2235, 2237, 
2239, 2240, 2245, 2248, 2250 . SPENSA 
Erdschichten, für welche die einzelnen Bohrer sich 
am meisten eignen . NL; 
Gebrauchs-Anweisung \ .D:.88 
Piloten-Ramm-Maschine, eiserne BR, 
Automatische Viehtränke. _ 
Vorzüge und Beschreibung der autom. Viehtränke P» 57 
Preise der einzelnen Bestandtheile FP.:58 
Beschreibung, Anwendung, Leistungen und Preise 
der Elevatoren Nr. 633 WR, 59 
Heberleitung. 
Definition und Beschreibung der Br 21.00 
Entlüftungs-Apparat Nr. 634 © .Pr2160 
Selbstthätiger hydraul. Präcisions- _ 
Weasserhebe-Apparat. 
Vortheile u. Beschrb. der hydraul. Apparate Fig. 236 T. ı 
Wasserförd. Comb. A. mittelst hydr. Ap. Fig. 237 .T. 2 
A. Kunz’sche verbesserte hydraulische Präcisions- 
Wasserhebe-Maschine Nr. 239, ee 5:9 
Wasserförderung Fig. 241. : -» » » sr nn. er 


, Nachdruck wird gerichtlich verfolgt. er 


Flle = 


MAHR.-WEISSKIRCHEN. 


Seite 
Selbstthätige, einfache Wasserförderung Fig 238.7, 


Patent. hydraul. Apparate zur Wasserförderung aus 


Brunnen Fig. 242 . . 5 
Leistungen der hydr. Präcisions- Apparate (Tabelle 4. 


Woasserräder. 


Wasserräder aus Eisenconstruction Fig. 243, 244 .T. 


Wasserleitung mittelst eines oberschl. Wasserrades 
Fig. 245 
StrommotorNr. 265.. 


4 


Windmotoren. 


Vorzüge meiner Windmotoren, Fig. 247 . . . M. 
Verwend. des Windm., Preise u. Dimens,, Fig. 246 M. 
Windmotor System „Halladay“, Fig. 249, 262, 263 M. 


„Manvel“ Fig. 250 . 
Grete und. Thürme für Windmotoren Fig. 248 
Reservoirs für Wasserförderung. mittelst Windmotor 
Diet. 206 „2 
' Wasserförderungs- Anlaxen mittelst "Windmotoren 
Fig. 252, 253, 257 . 
Wasserförderungsanlagen Fig 251, 258, 264 


Leistungen der Windm. bei "Wasserförd. (Tabelle) M. 
Windm. zum Antriebe von Wasserelevat. Fig. 254 M. 
. Windmotör zur Be- und Entwässerung Fig. 256 .M. 
„.Eisenbahn- Wasserstation mittelst Windm. Fig. 259 M. 

'indm. zum Antriebe von Masch. Fig. 255, 267 M. 


Vergleich der Kosten eines Windmotors mit den- 


jenigen einer Dampfm. u. mit Handbetrieb .M. 


Heissluft-Pump-Maschin en. 


Heissluft-Pumpmaschine, nn Vorzüge, 
' Preise, Nr. 268 . . 8 ec 


5 


‚M. 11 
Heissluft-Kräftmaschine Nr. 269 ... .M. 
Wasserförderung mittelst Heissluft- -Pumpen Fig. 270 M. 
Hauswasserleitung mittelst Heissluft-Pumpmasch. .M. 
RE PHOICHTURE m. Heissluft-Pumpm. Fig. 271 .M. 


12 
12 
13 
14 


E: 


Petroleum-Motoren. 


Petroleum-Motor Nr. 272. Ba Vorzüge, 
Preise . . : > 
Zwillings- Petroleum- Motor Nr. 273. 8 00. MM. 
Fahrbarer Petroleum-Motor Nr. 274 . . . 2... ..M. 
Verwendung der Petroleum-Motoren .M. 
Leistung der Petroleum-Motoren bei Wasserleitg. .M. 


Dampi-Pump-Maschin en. 


Dampf-Pump- Maschine od. Motor Nr. 276. Beschrei- 


bung und Vorzüge. . .M. 
Dampf-Pump-Maschinen od: fahrb. Motor Nr. 277 .M. 
Wagen zur Dampf-Pump-Maschine Nr. 278 . . .M. 


Dampf-Pump-Maschine Nr. 276, zum Antriebe einer 
Circularsäge, zur Gartenbewässerung und als 


Feuerspritze dienend . . Ve re 1 
Wasserförderung mittelst Pump- Motors. . . .M. 


Leistung der Pump-Motoren bei Wasserförderungen M. 


Elektromotoren. 


Elektromotor Nr. 280. Vorzüge u. Leistungen 


M. 
Elektromotor zur Wasserförderung Fig. 281 . . .M. 


Leistung (approxim.) d. Elektromotoren bei Wasser- 


IPRENBE (Tabelle) . . 2. = ==... .M. 


Hydraulische Motoren. 


Hydraul. Motor Nr. 282. Vorzüge, Preise, Dimens. M. 


Verwendung des hydraul. Motors Nr. 282. Leistgn. M. 


Turbinen. 


Turbine Nr. 283. Vorzüge, Leistungen, Preise . .M. 
Wasserleit. mittelst Turb. Nr. 283. Leistungsformel M. 


Maschinenhaus einer Wasser-Pump-Station . .M. 


Nummern-Verzeichniss. 
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11000-20000 zu Wasserversorgung für 


LITER GEMEINDEN ‚GÄRTNEREIEN, 
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a oste" erungiwie 
erle perTag er BEE 
n ewöhnlichen 
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Br Bi. u Rei, 


BI . ah oe DEN, 
Practische IRTSCHAFTSHÖFE, 
einzig existirende 


BADE- V. CURORTE, GÄRTEN, 
(ONSTRUGTION 


DÖRFER, STÄDTE BE 
NE | ST RERRE von techn .‚VollkommenHit, NUNG, N 
| vertiet " Üer ERBROCHEN "wenn, Denn NasKoSTE 
BI RU L Da der Schacht N ER BE Er unT UNT noch 
Near am IN ist, kam die hydr.Maschin BET SA SE 5 N WASS ER fördernd REPARATUREN. 
u TS = s,uicht beschädigt werden. je u I I 22 auf jede Höhe u. Entfernung. 


ar billisst, 
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